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최상의 음질을 자랑하는 슬림 일체형 CD/DVD 리시버, 강력한 스피커, 고급스러운

고광택 마감 처리.

CD/DVD 플레이어부

● DivX, WMA, MP3, JPEG 멀티세션 호환성

● 순차주사방식 프로세싱(NTSC/PAL)

● 다양한 형식 및 디스크 호환성: DVD-비디오, VCD, 오디오 CD, MP3, JPEG, 

DivX, WMA, DVD+RW/+R 및 CD-R/-RW

● 편리한 멀티 조그 다이얼

● 슬림한 CD 삽입부

리시버부

● 30W x 2 고출력

● 30개 스테이션의 원터치식 프리셋 튜닝

● 서브우퍼 출력

스피커부

● 2-Way 베이스 리플렉스 스피커 시스템

● 11cm 우퍼 및 2.5cm 돔 트위터

● 110W 높은 입력 용량

MCR-E700
CD/DVD 리시버 시스템
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MCR-E100 PianoCraft 시스템은 2000-2001 Best Compact System으로 선정되어 EISA Award를 수상했습니다. 명성 높은 EISA Award는 유럽 19개국의 언론 대표자들이 선정하는 상입니다.

MCR-E700 주요 사양

센터 유닛 크기(W x D x H) 215 x 113 x 270mm

센터 유닛 중량 2.65kg

앰프부

최대 출력(6Ϊ, 1kHz, 10% THD) 30W +30W

입력 감도(1kHz) 350mV

신호 대 잡음비(IHF-A-Network) 

(DVD, 20W) 95dB

총 고조파 왜곡(1kHz) 0.05%

주파수 응답(20Hz-20kHz) ±0.5%

튜너부

FM 지원 감도(30dB S/N) 1mV

신호 대 잡음비(모노/스테레오) 75dB/70dB

전체 고조파 왜곡(모노/스테레오) 0.3%/0.05%

주파수 응답(10Hz-15kHz) +1/-3dB

CD/DVD 플레이어부

형식 호환성 DVD-비디오, VCD, 오디오 CD, MP3, 

JPEG, DivX 및 WMA

디스크 호환성 DVD+RW/+R, DVD-R/-RW, CD-R/RW

신호 대 잡음비(1kHz) 95dB

전체 고조파 왜곡(1kHz) 0.007%

스피커부

우퍼 11cm 콘

트위터 2.5cm 돔

입력 전력(최대/정격) 110W/60W

주파수 응답 60Hz-28kHz

임피던스 6Ϊ

선택성 85dB/2.83V/m

크기(W x D x H) 165 x 255 x 183mm

중량 3.4kg
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알루미늄 전면 패널

섬세한 하위 레벨 회로를 냉방기, 형광

등, 각종 비디오 화면(CRT, LCD, 플라

즈마)에서 방출되는 전자파 및 외부 잡

음으로부터 효과적으로 보호하기 위해

알루미늄 전면 패널이 사용되었습니다.

때문에 MCR-E700는 광범위한 조건의

설치 환경에서 최적의 음향을 낼 수 있

습니다. 음량 조절 손잡이 역시 알루미

늄으로 되어 있습니다.

리시버부의 기타 기능

�베이스/고음역 톤 조정

�타이머 재생

스피커부

2-Way 베이스 리플렉스 스피커 시스템

이러한 모델은 고품질 소형 스피커로 유

명한 Yamaha의 명성을 이어 나가고 있

습니다. MCR-E700 시스템은 4-1/2”

콘 우퍼와 1”돔 트위터로 구성되어 있으

며 110W의 출력을 처리할 수 있습니다.

Yamaha의 유려한 피아노 마감 처리

세계 최고의 피아노 제조업체라는 명성

을 누리고 있는 Yamaha는 오랜 세월동

안 나무 가공 작업을 해왔습니다.

MCR-E700의 옆면과 스피커에는 고급

그랜드 피아노와 동일한 고급스럽고 환

경 친화적인 마감 처리가 되어 있습니다.

�다양한 각도(9), 화면비, 언어(8), 자

막(32) 기능

�프로그램 재생

�하위 잠금 기능--어린이 보호 기능

�상위 잠금-----보호자 LOCK 기능

리시버부

고품질의 음향 재생

MCR-E700은 PianoCraft의 전통을 이

어 충실도가 높은 자연스러운 음향을 선

사합니다. 품질 높은 오디오용 부품과

장치의 정교한 설계가 돋보입니다. 고정

밀 DAC 및 안정적인 전원 공급으로 음

향의 품질이 높으며 튜너는 안정적으로

잡음없는 신호를 수신합니다.

서브우퍼 출력

서브우퍼 출력 단자는 서브우퍼 연결에

대해 베이스 주파수를 출력합니다. 시스

템에 서브우퍼를 추가하면 현저한 차이

가 느껴집니다.

30개 스테이션의 프리셋 튜닝

MCR-E700은 다이렉트 PLL IF 카운트

신디사이저 튜닝 시스템을 사용할 뿐 아

니라 선국 또한 쉽습니다. 원터치식 튜

닝을 위해 최대 30개의 방송국 채널을

사전 설정할 수 있으며, 각 방송 채널의

튜닝 모드(자동 또는 모노) 또한 기억됩

니다.

CD/DVD 플레이어부

순차주사방식(NTSC/PAL)

HDTV나 대형 화면 시청 시, 최대의 해상

도를 실현하는 순차주사방식을 사용하면

부드럽고 필름의 느낌이 나는 영상을 감

상할 수 있습니다. MCR-E700은 NTSC

와 PAL 신호에 대해 모두 순차주사방식

을 제공합니다.

다양한 형식과 디스크 호환성

MCR-E700에서는 DVD-비디오, 비디

오 CD, 오디오 CD, MP3, JPEG, DivX

및 WMA 뿐만 아니라 DVD+RW/+R,

DVD-R/- RW 및 CD-R/RW*,**,***

디스크 등 거의 모든 형식을 재생할 수

있습니다.

DivX, WMA, MP3, JPEG 멀티세션

호환성

MP3 파일이 담긴 디스크 제작을 즐기는

가족 구성원이 있다면, MCR-E700의 기

능에 만족하실 것입니다. MCR-E700은

빨리 감기, 되감기, 반복 재생, 임의 재생

기능 등 완벽한 DivX, WMA, MP3, JPEG

호환성을 탐색 표시와 함께 제공합니다.

CD/DVD 플레이어부의 기타 기능

�편리한 멀티 조그 다이얼

�슬림한 CD 삽입부

�다중 반복 재생: 챕터/타이틀/전체

또는 트랙/전체, A-B

NEW PRODUCT BULLETIN MCR-E700 CD/DVD 리시버 시스템

MCR-E700 

연결 패널

“디지털 cinema”는 Yamaha A/V 제품 및 기술의 슬로건이며, Yamaha의
디지털 기술에 대한 집중과 디지털 홈 시어터의 개발 및 개선에 있어서의
리더십을 반영하고 있습니다.

* 녹음이 끝났을 때 최종적으로 완료된 디스크에만 호환됩니다. 디스크의 특성이나 녹음 조건에 따라 일부 디스크는 재생이 되지

않을 수도 있습니다.

** CD-DA 형식이나 비디오 CD 형식 및 슈퍼 비디오 CD 형식으로 녹음된 디스크에만 호환됩니다.

*** 디스크의 특성이나 녹음 조건에 따라 MP3 또는 JPEG 형식의 일부 디스크는 재생이 되지 않을 수도 있습니다.

�Dolby, Pro Logic 및 Double D는 Dolby Laboratories Corporation의 상표입니다. DTS 및 DTS-ES는 Digital Theatre Systems, Inc.의

상표입니다.

�제품 디자인 및 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

광 디지털 출력 단자

Aux(오디오) 입력 및

출력 단자

서브우퍼 출력

단자

TV(오디오) 입력 단자

FM 및 AM 안테나 단자

스피커 단자

컴포넌트 비디오 및 컴포지트

비디오 출력 단자


