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Rio3224-D / Rio1608-D 펌웨어 업데이트 설명서 
Yamaha 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 

본 설명서는 Rio(Rio3224-D, Rio1608-D) 펌웨어와 내장 Dante 모듈 펌웨어를 업데이트하는 방법에  

대해 설명합니다. 

 

 
 안전 주의사항 (반드시 이 부분을 먼저 읽어 주십시오!) 

 업데이트에 대한 모든 책임은 사용자에게 있습니다. 
 한 번에 한 유닛씩 펌웨어 구성요소를 업데이트하십시오. 
 지시를 정확하게 준수하지 않거나 업데이트가 진행되는 도중에 장치를 끄거나 케이블을 분리하는 경우 

장치가 손상될 수 있음에 유의하십시오. 
 업데이트에 실패하고 한 번 더 업데이트를 실행한 후에도 여전히 장치가 정상적으로 작동하지 않는 

경우 Yamaha 구매처에 문의하십시오. 
 Yamaha Corporation은 Rio 펌웨어, 관련 업데이트 프로그램, 업데이트 설명서에 대한 독점 저작권을 

보유합니다. 
 Audinate는 Dante 펌웨어 및 관련 업데이트 프로그램에 대한 독점 저작권을 보유합니다. 
 저작권 보유자의 허가 없이 펌웨어, 소프트웨어, 설명서의 부분 또는 전체를 복제 또는 변경하는 것은 

금지되어 있습니다. 
 본 설명서에 포함된 화면 이미지는 본 설명서의 업데이트 절차에 한해 사용하기 위한 것으로 실제 

화면 이미지와 다를 수 있습니다. 
 Dante는 Audinate의 등록 상표입니다. 
 Windows는 미국 및 기타 국가에 등록된 Microsoft ® Corporation의 등록 상표입니다. 
 본 문서에 나오는 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 
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 버전 확인 

 펌웨어 업데이트 프로그램(Rio Update Program)에서 Rio 메인 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다. 
  

 
 

Rio Update Program 
 
 Audinate의 Dante Controller 또는 Dante Firmware Update Manager에서 Dante 펌웨어 버전을 확인할 

수 있습니다. 
 
 

  
Dante Controller(Device Status) Dante Firmware Update Manager 
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 업데이트 준비 

업데이트 절차를 실행하려면 아래 사항들을 준비해 두어야 합니다. 
 아래와 같이 장착된 Windows 기반의 컴퓨터 

OS Windows 7 Ultimate / Professional / Home Premium 

Windows XP Professional SP2 이상 / Home Edition SP2 이상 

CPU Intel Pentium 1.2GHz 또는 Intel Celeron 1.7GHz 이상 

HDD 250MB 이상 

커넥터 데이터 전송률 100Mbps 이상을 지원하는 이더넷 커넥터 

 이더넷 케이블 (권장: CAT5e 이상. 직선형 또는 교차형) 

 Rio 펌웨어 

아래 웹사이트에서 최신 펌웨어를 다운로드하십시오.  

http://www.yamahaproaudio.com/downloads/ 

 Dante 펌웨어 업데이트 프로그램 

아래 웹사이트에서 최신 프로그램을 다운로드하십시오.  

http://www.yamahaproaudio.com/downloads/ 

 업데이트 절차 

아래와 같은 순서로 각 펌웨어 구성요소를 업데이트합니다. 
두 개 이상의 Rio 유닛을 업데이트하려면 “컴퓨터의 TCP/IP 설정(Rio 유닛용)”을 구성하고 “Rio 유닛 
펌웨어 업데이트"를 하나씩 실시합니다. 그런 다음, “컴퓨터의 TCP/IP 설정(Dante용)”을 구성하고 "Dante 
펌웨어 업데이트"를 하나씩 실시합니다. 

Dante Firmware Update Manager설치 

↓ 

컴퓨터의 TCP/IP 설정(Rio 유닛용) 

↓ 

Rio 펌웨어 업데이트 

↓ 

컴퓨터의 TCP/IP 설정(Dante용) 

↓ 

Dante 펌웨어 업데이트 

 
컴퓨터가 2대 있는 경우, Rio 유닛 펌웨어 업데이트에 하나, Dante 펌웨어 업데이트에 하나를 사용하여 
TCP/IP 설정을 전환하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. Rio 펌웨어 애플리케이션을 두 개 이상 
업데이트하려면 컴퓨터 2대를 업데이트에 사용할 것을 권장합니다. 
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 Dante Firmware Update Manager설치 

Dante 펌웨어를 업데이트하기 전에 반드시 Dante Firmware Update Manager를 설치해야 합니다. 

"업데이트 준비"에서 다운로드한 Dante Firmware Update Manager 설치프로그램 (Dante Firmware Update 

Manager-x.x.x.msi)을 더블클릭한 다음 화면의 지시에 따라 펌웨어를 설치합니다. 

x.x.x는 Dante Firmware Update Manager의 버전을 나타냅니다. 

압축 파일에서 Dante 펌웨어(파일 확장자: .dnt)의 압축을 풉니다. 

Dante 펌웨어의 경로에 멀티 바이트 문자(일본어 포함)가 포함되어 있으면 Dante 펌웨어가 정상적으로 

작동하지 않습니다. 컴퓨터에서 멀티 바이트 문자가 포함된 디렉토리 이름을 사용하고 있는 경우 펌웨어 

업데이트 파일은 ASCII 문자만으로 구성된 디렉토리에 저장하십시오(예: C:\temp). 
 
 

주 

 Windows 7의 경우 “Windows Security” 대화 상자가 나타날 수 있습니다. 이 경우, [Install this driver software 

anyway]를 클릭합니다. 

 설치 완료 후 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 업데이트를 계속 진행하기 전에 컴퓨터를 

재 시작하십시오. 

 Dante Firmware Update Manager의 설치 중에 Bonjour를 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 이 경우, 

설치프로그램이 제시한 웹사이트에서 Bonjour 설치프로그램을 다운로드하여 설치하십시오. 
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 컴퓨터의 TCP/IP 설정(Rio 유닛용) 

Rio 유닛 펌웨어를 업데이트하려면 컴퓨터의 TCP/IP 설정을 구성하십시오. 

Windows 7 
1. [시작]→[제어판]을 선택한 다음 [네트워크 및 공유 센터] 또는 [네트워크 상태 및 작업 보기]를 클릭 

또는 더블클릭합니다. 
“네트워크 및 공유 센터”가 표시됩니다. 

2. ”네트워크 및 공유 센터” 창의 좌측에 위치한 “작업” 목록에서 [네트워크 연결 관리] 또는 [어댑터 
설정 변경]을 클릭한 다음 [로컬 영역 연결]을 더블클릭합니다. 
 "로컬 영역 연결 상태" 대화 상자가 표시됩니다. 

주 

 "사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 [확인]을 클릭하십시오. 

 "로컬 영역 연결 설정" 대화 상자가 나타나면 4단계로 건너뛰십시오. 

3. [속성]을 클릭합니다. 
“로컬 영역 연결 설정” 대화 상자가 표시됩니다. 

주 

 "사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 [확인]을 클릭하십시오. 

4.  [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]를 선택한 다음 [속성]을 클릭합니다.  
"Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) 속성" 대화 상자가 표시됩니다. 

5. [다음 IP 주소 사용]을 클릭합니다. 

6. 컴퓨터의 IP 주소 "192.168.0.101"을 [IP 주소]에 입력하고, "255.255.255.0"을 [서브넷 마스크]에 
입력합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 
주 

 IP 주소에 다른 값을 지정하면 Rio 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. 

7. [확인]을 클릭합니다. 
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Windows XP 
1. [시작]→[제어판]을 선택합니다. 

"제어판"이 표시됩니다. 

2. 제어판이 종류별 보기 형식으로 표시되면 [클래식 보기로 전환]을 클릭합니다. 

3. [네트워크 연결]→[로컬 영역 연결]을 더블클릭합니다. 
"로컬 영역 연결 상태" 대화 상자가 표시됩니다. 

주 

 "로컬 영역 연결 속성" 대화 상자가 나타나면 5단계로 건너뛰십시오. 

4. [속성]을 클릭합니다.  
"로컬 영역 연결 속성" 대화 상자가 표시됩니다. 

5. [인터넷 프로토콜 (TCP/IP)]을 선택한 다음 [속성]을 클릭합니다. 
"인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 등록 정보" 대화 상자가 표시됩니다. 

6. [다음 IP 주소 사용]을 클릭합니다. 

7. 컴퓨터의 IP 주소 "192.168.0.101"을 [IP 주소]에 입력하고, "255.255.255.0"을 [서브넷 마스크]에 
입력합니다. 

주 

 IP 주소에 다른 값을 지정하면 Rio 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. 

8. [확인]을 클릭합니다. 
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 Rio 펌웨어 업데이트 

이 부분에서는 Rio 펌웨어를 업데이트하는 방법을 설명합니다. 
펌웨어 업데이트를 시작하기 전에 다운로드 받은 압축 파일을 푸십시오. 같은 폴더에 “RIO_PROG.bin,” 
“update.exe”, “update.ini를 넣으십시오. 
 

주 

Rio 펌웨어 업데이트 프로그램에 표시되는 메시지에 대한 내용은 본 설명서 뒤의 “오류 메시지 목록(Rio Update Progr-

am)”을 참조하십시오. 

 업데이트 프로그램을 시작하기 전에 다른 프로그램을 모두 종료하십시오. 업데이트가 진행되는 도중에는 

다른 프로그램을 시작하거나 창 전환을 하지 마십시오. 

 컴퓨터가 슬립 또는 전원 절약 모드로 들어가면 장치로의 데이터 전송이 정지될 수 있습니다. 따라서, 이런 

일이 일어나지 않도록 이 기능들을 해제해야 합니다. 스크린 세이버나 비슷한 바탕화면 프로그램을 

사용하지 말 것을 권장합니다. 

1. Rio의 전원을 끕니다. 

2. 이더넷 케이블을 사용하여 Rio 유닛의 후면 패널에 있는 Dante [PRIMARY] 커넥터를 컴퓨터의 이더넷 
커넥터에 연결합니다. 

  

3. Rio 유닛 전면 패널의 딥 스위치 설정에 유의합니다. 
아래 절차에 따라 딥 스위치 설정을 변경하십시오. 원래의 딥 스위치 설정에 유의하여 Dante 펌웨어 업데이트 

완료 시 설정을 복구하십시오. 

4. Rio 유닛 전면 패널의 딥 스위치 8을 아래로 당기고(ON) 다른 스위치를 위로 한 상태(OFF)에서 
전원을 켭니다. 
모든 +48V 표시등이 깜박이기 시작하고 유닛이 업데이트 모드로 작동합니다. 
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5. [update.exe]를 더블클릭합니다. 
Rio Update Program이 시작됩니다. 

"File" 부분의 필드에 다음 표시가 되었는지 확인합니다. 

file name ： RIO_PROG.bin 

product name ： CL_Rio 

version ： 펌웨어가 업데이트될 버전 

  
 주 

 Windows 7에서 실행할 경우에는 "사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 

[확인]을 클릭하십시오. 

6. "Connect and Update" 열의 [Connection] 버튼을 클릭합니다. 
"product name" 필드에는 “CL_Rio”가 표시되고 "version" 필드에는 Rio 펌웨어의 버전이 표시됩니다. 

주 

 이 필드들이 비어있으면 컴퓨터가 Rio에 올바로 연결되지 않을 수 있습니다. 케이블이 분리되거나 

손상되지 않았는지, TCP/IP 설정이 올바른지, Rio가 업데이트 모드를 시작했는지 확인하십시오. 

7. "Connect and Update" 섹션의 [Update] 버튼을 클릭합니다.  
업데이트 작업이 시작됩니다. 

 
업데이트에는 약 30초가 소요됩니다. 업데이트 작업 중에는 유닛의 전원을 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오. 

업데이트 도중 전원 케이블 분리 또는 다른 이유로 업데이트가 실패하면 장치가 작동하지 않을 수 있습니다. 

8. "Connect and Update" 부분이 표시되고 "Updating was completed. Close this Update Program" 
메시지가 표시되면 프로그램 화면의 우측 상단에 있는 [X] 버튼을 클릭해 프로그램을 종료합니다. 

9. Rio의 전원을 끕니다. 

주의  
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 컴퓨터의 TCP/IP 설정(Dante용) 

Dante 펌웨어를 업데이트하려면 컴퓨터의 TCP/IP 설정을 구성하십시오. 

Windows 7 

1. [시작]→[제어판]을 선택한 다음 [네트워크 및 공유 센터] 또는 [네트워크 상태 및 작업 보기]를 클릭 
또는 더블클릭합니다. 
“네트워크 및 공유 센터”가 표시됩니다. 

2. "네트워크 및 공유 센터" 창의 좌측에 위치한 "작업" 목록에서 [네트워크 연결 관리] 또는 [어댑터 
설정 변경]을 클릭한 다음 [로컬 영역 연결]을 더블클릭합니다. 
"로컬 영역 연결 상태" 대화 상자가 표시됩니다. 

주 

 "사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 [확인]을 클릭하십시오. 

 "로컬 영역 연결 속성" 대화 상자가 나타나면 4단계로 건너뛰십시오.  

3. [속성]을 클릭합니다.  
"로컬 영역 연결 설정" 대화 상자가 표시됩니다. 

주 

 "사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 [확인]을 클릭하십시오. 

4.  [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]를 선택한 다음 [속성]을 클릭합니다.  
"Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) 속성" 대화 상자가 표시됩니다. 

5. [자동으로 IP 주소 받기]를 클릭합니다. 

 

6.  [확인]을 클릭합니다. 
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Windows XP 

1. [시작]→[제어판]을 선택합니다.  
"제어판"이 표시됩니다. 

2. 제어판이 종류별 보기 형식으로 표시되면 [클래식 보기로 전환]을 클릭합니다. 

3.  [네트워크 연결]→[로컬 영역 연결]을 더블클릭합니다.   
"로컬 영역 연결 상태" 대화 상자가 표시됩니다. 

주 

 "로컬 영역 연결 속성" 대화 상자가 나타나면 5단계로 건너뛰십시오. 

4. [속성]을 클릭합니다.   
"로컬 영역 연결 속성" 대화 상자가 표시됩니다. 

5. [인터넷 프로토콜 (TCP/IP)]을 선택한 다음 [속성]을 클릭합니다.  

"인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 등록 정보" 대화 상자가 표시됩니다. 

6. [자동으로 IP 주소 받기]를 클릭합니다. 

7. [확인]을 클릭합니다. 
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 Dante 펌웨어 업데이트 

Rio 유닛에 통합된 Dante 모듈 펌웨어를 업데이트하는 절차를 아래에서 설명합니다. 
주 

 Dante Firmware Update Manager에 대한 자세한 내용은 “Dante Firmware Update Manager 사용설명서"를 참조 

하십시오. 

1.  이더넷 케이블을 사용하여 Rio 유닛의 후면 패널에 있는 Dante [PRIMARY] 커넥터를 컴퓨터의 이더넷 
커넥터에 연결합니다. 
컴퓨터와 Rio 유닛을 직접 연결하십시오. 그 외 어떤 Dante 기기도 컴퓨터에 연결하지 마십시오. 

2. Rio의 전원을 켭니다. 
모든 +48V 표시등이 깜박이기 시작하고 유닛이 업데이트 모드로 작동합니다. 

업데이트 모드에서 작동하지 않으면 전원을 끄고 딥 스위치 8을 아래로 당기고(ON) 다른 스위치를 위로 한 

상태에서(OFF) 전원을 켭니다. 

3. [시작]→[모든 프로그램]→[Audinate]→[Dante Firmware Update Manager]→[Dante Firmware Update 
Manager]를 선택합니다. 
Dante Firmware Update Manager가 시작됩니다. 

제목 표시줄에서 버전이 1.0.6 이상인지 확인합니다. 

주 

 Windows 7에서 실행할 경우에는 "사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 

[확인]을 클릭하십시오. 

4. [Update Dante Firmware]를 클릭합니다. 

5. [Browse]를 클릭한 후 Rio3224-D라면 “Rio3224D-vxxx-swyyy.dnt”를, Rio1608-D라면 “Rio1608D-
vxxx-swyyy.dnt”를 선택합니다. 그 다음 [Open]을 클릭합니다.  
xxx 및 yyy는 펌웨어 버전을 나타냅니다. 

주 

 Dante 펌웨어의 경로에 멀티 바이트 문자(일본어 포함)가 포함되어 있으면 Dante 펌웨어가 정상적으로 

작동하지 않습니다. 컴퓨터에서 멀티 바이트 문자를 포함한 디렉토리 이름을 사용하고 있는 경우 펌웨어 

업데이트 파일은 ASCII 문자로만 구성된 디렉토리에 저장하십시오(예: C:\temp). 

  

Rio 외의 업데이트 파일을 적용한 경우 기기는 작동하지 않게 됩니다. 이 경우, 장애시 안전 복구를 사용하여 

기기의 펌웨어를 원래 버전으로 되돌려야 합니다. 업데이트 파일과 Rio의 호환성을 반드시 확인하십시오. 

주의  
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6.  [Next]를 클릭합니다. 
주 

 Windows 방화벽이 “upgrade_tool.exe”를 차단할 수도 있습니다. 이 경우, Windows XP에서는 [차단 해제]를 

클릭합니다. Windows 7에서는 [개인 네트워크] 체크박스를 선택한 다음 [액세스 허용]을 클릭합니다. 

7. 업데이트할 Rio를 확인합니다.  
업데이트 파일의 버전과 Rio 라인에 표시된 버전을 확인합니다. 

주 

 표시되어 있지 않은 경우 [새로 고침]을 클릭합니다. 여전히 표시되지 않는다면 Rio가 올바르게 연결되지 

않은 것입니다. 케이블이 헐거워져 있거나 분리되어 있지 않은지, TCP/IP가 올바르게 설정되어 있는지, Rio가 

작동 상태인지 확인하십시오. 

8. [Start]를 클릭합니다. 
업데이트 작업이 시작됩니다. 

업데이트가 진행되는 중에는 상태 필드에 “Updating(n/m)”이 나타납니다. 업데이트가 완료되면 "Done"이 

표시됩니다. 

 

업데이트에는 2~4분이 소요됩니다. 업데이트 작업 중에는 유닛의 전원을 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오. 

업데이트 도중 전원 케이블을 분리하거나 다른 이유로 업데이트에 실패하면 장치가 작동하지 않을 수 있습니다. 

주 

 업데이트가 5분 후에도 완료되지 않거나 업데이트 실패 표시가 나타나면 Dante Firmware Update Manager의 

우측 상단 모서리에 있는 X를 클릭하여 Rio 전원을 끄지 않고 프로그램을 종료한 다음 업데이트 절차를 

4단계부터 다시 시작하십시오. 여전히 업데이트에 실패한다면 "장애 시 안전 모드"에 기술되어 있는 지시에 

따라 복구 처리를 수행하십시오. 

9. Rio를 끄면 딥 스위치 설정을 원래의 세팅값으로 되돌려 놓습니다. 
딥 스위치 설정의 구성을 "Rio 펌웨어 업데이트"의 업데이트 3단계에서 한 설정으로 되돌리십시오. 

이제 펌웨어 업데이트가 완료되었습니다.

주의  
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 장애 시 안전 모드 

Rio에 내장된 Dante 모듈을 사용하려면 작업 중에 플래시 메모리 드라이브로부터 소프트웨어를 반드시 

불러와야 하지만 다른 저장 장치에서와 마찬가지로 플래시 메모리 드라이브에 있는 데이터가 충돌될 수도 

있습니다. 

플래시 메모리 드라이브를 사용하는 다른 기기에서 그렇듯이 펌웨어 업그레이드 도중 Rio 전원을 끄게 

되면 이러한 데이터 충돌이 발생하는 경우가 많습니다. 

Dante 모듈에는 이러한 상태로부터 복구하기 위해 특별히 보호된 플래시 드라이브 섹션이 있습니다. 메인 

섹션에 손상이 발생하면 해당 영역에 저장된 프로그램이 활성화되고 Dante 모듈이 "장애 시 안전 모드"에 

들어갑니다. 

장애 시 안전 모드에서 Dante 모듈을 복구하려면 Firmware Update Manager로부터 복구 이미지를 

보내야 합니다. 

Dante 모듈이 “장애 시 안전 모드”에 있는지 확인하려면 Dante Controller를 사용합니다. 

Dante 모듈이 “장애 시 안전 모드”에 있는 경우 Dante Controller(3.1 .x 이상 버전)의 네트워크 그리드 

보기에서 해당 기기가 빨간색으로 표시됩니다. 

또한, Rio 유닛의 [SYSTEM] 표시등 우측이 주기적으로 빨간색으로 2회 깜박입니다. 

Rio 유닛에 내장된 Dante 모듈을 복구하는 절차는 아래와 같습니다. 

1. 컴퓨터와 Rio의 전원을 끕니다. 

2. Dante 네트워크로부터 Rio를 분리합니다. 

3. 이더넷 케이블을 사용하여 Rio 유닛의 후면 패널에 있는 Dante [PRIMARY] 커넥터를 컴퓨터의 이더넷 
커넥터에 연결합니다. 

4. 컴퓨터의 전원을 켜고 관리자 권한으로 Windows에 로그인합니다. 

5. Rio의 전원을 켭니다. 
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6. [시작]→[모든 프로그램]→[Audinate]→[Dante Firmware Update Manager]→[Dante Firmware Update 
Manager]를 선택합니다. 
Dante Firmware Update Manager가 시작됩니다. 

주 

 Windows 7에서 실행할 경우에는 "사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타날 수 있습니다. [계속] 또는 [확인]을 

클릭하십시오. 

7. [Failsafe Recovery]를 클릭합니다. 

8. 감지된 Rio를 확인합니다. 

9. [Start]를 클릭합니다. 
복구 작업이 시작됩니다. 

10. “Recovery image loaded” 대화 상자가 나타나면 [OK]를 클릭합니다. 

11.  Dante Firmware Update Manager를 종료한 다음 “Dante 펌웨어 업데이트”에 기술되어 
있는 3~7단계를 수행합니다. 

[Refresh]를 클릭한 다음 몇 분 이내에 나타나는 버전을 확인합니다. 표시되지 않으면 잠시 기다린 후 

[Refresh]를 다시 클릭하십시오. 

12. 버전이 나타나면 [Start]를 클릭합니다. 
업데이트 작업이 시작됩니다. 

업데이트가 진행되는 중에는 상태 필드에 “Updating(n/m)"이 나타납니다. 업데이트가 완료되면 "Done"이 

표시됩니다. 

 

업데이트에는 2~4분이 소요됩니다. 업데이트 작업 중에는 유닛의 전원을 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오. 

업데이트 도중 전원 케이블을 분리하거나 다른 이유로 업데이트에 실패하면 장치가 작동하지 않을 수 있습니다. 

주 

 업데이트가 5분 후에도 완료되지 않거나 업데이트 실패 표시가 나타나면 Dante Firmware Update Manager의 

우측 상단 모서리에 있는 X를 클릭하여 Rio 전원을 끄지 않고 프로그램을 종료한 다음 업데이트 절차를 

4단계부터 다시 시작하십시오. 여전히 업데이트에 실패한다면 “장애 시 안전 모드”에 기술되어 있는 지시에 

따라 복구 처리를 수행하십시오. 

13. Rio를 다시 시작합니다. 

이제 복구 및 펌웨어 업데이트가 완료되었습니다. 

주의  
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 오류 메시지 목록(Rio Update Program) 

Rio Update Program의 오류 메시지(영어로 된 표시줄과 오류 번호로 구성)가 컴퓨터에 표시될 수 

있습니다. 이 부분에서는 오류 번호, 영어 표시줄 그리고 적절한 조치를 설명합니다. 
 
주 

 업데이트를 하려 할 때마다 같은 오류 메시지가 나타나면 장치를 수리해야 할 수도 있습니다. 이 경우에는 Yamaha 

대리점에 문의하셔야 합니다. 

번호 개요 대처방법 

[ERROR:001]~[ERROR:006], 

[ERROR:101]~[ERROR:107] 

장치와 통신하는 동안 오류가 

발생했습니다. 

컴퓨터가 Rio에 올바로 연결되어 있는지 

확인하고 Rio Update Program과 Rio 

유닛을 다시 시작하십시오. 

(→P.6) 

[ERROR:009] Rio가 업데이트 모드가 되지 

않았습니다. 

Rio 전원을 끈 다음 딥 스위치 8을 아래로 

내리고(ON) 1~ 7을 위로 올린 다음(OFF) 

전원을켜십시오. (→P.5) 

[ERROR:108], [ERROR:109] Rio에 대한 정보를 얻을 수 

없었습니다. 

장치를 수리해야 할 수 있습니다. 이 

경우에는 Yamaha 대리점에 문의하셔야 

합니다. 

[ERROR:111] 펌웨어 데이터 파일을 찾을 수 

없습니다. 

“update.exe”가 들어있는 폴더에 

“RIO_PROG.bin” 파일을 넣으십시오. 

(→P. 6) 
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