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소개

부속품

본 제품에 다음과 같은 부속품들이 모두 포함되어 있는지 확인하십시오 .

☐ AM 안테나

☐ FM 안테나

☐ YPAO 마이크

☐ 마이크 받침 
폴  

☐ 전원 케이블

☐ 리모컨

☐ 배터리 (AAA, R03, UM-4) (2 개 )

☐ CD-ROM ( 사용 설명서 )

☐ 쉬운 설정 설명서

☐ 안전 지침서

* 구매 지역에 따라 위 FM 안테나 중 하나가 제공됩니다 .

* 마이크 받침과 폴 는 YPAO 실행 시 각도 / 높이 측정에 사용됩니다 .

* 제공되는 전원 케이블은 구매 지역에 따라 다릅니다 .
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본 책자 정보

본 설명서에 사용된 본체 그림은 특별한 언급이 없는 경우 RX-A3060 ( 미국 모델 ) 을 기

준으로 합니다 .

본 설명서에서는 영어 메뉴 화면의 그림이 예제로 사용됩니다 .

특정 지역에서는 일부 기능을 이용할 수 없습니다 .

제품 기능 향상을 위해 사양 및 모양은 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

본 설명서에서는 제공된 리모컨을 사용하여 작동하는 방법을 설명합니다 .

본 설명서에서는 “iPod touch”, “iPhone” 및 “iPad”를 모두 “iPod”으로 지칭합니다. “iPod”

은 특별한 언급이 없는 한 “iPod touch”, “iPhone” 및 “iPad” 를 모두 가리킵니다 .

본 설명서에 사용된 아이콘

Y
표시는 장치의 사용 및 기능 제한에 한 주의 사항을 나타냅니다 .

X
표시는 배터리 사용에 한 보충 설명을 나타냅니다 .



리모컨 정보

이 단원에서는 제공된 리모컨을 사용하는 방법을 설명합니다 .

배터리

올바른 방향으로 배터리를 삽입하십시오 .

리모컨 작동 범위

리모컨을 본 장치의 리모컨 센서 쪽으로 향하고 아래 표시된 작동 범위 내에서 조작하십

시오 .

30° 30°

6m 
이내
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기능

본 장치로 수행할 수 있는 기능

본 장치는 다양하고 유용한 기능을 갖추고 있습니다 .

다양한 장치 연결하기 (p.41)

본 장치의 많은 HDMI 잭과 다양한 입력 / 출력 잭을 사용하여 BD/DVD 플레이어 등의

비디오 장치 , CD 플레이어 등의 오디오 장치 , 게임 콘솔 , 캠코더 및 기타 장치를 연결

할 수 있습니다 .

하나의 HDMI 케이블 연결로 TV 오디오를 서라운드 음향
으로 재생하기 (Audio Return Channel: ARC) (p.41)

ARC- 호환 TV 를 사용할 경우 하나의 HDMI 케이블만 있으면 비디오를 TV 로 출력하고 ,

TV 로부터 오디오 입력을 수신하고 , HDMI 제어 기능 신호를 전송할 수 있습니다 .

다양한 무선 연결 방법 (p.65)

본 장치는 네트워크 케이블에 연결하지 않고도 본 장치를 무선 라우터 ( 액세스 포인트 )

에 연결할 수 있는 Wi-Fi 기능을 지원합니다 . 또한 Wireless Direct 기능으로 라우터 없

이도 본 장치를 직접 모바일 기기에 연결할 수 있습니다 .

MusicCast 를 사용하는 홈 오디오 네트워크 (p.73)

본 장치는 MusicCast 호환 장치 하나를 다른 장소에 있는 또 다른 장치에 연결하여 둘을

동시에 재생하거나 모든 MusicCast 호환 장치를 전용 애플리케이션인 “MusicCast

CONTROLLER” 로 제어할 수 있는 MusicCast 기능을 지원합니다 .

HDMI 제어
TV 오디오

외부 장치의 비디오

Wi-Fi 또는 
Wireless Direct
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CINEMA DSP

누구나 실내 공간에서 콘서트홀의 감흥과 영화 속에 감쳐진 역동적인 느낌을 즐기고 싶습니다 . Yamaha 는 30 년 이상 이러한 기 를 충족하고자 노력하고 있으며 이제 이러한 기

를 충족해 드릴 수 있는 Yamaha AV 수신기를 선보이게 되었습니다 .

음장이란 ?

Yamaha 는 음성 또는 기기로부터 직접 들리는 사운드 뿐만 아니라 벽 또는 건물 천장에

의해 반사되는 “ 반사음 ” 또는 “ 잔향음 ” 을 이해하고 있습니다 . 반사 및 반향음의 특성

은 건물 형상 , 크기 및 재질에 의해 영향을 받으며 이러한 모든 사운드가 함께 특정 공

간에서 존재하는 음향 감각을 제공합니다 .

이러한 특정 공간의 독특한 음향 특성을 “ 음장 ” 이라 합니다 .

콘서트홀 음장의 개념도

장치에 의해 생성된 음장 개념도

CINEMA DSP/CINEMA DSP 3D

Yamaha 는 전 세계 콘서트홀 및 공연장의 실제 음장을 분석하여 수많은 음향 데이터를

축적하고 있습니다 . “CINEMA DSP” 를 통해 이 데이터를 적용하여 음장을 생성할 수 있

습니다 . 본 장치에는 CINEMA DSP 를 사용하는 다양한 음향 프로그램이 포함되어 있습

니다 .

영화 , 음악 또는 게임과 같이 재생 음원에 적합한 음향 프로그램을 선택하여 특정 콘텐

츠의 음향 효과를 극 화할 수 있습니다 . ( 예를 들어 영화를 위해 설계된 음향 프로그램

은 해당 장면에 실제 있는 것과 같은 느낌을 제공할 수 있습니다 .)

또한 “CINEMA DSP 3D” 기능은 높이 축을 포함하는 3D 음장 데이터를 사용하여 공간 느

낌이 포함된 더욱 실제와 같은 음장을 생성합니다 .

CINEMA DSP HD3 (RX-A3060 만 해당 )

“CINEMA DSP HD3” 는 음장 데이터에 포함된 상당한 양의 음향 반사 데이터를 충분히

활용하는 Yamaha 의 표적인 3D 음장 재생 기술입니다 . 후방 프레즌스 스피커 출력 지

원을 통해 고주파수 재생 기능 이외의 반향 효과를 생성하기 위해 기존의 CINEMA DSP

3D 보다 2 배 이상 많은 기능을 제공하여 매우 자연스럽고 강력한 공간 음장을 전달합니

다 .

반향 재생 기능 

( 음향 프로그램인 “Hall in Munich” 를 선택한 경우 )

CINEMA DSP HD3
레

벨

CINEMA DSP 3D

시간
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YPAO

YPAO 는 마이크 측정을 이용해서 음향 및 서라운드 환경을 최적화하는 Yamaha 고유의

자동 보정 시스템입니다 . 다양한 스피커 설정 및 음장을 자동으로 조정해서 고품질 음

향을 극 화하기 위한 이상적인 청취 환경을 조성할 수 있습니다 .

YPAO-R.S.C.

일반 가정의 경우 벽 또는 천장으로부터의 반향으로 인해 흐릿한 저주파수 범위 또는 음

향 이미지의 흩어짐과 같은 문제가 발생할 수 있습니다 . “YPAO-R.S.C.” 는 청취 환경에

서 원치 않는 반향만 감소시켜서 완벽한 음향을 제공하는 기술입니다 .

YPAO 볼륨

YPAO 볼륨은 모든 볼륨 레벨에서 고주파수 및 저주파수 레벨을 자동으로 조정해서 낮

은 볼륨에서도 자연스러운 사운드를 제공합니다 .

YPAO 3D 측정

청취 위치에서 보이는 전방 스피커 , 서라운드 스피커 , 프레즌스 스피커의 방향 ( 각도 )

및 프레즌스 스피커의 높이를 측정하고 CINEMA DSP 3D 음장 효과를 극 화하기 위한

보정을 수행합니다 .

보정

시간

레벨

YPAO 볼륨 OFF

YPAO 볼륨 ON

주파수저 고

레
벨

고
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최상의 오디오 및 비디오 품질

본 장치로 최상의 고품질 오디오 및 비디오를 즐길 수 있습니다 .

고해상도 음악 개선 장치

CD (2 채널 PCM) 또는 FLAC 파일과 같이 원본 콘텐츠의 음악 성능을 향상시키기 위해

무손실 44.1/48 kHz 에 해 최  96 kHz/24 비트까지의 고속 하이 샘플링 익스텐션을

적용할 수 있습니다 (p.118).

처리하기 전

처리한 후

고품질 비디오 처리

저품질 디지털 비디오부터 BD (Blu-ray 디스크 ) 이미지에 이르기까지 어떠한 콘텐츠도

고품질 이미지로 재생 가능합니다 (p.139).

• 모션 어댑티브 및 에지 어댑티브 디인터레이싱 (Deinterlacing)

• 다중 케이던스 (3-2 풀 - 다운 포함 ) 감지

• 각 입력 음원에 해 개별적으로 적용 가능한 최  6 개의 선국

디테일 및 에지 향상과 같은 미세한 성능도 적용할 수 있습니다 .

주파수

소
리 44.1/48kHz 신호의 재생 역폭

(CD 등 )

주파수

소
리 88.2/96 kHz 신호의 재생 

역폭
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다양한 요구에 맞춘 확장 가능성

본 장치는 모든 용도에 적용되는 훌륭한 확장성을 제공합니다 .

바이 - 앰프 연결 및 외부 파워 앰프 확장 지원

고품질 오디오를 청취하려면 파워 앰프 확장을 지원하는 전방 스피커를 연결하거나 외

부 파워 앰프 ( 예를 들어 하이 파이 앰프 ) 를 추가하여 시스템을 확장할 수 있습니다 .

자세한 내용은 “ 고급 스피커 구성 ” (p.30) 을 참조하십시오

Yamaha 에서 가장 뛰어난 확장성 (RX-A3060 만 해당 )

외부 파워 앰프를 연결하면 11.2 채널 3D 음장으로 제공하는 최고의 CINEMA DSP 를 즐

길 수 있습니다 .

( 예 )

다중 구역 기능

다중 구역 기능 (p.103) 을 사용하면 본 장치가 설치된 장소 (Main 구역 ) 및 다른 장소

(Zone2 등 ) 에서 다양한 입력 음원을 재생할 수 있습니다 .

( 다음은 사용 예를 보여 줍니다 .)

다른 장소에서 스피커를 사용하여 음악 감상

거실에서 다중 채널 재생을 감상하는 동안 다른 장소의 스피커를 통해 음악을 청취할 수

있습니다 .

다른 장소에서 TV 를 사용하여 비디오 감상 (HDMI 연결 )

거실에서 다중 채널 재생을 감상하는 동안 다른 장소에서 TV 의 HDMI 를 통해 입력되는

비디오 및 음악을 즐길 수 있습니다 .

외부 파워 앰프

거실 (Main 구역 )

서재
(Zone2 등 )

거실 (Main 구역 )

주방
(Zone4 등 )
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유용한 애플리케이션

다음의 애플리케이션은 본 장치를 제어하거나 케이블 연결을 지원하는 유연성을 제공합니다 .

⬛ AV CONTROLLER

“AV CONTROLLER” 는 스마트폰 / 태블릿을 Yamaha 네트워크 제품에 적합한 Wi-Fi 가능

리모컨으로 만들어줍니다 . 이 애플리케이션은 사용 가능한 입력 , 볼륨 , 음소거 , 전원 명

령 및 재생 소스를 제어할 수 있게 하는 유연성을 제공합니다 .

기능

• 전원 켜기 / 끄기 및 볼륨 조정

• 입력 장면 및 음향 모드 선택

• DSP 파라미터 조정

• 재생 제어 ( 일부 소스에 한 음악 선택 포함 )

X
자세한 내용은 App Store 또는 Google Play 에서 “AV CONTROLLER” 를 검색하십시오 .

⬛ AV SETUP GUIDE ( 태블릿용 )

“AV SETUP GUIDE” 는 AV 수신기 설정 등 AV 수신기와 소스 장치간의 케이블 접속을 보

조하는 애플리케이션입니다 . 이 애플리케이션은 스피커 접속 , TV 및 비디오 / 오디오 장

치 접속 및 스피커 시스템 접속 등과 같은 다양한 설정에 해 안내해줍니다 .

기능

• 접속 설명서 ( 스피커 , TV 및 비디오 / 오디오 장치 )

• 설정 설명서 ( 그림으로 알기 쉽게 도와주는 YPAO 설정 및 다양한 설정 )

• 사용 설명서 보기

X
자세한 내용은 App Store 또는 Google Play 에서 “AV SETUP GUIDE” 를 검색하십시오 .
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각부 명칭 및 기능

이 단원에서는 본 장치 각부의 기능을 설명합니다 .

전면 패널

aMAIN ZONE z 버튼
본 장치를 켜거나 끕니다 ( 기 모드 ).

b대기 표시등
장치가 기 모드일 때 다음과 같은 상황에서 점등됩니다 .

• HDMI Control 기능이 작동할 경우 (p.140)

• Standby Through 기능이 작동할 경우 (p.141)

• Network Standby 기능이 작동할 경우 (p.143)

• Bluetooth Standby 기능이 작동할 경우 (p.144)

c전면 표시화면
정보를 표시합니다 (p.15).

d리모컨 센서
리모컨 신호를 수신합니다 (p.6).

ePURE DIRECT 버튼
Pure Direct 를 활성화 / 비활성화합니다 (p.82).

f INPUT 손잡이
입력 음원을 선택합니다 .

g전면 패널 도어
컨트롤과 잭을 보호하는 데 사용됩니다 (p.14).

hVOLUME 손잡이
볼륨을 조절합니다 .

전면 패널 도어 열기

전면 패널 도어 뒤에 있는 제어 장치나 잭을 사용하려면

도어 아래 부분을 부드럽게 눌러서 엽니다 . 전면 패널 도

어 뒤의 제어 장치나 잭을 사용하지 않을 경우 도어를 닫

아 놓습니다 . ( 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오 .)

ENTER

OPTIONON SCREEN

DISPLAYRETURN

YPAO MIC

PHONES

USB

SILENT CINEMA

TONE/BALANCE STRAIGHT

PROGRAM MULTI ZONE

VIDEO AUX

ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE CONTROL

VIDEO5V 1A

SCENE

1 2 3 4

RL AUDIO HDMI IN

INFO (WPS) MEMORY

FM AM TUNING

PRESET

INPUT

MAIN ZONE

VOLUME

PURE DIRECT

(CONNECT)

d eb ca

f hg
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⬛ 전면 패널 도어의 내부

aON SCREEN 버튼
TV 에 화면 메뉴를 표시합니다 .

b메뉴 조작 버튼
커서 버튼：메뉴 또는 매개변수를 선택합니다 .

ENTER：선택 항목을 확정합니다 .

RETURN：이전 화면으로 돌아갑니다 .

cOPTION 버튼
옵션 메뉴를 표시합니다 (p.115).

dDISPLAY 버튼
TV 에 상태 정보를 표시합니다 (p.114).

eTONE/BALANCE 버튼
출력 음향의 고주파 범위와 저주파 범위를 조정합니다 (p.116).

Zone2 또는 Zone3 의 좌측 / 우측 채널 볼륨 밸런스를 조정합
니다 (p.109).

fSTRAIGHT (CONNECT) 버튼
스트레이트 디코드 모드를 활성화 / 비활성화합니다 (p.81).

5 초 동인 길게 눌러서 MusicCast CONTROLLER 등록을 시작
합니다 (p.73).

gPROGRAM 버튼
음향 프로그램 또는 서라운드 디코더를 선택합니다 (p.77).

hSCENE 버튼
등록된 입력 음원 , 음향 프로그램 및 다양한 설정을 한 번에
선택합니다 . 또한 본 장치가 기 모드에 있을 경우 장치를 켭
니다 (p.75).

iMULTI ZONE 버튼
ZONE 2-4：각 구역에 한 오디오 출력을 활성화 / 비활성화
합니다 (p.108).

ZONE CONTROL：전면 패널의 버튼 및 손잡이에 의해 제어
되는 구역을 변경합니다 (p.108).

j INFO (WPS) 버튼
전면 표시화면에 표시되는 정보를 선택합니다 (p.114).

3 초 동안 길게 눌러서 무선 네트워크 연결 설정 (WPS 푸시 버
튼 구성 ) 을 시작합니다 (p.67).

kMEMORY 버튼
FM/AM 라디오 방송국을 선국 방송국으로 등록합니다 (p.84).

USB/ 네트워크 콘텐츠를 바로가기로 등록합니다 (p.110).

l FM 및 AM 버튼
FM 과 AM 간에 전환합니다 (p.84).

mPRESET 버튼
선국된 FM/AM 라디오 방송국을 선택합니다 (p.85).

바로가기로부터 USB/ 네트워크 콘텐츠를 선택합니다 (p.110).

nTUNING 버튼
라디오 주파수를 선택합니다 (p.84).

oUSB 잭
USB 저장 장치를 연결하는 데 사용됩니다 (p.90).

pYPAO MIC 잭
제공된 YPAO 마이크를 연결하는 데 사용됩니다 (p.53).

qPHONES 잭
헤드폰을 연결하는 데 사용됩니다 .

rVIDEO AUX 잭
캠코더 및 게임 콘솔과 같은 장치를 연결하는 데 사용됩니다
(p.47).

ENTER

OPTIONON SCREEN

DISPLAYRETURN

YPAO MIC

PHONES

USB

SILENT CINEMA

TONE/BALANCE STRAIGHT

PROGRAM MULTI ZONE

VIDEO AUX

ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE CONTROL

VIDEO5V 1A

SCENE

1 2 3 4

RL AUDIO HDMI IN

INFO (WPS) MEMORY

FM AM TUNING

PRESET

(CONNECT)

d g l na c e f j k mb h i

o p q r
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전면 표시화면 ( 표시등 )

(RX-A3060 미국 모델 )

aHDMI
HDMI 신호가 입력 또는 출력되면 점등됩니다 .

IN
HDMI 신호가 입력되면 점등됩니다 .

OUT1/OUT2
현재 HDMI 신호를 출력하고 있는 HDMI OUT 잭을 나타냅니
다 .

b ECO
장치가 에코 모드이면 점등됩니다 (p.150).

c신호 강도 표시등
무선 네트워크 신호 강도를 표시합니다 (p.65).

dZONE 표시등
Zone2, Zone3 또는 Zone4 가 활성화되면 점등됩니다 (p.108).

eSLEEP
취침 예약을 설정하면 점등됩니다 .

f정보 표시
현재 상태 ( 입력 이름 및 음향 모드 이름 등 ) 를 표시합니다 .
INFO 를 눌러 정보를 전환할 수 있습니다 (p.114).

gMUTE
오디오가 일시적으로 음소거되면 깜박거립니다 .

h볼륨 표시등
현재 볼륨을 표시합니다 .

iVIRTUAL
Virtual Presence Speaker (VPS) 또는 Virtual Surround Back
Speaker (VSBS) (p.78) 또는 가상 서라운드 프로세스 (p.80) 가
작동 중이면 점등됩니다 .

jBluetooth 표시등
본 장치가 Bluetooth 장치 (p.88) 에 연결된 때에 점등합니다 .

k ENHANCER
Compressed Music Enhancer (p.82) 가 작동 중이면 점등됩니
다 .

lCINEMA DSP 표시등
(RX-A3060)

CINEMA DSP (p.78) 가 작동 중이면 “CINEMA DSP HD” 가 점

등됩니다 . CINEMA DSP HD3 가 활성화되면 “CINEMA DSP

!” 가 점등됩니다 .

(RX-A2060)

CINEMA DSP (p.78) 가 작동 중이면 “CINEMA DSP” 가 점등됩
니다 . CINEMA DSP 3D 가 활성화되면 “CINEMA DSP n” 가

점등됩니다 .

mSTEREO
본 장치에서 스테레오 FM 라디오 신호를 수신 중이면 점등됩
니다 .

TUNED
본 장치에서 FM/AM 라디오 방송국 신호를 수신 중이면 점등
됩니다 .

nPARTY
본 장치가 파티 모드이면 점등됩니다 (p.109).

o커서 표시등
현재 작동 중인 리모컨 커서 단추를 나타냅 니다 .

pADAPTIVE DRC
Adaptive DRC (p.116) 가 작동 중이면 점등됩니다 .

q스피커 표시등
신호가 출력되는 스피커 단자를 표시합니다 .

A 전방 좌측 스피커 (L)

S 전방 우측 스피커 (R)

D 중앙 스피커

F 좌측 서라운드 스피커 (L)

G 우측 서라운드 스피커 (R)

H 좌측 서라운드 백 스피커 (L)

J 우측 서라운드 백 스피커 (R)

K 서라운드 백 스피커

B 전방 좌측 프레즌스 스피커 (L)

N 전방 우측 프레즌스 스피커 (R)

M 후방 좌측 프레즌스 스피커 (L)

< 후방 우측 프레즌스 스피커 (R)

C 서브우퍼 (1)

V 서브우퍼 (2)

OUT 21 3IN
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후면 패널

(RX-A3060 미국 모델 )

* 실제 제품에서 비디오 / 오디오 출력 잭 주변 영역은 잘못된 연결을 방지하기 위해 흰색으로 표시되어 있
습니다 .
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aPHONO 잭
턴테이블을 연결하는 데 사용됩니다 (p.46).

bAUDIO 1-3 잭
오디오 재생 장치에 연결하고 오디오 신호를 입력하는 데 사용됩니다 (p.46).

cAV 1-4 잭
비디오 / 오디오 재생 장치에 연결하고 비디오 / 오디오 신호를 입력하는 데 사용됩니다 (p.44).

dHDMI OUT 1 잭
HDMI 호환 TV 에 연결하고 비디오 / 오디오 신호를 출력하는 데 사용됩니다 (p.41). ARC 를 사용
할 경우 HDMI OUT 1 잭을 통해 TV 오디오 신호를 입력할 수도 있습니다 .

HDMI OUT 2 (ZONE OUT) 잭
HDMI 호환 TV 에 연결하고 비디오 / 오디오 신호를 출력하거나 (p.44) Zone2 또는 Zone4 에 사용
된 HDMI 호환 장치에 연결하는 데 사용됩니다 (p.106).

eMONITOR OUT/ZONE OUT 

( 컴포넌트 / 컴포지트 비디오 ) 잭
컴포지트 비디오 또는 S- 비디오를 지원하는 TV 에 연결하고 비디오 신호를 출력하거나 (p.43) 
Zone2 또는 Zone3 에 사용된 구역 비디오 모니터에 연결하는 데 사용됩니다 (p.105).

fHDMI (AV 1-7) 잭
HDMI 호환 재생 장치에 연결하고 비디오 / 오디오 신호를 입력하는 데 사용됩니다 (p.44).

gCOMPONENT VIDEO (AV 1-3) 잭
콤포넌트 비디오를 지원하는 비디오 재생 장치에 연결하고 비디오 신호를 입력하는 데 사용됩니
다 (p.45).

hTRIGGER OUT 1-2 잭
트리거 기능을 지원하는 장치를 연결하는 데 사용됩니다 (p.50).

iREMOTE IN/OUT 잭
다른 장소에서 본 장치 및 다른 장치를 조작하기 위해 적외선 신호 수신기 / 송신기를 연결하는 데
사용됩니다 (p.107).

jNETWORK 잭
네트워크 케이블을 이용해서 네트워크에 연결하는 데 사용됩니다 (p.49).

k무선 안테나
네트워크 장치에 무선 연결하는 데 사용됩니다 (p.65).

lRS-232C 단자
사용자 정의 설치를 위한 제어 확장용 단자입니다 . 자세한 내용은 해당 판매점에 문의하십시오 .

mVOLTAGE SELECTOR
( 브라질 및 일반 모델만 해당 )

해당 지역의 전압에 따라 스위치 위치를 선택합니다 (p.50).

nAC IN 잭
제공된 전원 케이블을 연결하는 데 사용됩니다 (p.50).

oANTENNA 잭
FM 및 AM 안테나를 연결하는 데 사용됩니다 (p.48).

pZONE OUT/PRE OUT 잭 (RX-A3060)
Zone2 또는 Zone3 에 사용된 외부 앰프에 연결하고 오디오를 출력하거나 (p.105) 전방 프레즌스
또는 후방 프레즌스 채널용 외부 파워 앰프에 연결하는 데 사용됩니다 (p.40). 

ZONE OUT 잭 (RX-A2060)
Zone2 또는 Zone3 에 사용되는 외부 앰프를 연결하고 오디오를 출력하는 데 사용됩니다 (p.105).

qSPEAKERS 단자
스피커에 연결하는 데 사용됩니다 (p.20).

rPRE OUT 잭
서브우퍼를 내장형 앰프 (p.28) 또는 외부 파워 앰프 (p.40) 에 연결하는 데 사용됩니다 .
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리모컨

a리모컨 신호 송신기
적외선 신호를 전송합니다 .

bRECEIVER z 버튼
본 장치를 켜거나 끕니다 ( 기 모드 ).

RECEIVER 버튼
본 장치를 조작하기 위해 리모컨을 설정합니다 (p.158). 이 버
튼을 누르면 주황색으로 점등됩니다 .

SOURCE 버튼
외부 장치를 조작하기 위해 리모컨을 설정합니다 (p.158). 이
버튼을 누르면 녹색으로 점등됩니다 .

SOURCE z 버튼
외부 장치를 켜거나 끕니다 .

c입력 선택 버튼
재생할 입력 음원을 선택합니다 .
AV 1-7：AV 1-7 잭
V-AUX：VIDEO AUX 잭 ( 전면 패널 )
AUDIO 1-3：AUDIO 1-3 잭
PHONO：PHONO 잭
TUNER：FM/AM 라디오
BLUETOOTH：Bluetooth 접속 ( 본 장치를 Bluetooth 수신기
로 사용 )
USB：USB 잭 ( 전면 패널 )
NET：NETWORK 음원 ( 반복해서 눌러 원하는 네트워크 음원
을 선택 )

dZONE 스위치
리모컨에 의해 제어되는 구역을 변경합니다 (p.108).

eSCENE 버튼
등록된 입력 음원 , 음향 프로그램 및 다양한 설정을 한 번에
선택합니다 . 또한 본 장치가 기 모드에 있을 경우 장치를 켭
니다 (p.75).

fPROGRAM 버튼
음향 프로그램을 선택합니다 (p.77).

g외부 장치 조작 버튼
외부 장치의 메뉴를 선택합니다 (p.158).

hON SCREEN 버튼
TV 에 화면 메뉴를 표시합니다 .

i메뉴 조작 버튼
커서 버튼：메뉴 또는 매개변수를 선택합니다 .
ENTER：선택 항목을 확정합니다 .
RETURN：이전 화면으로 돌아갑니다 .

j라디오 버튼
“TUNER” 를 입력 음원으로 선택한 경우 FM/AM 라디오를 조
작합니다 (p.83).
BAND：FM 과 AM 라디오 간에 전환합니다 .
PRESET：선국 방송국을 선택합니다 .
TUNING：라디오 주파수를 선택합니다 .

외부 장치 조작 버튼
“TUNER” 이외의 입력 음원을 선택한 경우 외부 장치를 재생
하고 기타 조작을 수행합니다 (p.158).

k음향 모드 버튼
음향 모드를 선택합니다 (p.77).

l INFO 버튼
전면 표시화면에 표시되는 정보를 선택합니다 (p.114).

m SLEEP 버튼
이 버튼을 반복해서 눌러 본 장치가 기 모드로 전환되는 시
간 (120 분 , 90 분 , 60 분 , 30 분 , 꺼짐 ) 을 지정합니다 .

n숫자 버튼
라디오 주파수 등과 같은 숫자 값을 입력합니다 .

MEMORY 버튼
FM/AM 라디오 방송국을 선국 방송국으로 등록합니다 (p.84).

oTV 조작 버튼
TV 입력 및 볼륨을 선택하고 TV 를 조작합니다 (p.157).

pHDMI OUT 버튼
비디오 / 오디오 출력에 사용될 HDMI OUT 잭을 선택합니다
(p.74).

qPARTY 버튼
파티 모드를 켜거나 끕니다 (p.109).

rVOLUME 버튼
볼륨을 조절합니다 .

sMUTE 버튼
오디오 출력을 음소거합니다 .

tOPTION 버튼
옵션 메뉴를 표시합니다 (p.115).

uDISPLAY 버튼
TV 에 상태 정보를 표시합니다 (p.114).

vCODE SET 버튼
리모컨에 외부 장치의 리모컨 코드를 등록합니다 (p.157).

X
외부 장치를 리모컨으로 조작하려면 각 장치에 한 리모컨 코드를 미
리 등록해야 합니다 (p.157).

ENTER

RETURN

POP-UP/MENUTOP MENU

INPUT

MUTE

TV VOL TV CH

TV

321

AUDIO

2 431

6 V-AUX75

AV

BLUETOOTH NET

PHONO

USBTUNER

4321

8765

9 0

MAIN

ZONE

2 3 4

41 2 3

SCENE

MUTE

OPTION
ON

SCREEN

DISPLAY

MODE

MOVIE MUSIC

INFO SLEEP

ENT

PRESETTUNING

VOLUMEPROGRAM

HDMI OUTPARTY

BAND

SUR. DECODE STRAIGHT

ENHANCER PURE DIRECT

10
MEMORY

CODE SET

RECEIVERSOURCE

q

s

p

t

u

v

a

c

b

e

d

f r

g

n

m

o

h

j

k

l

i

Ko 18



준비

일반 설정 절차

 1 스피커 연결하기............................................................................................................................................................ (p.20)

 2 TV 와 재생 장치 연결하기............................................................................................................................................ (p.41)

 3 FM/AM 안테나 연결하기............................................................................................................................................. (p.48)

 4 네트워크 케이블 연결하기 또는 무선 안테나 준비하기............................................................................................ (p.49)

 5 다른 장치 연결하기....................................................................................................................................................... (p.50)

 6 전원 케이블 연결하기................................................................................................................................................... (p.50)

 7 화면 메뉴 언어 선택하기.............................................................................................................................................. (p.51)

 8 필요한 스피커 설정 구성하기 ...................................................................................................................................... (p.52)

 9 자동으로 스피커 설정 최적화하기 (YPAO)................................................................................................................. (p.53)

 10 네트워크 장치에 무선 연결하기 .................................................................................................................................. (p.65)

 11 MusicCast 네트워크에 연결하기 ................................................................................................................................ (p.73)

이제 모든 준비가 완료되었습니다 . 본 장치를 사용하여 영화 , 음악 , 라디오 및 기타 콘텐츠를 마음껏 즐길 수 있습니다 !
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 1 스피커 연결하기

본 장치에는 9 개의 내장형 앰프가 있습니다 . 2~11 개 스피커와 최  2 개 서브우퍼를 연결하여 나만의 장소에서 음향 공간을 연출할 수 있습니다 .

바이 - 앰프 연결 , 채널 확장 ( 외부 파워 앰프 사용 ) 또는 다중 구역 구성을 적용하여 시스템을 향상시킬 수도 있습니다 (p.30).

이상적인 스피커 배치 각 스피커의 기능

X
• “ 이상적인 스피커 배치 ” ( 왼쪽의 그림 ) 을 참고하십시오 . 본 장치의 YPAO 기능이 스피커 설정 ( 거리 등 )

을 스피커 배치에 맞게 자동으로 최적화 해주기 때문에 이 그림 로 정확히 스피커 배치를 조정할 필요는

없습니다 .

• 서라운드 백 스피커를 하나만 사용할 경우 청취 위치 바로 뒤에 놓습니다(그림에서 “SBL”과 “SBR”의 중간).

• 본 장치는 프레즌스 스피커가 연결되어 있지 않아도 전방, 중앙 및 서라운드 스피커를 사용하여 전방 Virtual

Presence Speaker (VPS) 를 만들어서 3D 음장 효과를 연출합니다 . 그러나 음장 효과를 완벽하게 연출하려

면 전방 프레즌스 스피커를 사용하는 것이 좋습니다 ( 추가 공간감을 얻으려는 경우 후방 프레즌스 스피커

사용 ).

• (RX-A3060 만 해당 ) 

본 장치는 프레즌스 스피커가 연결되어 있지만 후방 프레즌스 스피커가 연결되지 않은 경우 전방 , 중앙 및

서라운드 스피커를 사용하여 후방 Virtual Presence Speaker (VPS) 를 만들어서 자연스러운 3D 음장 효과

를 연출합니다 .

주의

본 장치는 기본 설정에 따라 8 옴 스피커용으로 구성되어 있습니다 . 6 옴 스피커를 연결할 경우 본 장치의 스피커 임피던스를 “6 Ω MIN” 으로 설정하십시오 . 이 경우 4 옴 스피커를 전방 스피커로 사용할 
수도 있습니다 . 자세한 내용은 “ 스피커 임피던스 설정하기 ” (p.27) 를 참조하십시오 .
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스피커 유형 기능

전방 좌측 / 우측 (L/R) 
12

전방 좌측 / 우측 채널 음향 ( 스테레오 음향 ) 을 생성합니다 .

중앙 3 중앙 채널 음향 ( 영화 사 및 음성 등 ) 을 생성합니다 .

좌측 / 우측 서라운드
(L/R) 45

좌측 / 우측 서라운드 채널 음향을 생성합니다 . 서라운드 스피커는 서라
운드 백 스피커가 연결되지 않은 경우 서라운드 백 채널 음향도 생성합니
다 .

좌측 / 우측 서라운드 백
(L/R) 67

좌측 / 우측 서라운드 백 채널 음향을 생성합니다 .

전방 좌측 / 우측 프레즌
스 (L/R) ER

CINEMA DSP 효과 음향 또는 Dolby Atmos 및 DTS:X 콘텐츠의 높이 채널 
음향을 생성합니다 .

후방 좌측 / 우측 프레즌
스 (L/R) TY

CINEMA DSP 효과 음향 또는 Dolby Atmos 및 DTS:X 콘텐츠의 높이 채널 
음향을 생성합니다 .

서브우퍼 9

LFE (Low Frequency Effects) 채널 음향을 생성하고 다른 채널의 저음부
를 강화합니다 .

이 채널은 “0.1” 로 계산됩니다 . 2 개 서브우퍼를 본 장치에 연결한 후 실
내 좌측 / 우측 ( 또는 전방 / 후방 ) 에 배치할 수 있습니다 .
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기본 스피커 구성

바이 - 앰프 연결 , 채널 확장 ( 외부 앰프 사용 ) 또는 다중 구역 구성을 적용하지 않을 경

우에는 아래 절차에 따라 실내에 스피커를 배치하고 본 장치에 연결하십시오 .

⬛ 실내에 스피커 배치하기
스피커 수에 따라 실내에 스피커와 서브우퍼를 배치합니다 . 이 단원에서는 표적인 스

피커 배치 사례를 설명합니다 .

X
• Dolby Atmos 콘텐츠의 효과를 최 한 얻으려면 ★ 표시가 붙어 있는 스피커 시스템을 사용하는 것이 좋습

니다 . 하지만 7.1 시스템 ( 서라운드 백 스피커 사용 ) 으로 Dolby Atmos 콘텐츠를 재생할 수도 있습니다 .

• DTS:X 콘텐츠의 효과를 최 한 얻으려면 ★ 표시가 붙어 있는 스피커 시스템을 사용하는 것이 좋습니다 .

• ( 채널 수에 관해서 ) 예를 들면 , “5.1.2” 는 “ 오버헤드 스피커 채널에 한 표준 5.1 채널 플러스 2 를 나타

냅니다 ”. 오버헤드 스피커 ( 프레즌스 스피커 ) 에 한 자세한 내용은 “ 프레즌스 스피커 배치 ” (p.26) 을 참

조하십시오 .

7.2.2/5.2.4 시스템 [★] 

( 서라운드 백 스피커와 후방 프레즌스 스피커 모두 사용 )

이 스피커 시스템에서는 본 장치의 성능이 가장 좋으며 아무 콘텐츠에서나 매우 자연스

러운 3D 음장을 즐길 수 있습니다 .

X
• 서라운드 백 스피커와 후방 프레즌스 스피커는 동시에 음향을 재생하지 않습니다 . 본 장치는 입력 신호와

CINEMA DSP 에 따라 사용할 스피커를 자동으로 변경합니다 (p.78).

• 천장에 장착된 전방 프레즌스 및 후방 프레즌스 스피커를 사용하는 경우나 Dolby Enabled 스피커를 프레

즌스 스피커로 사용하는 경우 , YPAO (p.52) 를 실행하기 전에 “Setup” 메뉴에서 “Layout (Front

Presence/Rear Presence)” 설정을 구성하십시오 .

• (RX-A3060 만 해당 ) 

외부 파워 앰프 (p.31) 를 사용함으로써 11 채널 시스템 [★7.2.4] 을 구축해서 전방 프레즌스 및 후방 프레즌

스 스피커로 Dolby Atmos 및 DTS:X 콘텐츠를 즐길 수 있습니다 .

E

9

R
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4 5

6 7
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5.2.4 시스템 [★] ( 후방 프레즌스 스피커 사용 )

이 스피커 시스템은 전방 및 후방 프레즌스 스피커를 사용하여 매우 자연스러운 3D 음

장 효과를 연출하며 서라운드 스피커를 사용하여 Virtual Surround Back Speaker (VSBS)

도 만들어 후방 음장 효과에 깊이감을 더합니다 . 이 시스템은 5.1 채널뿐만 아니라 7.1

채널 콘텐츠를 즐기기에도 적합합니다 .

X
천장에 장착된 전방 프레즌스 및 후방 프레즌스 스피커를 사용하는 경우나 Dolby Enabled 스피커를 프레즌

스 스피커로 사용하는 경우 , YPAO (p.52) 를 실행하기 전에 “Setup” 메뉴에서 “Layout (Front Presence/Rear

Presence)” 설정을 구성하십시오 .

7.2.2 시스템 [★] ( 서라운드 백 스피커 사용 )

이 스피커 시스템은 전방 프레즌스 스피커를 사용하여 자연스러운 3D 음장 효과를 연출

하며 서라운드 백 스피커를 사용하여 전방위 입체 음향을 연출합니다 .

X
• 천장에 장착된 전방 프레즌스 스피커를 사용하는 경우나 Dolby Enabled 스피커를 프레즌스 스피커로 사

용하는 경우 , YPAO (p.52) 를 실행하기 전에 “Setup” 메뉴에서 “Layout (Front Presence)” 설정을 구성하십

시오 .

• (RX-A3060 만 해당 ) 

이 스피커 시스템은 전방 , 중앙 및 서라운드 스피커를 사용하여 후방 Virtual Presence Speaker (VPS) 를 만

들어서 자연스러운 3D 음장 효과를 연출합니다 .
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5.1.2 시스템 [★] ( 전방 프레즌스 스피커 사용 )

이 스피커 시스템은 전방 및 후방 프레즌스 스피커를 사용하여 매우 자연스러운 3D 음

장 효과를 연출하며 서라운드 스피커를 사용하여 Virtual Surround Back Speaker (VSBS)

도 만들어 후방 음장 효과에 깊이감을 더합니다 . 이 시스템은 5.1 채널뿐만 아니라 7.1

채널 콘텐츠를 즐기기에도 적합합니다 .

X
• 천장에 장착된 전방 프레즌스 스피커를 사용하는 경우나 Dolby Enabled 스피커를 프레즌스 스피커로 사

용하는 경우 , YPAO (p.52) 를 실행하기 전에 “Setup” 메뉴에서 “Layout (Front Presence)” 설정을 구성하십

시오 .

• (RX-A3060 만 해당 ) 

이 스피커 시스템은 전방 , 중앙 및 서라운드 스피커를 사용하여 후방 Virtual Presence Speaker (VPS) 를 만

들어서 자연스러운 3D 음장 효과를 연출합니다 .

7.1 시스템 ( 서라운드 백 스피커 사용 )

이 스피커 시스템은 전방 , 중앙 및 서라운드 스피커를 사용하여 전방 Virtual Presence

Speaker (VPS) 를 만들어서 3D 음장 효과를 연출하며 서라운드 백 스피커를 사용하여 전

방위 입체 음향을 연출합니다 .
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5.1 채널 시스템

X
중앙 스피커가 없어도 서라운드 음향을 즐길 수 있습니다 (4.1 시스템 ).

5.1 시스템 ( 전방 5.1 채널 ) ( 서라운드 스피커 사용 )

실내 후방에 스피커를 배치할 수 없을 경우 이 스피커 시스템을 사용하는 것이 좋습니다 .

X
전방에 서라운드 스피커를 배치하는 경우 YPAO (p.52) 를 실행하기 전에 “Setup” 메뉴에서 “Layout

(Surround)” 을 “Front” 으로 설정하십시오 .

4 5

9
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5.1 시스템 ( 전방 5.1 채널 ) ( 전방 프레즌스 스피커 사용 )

실내 후방에 스피커를 배치할 수 없을 경우 이 스피커 시스템을 사용하는 것이 좋습니다 .

X
천장에 장착된 전방 프레즌스 스피커를 사용하는 경우나 Dolby Enabled 스피커를 프레즌스 스피커로 사용

하는 경우 , YPAO (p.52) 를 실행하기 전에 “Setup” 메뉴에서 “Layout (Front Presence)” 설정을 구성하십시오 .

2.1 채널 시스템

X
중앙 스피커를 추가해서 3.1 시스템을 구성할 수 있습니다 .
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프레즌스 스피커 배치

본 장치는 프레즌스 스피커에 해 세 가지 배치를 제공합니다 ( 전방 높이 / 후방 높이 ,

Overhead 및 Dolby Enabled SP. 여러분의 청취 환경에 맞는 배치 패턴을 선택해 주십시

오 .

X
• 어떤 배치 패턴으로도 Dolby Atmos, DTS:X 또는 Cinema DSP HD3/Cinema DSP 3D 를 즐길 수 있습니다 .

• 전방 프레즌스 및 후방 프레즌스 스피커에 해 개별적으로 배치 패턴을 구성할 수 있습니다 .

전방 높이 / 후방 높이

전방 / 후방 벽면에 프레즌스 스피커를 설치합니다 .

이것은 상하좌우의 음향 공간과 사운드 공간을 훌륭하게 연계한 자연스러운 음장을 제

공합니다 .

Overhead

청취 위치 위의 천장에 프레즌스 스피커를 설치합니다 .

이것은 전후 음향 공간을 효과적으로 훌륭하게 연계해서 실감나는 오버헤드 음향 효과

와 음장을 제공합니다 .

Y
천장 스피커의 설치 위치에 한 자세한 내용은 “ 천장 스피커 설치에 한 주의 ” (p.27) 를 참조하십시오 .

Dolby Enabled SP

프레즌스 스피커로 Dolby Enabled 스피커를 사용해 주십시오 .

이것은 천장에서 반사되는 사운드를 활용해서 전형적인 스피커와 같은 수준에 설치된

스피커만으로 오버헤드 사운드를 즐길 수 있게 합니다 .

X
전형적인 전방 스피커 부근 또는 그 위에 Dolby Enabled speakers 를 위치시킵니다 . Dolby Enabled speaker

장치는 전형적인 스피커에 통합시킬 수 있습니다 . 자세한 내용은 Dolby Enabled 스피커의 사용 설명서를 참

조하십시오 .
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천장 스피커 설치에 대한 주의

천장에 프레즌스 스피커를 설치하는 경우 , 다음 그림을 참고로 이용하십시오 .

두 개의 프레즌스 스피커를 사용하는 경

우

설치 위치

청취 위치 바로 위 또는 전방 스피커의 연

장선과 청취 위치 사이의 천장

네 개의 프레즌스 스피커를 사용하는 경

우

설치 위치

전방 프레즌스 스피커 : 

전방 스피커의 연장선과 청취 위치 사이

의 천장

후방 프레즌스 스피커 : 

청취 위치의 연장선과 서라운드 ( 또는 서

라운드 백 ) 스피커 사이의 천장

SBR

SBL

SL

SRFPR

FPL

FR

FL

C

SBR

SBL

SL

SRRPR

RPL

FPR

FPL

FR

FL

C

주의

반드시 천장 사용용으로 만들어진 스피커를 사용하고 , 낙하방지 조치를 취해 주십시오 . 자격을 
가진 계약자 또는 리점 직원에게 설치 작업을 요청해 주십시오 .
Ko 27
⬛ 스피커 임피던스 설정하기
본 장치는 기본 설정에 따라 8 옴 스피커용으로 구성되어 있습니다 . 어떤 채널이든 6 옴

스피커를 사용하는 경우에는 스피커 임피던스를 “6 Ω MIN” 으로 설정하십시오 . 이 경

우 4 옴 스피커를 전방 스피커로 사용할 수도 있습니다 .

1 스피커를 연결하기 전에 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에 연결하십시오 .

2 전면 패널의 STRAIGHT 버튼을 누른 상태에서 MAIN ZONE z 버튼을

누릅니다 .

3 전면 표시화면에 “SPEAKER IMP.” 라고 표시되는지 확인합니다 .

4 STRAIGHT 를 눌러 “6 Ω MIN” 을 선택합니다 .

5 MAIN ZONE z 을 눌러 본 장치를 대기 모드로 설정하고 전원 케이블을

AC 벽면 콘센트에서 뺍니다 .

이제 스피커를 연결할 준비가 되었습니다 .

MAIN ZONE z STRAIGHT

         8¬MIN
 SPEAKER IMP. 



⬛ 스피커 연결하기
실내에 배치한 스피커를 본 장치에 연결합니다 . 

스피커 케이블 연결에 대한 주의 사항

스피커 케이블을 잘못 연결하면 단락이 발생하여 본 장치 또는 스피커가 손상될 수도 있

습니다 .

• 스피커를 연결하기 전에 본 장치의 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에서 빼고 서브우퍼

를 끄십시오 .

• 스피커 케이블의 피복이 벗겨진 전선을 모아서 단단히 꼬아줍니다 .

• 스피커 케이블의 피복이 벗겨진 전선이 서로 닿지 않도록 주의하십시오 . 

• 스피커 케이블의 피복이 벗겨진 전선이 본 장치의 금속 부분 ( 후면 패널 및 나사 ) 에

닿지 않도록 주의하십시오

본 장치가 켜질 때 전면 표시화면에 “Check SP Wires” 라고 나타나면 본 장치를 끈 다음

스피커 케이블 단락을 확인하십시오 .

연결할 스피커

스피커가 11 개 있는 경우 서라운드 백 스피커와 후방 프레즌스 스피커를 모두 연결할

수 있습니다 . 이 경우 본 장치는 입력 신호와 CINEMA DSP 에 따라 사용할 스피커를 자

동으로 변경합니다 .

스피커가 9 개 있는 경우 그 중 두 개를 서라운드 백 스피커 (*1) 또는 후방 프레즌스 스

피커 (*2) 로 사용하십시오 .

스피커가 7 개 있는 경우 그 중 두 개를 서라운드 백 스피커 (*3) 또는 전방 프레즌스 스

피커 (*4) 로 사용하십시오 .

스피커가 5 개 있는 경우 그 중 두 개를 서라운드 스피커 (*5) 또는 전방 프레즌스 스피커

(*6) 로 사용하십시오 .

X
• 내장 앰프가 장착된 서브우퍼를 최  2 개까지 본 장치에 연결할 수도 있습니다 . 서브우퍼를 2 개 사용하

는 경우 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에 연결한 후 “Setup” 메뉴에서 “Layout (Subwoofer)” 설정 (p.134)

을 구성합니다 .

• 이 스피커 구성을 적용하는 경우 “Power Amp Assign” (p.131) 을 “Basic” ( 기본값 ) 으로 설정합니다 .

• 외부 파워 앰프 ( 하이파이 앰프 등 ) 를 사용하여 스피커 출력을 향상시키려면 “ 외부 파워 앰프 연결하기 ”

(p.40) 를 참조하십시오 .

연결에 필요한 케이블 ( 시중에 판매 )

스피커 케이블 (x 스피커 수 )

오디오 핀 케이블 ( 서브우퍼 2 개를 연결하기 위한 케이블 2 개 )

스피커 유형

스피커 시스템 
( 채널 수 )

7.2.2/5.2.4 7.1/5.1.2 5.1 2.1

전방 좌측 / 우측 (L/R) 1 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
중앙 3 ⚫ ⚫ ⚫
좌측 / 우측 서라운드 (L/R) 4 5 ⚫ ⚫ ⚪*5

좌측 / 우측 서라운드 백 (L/R) 6 7 ⚪*1 ⚪*3

전방 좌측/우측 프레즌스 (L/R) E R ⚫ ⚪*4 ⚪*6

후방 좌측/우측 프레즌스 (L/R) T Y ⚪*2

서브우퍼 9 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

–
+

–
+
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연결 그림

다음 그림을 참조하여 스피커를 본 장치에 연결하십시오 .

Y
서라운드 백 스피커를 하나만 사용할 경우 이 스피커를 SINGLE 잭 (L 쪽 ) 에 연결합니다 .

스피커 케이블 연결

스피커 케이블에는 두 개의 전선이 있습니다 . 하나는 본 장치와 스피커의 음극 (-) 단자

에 연결하기 위한 것이고 다른 하나는 양극 (+) 단자에 연결하기 위한 것입니다 . 혼동 예

방 목적으로 전선 색상이 다르게 되어 있을 경우 검정색 전선을 음극 단자에 연결하고

다른 전선을 양극 단자에 연결해야 합니다 .

1 스피커 케이블의 끝에서 절연체를 약 10mm 정도 제거하고 케이블의 피복이 벗겨진 전선

을 모아서 단단히 꼬아줍니다 .

2 스피커 단자를 풉니다 .

3 케이블의 피복이 벗겨진 전선을 단자 옆 ( 상단 오른쪽 또는 하단 왼쪽 ) 의 틈에 끼웁니다 .

4 단자를 조이십시오 .

바나나 플러그의 사용

( 미국 , 캐나다 , 호주 , 브라질 및 일반 모델만 해당 )

1 스피커 단자를 조입니다 .

2 바나나 플러그를 단자 끝에 꽂습니다 .

서버 우퍼 ( 와 내장형 앰프 ) 연결

오디오 핀 케이블을 사용하여 서브우퍼를 연결합니다 .

1

2

ZONE OUT/PRE OUT

ZONE 2/
F. PRESENCE

ZONE 3/
R. PRESENCE

SPEAKERS
CENTER FRONTSURROUND BACKSURROUND R.PRESENCE

R L R R RL L L
F. PRESENCE

ZONE 2/ZONE 3/BI-AMPZONE 2/ZONE 3/F.PRESENCE

EXTRA SP1
R L

SINGLE

PRE OUT

SUBWOOFER CENTERFRONT SURROUND SUR. BACK

(SINGLE) (FRONT)

(REAR)

EXTRA SP2

1 2

3

4 5

9 9

T

6 7

Y

E R

본 장치
( 후면 )

FRONT

-

+

11

22

44

33
+( 빨강 )

-( 검정 )

FRONT

+11

22

바나나 플러그

(SINGLE)

PRE OUT

CENTER

SUR. BACK

SURRUND

1

2

SURROUND BACK
L

(REAR)SUBWOOFER

(FRONT)

오디오 핀 케이블
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고급 스피커 구성

기본 스피커 구성 (p.21) 외에 본 장치로 다음 스피커 구성을 적용하여 시스템을 향상시킬 수도 있습니다 .

음질을 높이기 위한 전방 스피커용 4
개 앰프 사용하기

( 예 ) ( 예 ) ( 예 )

바이 - 앰프 연결

외부 파워 앰프 ( 하이파이 앰프 , 다
중 채널 앰프 등 ) 와 조합하여 확장 

시스템 구축하기

다른 방에서 스테레오 스피커용 추가 
내부 앰프 사용하기

외부 파워 앰프

Main 구역

Zone2

바이 - 앰프 연결 파워 앰프 채널 확장 다중 구역 구성
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⬛ 사용 가능한 스피커 구성

(RX-A3060) (RX-A2060)

Y
• 이 구성 가운데 하나를 적용하는 경우 “Setup” 메뉴 (p.52) 에서 “Power Amp Assign” 설정을 구성해야 합

니다 .

• 다중 구역 구성을 적용할 때 “Setup” 메뉴의 “Power Amp Assign” (p.131) 에서 EXTRA SP 1-2 잭에 지정할

구역 (Zone2 또는 Zone3) 을 선택할 수 있습니다 . 다음 설명은 기본 구역 지정을 변경하지 않았음을 전제

로 합니다 .

Main 구역

다중 구역
Power Amp 

Assign  (p.131)
페이
지출력 채널

( 최대 )
바이 -
앰프

외부 스피커
외부 파워 앰프

( 필수 )

7 서라운드 백 +1 실내 7.2 +1Zone 32

9
서라운드 백

전방 프레즌스
+1 실내 7.2.2 +1Zone 32

7 서라운드 백 +2 실내 7.2 +2Zone 33

11
서라운드 백

전방 프레즌스
후방 프레즌스 7.2.4 [ext.RP] 33

11

서라운드 백

전방 프레즌스

후방 프레즌스

전방 7.2.4 [ext.Front] 34

11 서라운드 백
전방 프레즌스

후방 프레즌스
7.2.4 [ext.FP+RP] 34

9
서라운드 백

전방 프레즌스
전방 +1 실내

7.2.2 [ext.Front] 
+1Zone

35

7 서라운드 백 전방 +2 실내
7.2 [ext.Front] 

+2Zone
35

7 ⚪ 서라운드 백 7.2 Bi-Amp 36

7 ⚪ 전방 프레즌스 5.2.2 Bi-Amp 36

7 ⚪ 서라운드 백 +1 실내
7.2 Bi-Amp 

+1Zone
37

11 ⚪ 서라운드 백
전방 프레즌스

후방 프레즌스
7.2.4 Bi-Amp 
[ext.FP+RP]

37

9 ⚪ 전방 프레즌스 후방 프레즌스
5.2.4 Bi-Amp 

[ext.RP]
38

Main 구역

다중 구역
Power Amp 

Assign  (p.131)
페이
지출력 채널

( 최대 )
바이 -
앰프

외부 스피커
외부 파워 앰프

( 필수 )

7 서라운드 백 +1 실내 7.2 +1Zone 32

9
서라운드 백

전방 프레즌스
+1 실내 7.2.2 +1Zone 35

7 서라운드 백 +2 실내 7.2 +2Zone 33

9
서라운드 백

전방 프레즌스
전방 +1 실내

7.2.2 [ext.Front] 
+1Zone

35

7 서라운드 백 전방 +2 실내
7.2 [ext.Front] 

+2Zone
35

7 ⚪ 서라운드 백 7.2 Bi-Amp 36

7 ⚪ 전방 프레즌스 5.2.2 Bi-Amp 36

7 ⚪ 서라운드 백 +1 실내
7.2 Bi-Amp 

+1Zone
37
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7.2 +1Zone 7.2.2 +1Zone

X
Zone2 출력이 활성화된 경우 (p.108) Main 구역의 서라운드 백 스피커에서 음향이 출력되지 않습니다 .

스피커 연결 대상

12 FRONT

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER ( 사용하지 않음 )

TY ( 사용하지 않음 )

9 SUBWOOFER 1-2

Zone2 스피커 EXTRA SP 1

211 2

3

4

6

9 9

7

5

Main 구역

Zone2

스피커 연결 대상

12 FRONT

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER EXTRA SP 1

TY ( 사용하지 않음 )

9 SUBWOOFER 1-2

Zone2 스피커 EXTRA SP 2

211

E

2

3

4

6

9 9

7

5

R

Main 구역

Zone2
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7.2 +2Zone

X
Zone3 출력이 활성화된 경우 (p.108) Main 구역의 서라운드 백 스피커에서 음향이 출력되지 않습니다 .

7.2.4 [ext.RP] (RX-A3060 만 해당 )

Y
이 구성을 적용하는 경우 ZONE OUT/PRE OUT 잭을 사용하여 Zone3 의 외부 앰프를 연결할 수 없습니다

(p.105).

스피커 연결 대상

12 FRONT

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER ( 사용하지 않음 )

TY ( 사용하지 않음 )

9 SUBWOOFER 1-2

Zone2 스피커 EXTRA SP 1

Zone3 스피커 EXTRA SP 2

1 2

3

4

6

9 9

7

5

1 2

1 2

Zone2

Zone3

Main 구역

스피커 연결 대상

12 FRONT

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER EXTRA SP 1

TY 외부 파워 앰프를 통한 R.PRESENCE (PRE OUT)

9 SUBWOOFER 1-2

1

3

4 5

9 9

2

E R

6 7

YT
외부 앰프를 
통함

외부 앰프를
통함
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7.2.4 [ext.Front] (RX-A3060 만 해당 )

Y
이 구성을 적용하는 경우 ZONE OUT/PRE OUT 잭을 사용하여 Zone3 의 외부 앰프를 연결할 수 없습니다

(p.105).

7.2.4 [ext.FP+RP] (RX-A3060 만 해당 )

Y
이 구성을 적용하는 경우 ZONE OUT/PRE OUT 잭을 사용하여 Zone2 및 Zone3 의 외부 앰프를 연결할 수 없

습니다 (p.105).

스피커 연결 대상

12 외부 파워 앰프를 통한 FRONT (PRE OUT)

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER EXTRA SP 1

TY EXTRA SP 2

9 SUBWOOFER 1-2

1

3

4 5

9 9

2

E R

6 7

YT

외부 앰프를 통함

스피커 연결 대상

12 FRONT

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER 외부 파워 앰프를 통한 F.PRESENCE (PRE OUT)

TY 외부 파워 앰프를 통한 R.PRESENCE (PRE OUT)

9 SUBWOOFER 1-2

1

3

4 5

9 9

2

E R

6 7

YT

외부 앰프를 통함외부 앰프를 통함

외부 앰프를 
통함

외부 앰프를
통함
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7.2.2 [ext.Front] +1Zone 7.2 [ext.Front] +2Zone

스피커 연결 대상

12 외부 파워 앰프를 통한 FRONT (PRE OUT)

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER EXTRA SP 1

TY ( 사용하지 않음 )

9 SUBWOOFER 1-2

Zone2 스피커 EXTRA SP 2

211

E

2

3

4

6

9 9

7

5

R

외부 앰프를 통함

Main 구역

Zone2

스피커 연결 대상

12 외부 파워 앰프를 통한 FRONT (PRE OUT)

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER ( 사용하지 않음 )

TY ( 사용하지 않음 )

9 SUBWOOFER 1-2

Zone2 스피커 EXTRA SP 1

Zone3 스피커 EXTRA SP 2

1 2

3

4

6

9 9

7

5

1 2

1 2

Zone2

Zone3

Main 구역

외부 앰프를 통함
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7.2 Bi-Amp 5.2.2 Bi-Amp

스피커 연결 대상

12 FRONT 및 EXTRA SP 1 ( 바이 - 앰프 연결 )

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER ( 사용하지 않음 )

TY ( 사용하지 않음 )

9 SUBWOOFER 1-2

1

3

4 5

9 9

2

6 7

바이 - 앰프

스피커 연결 대상

12 FRONT 및 EXTRA SP 1 ( 바이 - 앰프 연결 )

3 CENTER

45 SURROUND

67 ( 사용하지 않음 )

ER EXTRA SP 2

TY ( 사용하지 않음 )

9 SUBWOOFER 1-2

1

3

4 5

9 9

2

E R

바이 - 앰프
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7.2 Bi-Amp +1Zone

X
Zone2 출력이 활성화된 경우 (p.108) Main 구역의 서라운드 백 스피커에서 음향이 출력되지 않습니다 .

7.2.4 Bi-Amp [ext.FP+RP] (RX-A3060 만 해당 )

Y
이 구성을 적용하는 경우 ZONE OUT/PRE OUT 잭을 사용하여 Zone2 및 Zone3 의 외부 앰프를 연결할 수 없

습니다 (p.105).

스피커 연결 대상

12 FRONT 및 EXTRA SP 1 ( 바이 - 앰프 연결 )

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER ( 사용하지 않음 )

TY ( 사용하지 않음 )

9 SUBWOOFER 1-2

Zone2 스피커 EXTRA SP 2

211 2

3

4

6

9 9

7

5

바이 - 앰프

Main 구역

Zone2

스피커 연결 대상

12 FRONT 및 EXTRA SP 1 ( 바이 - 앰프 연결 )

3 CENTER

45 SURROUND

67 SURROUND BACK

ER 외부 파워 앰프를 통한 F.PRESENCE (PRE OUT)

TY 외부 파워 앰프를 통한 R.PRESENCE (PRE OUT)

9 SUBWOOFER 1-2

1

3

4 5

9 9

2

E R

6 7

YT

바이 - 앰프

외부 앰프를 통함외부 앰프를 통함

외부 앰프를 
통함

외부 앰프를
통함
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5.2.4 Bi-Amp [ext.RP] (RX-A3060 만 해당 )

Y
이 구성을 적용하는 경우 ZONE OUT/PRE OUT 잭을 사용하여 Zone3 의 외부 앰프를 연결할 수 없습니다

(p.105).

스피커 연결 대상

12 FRONT 및 EXTRA SP 1 ( 바이 - 앰프 연결 )

3 CENTER

45 SURROUND

67 ( 사용하지 않음 )

ER EXTRA SP 2

TY 외부 파워 앰프를 통한 R.PRESENCE (PRE OUT)

9 SUBWOOFER 1-2

1

3

4 5

9 9

2

E R

YT

외부 앰프를 
통함

외부 앰프를
통함

바이 - 앰프
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⬛ 바이 - 앰프 연결을 지원하는 전방 스피커 연결하기
바이 - 앰프 연결을 지원하는 전방 스피커를 사용하는 경우 스피커를 FRONT 단자 및

EXTRA SP 1 단자에 연결합니다 .

바이 - 앰프 기능을 활성화하려면 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에 연결한 후 “Setup” 메

뉴에서 “Power Amp Assign” 설정을 구성합니다 (p.52).

X
FRONT 단자 및 EXTRA SP 1 단자는 동일한 신호를 출력합니다 .

⬛ Zone2/3 스피커 연결하기
Zone2/3 스피커를 사용하는 경우 스피커를 EXTRA SP 1-2 단자에 연결합니다 .

Zone2/3 스피커용 EXTRA SP 1-2 단자를 활용하려면 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에

연결한 후 “Setup” 메뉴에서 “Power Amp Assign” 설정을 구성합니다 (p.52).

X
• “Setup” 메뉴의 “Power Amp Assign” (p.131) 에서 EXTRA SP 1-2 잭에 지정할 구역 (Zone2 또는 Zone3) 을

선택할 수 있습니다 . 

• 외부 앰프를 사용하여 Zone2 및 Zone3 스피커를 연결할 수도 있습니다 (p.105).
주의

바이 앰프를 연결하기 전에 서브우퍼와 트위터를 연결하는 브래킷이나 케이블을 모두 빼십시오. 
자세한 내용은 스피커 사용 설명서를 참조하십시오 . 바이 - 앰프를 연결하지 않을 경우 스피커 
케이블을 연결하기 전에 반드시 브래킷이나 케이블을 연결해야 합니다 .

SPEAKERS
CENTER FRONTSURROUND BACK R.PRESENCE

R R RL L L
F. PRESENCE

ZONE 2/ZONE 3/BI-AMPZONE 2/ZONE 3/F.PRESENCE

EXTRA SP1
R L

SINGLE

EXTRA SP2

1 2

3

9

4 5

9

본 장치 ( 후면 )
SPEAKERS

CENTER FRONTSURROUND BACKSURROUND R.PRESENCE
R L R R RL L L

F. PRESENCE

ZONE 2/ZONE 3/BI-AMPZONE 2/ZONE 3/F.PRESENCE

EXTRA SP1
R L

SINGLE

EXTRA SP2

1

4

6

2

5

7

3

1 2

1 2

본 장치 ( 후면 )

Main 구역

Zone2 또는 Zone3

Zone2 또는 Zone3
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⬛ 외부 파워 앰프 연결하기
스피커 출력의 기능 향상을 위해 외부 파워 앰프를 연결하는 경우 파워 앰프의 입력 잭

을 본 장치의 PRE OUT 잭에 연결하십시오 . PRE OUT 잭에서는 해당 SPEAKERS 단자와

동일한 채널 신호가 출력됩니다 .

a F.PRESENCE 잭 (RX-A3060 만 해당 )
“Power Amp Assign” 설정에 따라 전방 프레즌스 채널 오디오 신호 또는 Zone2 오디오 신호를 출
력합니다 (p.131).

bR.PRESENCE 잭 (RX-A3060 만 해당 )
“Power Amp Assign” 설정에 따라 후방 프레즌스 채널 오디오 신호 또는 Zone3 오디오 신호를 출
력합니다 (p.131).

c FRONT 잭
전방 채널 음향을 출력합니다 .

dSURROUND 잭
서라운드 채널 음향을 출력합니다 .

eSUR. BACK 잭
서라운드 백 채널 음향을 출력합니다 . 서라운드 백 스피커를 하나만 사용하는 경우 외부 앰프를
SINGLE 잭 (L 쪽 ) 에 연결하십시오 .

fCENTER 잭
중앙 채널 음향을 출력합니다 .

( 예 )

외부 파워 앰프를 통해 전방 스피커 연결하기

외부 파워 앰프 정보

다음 조건을 충족하는 파워 앰프를 사용하는 것이 좋습니다 .

• 불균형 입력이 있음

• 볼륨 조절 바이패스 기능이 있음 ( 또는 볼륨 조절 회로가 없음 )

• 출력 전원 : 100 W 이상 (6 ~ 8 Ω)

주의

• 큰 소음이나 비정상적인 음향이 발생하지 않도록 연결하기 전에 다음을 확인하십시오 .

– 본 장치의 전원 케이블을 제거하고 외부 파워 앰프를 끈 후에 연결하십시오 .

–  PRE OUT 잭을 사용하는 경우 스피커를 해당 SPEAKERS 단자에 연결하지 마십시오 .

– 볼륨 조절 바이패스 기능이 없는 프리 메인 앰프를 사용하는 경우 프리 메인 앰프의 볼륨을 
충분히 높여 유지하십시오 . 이 경우 외부 장치 ( 본 장치 제외 ) 를 프리 메인 앰프에 연결하지 
마십시오 .
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 2 TV 와 재생 장치 연결하기

TV 와 재생 장치 ( 비디오 및 오디오 장치 ) 를 본 장치에 연결합니다 .

USB 저장 장치에 연결하는 자세한 방법은 “USB 저장 장치 연결하기 ” (p.90) 를 참조하십시오 .

입력 / 출력 잭 및 케이블

본 장치에는 다음의 입력 / 출력 잭이 장착되어 있습니다 . 해당 장치의 잭에 맞는 케이블을 준비하십시오 .

⬛ 비디오 / 오디오 잭
비디오 및 오디오 신호를 입력 / 출력하려면 다음 잭을 사
용하십시오 .

HDMI 잭

한 개의 잭을 통해 디지털 영상과 디지털 음향을 전송합
니다 . HDMI 케이블을 사용합니다 .

Y
HDMI 로고가 있는 19- 핀 HDMI 케이블을 사용하십시오 . 신호 품질

저하를 방지하려면 5.0 m 미만의 케이블을 사용해야 합니다 .

X
• 본 장치의 HDMI 잭은 HDMI 제어 , Audio Return Channel (ARC), 3D

및 4K Ultra HD 비디오 전송 기능을 지원합니다 .

• 3D 또는 4K Ultra HD 비디오를 즐기려면 고속 HDMI 케이블을 사용

하십시오 .

⬛ 비디오 잭
비디오 신호만 입력 / 출력하려면 다음 잭을 사용하십시
오 .

COMPONENT VIDEO 잭

휘도 (Y), 파랑 색차 신호 (Pb), 빨강 색차 신호 (Pr) 의 세
요소로 분리된 비디오 신호를 전송합니다 . 플러그가 세
개 있는 컴포넌트 비디오 케이블을 사용합니다 .

VIDEO 잭

아날로그 비디오 신호를 전송합니다 . 비디오 핀 케이블
을 사용합니다 .

⬛ 오디오 잭
오디오 신호만 입력 / 출력하려면 다음 잭을 사용하십시
오 .

OPTICAL 잭

디지털 오디오 신호를 전송합니다 . 디지털 광 케이블을
사용합니다 . 케이블을 사용하기 전에 끝 보호 장치 ( 제공
된 경우 ) 를 제거하십시오 .

COAXIAL 잭

디지털 오디오 신호를 전송합니다 . 디지털 동축 케이블
을 사용합니다 .

AUDIO 잭

아날로그 스테레오 오디오 신호를 전송합니다 . 스테레오
핀 케이블 (RCA 케이블 ) 을 사용합니다 .

AV 1 HDMI 케이블

Y

PR

PB

AV 1
A

컴포넌트 비디오 케이블

AV 1

비디오 핀 케이블

디지털 광 케이블

디지털 동축 케이블

스테레오 핀 케이블
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TV 연결하기

본 장치로의 비디오 입력을 TV 로 출력할 수 있도록 TV 를 본 장치에 연결합니다 .

본 장치에서 TV 오디오를 재생할 수도 있습니다 .

본 장치의 성능을 최 화하려면 HDMI 케이블을 이용해서 TV 와 연결하십시오 .

⬛ HDMI 연결
HDMI 케이블과 오디오 케이블 ( 디지털 광 또는 스테레오 핀 케이블 ) 을 사용하여 TV 를

본 장치에 연결합니다 . 

X
HDMI OUT 2 잭을 사용하여 다른 TV 나 프로젝터를 연결할 수 있습니다 (p.44).

X
• 다음과 같은 경우 TV 와 본 장치 사이에 오디오 케이블이 연결되지 않습니다 .

– TV 가 Audio Return Channel (ARC) 을 지원하는 경우

– 셋톱 박스에서만 TV 방송을 수신하는 경우

• HDMI 케이블을 사용하여 HDMI 제어 기능을 지원하는 TV 를 본 장치에 연결하면 TV 리모컨을 사용하여

본 장치의 전원 및 볼륨을 제어할 수 있습니다 .

HDMI 제어 기능과 ARC 를 사용하려면 본 장치에서 HDMI 설정을 구성해야 합니다 . 해

당 설정에 한 자세한 내용은 “HDMI 에 한 정보 ” (p.179) 를 참조하십시오 .

HDMI OUT

ARC(ZONE OUT)

12
(1 BD/DVD)

AV 1 AV 2

R

L

AV 1 AV 2 AV 3 AV 4

AUDIO 1 AUDIO 2 AUDIO 3
(2 TV)

(1 BD/DVD)

OPTICAL 4OPTICAL 3 COAXIAL COAXIAL2 COAXIAL1

PHONO

GND

FM
75

ANTENNA
(4 RADIO)

OPTICAL

ZONE OUT/PRE OUT

ZONE 2/
F. PRESENCE

ZONE 3/
R. PRESENCE

SURROUND
R

5 6

L

AM

FRONT

Y AV
A

MONITOR OUT/
ZONE OUT

     

Y

(HDCP2.2)

HDMI

OPTICAL1

AUDIO

OPTICAL

R

L

ARC(ZONE OUT)

12
HDMI OUT

(HDCP2.2)

AUDIO 1
(2 TV)

HDMI

HDMI

OO

R

L L

R

본 장치
( 후면 )

HDMI OUT 잭

AUDIO 1 
(OPTICAL 또는 AUDIO) 잭

오디오 출력
( 디지털 광 또는 아날로그 스테레오 )

TV

HDMI 입력

Audio Return Channel (ARC) 정보

• ARC 를 사용하면 오디오 신호가 양방향으로 이동할 수 있습니다 . 단일 HDMI 케이블을 사용하
여 ARC 를 지원하는 TV 를 본 장치에 연결하면 비디오 / 오디오를 TV 로 출력하거나 TV 오디오
를 본 장치에 입력할 수 있습니다 .

• ARC 를 사용하는 경우 ARC 를 지원하는 HDMI 케이블을 이용해서 TV 를 연결하십시오 .
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⬛ 컴포넌트 / 컴포지트 비디오 연결
컴포넌트 비디오 케이블을 이용해서 비디오 장치를 연결하려면 TV 를 MONITOR OUT

(COMPONENT VIDEO) 잭에 연결합니다 .

비디오 핀 케이블을 이용해서 비디오 장치를 연결하려면 TV 를 MONITOR OUT (VIDEO)

잭에 연결합니다 .

Y
• HDMI 이외의 다른 케이블을 사용하여 TV 를 본 장치에 연결하면 HDMI 를 통해 본 장치에 입력되는 비디

오를 TV 로 출력할 수 없습니다 .

• TV 화면에서의 작동은 TV 가 HDMI 를 통해 본 장치에 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

X
셋톱 박스를 통해서만 TV 방송을 수신하고자 하는 경우에는 TV 와 본 장치를 오디오 케이블로 연결할 필요

가 없습니다 .

COMPONENT VIDEO 연결 ( 컴포넌트 비디오 케이블 사용 )

VIDEO 컴포지트 비디오 연결 ( 비디오 핀 케이블 사용 )

HDMI OUT
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⬛ 다른 TV 또는 프로젝터 연결하기
본 장치에는 HDMI 출력 잭이 2 개 있습니다 . HDMI 케이블을 사용하여 다른 TV 또는 프

로젝터를 본 장치에 연결하면 리모컨을 사용하여 비디오 시청에 사용할 TV 또는 프로젝

터를 전환할 수 있습니다 (p.74).

Y
• HDMI 제어 기능은 HDMI OUT 2 잭에서 사용할 수 없습니다 .

• “Setup” 메뉴의 “HDMI OUT2 Assign” (p.147) 을 “Zone2” 또는 “Zone4” 로 설정하면 Zone2 또는 Zone4 의

비디오 모니터를 HDMI OUT 2 잭에 연결하고 비디오 모니터를 사용하여 비디오 및 오디오를 즐길 수 있

습니다 (p.106).

비디오 장치 연결하기 (BD/DVD 플레이어 등 )

BD/DVD 플레이어 , 셋톱 박스 (STB) 및 게임 콘솔을 본 장치에 연결합니다 . 비디오 장치

에 사용 가능한 비디오 / 오디오 출력 잭에 따라 다음 연결 중 하나를 선택합니다 . 비디

오 장치에 HDMI 출력 잭이 있을 경우 HDMI 연결을 사용하는 것이 좋습니다 .

Y
• HDMI 이외의 다른 케이블을 사용하면 HDMI 를 통해 본 장치에 입력되는 비디오를 본 장치에 연결된 TV

로 출력할 수 없습니다 . 자세한 내용은 “ 비디오 신호 흐름 ” (p.177) 을 참조하십시오

• 다음 설명은 “Setup” 메뉴에서 “Input Assignment” 설정 (p.147) 을 변경하지 않았음을 전제로 합니다 . 필

요한 경우 COMPONENT VIDEO (🄰,🄱,🄲), COAXIAL ( ③ , ④ , ⑤ ) 및 OPTICAL ( ① , ② , ⑥ ) 잭을 다른 입

력 음원에 지정할 수 있습니다 .

X
1 개 입력 음원에 2 개 이상의 오디오를 연결할 경우 “Option” 메뉴에서 “Audio Select” 설정 (p.119) 에 따라

본 장치에서 재생되는 오디오 신호를 결정합니다 .

⬛ HDMI 연결
HDMI 케이블을 사용하여 비디오 장치를 본 장치에 연결합니다 .

리모컨에서 AV 1-7 을 눌러 입력 음원을 선택하면 비디오 장치에서 재생되는 비디오 /

오디오가 본 장치에서 출력됩니다 .
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⬛ 컴포넌트 비디오 연결
컴포넌트 비디오 케이블과 오디오 케이블 ( 디지털 동축 , 디지털 광 또는 스테레오 핀 케

이블 ) 을 사용하여 비디오 장치를 본 장치에 연결합니다 . 비디오 장치에 사용 가능한 오

디오 출력 잭에 따라 본 장치의 입력 잭 세트를 선택합니다 .

리모컨에서 AV 1-3 을 눌러 입력 음원을 선택하면 비디오 장치에서 재생되는 비디오 /

오디오가 본 장치에서 출력됩니다 .

⬛ 컴포지트 비디오 연결
비디오 핀 케이블과 오디오 케이블 ( 디지털 동축 , 디지털 광 또는 스테레오 핀 케이블 )

을 사용하여 비디오 장치를 본 장치에 연결합니다 . 비디오 장치에 사용 가능한 오디오

출력 잭에 따라 본 장치의 입력 잭 세트를 선택합니다 .

리모컨에서 AV 1-4 을 눌러 입력 음원을 선택하면 비디오 장치에서 재생되는 비디오 /

오디오가 본 장치에서 출력됩니다 .

비디오 장치의 출력 잭
본 장치의 입력 잭

비디오 오디오

컴포넌트 비디오

디지털 동축 AV 1-2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)

디지털 광 AV 3 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)

아날로그 스테레오 AV 1-3 (COMPONENT VIDEO + AUDIO)

HDMI OUT

ARC(ZONE OUT)

12

HDMI

(1 BD/DVD)

AV 1 AV 2 AV 3 AV 4

(HDCP2.2)

AV 5 AV 6

R

L

AV 1 AV 2 AV 3 AV 4

AUDIO 1 AUDIO 2 AUDIO 3
(2 TV)

(1 BD/DVD)

OPTICAL 4OPTICAL 3 COAXIAL COAXIAL2 COAXIAL1

PHONO

GND

FM
75

ANTENNA
(4 RADIO)

OPTICAL

1

2

ZONE OUT/PRE OUT

ZONE 2/
F. PRESENCE

ZONE 3/
R. PRESENCE

SPEAKERS
SURROUND BACKSURROUND R.PRESENC

R

5 6

L R RL

ZONE 2/ZONE 3/F.PR

SINGLE
AM

PRE OUT

SUBWOOFER CENTERFRONT SURROUND SUR. BACK

(SINGLE) (FRONT)

(REAR)

EXTRA SP2

TRIGG
OUT

1

2

12V 0.1A
MAX. TOTAL

Y

PB PR

PRPB Y PRPB

Y PRPB

AV 1

COMPONENT VIDEO

A
AV 3

C

AV 2
B

MONITOR OUT/
ZONE OUT

     

Y

(HDCP2.2)

Y PB PR

Y PB PR

R

L

COAXIAL

OPTICAL

L

R

L

R

OO

P
R

P
BY

Y

BP

RP

CC

본 장치 ( 후면 )

AV 1-3 (COMPONENT VIDEO) 
잭

비디오 출력
( 컴포넌트비디오 )

비디오 장치

오디오 출력 
( 디지털 동축 , 디지털 광 , 

아날로그 스테레오 중 하나 )

AV 1-2 (COAXIAL), 
AV 3 (OPTICAL), 

AV 1-3 (AUDIO) 잭 중 하나

비디오 장치의 출력 잭
본 장치의 입력 잭

비디오 오디오

컴포지트 비디오

디지털 동축 AV 1-2 (VIDEO + COAXIAL)

디지털 광 AV 3 (VIDEO + OPTICAL)

아날로그 스테레오 AV 1-4 (VIDEO + AUDIO)

HDMI OUT

ARC(ZONE OUT)

12
(1 BD/DVD

AV 1

R

L

AV 1 AV 2 AV 3 AV 4

AUDIO 1 AUDIO 2 AUDIO 3
(2 TV)

(1 BD/DVD)

OPTICAL 4OPTICAL 3 COAXIAL COAXIAL2 COAXIAL1

PHONO

GND

FM
75

ANTENNA
(4 RADIO)

OPTICAL

ZONE OU

ZONE 2/
F. PRESENCE

R

5 6

AM

(HDCP2.2)

R

L

COAXIAL

OPTICAL

VIDEO

L

R

L

R

OO

C C

V

V

본 장치 ( 후면 )

AV 1-4 (VIDEO) 잭

비디오 출력
( 컴포지트비디오 )

비디오 장치

오디오 출력 
( 디지털 동축 , 디지털 광 , 

아날로그 스테레오 중 하나 )

AV 1-2 (COAXIAL), 
AV 3 (OPTICAL), 

AV 1-4 (AUDIO) 잭 중 하나
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오디오 장치 (CD 플레이어 등 ) 연결하기

CD 플레이어 , MD 플레이어 및 턴테이블과 같은 오디오 장치를 본 장치에 연결합니다 .

오디오 장치에 사용 가능한 오디오 출력 잭에 따라 다음 연결 중 하나를 선택합니다 .

Y
다음 설명은 “Setup” 메뉴에서 “Input Assignment” 설정 (p.147) 을 변경하지 않았음을 전제로 합니다 . 필요

한 경우 COAXIAL (③, ④, ⑤) 및 OPTICAL (①, ②, ⑥) 잭을 다른 입력 음원에 지정할 수 있습니다 .

X
1 개 입력 음원에 2 개 이상의 오디오를 연결할 경우 “Option” 메뉴에서 “Audio Select” 설정 (p.119) 에 따라

본 장치에서 재생되는 오디오 신호를 결정합니다 .

리모컨에서 AV 1-4, AUDIO 1-3 또는 PHONO 를 눌러 입력 음원을 선택하면 오디오 장

치에서 재생되는 오디오가 본 장치에서 출력됩니다 .

오디오 장치의 오디오 출력 잭 본 장치의 오디오 출력 잭

디지털 동축
AV 1-2 (COAXIAL)

AUDIO 3 (COAXIAL)

디지털 광
AV 3 (OPTICAL)

AUDIO 1-2 (OPTICAL)

아날로그 스테레오
AV 1-4 (AUDIO)

AUDIO 1-3 (AUDIO)

턴테이블 (PHONO) PHONO

턴테이블을 연결하는 경우

• 본 장치의 PHONO 잭은 MM 카트리지와 호환됩니다 . 턴테이블을 저출력 MC 카트리지와 연
결하려면 부스팅 변환 장치를 사용합니다 .

• 턴테이블을 장치의 GND 단자에 연결하면 신호의 잡음을 줄일 수 있습니다 .

HDMI OUT

ARC(ZONE OUT)

12
(1 BD/DVD)

AV 1 AV 2

R

L

AV 1 AV 2 AV 3 AV 4

AUDIO 1 AUDIO 2 AUDIO 3
(2 TV)

(1 BD/DVD)

OPTICAL 4OPTICAL 3 COAXIAL COAXIAL2 COAXIAL1

PHONO

GND

FM
75

ANTENNA
(4 RADIO)

OPTICAL

ZONE OUT/PRE OUT

ZONE 2/
F. PRESENCE

ZONE 3/
R. PRESENCE

SURROUND
R

5 6

L

AM

FRONT

Y AV
A

MONITOR OUT/
ZONE OUT

     

Y

(HDCP2.2)

R

L
PHONO

GND

R

L

COAXIAL

OPTICAL

R

L

PHONO

GND

C C

L

R

L

R

O O

L

R

L

R

오디오 출력
( 디지털 동축 , 디지털 광 , 

아날로그 스테레오 중 하나 )

AV 1-4, AUDIO 1-3 
(COAXIAL, OPTICAL, AUDIO) 

잭 중 하나

본 장치
( 후면 )

비디오 장치

PHONO 잭
오디오 출력
(PHONO)

턴테이블

접지 도선
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전면 패널의 잭에 연결하기

VIDEO AUX 잭을 사용하여 재생 장치를 본 장치에 일시적으로 연결합니다 .

USB 잭을 사용하여 USB 저장 장치를 연결합니다 . 자세한 내용은 “USB 저장 장치 연결

하기 ” (p.90) 를 참조하십시오 .

연결하기 전에 장치에서 재생을 정지하고 본 장치의 볼륨을 낮추십시오 .

⬛ HDMI 연결
HDMI 호환 장치 ( 게임 콘솔 및 캠코더 등 ) 를 HDMI 케이블로 본 장치에 연결합니다 .

리모컨에서 V-AUX 를 눌러 “V-AUX” 를 입력 음원으로 선택하면 비디오 장치에서 재생

되는 비디오 / 오디오가 본 장치에서 출력됩니다 .

Y
• VIDEO AUX (HDMI IN) 잭의 비디오 입력을 시청하려면 TV 를 본 장치의 HDMI OUT 잭에 연결해야 합니

다 (p.42).

• 해당 장치의 출력 잭과 일치하는 HDMI 케이블을 준비해야 합니다 .

• VIDEO AUX (HDMI IN) 잭은 HDCP 2.2 를 지원하지 않습니다 .

⬛ 컴포지트 비디오 / 아날로그 스테레오 연결
비디오 핀 케이블 및 스테레오 핀 케이블로 재생 장치 ( 게임 콘솔 및 캠코더 등 ) 를 본

장치에 연결합니다 .

V-AUX 를 눌러 “V-AUX” 를 입력 음원으로 선택하면 장치에서 재생되는 비디오 / 오디오

가 본 장치에서 출력됩니다 .

X
비디오 장치를 VIDEO AUX (HDMI IN) 잭과 VIDEO AUX (VIDEO/AUDIO) 잭에 모두 연결하면 본 장치는

VIDEO AUX (HDMI IN) 잭을 통해 입력되는 비디오 / 오디오를 출력합니다 .

DISPLAYRETURN

YPAO MIC

PHONES

USB

SILENT CINEMA

VIDEO AUX

ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE CONTROL

VIDEO5V 1A RL AUDIO HDMI IN

HDMI

게임 콘솔

캠코더

본 장치 ( 전면 )

ENTER

DISPLAYRETURN

YPAO MIC

PHONES

USB

SILENT CINEMA

VIDEO AUX

ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE CONTROL

VIDEO5V 1A RL AUDIO HDMI IN

RLV

게임 콘솔

캠코더

본 장치 ( 전면 )
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 3 FM/AM 안테나 연결하기

제공된 FM/AM 안테나를 본 장치에 연결합니다 .

FM 안테나의 끝 부분을 벽에 고정하고 AM 안테나는 평면 위에 두십시오 .

AM 안테나 조립

AM 안테나 연결

X
• AM 안테나 장치에서 필요한 길이만큼만 케이블을 풉니다 .

• AM 안테나 전선에는 극성이 없습니다 . 

HDMI OUT

ARC(ZONE OUT)

12

HDMI

(1 BD/DVD)

AV 1 AV 2 AV 3 AV 4

(HDCP2.2)

AV 5 AV 6 AV 7

IN

R

R

L

AV 1 AV 2 AV 3 AV 4

AUDIO 1 AUDIO 2 AUDIO 3
(2 TV)

(1 BD/DVD)

OPTICAL 4OPTICAL 3 COAXIAL COAXIAL2 COAXIAL1

PHONO

GND

FM
75

ANTENNA
(4 RADIO)

OPTICAL

1

2

ZONE OUT/PRE OUT

ZONE 2/
F. PRESENCE

ZONE 3/
R. PRESENCE

SPEAKERS
SURROUND BACKSURROUND R.PRESENCE

R

5 6

L R RL L

ZONE 2/ZONE 3/F.PRESENCE

SINGLE
AM

PRE OUT

SUBWOOFER CENTERFRONT SURROUND SUR. BACK

(SINGLE) (FRONT)

(REAR)

EXTRA SP2

TRIGGER
OUT

1

2

12V 0.1A
MAX. TOTAL

Y

PB PR

PRPB Y PRPB

Y PRPB

AV 1

COMPONENT VIDEO

A
AV 3

C

AV 2
B

MONITOR OUT/
ZONE OUT

     

Y

(HDCP2.2)

FM 안테나
AM 안테나

본 장치 ( 후면 )

길게 누름 삽입 누름 해제
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 4 네트워크 케이블 연결하기 또는 무선 안테나 준비하기

본 장치를 네트워크 케이블을 이용해서 라우터 ( 액세스 포인트 ) 에 연결하거나 무선 네트워크 연결용 무선 안테나를 준비합니다 .

PC 및 Network Attached Storage (NAS) 와 같은 미디어 서버에 저장된 인터넷 라디오 또는 음악 파일을 본 장치에서 즐길 수 있습니다 .

네트워크 케이블 연결하기

시중에서 구입할 수 있는 STP 네트워크 케이블 (CAT5 이상의 스트레이트 케이블 ) 을 사

용하여 본 장치를 라우터에 연결합니다 .

X
• 무선 연결된 때에 유선(네트워크 케이블) 연결을 이용하고 싶다면 “Setup” 메뉴에서 “Network Connection”

(p.142) 을 “Wired” 으로 설정하십시오 .

• DHCP 를 지원하는 라우터를 사용할 경우 본 장치의 네트워크 설정을 구성할 필요 없이 네트워크 매개변

수 (IP 주소 등 ) 가 본 장치에 자동으로 할당됩니다 . 라우터가 DHCP 기능을 지원하지 않거나 네트워크 매

개변수를 수동으로 구성하려는 경우에도 네트워크 설정만 구성하면 됩니다 (p.142).

• “Information” 메뉴의 “Network” (p.152) 에서 네트워크 매개변수 (IP 주소 등 ) 가 본 장치에 올바르게 할당

되어 있는지 확인할 수 있습니다 .

Y
• PC 에 설치된 일부 보안 프로그램 또는 네트워크 장치 ( 라우터 등 ) 의 방화벽 설정에 따라 본 장치가 네트

워크 장치나 인터넷에 접근하는 것이 차단될 수 있습니다 . 이러한 경우 보안 소프트웨어 또는 방화벽 설

정을 적절히 구성하십시오 .

• 각 서버를 본 장치와 동일한 서브넷에 연결해야 합니다 .

• 인터넷을 통해 서비스를 사용하려면 고속 인터넷 연결을 사용하는 것이 좋습니다 .

무선 안테나 준비하기

무선 네트워크 연결을 하려면 무선 안테나를 수직으로 세워주십시오 .

본 장치를 네트워크 장치에 무선으로 연결하는 자세한 방법은 “ 네트워크 장치에 무선

연결하기 ” (p.65) 를 참조하십시오 .

Y
안테나에 과도한 힘을 가하지 마십시오 . 이 경우 안테나가 파손될 수 있습니다 .

AV 6 AV 7

IN OUT

REMOTE

AC IN

RS-232C

TRIGGER
OUT

1

2

12V 0.1A
MAX. TOTAL

NETWORK
( 3 NET )

PR

WIRELESS

LAN

WAN

Network Attached Storage 
(NAS)

인터넷

모뎀

라우터

네트워크 케이블
PC

본 장치 ( 후면 )

모바일 기기

WIRELESS
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 5 다른 장치 연결하기

트리거 기능과 호환되는 장치를 연결합니다 .

트리거 기능과 호환되는 장치 연결하기

트리거 기능은 본 장치의 조작 ( 전원 켜기 / 끄기 및 입력 선택 등 ) 과 연동하여 외부 장

치를 제어할 수 있습니다 . 시스템 연결을 지원하는 Yamaha 서브우퍼 또는 트리거 입력

잭이 있는 장치를 사용하는 경우 , 모노 미니 플러그 케이블로 외부 장치를 TRIGGER OUT

잭 중의 하나에 연결하여 트리거 기능을 사용할 수 있습니다 .

X
“Setup” 메뉴의 “Trigger Output1” 및 “Trigger Output2” (p.148) 에서 트리거 기능 설정을 구성할 수 있습니

다 ,

 6 전원 케이블 연결하기

전원 케이블 ( 브라질 및 일반 모델만 해당 ) 을 연결하기 전에

해당 지역 전압에 따라 VOLTAGE SELECTOR 의 스위치 위치를 설정합니다 . 전압은

AC110~120/220~240 V, 50/60 Hz 입니다 .

Y
전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에 꽂기 전에 장치의 VOLTAGE SELECTOR 를 설정해야 합니다 . VOLTAGE

SELECTOR 를 잘못 설정하면 본 장치가 손상될 수 있으며 화재의 위험성이 있습니다 .

모든 연결을 완료한 후 제공된 AC 전원 케이블을 본 장치에 연결하고 다시 AC 벽면 콘

센트에 연결하십시오 .

DMI

AV 4

(HDCP2.2)

AV 5 AV 6 AV 7

IN OUT

REMOTE

1

2

SPEAKERS
CENTER FRONTSURROUND BACK R.PRESENCE

R RL L L

ZONE 2/ZONE 3/F.PRESENCE

SINGLE

SUBWOOFER CENTERSUR. BACK

(SINGLE) (FRONT)

(REAR)

EXTRA SP2

RS-232C

TRIGGER
OUT

1

2

12V 0.1A
MAX. TOTAL

NETWORK
( 3 NET )

PR

PR Y PRPB

Y PRPB
COMPONENT VIDEO

AV 3
C

AV 2
B

WIRELESS

TRIGGER
OUT

1

2

12V 0.1A
MAX. TOTAL

본 장치 ( 후면 ) TRIGGER OUT 1-2 잭

시스템 
커넥터 잭 Yamaha 

서브우퍼

파워 앰프
(MX-A5000 등 )

트리거 입력
(+12V)

AV 7

IN OUT

REMOTE

AC IN

ERS
CENTER FRONTNCE

RL L
F. PRESENCE

ZONE 2/ZONE 3/BI-AMPF.PRESENCE

EXTRA SP1
R LSP2

RS-232C

GGER
OUT

.1A
TAL

NETWORK
( 3 NET )

WIRELESS

VOLTAGE SELECTOR

220V-
240V

110V-
120V

본 장치 ( 후면 )

VOLTAGE SELECTOR

OUT

OTE

AC IN

CENTER FRONT
R L

F. PRESENCE

ZONE 2/ZONE 3/BI-AMP

EXTRA SP1
R L

RS-232C

NETWORK
( 3 NET )

WIRELESS

AC 벽면 콘센트에 연결

본 장치 ( 후면 )
Ko 50



 7 화면 메뉴 언어 선택하기

영어 , 일본어 , 프랑스어 , 독일어 , 스페인어 , 러시아어 , 이탈리아어

및 중국어 중에서 원하는 화면 메뉴 언어를 선택합니다 .

1 RECEIVER z 를 눌러 본 장치를 켭니다 .

2 TV 를 켜고 TV 입력을 전환하여 본 장치에서 비디오를

표시합니다 .

X
장치 전원을 처음으로 켜는 경우 , 네트워크 설정에 관한 메시지가 표시됩니

다 . 우선은 RETURN 을 눌러서 3 단계로 진행합니다 .

3 ON SCREEN 을 누릅니다 .

4 커서 버튼을 사용하여 “Setup” 를 선택한 후 ENTER 를

누릅니다 .

5 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 “Language” 를 선택하

고 , 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 원하는 언어를 선택

합니다 .

6 설정을 확인하려면 ENTER 를 누릅니다 .

7 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

X
전면 표시화면의 정보는 영어로만 제공됩니다 .
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 8 필요한 스피커 설정 구성하기

다음 스피커 구성 중의 하나를 사용하는 경우에는 YPAO 를 실행하

기 전에 아래 절차에 따라 해당 스피커 설정을 수동으로 실행해 주

십시오 .

• 고급 스피커 구성  (p.30)

• 전방 5.1 채널 시스템에 서라운드 스피커 사용하기(Virtual CINEMA

FRONT) (p.24)

• Dolby Atmos 또는 DTS:X 재생용으로 프레즌스 스피커 사용하기

(p.26)

1 RECEIVER z 를 눌러 본 장치를 켭니다 .

2 TV 를 켜고 TV 입력 (HDMI OUT 잭 ) 을 전환하여 본

장치에서 비디오를 표시합니다 .

X
장치 전원을 처음으로 켜는 경우 , 네트워크 설정에 관한 메시지가 표시됩니

다 . 우선은 RETURN 을 눌러서 3 단계로 진행합니다 .

3 ON SCREEN 을 누릅니다 .

4 커서 버튼을 사용하여 “Setup” 을 선택한 후 ENTER 를

누릅니다 .

5 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 “Speaker” 를 선택한

후 “Manual Setup” 을 선택합니다 .

6 해당 스피커 설정을 구성합니다 .

• 고급 스피커 구성 중 하나를 사용하는 경우 “Power Amp

Assign” (p.131) 을 선택한 후 사용자의 스피커 시스템을 선택

합니다 .

• 전방 5.1 채널 시스템 ( 가상 CINEMA FRONT) 에 서라운드 스

피커를 사용하는 경우에는 “Configuration” ➞ “Layout” ➞
“Surround” (p.132) 를 선택한 후 “Front” 을 선택합니다 .

• Dolby Atmos 또는 DTS:X 재생용으로 프레즌스 스피커를 사

용하는 경우에는 “Configuration” ➞ “Layout” ➞ “Front

Presence” (p.133) 를 선택한 후 사용자의 전방 프레즌스 스피

커 레이아웃을 선택합니다 . 

후방 프레즌스 스피커를 사용하는 경우에는 “Rear Presence”

에서 레이아웃도 선택하십시오 .

7 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .
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 9 자동으로 스피커 설정 최적화하기 (YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) 기능은 스피

커 연결을 감지하고 , 청취 위치에서 스피커 간의 거리를 측정한 후

볼륨 밸런스 및 음향 매개변수 등과 같은 스피커 설정을 해당 공간

에 맞게 최적화합니다 .

X
본 장치의 YPAO 기능은 YPAO-R.S.C (Reflected Sound Control) 기술을 채택하여 음

향 완성도를 위해 특수 설계된 실내 공간과 같은 자연스러운 음장을 생성할 수 있게

해줍니다 .

Y
다음과 같은 YPAO 측정에 해 유의해 주십시오 .

– 시험 음질의 볼륨이 높게 출력되어 어린이들을 놀라게 할 수 있습니다 .

– 시험 음질의 볼륨은 조절할 수 없습니다 .

– 실내를 최 한 조용한 상태로 유지하십시오 .

– 스피커와 YPAO 마이크 사이에서 방해가 되지 않도록 청취 위치 뒤쪽의 실내 한
쪽 구석에 위치해 주십시오 .

– 헤드폰을 연결하지 마십시오 .

1 RECEIVER z 를 눌러 본 장치를 켭니다 .

2 TV 를 켜고 TV 입력을 전환하여 본 장치에서 비디오를

표시합니다 .

X
장치 전원을 처음으로 켜는 경우 , 네트워크 설정에 관한 메시지가 표시됩니

다 . 우선은 RETURN 을 눌러서 3 단계로 진행합니다 .

3 서브우퍼를 켠 다음 볼륨을 중간으로 설정합니다 . 교차

주파수를 조정할 수 있는 경우 이 주파수는 최대로 설정

됩니다 .

4 YPAO 마이크를 청취 위치에 배치하고 전면 패널의

YPAO MIC 잭에 연결합니다 .

X
YPAO 마이크를 청취 위치 ( 귀 높이와 동일 ) 에 배치하십시오 . 마이크 스탠

드로 삼각 를 사용하는 것이 좋습니다 . 삼각  나사를 사용하여 마이크를

안전하게 고정할 수 있습니다 .

TV 에 다음 화면이 나타납니다 .

X
조작을 취소하려면 측정을 시작하기 전에 YPAO 마이크의 연결을 해제하십

시오 .
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5 필요할 경우 측정 옵션을 선택합니다 .

1 커서 버튼을 사용하여 “Multi Position” (p.55) 또는 

“Angle/Height” (p.56) 를 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 설정을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

Y
커서 버튼이 작동하지 않을 경우 리모컨을 설정하여 외부 장치를 조작할 수

있습니다 . 이 경우 RECEIVER 를 누른 후 커서 버튼을 사용하십시오 .

이제 준비가 완료되었습니다 . 다음 페이지를 참조하여 측정을 시작

합니다 .

“Multi Position” 를 “Yes” 로 설정한 경우 :

“ 여러 청취 위치에서 측정하기 ( 다중 측정 )” (p.59)

“Multi Position” 를 “No” 로 설정한 경우 :

“ 하나의 청취 위치에서 측정하기 ( 단일 측정 )” (p.56)
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Multi Position

다중 측정 및 단일 측정을 선택합니다 .

설정

X
• 다중 측정을 수행하는 경우 비교적 넓은 공간에서 서라운드 음향을 즐길 수 있도록 스피커 설정이 최적화

됩니다 .

• 다중 측정을 수행하는 경우 먼저 YPAO 마이크를 자주 앉게 될 청취 위치에 놓습니다 .

Yes

청취하는 위치가 여러 곳이거나 다른 사람들과 함께 서라운드 음향을 즐기
려는 경우 이 옵션을 선택합니다. 실내에서 최  8곳까지 측정을 수행할 수 
있습니다 . 이러한 위치에 의해 정의된 영역에 맞게 스피커 설정이 최적화됩
니다 ( 다중 측정 ).

No ( 기본값 )
청취 위치가 항상 고정된 경우 이 옵션을 선택합니다 . 단일 위치에서만 측
정합니다 . 해당 위치에 맞게 스피커 설정이 최적화됩니다 ( 단일 측정 ).

a b

a

a

b

c

d

e

c

d

d e

bac

다중 측정
( 청취 위치 5 곳 )

다중 측정
( 청취 위치 2 곳 + 

전방 / 후방 )

다중 측정
( 청취 위치 1 곳 + 

전방 / 후방 / 좌측 / 우측 )

단일 측정
Ko 55



Angle/Height

각도 / 높이 측정 기능을 활성화 / 비활성화합니다 .

설정

하나의 청취 위치에서 측정하기 ( 단일 측정 )

“Multi Position” 를 “No” 로 설정한 경우에는 아래 측정 절차를 따르

십시오 . 측정에는 약 5 분 정도 소요됩니다 .

Y
• 에러 메시지 (E-1 등 ) 또는 경고 메시지 (W-1 등 ) 가 나타나면 “ 에러 메시지 ” (p.63)

또는 “ 경고 메시지 ” (p.64) 를 참조하십시오 .

• TV 에 마이크 받침 를 사용해도 된다는 메시지가 표시될 때까지 마이크 받침

를 사용하지 마십시오 .

1 측정을 시작하려면 커서 버튼을 사용하여 “Measure”

을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

10 초 후에 측정이 시작됩니다 . 즉시 측정을 시작하려면 ENTER

를 다시 누릅니다 .

X
측정을 일시적으로 취소하려면 RETURN 을 누릅니다 .

측정이 완료되면 다음 화면이 TV 에 나타납니다 .

( 각도 / 높이 측정 기능을 사용하지 않는 경우 )

3 단계로 진행합니다 .

Yes

각도 / 높이 측정 기능을 활성화합니다 . 본 장치는 
CINEMA DSP 가 더 효과적인 음장을 재생할 수 있도록 청
취 위치에서 각 스피커의 각도와 프레즌스 스피커의 높이
를 측정하고 스피커 매개변수를 보정합니다 .

No ( 기본값 ) 각도 / 높이 측정 기능을 비활성화합니다 . 
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( 각도 / 높이 측정 기능을 사용하는 경우 )

2 단계로 진행합니다 .

2 각도 / 높이 측정 기능을 수행합니다 .

1 커서 버튼을 사용하여 “YES” 를 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

각도 / 높이 측정을 취소하려면 “NO” 를 선택합니다 .

2 제품과 함께 제공된 폴대를 마이크 받침대 중앙에 부착합니다 .

3 마이크 받침대를 청취 위치에 놓은 후 YPAO 마이크를 “1” 위

치로 설정합니다 .

Y
• 삼각 를 사용하여 마이크를 귀 높이에 두는 것이 좋습니다 . 삼각  나

사를 사용하여 마이크 받침 를 제자리에 고정합니다 .

• 네 번째 각도 측정이 완료될 때까지 마이크 받침 를 이동하지 마십시

오 .

4 첫 번째 각도 측정을 시작하려면 ENTER 를 누릅니다 .

5 동일한 방법으로 “2” 와 “3” 위치의 각도 측정을 수행합니다 .

마이크 받침

폴

마이크 받침
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6 폴대 맨 위에 YPAO 마이크를 설치한 후 네 번째 각도 측정을

수행합니다 .

네 번째 각도 측정이 완료되면 다음과 같은 화면이 TV 에 나타
납니다 .

3 커서 버튼을 사용하여 “Save/Cancel” 를 선택한 후

ENTER 를 누릅니다 .

X
측정 결과를 확인하려면 “Result” 를 선택합니다 . 자세한 내용은 “ 측정 결과

확인하기 ” (p.62) 를 참조하십시오 .

4 측정 결과를 저장하려면 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여

“SAVE” 을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

조정된 스피커 설정이 적용됩니다 .

X
결과를 저장하지 않고 측정을 종료하려면 “CANCEL” 을 선택합니다 .

5  커서 버튼 (e/r) 버튼을 사용하여 “YES” 또는 “NO”

를 선택하여 YPAO Volume 을 활성화 / 비활성화한 후

ENTER 를 누릅니다 .

X
• YPAO Volume 이 활성화되면 저음에서도 자연스러운 사운드를 즐길 수 있

도록 볼륨에 따라 저주파수 또는 고주파수 레벨이 자동으로 조절됩니다 .

• 또한 “Option” 메뉴의 “YPAO Volume” (p.116) 에서도 YPAO Volume 을 활

성화 / 비활성화할 수 있습니다 .

6 본 장치에서 YPAO 마이크 연결을 해제합니다 .

이제 스피커 설정 최적화를 마쳤습니다 .

주의

YPAO 마이크는 열에 민감하므로 직사광선이 비치거나 온도가 높은 장소
(AV 장비 위 등 ) 에 마이크를 보관하지 마십시오 .
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여러 청취 위치에서 측정하기 ( 다중 측정 )

“Multi Position” 를 “Yes” 로 설정한 경우에는 아래 측정 절차를 따르

십시오 . 8 곳의 청취 위치에서 측정을 수행하려면 15 분 정도 걸립니

다 .

Y
• 에러 메시지 (E-1 등 ) 또는 경고 메시지 (W-1 등 ) 가 나타나면 “ 에러 메시지 ” (p.63)

또는 “ 경고 메시지 ” (p.64) 를 참조하십시오 .

• TV 에 마이크 받침 를 사용해도 된다는 메시지가 표시될 때까지 마이크 받침

를 사용하지 마십시오 .

1 측정을 시작하려면 커서 버튼을 사용하여 “Measure”

을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

10 초 후에 측정이 시작됩니다 . 즉시 측정을 시작하려면 ENTER

를 다시 누릅니다 .

X
측정을 일시적으로 취소하려면 RETURN 을 누릅니다 .

첫 번째 위치에서 측정이 완료되면 다음 화면이 TV 에 나타납

니다 .

2 YPAO 마이크를 다음 청취 위치로 이동하고 ENTER 를

누릅니다 .

모든 청취 위치 ( 최  8 곳 ) 에서 측정을 마칠 때까지 2 단계를

반복합니다 .

3 측정할 위치에서 측정이 완료되면 커서 버튼을 사용하

여 “CANCEL” 를 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

8 곳의 청취 위치에서 측정을 수행한 경우 다음 화면이 자동으

로 나타납니다 .

( 각도 / 높이 측정 기능을 사용하지 않는 경우 )

5 단계로 진행합니다 .

( 각도 / 높이 측정 기능을 사용하는 경우 )

4 단계로 진행합니다 .
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4 각도 / 높이 측정 기능을 수행합니다 .

1 커서 버튼을 사용하여 “YES” 를 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

각도 / 높이 측정을 취소하려면 “NO” 를 선택합니다 .

2 제품과 함께 제공된 폴대를 마이크 받침대 중앙에 부착합니다 .

3 제공된 마이크 받침대를 자주 앉게 될 청취 위치에 놓고 YPAO

마이크를 “1” 위치로 설정합니다 .

Y
• 삼각 를 사용하여 마이크를 귀 높이에 두는 것이 좋습니다 . 삼각  나

사를 사용하여 마이크 받침 를 제자리에 고정합니다 .

• 네 번째 각도 측정이 완료될 때까지 마이크 받침 를 이동하지 마십시

오 .

4 첫 번째 각도 측정을 시작하려면 ENTER 를 누릅니다 .

첫 번째 각도 측정이 완료되면 다음 화면이 TV 에 나타납니다 .

5 동일한 방법으로 “2” 와 “3” 위치의 각도 측정을 수행합니다 .

6 폴대 맨 위에 YPAO 마이크를 설치한 후 네 번째 각도 측정을

수행합니다 .

네 번째 각도 측정이 완료되면 다음과 같은 화면이 TV 에 나타
납니다 .

마이크 받침
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5 커서 버튼을 사용하여 “Save/Cancel” 를 선택한 후

ENTER 를 누릅니다 .

X
측정 결과를 확인하려면 “Result” 를 선택합니다 . 자세한 내용은 “ 측정 결과

확인하기 ” (p.62) 를 참조하십시오 .

6 측정 결과를 저장하려면 커서 버튼을 사용하여 “SAVE”

을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

조정된 스피커 설정이 적용됩니다 .

X
결과를 저장하지 않고 측정을 종료하려면 “CANCEL” 을 선택합니다 .

7  커서 버튼 (e/r) 버튼을 사용하여 “YES” 또는 “NO”

를 선택하여 YPAO Volume 을 활성화 / 비활성화한 후

ENTER 를 누릅니다 .

X
• YPAO Volume 이 활성화되면 저음에서도 자연스러운 사운드를 즐길 수 있

도록 볼륨에 따라 저주파수 또는 고주파수 레벨이 자동으로 조절됩니다 .

• 또한 “Option” 메뉴의 “YPAO Volume” (p.116) 에서도 YPAO Volume 을 활

성화 / 비활성화할 수 있습니다 .

8 본 장치에서 YPAO 마이크 연결을 해제합니다 .

이제 스피커 설정 최적화를 마쳤습니다 .

주의

YPAO 마이크는 열에 민감하므로 직사광선이 비치거나 온도가 높은 장소
(AV 장비 위 등 ) 에 마이크를 보관하지 마십시오 .
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측정 결과 확인하기

YPAO 측정 결과를 확인할 수 있습니다 .

1 측정 후 커서 버튼을 사용하여 “Result” 를 선택한 후

ENTER 를 누릅니다 .

X
“Setup” 메뉴의 “Auto Setup” (p.128) 에서 “Result” 를 선택할 수도 있으며 ,

이 경우 이전 측정 결과가 표시됩니다 .

다음 화면이 나타납니다 .

a측정 결과 항목

b측정 결과 세부 정보

c측정된 위치 수 ( 다중 측정이 수행된 경우 )

2 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택합니다 .

3 결과를 모두 확인한 후 이전 화면으로 돌아가려면

RETURN 을 누릅니다 .

이전 YPAO 조정 다시 불러오기

수동으로 설정한 스피커 구성이 적합하지 않은 경우 아래 절차를 따

라 수동 설정을 폐기하고 이전 YPAO 조정을 다시 불러옵니다 .

1 “Setup” 메뉴에서 “Speaker”, “Auto Setup” 및

“Result” 를 차례로 선택합니다 (p.127).

2 커서 버튼을 사용하여 “Setup Reload” 를 선택한 후

ENTER 를 누릅니다 .

3 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

Wiring
각 스피커의 극성

Reverse: 스피커 케이블이 반  극성 (+/-) 으로 연
결될 수 있습니다 .

Size

각 스피커 크기 ( 서브우퍼의 교차 주파수 )

Large: 스피커가 저주파수 신호를 효과적으로 재생
할 수 있습니다 .

Small: 스피커가 저주파수 신호를 효과적으로 재생
할 수 없습니다 .

Distance 청취 위치에서 스피커까지의 거리

Level 각 스피커의 출력 레벨 조정

Angle 
(Horizontal)

청취 위치에서 각 스피커의 수평 각도

Height 청취 위치 위의 프레즌스 스피커 높이

b

c

a
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에러 메시지

측정 중에 에러 메시지가 표시되면 문제를 해결하고 YPAO 를 다시 수행합니다 .

에러 메시지 원인 해결

E-1: No Front SP 전방 스피커가 감지되지 않습니다 .

화면 지시에 따라 YPAO 를 종료하고 본 장치를 끈 다음 스피커 연결을 확인합니다 .E-2: No Sur. SP 서라운드 스피커 중 하나를 감지할 수 없습니다 .

E-3: No F.PRNS SP 전방 프레즌스 스피커 중 하나를 감지할 수 없습니다 .

E-4: SBR ➞ SBL 서라운드 백 스피커가 오른쪽 (R) 에만 연결되어 있습니다 .
서라운드 백 스피커를 하나만 사용할 경우 이 스피커를 SINGLE 잭 (L 쪽 ) 에 연결해야 합니다 . 화면 지시에 
따라 YPAO 를 종료하고 본 장치를 끈 다음 스피커를 다시 연결합니다 .

E-5: Noisy 소음이 너무 큽니다 .
실내를 조용하게 하고 화면 지시에 따라 측정을 다시 시작합니다 . “PROCEED” 를 선택하면 YPAO 가 측정을 
다시 수행하고 감지된 잡음을 모두 무시합니다 .

E-6: Check Sur.
서라운드 백 스피커는 연결되어 있지만 서라운드 스피커가 연
결되지 않았습니다 .

서라운드 백 스피커를 사용하려면 서라운드 스피커를 연결해야 합니다. 화면 지시에 따라 YPAO를 종료하고 
본 장치를 끈 다음 스피커를 다시 연결합니다 .

E-7: No MIC YPAO 마이크가 분리되어 있습니다 . YPAO 마이크를 YPAO MIC 잭에 단단히 연결한 후 화면 지시에 따라 측정을 다시 시작합니다 .

E-8: No Signal YPAO 마이크에서 시험 음질을 감지할 수 없습니다 .
YPAO 마이크를 YPAO MIC 잭에 단단히 연결한 후 화면 지시에 따라 측정을 다시 시작합니다 . 이 에러가 반
복적으로 발생하면 가까운 Yamaha 지정 판매점이나 서비스 센터에 문의하십시오 .

E-9: User Cancel 측정이 취소되었습니다 . 화면 지시에 따라 측정을 다시 시작합니다 . 측정을 취소하려면 “EXIT” 를 선택합니다 .

E-10: Internal Error 내부 에러가 발생했습니다 .
화면 지시에 따라 YPAO 를 종료하고 본 장치를 껐다가 켭니다 . 이 에러가 반복적으로 발생하면 가까운 
Yamaha 지정 판매점이나 서비스 센터에 문의하십시오 .

E-11: No R.PRNS SP 후방 프레즌스 스피커 중 하나를 감지할 수 없습니다 . 화면 지시에 따라 YPAO 를 종료하고 본 장치를 끈 다음 스피커 연결을 확인합니다 .
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경고 메시지

측정 후에 경고 메시지가 표시되더라도 화면 지시에 따라 측정 결과를 저장할 수 있습니다 .

하지만 최적의 스피커 설정으로 본 장치를 사용하려면 YPAO 를 다시 수행하는 것이 좋습니다 .

경고 메시지 원인 해결

W-1: Out of Phase 스피커 케이블은 반  극성 (+/-) 으로 연결될 수 있습니다 .

“Result” (p.62) 에서 “Wiring” 을 선택한 후 “Reverse” 로 식별되는 스피커의 케이블 연결 (+/-) 을 확인합니다 .

스피커가 잘못 연결되어 있을 경우 :

본 장치를 끈 후 스피커 케이블을 다시 연결하십시오 .

스피커가 올바르게 연결되어 있을 경우 :

스피커가 올바르게 연결되더라도 스피커 유형 또는 공간 환경에 따라 이 메시지가 나타날 수 있습니다 . 이 
경우 메시지를 무시할 수 있습니다 .

W-2: Over Distance
스피커가 청취 위치에서 24m 이상 떨어진 위치에 배치되어 있
습니다 .

“Result” (p.62) 에서 “Distance” 를 선택한 후 “>24.00m (>80.0ft)” 로 식별되는 스피커를 청취 위치에서 24m 
이내로 옮깁니다 .

W-3: Level Error 스피커 간에 상당한 볼륨 차이가 있습니다 .
“Result” (p.62) 에서 “Level” 을 선택한 후 “Over ±10.0dB” 로 식별되는 스피커를 확인하고 각 스피커의 사용 
환경 및 케이블 연결 (+/-) 그리고 서브우퍼의 볼륨을 확인하십시오 . 동일한 스피커나 최 한 비슷한 사양의 
스피커를 사용하는 것이 좋습니다 .
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 10 네트워크 장치에 무선 연결하기

무선 연결을 통해 본 장치를 무선 라우터(액세스 포인트) 또는 모바일 기기에 연결합니다.

연결 방법 선택

네트워크 환경에 맞는 연결 방법을 선택합니다 .

⬛ 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 를 사용해 연결하기
본 장치를 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 에 연결합니다 .

미디어 서버 (PC/NAS) 에 저장된 인터넷 라디오 , AirPlay, 또는 음악 파일을 본 장치에서

즐길 수 있습니다 .

연결에 한 자세한 내용은 “본 장치와 무선 네트워크 연결하기” (p.66)를 참조하십시오.

Y
Wireless Direct (p.71) 와 동시에 무선 네트워크 연결을 사용할 수 없습니다 .

⬛ 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 없이 연결하기
모바일 기기를 본 장치에 직접 연결합니다 .

스마트폰 / 태블릿용 애플리케이션인 “AV CONTROLLER” (p.12) 를 이용해서 모바일 기

기에서 본 장치를 제어하거나 , 본 장치에서 모바일 기기에 저장된 음악 파일을 감상할

수 있습니다 .

연결에 한 자세한 내용은 “ 모바일 기기와 본 장치 직접 연결하기 (Wireless Direct)”

(p.71) 를 참조하십시오 .

Y
• Wireless Direct 와 유선 ( 네트워크 케이블 ) 연결 (p.49) 또는 무선 네트워크 연결 (p.66) 을 동시에 사용할

수는 없습니다 .

• Wireless Direct 를 사용하는 경우 본 장치와 모바일 기기를 모두 인터넷에 연결할 수 없습니다 . 이 경우 인

터넷 라디오 등의 인터넷 서비스를 사용할 수 없습니다 . 인터넷 서비스를 사용하려면 모바일 기기에서

Wireless Direct 연결을 종료하십시오 .

본 장치

무선 라우터

모바일 기기
(iPhone 등 )

인터넷

모뎀

본 장치모바일 기기
(iPhone 등 )
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본 장치와 무선 네트워크 연결하기

여러 가지 방법으로 본 장치를 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다 .

환경에 맞는 연결 방법을 선택합니다 .

• MusicCast CONTROLLER 사용 (p.73)

• iOS 장치 설정 공유하기  (p.66)

• WPS 푸시 버튼 구성 사용하기  (p.67)

• 다른 연결 방법 사용  (p.68)

⬛ iOS 장치 설정 공유하기
iOS 장치 (iPhone/iPad/iPod touch) 의 연결 설정을 적용해서 간편하

게 무선 연결을 설정할 수 있습니다 .

이 절차를 진행하기 전에 iOS 장치가 무선 라우터에 연결되어 있어

야 합니다 .

Y
이 방법으로 무선 연결을 설정하는 경우 다음 설정이 초기화됩니다 .

– 네트워크 설정

– Bluetooth 설정

– 바로가기로 등록된 USB 및 네트워크 항목

– “Bookmarks” 에 등록된 인터넷 라디오 방송국

– 네트워크 서비스에 필요한 계정 정보

X
• iOS 7 이상이 탑재된 iOS 장치가 있어야 합니다 . ( 다음 절차는 iOS 8 에 한 설

정 예입니다 .)

• 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 의 보안 방법이 WEP 인 경우 이 구성은 작동하지 않

습니다 . 이 경우 다른 연결 방법을 사용해야 합니다 .

1 RECEIVER z 를 눌러 본 장치를 켭니다 .

2 TV 를 켜고 TV 입력 (HDMI OUT 잭 ) 을 전환하여 본

장치에서 비디오를 표시합니다 .

Y
TV 화면에서의 작동은 TV 가 HDMI 를 통해 본 장치에 연결되어 있는 경우에

만 사용할 수 있습니다 .

3 ON SCREEN 을 누릅니다 .

4 커서 버튼을 사용하여 “Setup” 을 선택한 후 ENTER 를

누릅니다 .

5 커서 버튼(e/r)을 사용하여 “Network”를 선택합니다.

6 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 “Network Connection”

을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

7 커서 버튼 (q/w) 과 ENTER 를 사용하여 “Wireless

(Wi-Fi)” 에 체크한 후 “OK” 를 선택합니다 .

X
체크 표시는 현재 설정을 나타냅니다 .

8 커서 버튼 (q/w) 과 ENTER 를 사용하여 “Share Wi-Fi

Settings (iOS)” 에 체크한 후 “NEXT” 을 선택합니다 .
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9 화면 메시지를 확인한 후 커서 버튼 (e/r) 과 ENTER

를 사용하여 “NEXT” 을 선택합니다 .

10 iOS 장치에서 , Wi-Fi 화면에서 AirPlay 스피커로 본 장

치를 선택합니다 .

11현재 선택된 네트워크를 확인한 후 “ 다음 ” 을 터치합

니다 .

공유 절차가 종료되면 본 장치가 선택한 네트워크 ( 액세스 포

인트 ) 에 자동으로 연결됩니다 .

⬛ WPS 푸시 버튼 구성 사용하기
WPS 버튼을 한 번 눌러서 간편하게 무선 연결을 설정할 수 있습니다.

Y
무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 의 보안 방법이 WEP 인 경우 이 구성은 작동하지 않

습니다 . 이 경우 다른 연결 방법을 사용해야 합니다 .

1 RECEIVER z 를 눌러 본 장치를 켭니다 .

2 전면 패널의 INFO (WPS) 를 3 초 동안 길게 누릅니다 .

전면 표시화면에 “Press WPS button on Access Point” 라고 표

시됩니다 .

3 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 에 있는 WPS 버튼을 누

르십시오 .

연결 절차가 종료되면 전면 표시화면에 “Completed” 라고 표

시됩니다 .

“Not connected” 라고 표시되면 1 단계부터 반복하거나 다른

연결 방법을 시도해 보십시오 .

장치의 이름

이곳을 터치해서 설정을 시작합니다

현재 선택된 네트워크

WPS 정보

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 는 무선 홈 네트워크를 간편하게 구성할 수 
있도록 Wi-Fi Alliance 가 규정한 표준입니다 .
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⬛ 다른 연결 방법 사용
무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 가 WPS 푸시 버튼 구성 방법을 지원

하지 않는 경우에는 아래의 절차에 따라 무선 네트워크 설정을 구성

하십시오 .

1 RECEIVER z 를 눌러 본 장치를 켭니다 .

2 TV 를 켜고 TV 입력 (HDMI OUT 잭 ) 을 전환하여 본

장치에서 비디오를 표시합니다 .

Y
TV 화면에서의 작동은 TV 가 HDMI 를 통해 본 장치에 연결되어 있는 경우에

만 사용할 수 있습니다 .

3 ON SCREEN 을 누릅니다 .

4 커서 버튼을 사용하여 “Setup” 을 선택한 후 ENTER 를

누릅니다 .

5 커서 버튼(e/r)을 사용하여 “Network”를 선택합니다.

6 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 “Network Connection”

을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

7 커서 버튼 (q/w) 과 ENTER 를 사용하여 “Wireless

(Wi-Fi)” 에 체크한 후 “OK” 를 선택합니다 .

X
체크 표시는 현재 설정을 나타냅니다 .

8 커서 버튼 (q/w) 과 ENTER 를 사용하여 원하는 연결

방법을 선택한 후 “NEXT” 을 선택합니다 .

다음과 같은 연결 방법을 사용할 수 있습니다 .

WPS Button
TV 화면을 보면서 WPS 버튼을 이용해서 무선 연
결을 설정할 수 있습니다 . TV 화면에 나타나는 
설명을 따르십시오 .

Share Wi-Fi 
Settings (iOS)

“iOS 장치 설정 공유하기 ” (p.66) 를 참조하십시
오 .

Access Point 
Scan

액세스 포인트를 검색해서 무선 연결을 설정할 
수 있습니다 . 설정에 한 자세한 내용은 “ 액세
스 포인트 검색하기 ” (p.69) 를 참조하십시오 .

Manual Setting

필요한 정보 (SSID 등 ) 를 입력해서 직접 무선 연
결을 설정할 수있습니다 . 설정에 한 자세한 내
용은 “ 무선 연결 수동 설정하기 ” (p.69) 를 참조
하십시오 .

PIN Code

본 장치의 PIN 코드를 무선 라우터 ( 액세스 포인
트 ) 에 입력해서 무선 연결을 설정할 수 있습니
다 . 이 방법은 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 가 
WPS PIN 코드 방식을 지원하는 경우 사용할 수 
있습니다 . 설정에 한 자세한 내용은 “PIN 코드 
사용하기 ” (p.70) 를 참조하십시오 .
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액세스 포인트 검색하기

“Access Point Scan” 을 연결 방법으로 선택하면 본 장치가 액세스

포인트 검색을 시작합니다 . 잠시 후 TV 화면에 사용 가능한 액세스

포인트 목록이 표시됩니다 .

1 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 원하는 액세스 포인트

에 체크한 후 “NEXT” 을 선택합니다 .

TV 에 무선 연결 설정 화면이 나타납니다 .

2 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 보안 키를 입력한 후

“NEXT” 을 선택합니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 “CONNECT” 을 선택한

후 ENTER 를 눌러서 연결 절차를 시작합니다 .

연결 절차가 종료되면 TV 화면에 “Completed” 라고 표시됩니

다 .

“Not connected” 라고 표시되면 1 단계부터 반복하거나 다른

연결 방법을 시도해 보십시오 .

4 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

무선 연결 수동 설정하기

“Manual Setting” 을 연결 방법으로 선택하면 TV 에 무선 연결 설정

화면이 표시됩니다 .

네트워크의 SSID ( 네트워크 이름 ), 암호화 방법 및 보안 키를 입력

해야 합니다 .

1 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 원하는 액세스 포인트

에 체크한 후 “NEXT” 을 선택합니다 .

2 커서 버튼 (q/w) 과 ENTER 를 사용하여 액세스 포인

트의 보안 방법에 체크한 후 “NEXT” 을 선택합니다 .

설정
None, WEP, WPA2-PSK (AES), Mixed Mode
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3 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 보안 키를 입력한 후

“NEXT” 을 선택합니다 .

2 단계에서 “None” 을 선택한 경우 이 설정은 사용할 수 없습

니다 . 4 단계로 진행합니다 .

“WEP” 를 선택한 경우에는 5 개 또는 13 개의 문자열 , 혹은 10

개 또는 26 개의 16 진수를 입력하십시오 .

다른 방법을 선택한 경우에는 8 개 또는 63 개의 문자열 , 혹은

64 개의 16 진수를 입력하십시오 .

4 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 “CONNECT” 을 선택한

후 ENTER 를 눌러서 연결 절차를 시작합니다 .

연결 절차가 종료되면 TV 화면에 “Completed” 라고 표시됩니

다 .

“Not connected” 라고 표시되면 모든 정보를 올바르게 입력했

는지 확인하고 1 단계부터 반복합니다 .

5 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

PIN 코드 사용하기

“PIN Code” 를 연결 방법으로 선택하면 TV 화면에 사용 가능한 액세

스 포인트 목록이 표시됩니다 .

1 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 원하는 액세스 포인트

에 체크한 후 “NEXT” 을 선택합니다 .

본 장치의 PIN 코드가 TV 화면에 나타납니다 .

2 본 장치의 PIN 코드를 무선 라우터 ( 액세스 포인트 )

에 입력합니다 .

설정에 한 자세한 내용은 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 설명

서를 참조하십시오 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 “CONNECT” 을 선택한

후 ENTER 를 눌러서 연결 절차를 시작합니다 .

연결 절차가 종료되면 TV 화면에 “Completed” 라고 표시됩니

다 .

“Not connected” 라고 표시되면 1 단계부터 반복하거나 다른

연결 방법을 시도해 보십시오 .

4 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .
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모바일 기기와 본 장치 직접 연결하기
(Wireless Direct)

아래 절차에 따라 모바일 기기를 본 장치와 직접 연결합니다 .

Y
Wireless Direct 연결은 통신이 강력하게 암호화되지 않으므로 보안이 보장되지 않

을 수 있습니다 . 본 장치가 연결된 무선 기기의 재생 조작에 따라 승인 없이 작동할

수 있습니다 .

1 RECEIVER z 를 눌러 본 장치를 켭니다 .

2 TV 를 켜고 TV 입력 (HDMI OUT 잭 ) 을 전환하여 본

장치에서 비디오를 표시합니다 .

Y
TV 화면에서의 작동은 TV 가 HDMI 를 통해 본 장치에 연결되어 있는 경우에

만 사용할 수 있습니다 .

3 ON SCREEN 을 누릅니다 .

4 커서 버튼을 사용하여 “Setup” 을 선택한 후 ENTER 를

누릅니다 .

5 커서 버튼(e/r)을 사용하여 “Network”를 선택합니다.

6 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 “Network Connection”

을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

7 커서 버튼 (q/w) 과 ENTER 를 사용하여 “Wireless

Direct” 에 체크한 후 “OK” 을 선택합니다 .

X
체크 표시는 현재 설정을 나타냅니다 .

8 커서 버튼 (q/w) 과 ENTER 를 사용하여 원하는 보안

방법에 체크한 후 “NEXT” 을 선택합니다 .

설정
None, WPA2-PSK (AES)

Y
“None” 을 선택한 경우 통신이 암호화되지 않으므로 보안이 보장되지 않을

수 있습니다 .
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9 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 보안 키를 입력한 후

“NEXT” 을 선택합니다 .

8 단계에서 “None” 을 선택한 경우 이 설정은 사용할 수 없습

니다 . 10 단계로 진행합니다 .

그렇지 않으면 8 개 또는 63 개의 문자열 , 혹은 64 개의 16 진

수입니다 .

10커서 버튼(e/r)을 사용하여 “OK”를 선택한 후 ENTER

를 눌러서 설정을 저장합니다 .

완료된 설정 내용이 TV 화면에 표시됩니다 .

SSID 및 보안 키 정보는 모바일 기기의 설정에 필요합니다 .

11모바일 기기의 Wi-Fi 설정을 구성합니다 .

모바일 기기 설정에 한 자세한 내용은 해당 모바일 기기의

사용 설명서를 참조하십시오 .

1 모바일 기기에서 Wi-Fi 기능을 활성화합니다 .

2 사용 가능한 액세스 포인트 중 10 단계에서 화면에 표시된 SSID

를 선택합니다 .

3 암호를 입력하라는 메시지가 표시되면 10 단계에서 화면에 표

시된 보안 키를 입력합니다 .

12메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .
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 11 MusicCast 네트워크에 연결하기

MusicCast 는 Yamaha 의 새로운 무선 뮤직 솔루션으로 , 이를 사용

하면 다양한 장치를 통해 모든 장소에서 음악을 공유할 수 있습니다 .

사용이 간편한 애플리케이션 하나로 집 안 어디서든 스마트폰 , PC,

NAS 드라이브 및 음악 스트리밍 서비스를 즐길 수 있습니다 .

MusicCast 호환 제품 라인업에 한 자세한 내용은 Yamaha 웹사이

트에서 확인하십시오 .

• 모든 MusicCast 호환 장치를 전용 애플리케이션인 “MusicCast

CONTROLLER” 로 완벽하게 제어합니다 .

• MusicCast 호환 장치를 다른 장소에 있는 다른 장치에 연결하고 이

와 동시에 재생합니다 .

• 음악 스트리밍 서비스의 음악을 재생합니다 . ( 호환되는 음악 스트

리밍 서비스는 지역과 제품에 따라 다를 수 있습니다 .)

MusicCast CONTROLLER

MusicCast 호환 장치에서 네트워크 기능을 사용하려면 조작을 위해

전용 애플리케이션인 “MusicCast CONTROLLER”가 필요합니다. App

Store 또는 Google Play 에서 “MusicCast CONTROLLER” 애플리케이

션을 검색하고 사용자 장치에 설치하십시오 .

MusicCast 네트워크에 본 장치 추가하기

아래 절차에 따라 본 장치를 MusicCast 네트워크에 추가하십시오 .

본 장치의 무선 설정도 즉시 구성할 수 있습니다 .

Y
네트워크에 SSID 및 보안 키가 필요합니다

1 RECEIVER z 를 눌러 본 장치를 켭니다 .

2 모바일 기기에서 “MusicCast CONTROLLER” 애플리케

이션을 터치한 후 “Setup” 을 터치합니다 .

X
이미 다른 MusicCast 호환 장치를 네트워크에 연결했다면 “ 설정 ” 을 터치한

후 “ 새 장치 추가 ” 를 터치하십시오 .

3 화면 지시에 따라 “MusicCast CONTROLLER” 애플리

케이션을 작동한 후 본 장치의 전면 패널에서
CONNECT 를 5 초 동안 길게 누릅니다 .

4 화면 지시에 따라 “MusicCast CONTROLLER” 애플리

케이션을 작동하여 네트워크를 설정합니다 .

5 “MusicCast CONTROLLER” 애플리케이션을 작동하여

재생합니다 .

Y
• AirPlay 및 DSD 오디오는 제공할 수 없습니다 .

• Pure Direct 모드를 사용하는 경우 네트워크 음원과 USB 이외의 입력 음원은 제공
할 수 없습니다 .

• 이 방법으로 본 장치의 무선 설정을 구성하는 경우 ( 무선 연결을 사용하더라도 )
본 장치가 네트워크에 연결 중이면 전면 표시화면의 신호 강도 표시등이 점등됩
니다 .
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재생

기본 재생 절차

1 본 장치에 연결된 외부 장치 (TV 또는 BD/DVD 플레이

어 등 ) 를 켭니다 .

2 입력 선택 버튼을 사용하여 입력 음원을 선택합니다 .

3 외부 장치에서 재생을 시작하거나 라디오 방송국을 선

택합니다 .

외부 장치의 사용 설명서를 참조하십시오 .

다음 조작에 한 자세한 내용은 해당 페이지를 참조하십 시오.

• FM/AM 라디오 청취하기  (p.83)

• Bluetooth 를 이용해 음악 재생하기  (p.88)

• USB 저장 장치에 저장된 음악 재생하기  (p.90)

• 미디어 서버 (PC/NAS) 에 저장된 음악 재생하기  (p.94)

• 인터넷 라디오 청취하기  (p.98)

• AirPlay 로 iTunes/iPod 음악 재생하기  (p.101)

4 VOLUME 을 눌러 볼륨을 조절합니다 .

X
• 오디오 출력을 음소거하려면 MUTE 를 누릅니다 . 음소거를 해제하려면

MUTE 를 다시 누릅니다 .

• 고음/저음 설정을 조절하려면 “Option” 메뉴 또는 전면 패널의

TONE/BALANCE 을 사용합니다 (p.116).

화면에서 입력 선택

a ON SCREEN 을 누릅니다 .

b 커서 버튼을 사용하여 “Input” 을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

c 커서 버튼을 사용하여 원하는 입력 음원을 선택하고 ENTER 를 누

릅니다 .

HDMI 출력 잭 선택하기

1 HDMI OUT 을 눌러 HDMI OUT 잭을 선택합니다 .

버튼을 누를 때마다 신호 출력에 사용할 HDMI OUT 잭이 변경

됩니다 .

X
• 또한 SCENE 을 선택하여 HDMI 출력 잭을 선택할 수도 있습니다 (p.75).

• “OUT 1+2” 를 선택한 경우 본 장치는 본 장치에 연결된 두 의 TV ( 또는 프로젝

터 ) 에서 지원하는 최고 해상도로 비디오 신호를 출력합니다 . 예를 들어 1080p

TV 를 HDMI OUT 1 잭에 연결하고 720p TV 를 HDMI OUT 2 잭에 연결한 경우 본

장치는 720p 비디오 신호를 출력합니다 .

• HDMI OUT 2 잭을 Zone2 또는 Zone4 (p.147) 에 지정한 경우 HDMI OUT 을 반복

해서 누르면 각 구역을 켜고 끌 수 있습니다 .

OUT 1+2
HDMI OUT 1 잭과 HDMI OUT 2 잭에서 모두 동일
한 신호가 출력됩니다 .

OUT 1
선택한 HDMI OUT 잭에서 신호가 출력됩니다 .

OUT 2

Off HDMI OUT 잭에서 신호가 출력되지 않습니다 .

VOLUME

OUT 1+2    
HDMI OUT Sel. 
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입력 음원과 즐겨찾기 설정을 한 번에 선택하기 (SCENE)

SCENE 기능을 사용하면 지정된 입력 음원 , 음향 프로그램 , HDMI 출력 및 다양한 설정을 한 번에 선택할 수 있습니다 .

재생 음원에 따라 선호하는 설정을 등록하여 최  12 개 Scene 까지 사용하고 전환할 수 있습니다 .

1 SCENE 을 누릅니다 .

해당 입력 음원에 등록된 입력 음원과 설정이 선택되었습니다 . 본 장치가 기 모드에 있을 경우 자동으로 켜집니다 .

기본적으로 각 Scene 에 해 다음 설정이 등록되어 있습니다 .

X
리모컨에서 SCENE 을 눌러서 SCENE 1-4 를 선택할 수 있습니다 . 또한 8 개 Scene (SCENE 5-12) 을 만들고 이를 “Scene” 메뉴에서 선택할 수도 있습니다 (p.122).

화면에서 Scene 선택

a ON SCREEN 을 누릅니다 .

b 커서 버튼을 사용하여 “Scene” 을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

c 커서 버튼을 사용하여 원하는 Scene 을 선택하고 ENTER 를 누릅

니다 .

SCENE (SCENE 버튼 )

Input
Input (p.74) AV 1 AUDIO 1 NET RADIO TUNER

Audio Select (p.119) Auto Auto ⏤ ⏤
HDMI Output HDMI Output (p.74) OUT 1+2 OUT 1+2 OUT 1+2 OUT 1+2

Mode

DSP Program (p.77) Sci-Fi STRAIGHT 9ch Stereo 9ch Stereo

Pure Direct Mode (p.137) Auto Auto Auto Auto

Enhancer (p.82) Off On On On

Enhancer Hi-Res Mode (p.118) On On On On

1 2 3 4
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Scene 등록하기

1 본 장치를 Scene 에 지정하려는 조건 ( 입력 음원 및 음

향 프로그램 등 ) 으로 설정합니다 .

2 전면 표시화면에 “SET Complete” 라고 표시될 때까지

원하는 SCENE 버튼을 길게 누릅니다 .

3 Scene 을 선택한 후 해당 재생 장치를 제어하려면 해당

SCENE 버튼과 입력 선택 버튼을 함께 3 초 이상 길게 누
릅니다 .

설정이 성공적으로 완료되면 SOURCE 가 두 번 깜박입니다 .

X
• 재생 장치에 한 리모컨 코드를 아직 등록하지 않은 경우 “ 재생 장치에 한 리

모컨 코드 등록하기 ” (p.158) 를 참조하여 등록하십시오 .

• SCENE 링크 재생 기능을 사용하면 HDMI 를 통해 본 장치에 연결된 외부 장치의

재생을 시작할 수 있습니다 . SCENE 링크 재생을 활성화하려면 “Scene” 메뉴의

“Device Control” (p.123) 에서 장치 유형을 지정합니다 .

Scene 지정으로 포함시킬 설정 항목 선택하
기

기본 Scene 지정 ( 입력 , HDMI 출력 및 모드 ) 이외에 “Scene” 메뉴

의 “Detail” (p.123) 에서 다음 설정 항목을 Scene 지정으로 포함시킬

수도 있습니다 .

SBL SBR
SW1SL SR

CL R¡Set¡Complete
¡¡¡¡SCENE1

Sound
Tone Control, YPAO Volume, Adaptive DRC, Extra 
Bass

Surround
CINEMA DSP 3D Mode, Dialogue Lift, Dialogue 
Level, Subwoofer Trim

Video Video Mode, Video Adjustment

Volume Master Volume

Lipsync Lipsync, Delay

Speaker Setup Setting Pattern, PEQ Select
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음향 모드 선택하기

본 장치에는 다양한 음향 프로그램 및 서라운드 디코더가 장착되어

있어서 즐겨 사용하는 음향 모드 ( 음장 효과 또는 스테레오 재생 등 )

로 음원을 재생할 수 있습니다 .

영화에 적합한 음향 프로그램 선택

• MOVIE 를 반복해서 누릅니다 .

이 모드에서는 영화 , TV 프로그램 및 게임과 같은 비디오 신호 시

청용으로 최적화된 음장 효과를 즐길 수 있습니다 (p.78).

음악 또는 스테레오 재생에 적합한 음향 프로그램 선택

• MUSIC 를 반복해서 누릅니다 .

이 모드에서는 음악 음원 청취 또는 스테레오 재생용으로 최적화

된 음장 효과를 즐길 수 있습니다 (p.79).

서라운드 디코더 선택

• SUR. DECODE 를 반복해서 누릅니다 .

이 모드에서는 2 채널 음원에서 미처리 다중 채널 재생을 즐길 수

있습니다 (p.81).

스트레이트 디코드 모드로 전환

• STRAIGHT 을 누릅니다 .

이 모드에서는 원래 채널로 미처리 음향을 즐길 수 있습니다 (p.81).

Pure Direct 모드로 전환

• PURE DIRECT 을 누릅니다 .

이 모드에서는 다른 회로에서 발생하는 전기적 잡음을 줄여 고성

능 음향을 즐길 수 있습니다 (p.82).

Compressed Music Enhancer 사용

• ENHANCER 을 누릅니다 .

이 모드에서는 확장감과 깊이감이 더해진 압축된 음원을 즐길 수

있습니다 (p.82).

화면에서 음향 프로그램 / 서라운드 디코더 선택

a ON SCREEN 을 누릅니다 .

b 커서 버튼을 사용하여 “DSP Program”을 선택한 후 ENTER를 누

릅니다 .

c 커서 버튼을 사용하여 음향 프로그램 / 서라운드 디코더를 선택하

고 ENTER 를 누릅니다 .

X
• PROGRAM 을 눌러서 음향 프로그램 및 서라운드 디코더로 전환할 수도 있습니다 .

• “DSP Program” 메뉴에서 서라운드 프로그램 및 서라운드 디코더의 설정을 변경

할 수 있습니다 (p.124).

• 각 입력 음원에 해 개별적으로 음향 모드를 적용할 수 있습니다 .

• 본 장치의 전면 패널 (p.15) 또는 “Information” 메뉴의 “Audio Signal” 화면에서 스

피커 표시등을 확인하여 현재 음향이 출력되는 스피커를 확인할 수 있습니다

(p.151).

Dolby Atmos® 정보

• Dolby Atmos 콘텐츠는 다음 상황일 때 Dolby TrueHD 또는 Dolby 
Digital Plus 로 디코딩됩니다 . (Dolby Atmos PCM 포맷은 항상 Dolby 
Atmos 로 디코딩됩니다 .)

– 서라운드 백 스피커도 프레즌스 스피커도 사용하지 않는 경우 .

– 헤드폰을 사용하는 경우 (2 채널 재생 ).

– (RX-A2060 만 해당 ) CINEMA DSP 프로그램 중 하나를 선택하는 경
우 .

• (RX-A3060 만 해당 )
Dolby Atmos 디코더가 작동 중인 경우 , 가상 서라운드 처리 (Virtual 
CINEMA FRONT 등 ) (p.80) 는 작동하지 않습니다 .

• (RX-A2060 만 해당 )
Dolby Atmos 디코더가 작동 중인 경우 , 가상 서라운드 처리 (Virtual 
CINEMA FRONT 등 ) (p.80), YPAO Volume (p.116), Extra Bass (p.117) 
또는 Compressed Music Enhancer (p.82) 는 작동하지 않습니다 .
9 0 ENT
MEMORY

10

5 6 87

1 2 3 4

MOVIE

ENHANCER

TUNING PRESET

BAND

DISPLAYRETURN

ENTER

ON
SCREEN OPTION

TOP MENU

MUTEPROGRAM VOLUME

POP-UP/MENU

PURE DIRECT

STRAIGHT

INFO SLEEP

MUSIC

PARTY HDMI OUT

TUNER BLUETOOTH

MAIN

ZONE

2 3 4

MODE

SCENE

4321

AV

AUDIO

5 6 7 V-AUX

1 2 3 4

1 2 3 PHONO

SUR. DECODE

USB NET

SOURCE RECEIVER

TV VOL TV CH

TV

INPUT

MUTE CODE SET

9 0 ENT
MEMORY

10

5 6 87

1 2 3 4

TUNING PRESET

BAND

DISPLAYRETURN

OPTION

TOP MENU

MUTE VOLUME

POP-UP/MENU

INFO SLEEP

PARTY HDMI OUT

TUNER BLUETOOTH

MAIN

ZONE

2 3 4

MODE

SCENE

4321

AV

AUDIO

5 6 7 V-AUX

1 2 3 4

1 2 3 PHONO

USB NET

SOURCE RECEIVER

TV VOL TV CH

TV

INPUT

MUTE CODE SET

MOVIE

MUSIC

SUR.DECODE

STRAIGHT

ENHANCER

PURE DIRECT

ON SCREEN

ENTER

PROGRAM

커서 버튼
Ko 77



입체적인 음장 즐기기 
(CINEMA DSP HD3/CINEMA DSP 3D)

* CINEMA DSP HD3: RX-A3060, CINEMA DSP 3D: RX-A2060

본 장치에는 Yamaha 의 독자적인 DSP 기술 (CINEMA DSP HD3/CINEMA DSP 3D) 을 사
용하는 다양한 음향 프로그램이 장착되어 있습니다 . 따라서 방 안에서 실제 영화관이나
콘서트 홀과 같은 음장을 쉽게 생성할 수 있어 자연스럽고 입체적인 음장 효과를 즐길
수 있습니다 .

X
• 기존의 CINEMA DSP 를 사용하려면 “Setup” 메뉴에서 “CINEMA DSP 3D Mode” (p.138) 를 “Off” 로 설정하

십시오 .

• 본 장치는 프레즌스 스피커가 연결되어 있지 않아도 전방, 중앙 및 서라운드 스피커를 사용하여 전방 Virtual
Presence Speaker (VPS) 를 만들어서 3D 음장 효과를 연출합니다 . 그러나 음장 효과를 완벽하게 연출하려
면 전방 프레즌스 스피커를 사용하는 것이 좋습니다 ( 추가 공간감을 얻으려는 경우 후방 프레즌스 스피커
사용 ).

• 서라운드 백 스피커가 연결되지 않은 때에 다중 채널 음원 (6.1 이상 채널 ) 이 입력되는 경우 , 본 장치는 서
라운드 스피커를 사용해서 Virtual Surround Back Speaker (VSBS) 를 만들어 후방 음장에 깊이를 더해줍니
다 .

• VPS 또는 VSBS 가 작동하면 전면 표시화면에 “VIRTUAL” 이 점등됩니다 .

• (RX-A3060 만 해당 )
본 장치는 프레즌스 스피커가 연결되어 있지만 후방 프레즌스 스피커가 연결되지 않은 경우 전방 , 중앙 및
서라운드 스피커를 사용하여 후방 Virtual Presence Speaker (VPS) 를 만들어서 자연스러운 3D 음장 효과
를 연출합니다 .

⬛ 영화에 적합한 음향 프로그램 (MOVIE)
다음 음향 프로그램은 영화 , TV 프로그램 및 게임과 같은 비디오 신호 시청용으로 최적

화되어 있습니다 .

MOVIE THEATER

DTS:X ™ 정보

• DTS:X 콘텐츠를 재생하는 경우 “Option” 메뉴의 “DTS Dialogue Control” (p.117) 에서 화 음
향의 볼륨을 조절할 수 있습니다 . 

• (RX-A3060 만 해당 )
DTS:X 디코더가 작동 중인 경우 , 가상 서라운드 처리 (Virtual CINEMA FRONT 등 ) (p.80) 는 작
동하지 않습니다 .

• (RX-A2060 만 해당 )
CINEMA DSP 프로그램 중 하나를 선택하는 경우 DTS:X 콘텐츠는 DTS-HD 포맷으로 디코딩됩
니다 .

• (RX-A2060 만 해당 )
DTS:X 디코더가 작동 중인 경우 , 가상 서라운드 처리 (Virtual CINEMA FRONT 등 ) (p.80), 
YPAO Volume (p.116), Dialogue Level (p.117), Extra Bass (p.117) 또는 Compressed Music 
Enhancer (p.82) 는 작동하지 않습니다 .

3HD

VIRTUAL

¡¡MUSIC

SL SR
CL R

SW1
FPL FPRHall¡in¡Vienna

¡¡CLASSICAL

 “CINEMA DSP !” (RX-A3060) 또는 “CINEMA DSP n” (RX-A2060) 점등

음향 프로그램 카테고리

음향 프로그램

Standard

이 프로그램은 다중 채널 오디오의 원래 음향 배치를 방해하지 않으면서 서
라운드 느낌을 강조하는 음장을 재생합니다 . 이상적인 영화관의 개념으로 
설계되었으며 , 좌우측 및 후방에서 출력되는 아름다운 잔향이 관객을 둘러
쌉니다 .

Spectacle

이 프로그램은 스케일이 큰 영화 상연 시의 웅장한 느낌을 전달합니다 . 시
네마스코프의 넓은 와이드 스크린에 어울리는 웅장한 음장을 제공하고 매
우 작은 세밀한 음향에서 크고 강렬한 음향까지 모든 것을 제공하도록 동적 
범위를 넓게 확 합니다 .

Sci-Fi
이 프로그램은 최신 공상 과학 영화와 특수 효과를 이용한 영화의 정교한 음
향 설계를 선명하게 재생합니다 . 화 , 음향 효과 및 배경 음악이 선명하게 
구분되도록 재생되는 다양한 영화 속 가상공간을 즐길 수 있습니다 .

Adventure

이 프로그램은 액션 및 어드벤처 영화의 음향 설계를 정확하게 재생하는 데 
이상적입니다 . 음장은 잔향을 제한하지만 양쪽으로 넓게 확 된 느낌을 재
현하고 좌측과 우측으로 넓게 퍼지는 역동적인 공간을 재생하는 데 중점을 
두고 있습니다 . 음향의 깊이감이 비교적 제한적이어서 선명하고 강렬한 공
간감을 제공하며 음향을 선명하게 유지하고 채널을 구분합니다 .

Drama

이 프로그램은 진지한 드라마에서 뮤지컬과 코미디에 이르기까지 광범위한 
영화 장르에 알맞은 안정적인 잔향을 재생합니다 . 잔향은 중간 정도이지만 
적절한 스테레오 느낌을 줍니다 . 음향 효과와 배경 음악은 사 전달에 방
해가 되지 않는 부드러운 에코로 재현됩니다 . 오랫동안 듣고 있어도 피로감
이 전혀 없습니다 .

Mono Movie
이 프로그램은 오래된 영화관의 분위기로 클래식 영화와 같은 모노럴 비디
오 음원을 재현합니다 . 이 프로그램은 원래의 오디오에 확장감과 적절한 잔
향을 더함으로써 깊이감과 더불어 편안한 공간감을 연출합니다 .

Enhanced 
(RX-A3060 만 해당 )

이 프로그램은 3D 오브젝트 오디오의 동적인 음향 변화를 강조하는 음장을 
재생합니다 . 여러 의 상부 스피커가 설치된 영화관 개념으로 설계되었으
며 , 관객은 자연스럽고 강력한 음향 효과에 압도됩니다 .
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ENTERTAINMENT ⬛ 음악 / 스테레오 재생에 적합한 음향 프로그램 (MUSIC)
다음 음향 프로그램은 음악 음원 청취용으로 최적화되어 있습니다 .

또한 스테레오 재생을 선택할 수도 있습니다 .

CLASSICAL

Sports

이 프로그램을 이용하면 청취자가 스포츠 중계와 가벼운 엔터테인먼트 프
로그램을 생생한 느낌으로 즐길 수 있습니다. 스포츠 중계의 경우 해설자의 
목소리가 중앙으로부터 선명하게 들리며 , 경기장 관중의 소리를 적절한 공
간감과 함께 주변부에서 들리도록 하여 경기장의 분위기를 실제와 같은 느
낌으로 즐길 수 있습니다 .

Action Game

이 프로그램은 자동차 경주 및 격투 게임과 같은 액션 게임에 적합합니다 . 
사실감 있게 강조되는 다양한 효과를 통해 플레이어는 직접 액션을 하는 듯
한 느낌으로 게임에 더욱 몰입할 수 있습니다 . 더욱 역동적이고 강한 음장
을 재생하려면 이 프로그램을 Compressed Music Enhancer 와 함께 이용하
십시오 .

Roleplaying Game

이 프로그램은 롤플레잉 게임이나 어드벤처 게임에 적합합니다 . 이 프로그
램은 다양한 장면의 배경 음악 , 특수 효과 , 화를 자연스럽고 사실감 있게 
재생할 수 있도록 음장에 깊이감을 더해줍니다 . 더욱 선명하고 더 공간감 
있는 음장을 즐기려면 이 프로그램을 Compressed Music Enhancer 와 함께 
이용하십시오 .

Music Video

이 프로그램을 이용하면 팝 , 락 및 재즈 콘서트에 직접 참여하고 있는 듯한 
느낌으로 뮤직 비디오를 즐길 수 있습니다 . 무 에서 펼쳐지는 가수 및 솔
로들의 생생한 사운드와 리듬 악기의 비트를 강조하는 현장감 있는 음향 및 

형 라이브홀의 공간을 재현하는 서라운드 음장으로 열정적인 콘서트홀의 
분위기에 푹 빠질 수 있습니다 .

Recital/Opera

이 프로그램은 최적의 수준으로 잔향의 양을 제어해서 사람 음성의 깊이와 
명료도를 강조해 청취자 전방의 오케스트라 박스의 잔향을 제공하는 동시
에 무 에서 음향 위치와 존재감을 제공합니다 . 서라운드 음장은 비교적 강
하지 않지만 , 콘서트 홀 효과에 한 데이터가 사용되어 음악의 내재하는 
미를 보여줍니다 . 청취자는 장시간의 오페라 감상 후에도 피로를 느끼지 않
습니다 .

Hall in Munich

이 프로그램은 내부 마감재로 우아한 목재가 주로 사용된 약 2,500 석 규모
의 뮌헨 콘서트홀에 와 있는 듯한 감동을 구현합니다 . 섬세하고 아름다운 
잔향이 풍부하게 울려 퍼져 아늑한 분위기를 조성합니다 . 청취자의 좌석이 
공연장의 중앙 좌측에 있는 것으로 가상한 것입니다 .

Hall in Vienna
본 프로그램은 비엔나의 전통적인 콘서트홀의 형태로 1,700 석 규모의 중간 
크기 콘서트홀을 재현합니다 . 기둥과 장식용 조각품들이 매우 풍부한 음향
을 재생하면서 모든 관객들로부터 아주 복합적인 반향을 연출합니다 .

Hall in Amsterdam
큰 구두상자 형상의 홀에는 원형 무  주변에 약 2,200 석이 있습니다 . 음향
이 자유자재로 전파되는 동안 반사가 많이 되어 기분 좋은 소리로 됩니다 .

Church in Freiburg

독일 남부에 위치한 이 큰 석조 교회에는 120 미터 높이의 탑이 있습니다 . 
길고 좁은 형상과 높은 천장이 잔향 시간과 한정된 초기 반사 시간을 늘려 
줍니다 . 그렇게 함으로써 사운드 자체보다 풍부한 음향이 교회 분위기로 만
들어줍니다 .

Church in 
Royaumont

이 프로그램은 파리 변두리인 루아요몽에 위치한 아름다운 중세 고딕 수도
원의 식당에서 만들어지는 음장을 연출합니다 .

Chamber
이 프로그램은 궁궐 안의 극장처럼 천장이 높은 비교적 넓은 공간을 연출합
니다 . 이것은 궁중 음악이나 실내 음악에 알맞은 경쾌한 반향을 제공합니
다 .
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LIVE/CLUB

STEREO

Y
“2ch Stereo” 또는 “9ch Stereo” 를 선택한 경우 CINEMA DSP HD3/CINEMA DSP 3D (p.78) 및 Virtual CINEMA

DSP (p.80) 는 작동하지 않습니다 .

⬛ 서라운드 스피커 없이 음장 효과 즐기기
(Virtual CINEMA DSP)

서라운드 스피커가 연결되어 있지 않은 상태에서 음향 프로그램 중 하나 (2ch Stereo 및

9ch Stereo 제외 ) 를 선택할 경우 본 장치는 Yamaha 의 독자적인 가상 서라운드 기술을

이용하여 최  7 채널 서라운드 음향을 재생하고 , 전방 스피커만을 통해 뛰어난 음장 효

과를 즐길 수 있도록 해줍니다 . 입체 음장 효과를 더욱 효과적으로 즐기려면 프레즌스

스피커를 사용하는 것이 좋습니다 .

X
Virtual CINEMA DSP 가 작동하면 전면 표시화면에 “VIRTUAL” 이 점등됩니다 .

⬛ 전면에 배치된 5 개의 스피커로 서라운드 음향 즐기기
(Virtual CINEMA FRONT)

서라운드 스피커는 있으나 실내 뒤쪽에 배치할 공간이 없는 경우에는 앞쪽에 배치해서

(p.24) Virtual CINEMA FRONT 를 이용해서 다중 채널 입체 음향을 즐길 수 있습니다 .

“Setup” 메뉴의 “Layout (Surround)” (p.134) 에서 “Front” 으로 설정한 경우 , 본 장치는

뒤쪽에 가상 서라운드 스피커를 생성하여 전면에 배치된 5 개의 스피커와 함께 다중 채

널 서라운드 음향을 즐길 수 있습니다 .

X
Virtual CINEMA FRONT 가 작동하면 전면 표시화면에 “VIRTUAL” 이 점등됩니다 .

⬛ 헤드폰으로 서라운드 음향 즐기기 
(SILENT CINEMA)

헤드폰을 PHONES 잭에 연결하고 음향 프로그램이나 서라운드 디코더를 선택하여 스테

레오 헤드폰으로 다중 채널 스피커 시스템과 같은 서라운드 또는 음장 효과를 즐길 수

있습니다 .

Village Vanguard
뉴욕 7 번가의 재즈 클럽 . 천장이 낮은 이 작은 클럽은 중앙에 위치한 무
에 강력하게 음향을 반사시킵니다 .

Warehouse Loft
창고는 소호의 일부 다락방과도 유사합니다 . 사운드는 콘크리트 벽에서 큰 
에너지로 선명하게 반사됩니다 .

Cellar Club
이 프로그램은 천정이 낮은 일반 가정의 분위기의 친밀한 콘서트홀의 느낌
을 재현합니다 . 실제와 같은 라이브 음장으로 청취자가 작은 무  바로 앞
에 앉아 있는 것처럼 강렬한 음향을 제공합니다 .

The Roxy Theatre
이 프로그램은 460 석 규모의 로스앤젤레스에 있는 록 음악 콘서트홀의 음
장을 연출합니다 . 청취자의 좌석이 홀의 중앙 좌측에 있는 것으로 가상한 
것입니다 .

The Bottom Line
이 프로그램은 한때 뉴욕의 유명 재즈 클럽이었던 The Bottom Line 의 무  
정면 음장을 연출합니다 . 이 음장은 좌우측에 300 명을 수용할 수 있었던 
이 무 의 생생한 진동 음향을 제공합니다 .

2ch Stereo
이 프로그램을 이용하면 다중 채널 음원을 2 채널로 다운 믹스할 수 있습니
다 . 다중 채널 신호가 입력되면 이 신호가 2 채널로 다운 믹스되어 전방 스
피커로 출력됩니다 ( 이 프로그램에는 CINEMA DSP 가 사용되지 않습니다 ). 

9ch Stereo

이 프로그램을 이용하면 모든 스피커에서 음향이 출력됩니다 . 다중 채널 음
원을 재생할 경우에 , 본 장치는 음원을 2 채널로 다운 믹스한 다음 , 모든 스
피커에서 음향을 출력합니다. 이 프로그램은 더 넓은 음장을 재생하며 파티 
등에서의 배경 음악에 이상적입니다 .
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미처리 재생 즐기기

음장 효과 처리를 사용하지 않고 입력 음원을 재생할 수 있습니다 .

⬛ 원래 채널에서 재생하기 ( 스트레이트 디코
드 )

스트레이트 디코드 모드가 활성화되면 장치가 CD 와 같은 2 채널 음

원용 전방 스피커로 스테레오 음향을 출력하고 다중 채널 음원용 미

처리 다중 채널 음향을 출력합니다 .

1 STRAIGHT 를 누릅니다 .

버튼을 누를 때마다 스트레이트 디코드 모드가 활성화되거나

비활성화됩니다 .

X
• 서라운드 백 스피커 사용 시에 5.1 채널 음원으로부터 6.1/7.1 채널 재생을 활성화

하려면 서라운드 디코더를 선택하십시오 (p.81).

• “Setup” 메뉴에서 “Layout (Surround)” (p.134) 을 “Front” 으로 설정한 경우 , 다중

채널 음원이 재생되면 Virtual CINEMA FRONT (p.80) 가 작동합니다 .

⬛ 확장된 다중 채널로 재생하기 ( 서라운드 디
코더 )

서라운드 디코더를 사용하면 2 채널 또는 다중 채널 음원에서 미처

리 다중 채널 재생을 즐길 수 있습니다 .

X
• 음향을 만들어내는 스피커는 사용자의 스피커 시스템과 선택한 디코드 유형에 따

라서 달라집니다 (p.125).

• 각 디코더에 한 자세한 내용은 “ 용어 ” (p.172) 를 참조하십시오 .

1 SUR. DECODE 를 눌러 서라운드 디코더를 선택합니다 .

버튼을 누를 때마다 서라운드 디코더가 변경됩니다 .

VOLUME

 

 
   STRAIGHT 

bSurround

모든 음원에 적합한 Dolby Surround 디코더를 사
용합니다 . 특히 오브젝트 기반 오디오 (Dolby 
Atmos 콘텐츠 등 ) 을 재생하면 진짜 음향 공간
( 오버헤드 포함 ) 이 만들어집니다 .

Neural:X

모든 음원에 적합한 Neural:X 디코더를 사용합니
다 . 특히 오브젝트 기반 오디오 (DTS:X 콘텐츠 
등 ) 를 재생하면 진짜 음향 공간 ( 오버헤드 포함 )
이 만들어집니다 .

Neo:6 Cinema
영화에 적합한 DTS Neo:6 디코더 ( 또는 DTS-ES 
매트릭스 디코더 ) 를 사용합니다 . 음향이 서라운
드 / 서라운드 백 스피커를 통해서 출력됩니다 .

Neo:6 Music
음악에 적합한 DTS Neo:6 디코더 ( 또는 DTS-ES 
매트릭스 디코더 ) 를 사용합니다 . 음향이 서라운
드 / 서라운드 백 스피커를 통해서 출력됩니다 .

VOLUME
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Y
• 서라운드 백 스피커를 하나만 사용할 경우 Dolby Surround 디코더를 선택하면 ,

서라운드 백 스피커 (Dolby Atmos 콘텐츠 재생 시는 제외 ) 로부터 사운드가 출력

되지 않습니다 .

• (RX-A3060 만 해당 ) 

Dolby Surround 또는 Neural:X 디코더를 선택한 경우 , 가상 서라운드 처리 (Virtual

CINEMA FRONT 등 ) (p.80) 는 작동하지 않습니다 .

• (RX-A2060 만 해당 ) 

Dolby Surround 디코더를 선택한 경우 , 가상 서라운드 처리 (Virtual CINEMA

FRONT 등) (p.80), YPAO Volume (p.116) 또는 Compressed Music Enhancer (p.82)

는 작동하지 않습니다 .

• (RX-A2060 만 해당 ) 

Neural:X 디코더를 선택한 경우, 가상 서라운드 처리(가상 Virtual CINEMA FRONT

등 ) (p.80), YPAO Volume (p.116), Dialogue Level (p.117), Extra Bass (p.117) 또는

Compressed Music Enhancer (p.82) 는 작동하지 않습니다 .

순수한 고성능 음향 즐기기 (Pure Direct)

Pure Direct 모드가 활성화되면 장치는 다른 회로 ( 예를 들어 전면

표시화면 ) 로부터의 전기적 잡음을 줄이기 위해 최소한의 회로를 사

용하여 선택한 음원을 재생합니다 . 따라서 Hi-Fi 음질을 즐길 수 있

습니다 . 

1 PURE DIRECT 를 누릅니다 .

버튼을 누를 때마다 Pure Direct 모드가 활성화되거나 비활성

화됩니다 .

Y
Pure Direct 모드가 활성화된 경우 다음 기능을 사용할 수 없습니다 .

– 스피커 또는 음향 프로그램에 한 일부 설정

– 화면 상의 메뉴 및 “Option” 메뉴의 일부 항목

– 다중 구역 기능 사용

– 전면 표시화면에서 정보 보기 ( 조작되지 않을 경우 )

디지털 압축 포맷 (MP3 등 ) 을 풍부한 음향으
로 재생하기 (Compressed Music Enhancer)

Compressed Music Enhancer 음향에 깊이와 넓이를 더해 압축하기

전 원래 음향에 가까운 동적인 음향을 즐길 수 있게 해줍니다 . 이 기

능은 다른 음향 모드와 함께 사용할 수 있습니다 .

또한 Compressed Music Enhancer 는 “Option” 메뉴의 “Hi-Res

Mode” (p.118) 가 “On” ( 기본값 ) 으로 설정된 경우 압축되지 않은

디지털 오디오 (2 채널 PCM 및 FLAC 등 ) 의 품질을 향상시킵니다 .

1 ENHANCER 를 누릅니다 .

버튼을 누를 때마다 Compressed Music Enhancer 가 활성화되

거나 비활성화됩니다 .

Y
Compressed Music Enhancer 는 샘플링 속도가 48 kHz 이상인 신호에서 작동하지

않습니다 .

X
“Option” 메뉴의 “Enhancer” (p.118) 를 사용하여 Compressed Music Enhancer 를 활

성화 / 비활성화할 수도 있습니다 .
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FM/AM 라디오 청취하기

등록된 라디오 방송국 중에서 선택하거나 주파수를 지정하여 라디오 방송국에 맞출 수

있습니다 .

Y
• 라디오 주파수는 장치를 사용하는 국가나 지역에 따라 다릅니다 . 이 단원에서는 영국 및 유럽 모델에서 사

용되는 주파수 표시를 이용하여 설명합니다 .

• 라디오 음질이 깨끗하게 수신되지 않는 경우 FM/AM 안테나의 방향을 조정하십시오 .

주파수 단계 설정하기

( 브라질 , 아시아 및 일반 모델만 해당 )

출고 시 설정된 주파수 간격은 FM 의 경우에는 50 kHz, AM 의 경우에는 9 kHz 입니다 .

국가 또는 지역에 따라 주파수 간격을 FM 의 경우 100 kHz 로 설정하고 AM 의 경우에

는 10 kHz 로 설정합니다 .

1 본 장치를 대기 모드로 설정합니다 .

2 전면 패널의 STRAIGHT 를 누른 상태에서 MAIN ZONE z 을 누릅니다 .

3 PROGRAM 을 반복해서 눌러 “TUNER FRQ STEP” 을 선택합니다 .

4 STRAIGHT 를 눌러 “FM100/AM10” 을 선택합니다 .

5 MAIN ZONE z 을 눌러 본 장치를 대기 모드로 설정하고 다시 켭니다 .

MAIN ZONE z STRAIGHT

PROGRAM

 

FM50/AM9
TUNER FRQ STEP
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수신할 주파수 선택하기

1 “TUNER” 를 입력 음원으로 선택하려면 TUNER 를 누

릅니다 .

2 BAND 를 눌러 대역 (FM 또는 AM) 을 선택합니다 .

3 다음 버튼을 사용하여 주파수를 설정합니다 .

TUNING： 주파수가 올라가거나 내려갑니다 . 1 초 정도 버튼

을 길게 눌러 방송국을 자동으로 검색합니다 .

숫자 버튼： 주파수를 직접 입력합니다 . 예를 들어 98.50 MHz

를 선택하려면 “9”, “8”, “5” 및 “0” ( 또는 ENT) 을 누릅니다 .

방송국에서 신호가 수신되면 “TUNED” 가 점등됩니다 .

스테레오 신호가 수신되면 “STEREO” 도 점등됩니다 .

Y
수신 범위를 벗어난 주파수를 입력하면 “Wrong Station!” 이라고 표시됩니다 .

X
“Option” 메뉴의 “FM Mode” (p.119) 에서 FM 라디오 수신을 “Stereo” ( 스테레오 )

및 “Mono” ( 모노럴 ) 간에 전환할 수 있습니다 . FM 라디오 방송국의 신호 수신이

불안정한 경우 모노럴로 전환하면 수신 상태가 향상될 수 있습니다 .

즐겨 청취하는 라디오 방송국 등록하기
( 선국 )

최  40 개의 라디오 방송국을 선국 방송국으로 등록할 수 있습니다 .

방송국을 등록하고 나면 해당 선국 번호를 선택하여 등록된 방송국

에 쉽게 맞출 수 있습니다 .

X
“Auto Preset” 을 사용하여 신호가 강한 FM 라디오 방송국을 자동으로 등록할 수 있

습니다 (p.87).

⬛ 라디오 방송국 등록하기
라디오 방송국을 수동으로 선택하고 선국 번호에 등록하십시오 .

1 “ 수신할 주파수 선택하기 ” (p.84) 에 따라 원하는 방

송국으로 맞춥니다 .

2 몇 초 동안 MEMORY 를 길게 누릅니다 .

방송국을 처음 등록할 경우 선택한 라디오 방송국이 선국 번호

“01” 에 등록됩니다 . 이후부터는 최근에 등록된 번호 다음의 빈

( 사용되지 않은 ) 선국 번호에 사용자가 선택한 각 라디오 방송

국이 등록됩니다 .

X
등록할 선국 번호를 선택하려면 원하는 라디오 방송국에 맞춘 후 MEMORY

를 한 번 누르고 PRESET 을 눌러 선국 번호를 선택한 후 MEMORY 를 다시 누

릅니다 .
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⬛ 선국 방송국 선택하기
선국 번호를 선택하여 등록된 방송국으로 맞추십시오 .

1 “TUNER” 를 입력 음원으로 선택하려면 TUNER 를 누

릅니다 .

2 PRESET 을 반복해서 눌러 원하는 라디오 방송국을 선

택합니다 .

또한 PRESET 을 한 번 누른 후 숫자 버튼을 사용하여 선국 번

호 (01 ~ 40) 를 직접 입력할 수도 있습니다 .

Y
• 라디오 방송국이 등록되어 있지 않을 경우 “No Presets” 이라고 표시됩니다 .

• 유효하지 않은 번호를 입력한 경우 “Wrong Num.” 이라고 표시됩니다 .

• 사용되지 않는 선국 번호를 입력한 경우 “Empty” 라고 표시됩니다 .

X
선국 방송국을 지우려면 “Clear Preset” 또는 “Clear All Preset” (p.87) 을 사용하십시

오 .

Radio Data System 튜닝

( 영국 및 유럽 모델만 해당 )

Radio Data System 은 여러 국가의 FM 방송에서 사용되는 데이터

전송 시스템입니다 . 본 장치는 Radio Data System 방송국으로 튜닝

된 경우 “Program Service”, “Program Type,” “Radio Text” 및 “Clock

Time” 과 같은 여러 유형의 Radio Data System 데이터를 수신할 수

있습니다 .

⬛ Radio Data System 정보 표시하기

1 원하는 Radio Data System 방송국에 맞춥니다 .

X
“Auto Preset” 을 이용하여 Radio Data System 방송국에 맞출 것을 권장합니

다 (p.87).

2 INFO 를 누릅니다 .

버튼을 누를 때마다 표시된 항목이 변경됩니다 .

약 3 초 후 표시된 항목에 한 해당 정보가 표시됩니다 .
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Y
“Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” 및 “Clock Time” 은 라디오

방송국이 Radio Data System 서비스를 제공하지 않는 경우 표시되지 않습니

다 .

⬛ 교통 정보 자동 수신하기
“TUNER” 를 입력 음원으로 선택한 경우 본 장치는 자동으로 교통 정

보를 수신합니다 . 이 기능을 이용하려면 아래 절차에 따라 교통 정

보 방송국을 설정합니다 .

1 “TUNER” 를 입력 음원으로 선택한 경우 OPTION 을

누릅니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 “Traffic Program” 

(TrafficProgram) 을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

5 초 이내에 교통 정보 방송국 검색이 시작됩니다 . 즉시 검색

을 시작하려면 ENTER 를 다시 누릅니다 .

X
• 현재 주파수보다 높거나 낮은 주파수를 검색하려면 “READY” 가 표시되어

있을 때 커서 버튼 (q/w) 을 누릅니다 .

• 검색을 취소하려면 RETURN 을 누릅니다 .

• 괄호 안의 텍스트는 전면 표시화면의 표시를 나타냅니다 .

검색이 완료되면 다음 화면이 3 초 정도 나타납니다 .

Y
교통 정보 방송국이 검색되지 않을 경우에는 “TP Not Found” 라고 3 초 정도

나타납니다 .
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Program Type 현재 프로그램 유형

Radio Text 현재 프로그램에 한 정보

Clock Time 현재 시간

DSP Program 음향 모드 이름

Audio Decoder 디코더 이름

VOLUME

STEREO TUNED

 

TP FM101.30MHz
TrafficProgramFinished

교통 정보 방송국 ( 주파수 )
9 0 ENT
MEMORY

10

5 6 87

1 2 3 4

MOVIE

ENHANCER

TUNING PRESET

BAND

DISPLAYRETURN

ENTER

ON
SCREEN OPTION

TOP MENU

MUTEPROGRAM VOLUME

POP-UP/MENU

PURE DIRECT

STRAIGHT

INFO SLEEP

MUSIC

PARTY HDMI OUT

TUNER BLUETOOTH

MAIN

ZONE

2 3 4

MODE

SCENE

4321

AV

AUDIO

5 6 7 V-AUX

1 2 3 4

1 2 3 PHONO

SUR. DECODE

USB NET

SOURCE RECEIVER

TV VOL TV CH

TV

INPUT

MUTE CODE SET

9 0 ENT
MEMORY

10

5 6 87

1 2 3 4

MOVIE

ENHANCER

TUNING PRESET

BAND

DISPLAY

ON
SCREEN

TOP MENU

MUTEPROGRAM VOLUME

POP-UP/MENU

PURE DIRECT

STRAIGHT

INFO SLEEP

MUSIC

PARTY HDMI OUT

TUNER BLUETOOTH

MAIN

ZONE

2 3 4

MODE

SCENE

4321

AV

AUDIO

5 6 7 V-AUX

1 2 3 4

1 2 3 PHONO

SUR. DECODE

USB NET

SOURCE RECEIVER

TV VOL TV CH

TV

INPUT

MUTE CODE SET

OPTION

ENTER

RETURN

커서 버튼
Ko 86



TV 에서 라디오 조작하기

TV 에서 라디오 정보를 보거나 라디오 방송국을 선택할 수 있습니다 .

1 “TUNER” 를 입력 음원으로 선택하려면 TUNER 를 누

릅니다 .

재생 화면이 TV 에 표시됩니다 .

⬛ 재생 화면

a라디오 방송국 정보
선택한 역 (FM/AM) 및 주파수 등 선택한 라디오 방송국의 정보가 표시
됩니다 .

( 영국 및 유럽 모델만 해당 )

Radio Data System 방송국으로 전환한 경우 (p.85) , Radio Data System 정
보 (“Program Service”, “Program Type,” “Radio Text” 및 “Clock Time”) 도
표시됩니다 .

bTUNED/STEREO 표시등
방송국에서 신호가 수신되면 “TUNED” 가 점등됩니다 .

스테레오 신호가 수신되면 “STEREO” 가 점등됩니다 .

c조작 메뉴
커서 버튼 (r) 을 누른 다음 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택합

니다 . ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

⬛ 탐색 화면

a선국 방송국 목록
선국 방송국 목록이 표시됩니다 . 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 선국 방송

국을 선택하고 ENTER 를 눌러 해당 방송국에 맞춥니다 .

b선국 번호

c조작 메뉴
커서 버튼 (r) 을 누른 다음 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택합

니다 . ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

하위 메뉴를 닫으려면 RETURN 을 누릅니다 .

Y
( 영국 및 유럽모델만 해당 ) 

“Auto Preset” 으로는 Radio Data System 방송국만 자동으로 저장됩니다 .

메뉴 기능

Browse 탐색 화면 ( 선국 방송국 목록 ) 으로 이동합니다 .

Screen Off
화면 표시를 닫고 배경을 표시합니다 . 메뉴 조작 버튼 중 
하나를 누르면 화면이 다시 표시됩니다 .

b

c

a

메뉴 하위 메뉴 기능

Utility

Memory
현재 방송국을 목록에서 선택한 선국 
번호에 등록합니다 .

Auto Preset
신호가 강한 FM 라디오 방송국을 최  
40 개까지 자동으로 등록합니다 .

Clear Preset
목록에서 선택한 선국 방송국을 지웁니
다 .

Clear All Preset 선국 방송국을 모두 지웁니다 .

1 Page Up 목록의 이전 / 다음 페이지로 이동합니
다 .1 Page Down

Now Playing 재생 화면으로 이동합니다 .

Screen Off
화면 표시를 닫고 배경을 표시합니다 . 
메뉴 조작 버튼 중 하나를 누르면 화면
이 다시 표시됩니다 .

c

b

a
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Bluetooth 를 이용해 음악 재생하기

본 장치에서 Bluetooth 장치 ( 스마트폰 등 ) 에 저장된 음악 파일을

재생할 수 있습니다 . 또한 Bluetooth 스피커 / 스마트폰을 사용하여

본 장치에서 재생되는 오디오도 즐길 수 있습니다 .

Y
• Bluetooth 기능을 사용하려면 “Setup” 메뉴의 “Bluetooth” (p.144) 를 “On” 으로 설

정하십시오 .

• Bluetooth 장치 ( 스마트폰 등 ) 와 Bluetooth 스피커 / 헤드폰에 동시에 Bluetooth

로 연결할 수 없습니다 .

X
지원되는 Bluetooth 장치에 한 자세한 내용은 “ 지원되는 장치 및 파일 형식 ”

(p.176) 을 참조하십시오 .

본 장치에서 Bluetooth 장치 음악 재생하기

아래 절차에 따라 Bluetooth 장치 ( 스마트폰 등 ) 와 본 장치 간을

Bluetooth 로 연결해서 본 장치의 Bluetooth 장치에 저장된 음악을

재생합니다 .

Y
본 장치는 Bluetooth 를 통한 비디오 재생을 지원하지 않습니다 .

1 “Bluetooth” 를 입력 음원으로 선택하려면 

BLUETOOTH 를 누릅니다 .

2 Bluetooth 장치에서 사용 가능한 장치 목록으로부터 본

장치 ( 본 장치의 네트워크 이름 ) 를 선택합니다 .

Bluetooth 장치와 본 장치 간에 접속이 됩니다 .

패스 키가 필요한 경우에는 숫자 “0000” 을 입력합니다 .

3 Bluetooth 장치에서 곡을 선택해 재생을 시작합니다 .

재생 화면 ( 가수 이름 , 앨범 이름 , 노래 제목 ) 이 TV 에 표시됩

니다 .

X
• 본 장치가 Bluetooth 장치를 인식하면 본 장치는 1 단계 후에 Bluetooth 장

치에 자동으로 연결됩니다 . 다른 Bluetooth 연결을 하려면 먼저 기존의

Bluetooth 연결을 해제해 주십시오 .

• Bluetooth 연결을 해제하려면 다음 조작 중의 하나를 실행하십시오 .

– Bluetooth 장치에서 연결 해제 조작을 실행하십시오 .

– 본 장치에서 “Bluetooth” 이외의 입력 음원을 선택합니다 .

– “Setup” 메뉴의 “Audio Receive” (p.128)에서 “Disconnect”를 선택합니다.

• 리모컨의 외부 장치 조작 버튼 (a, s, d, f, g) 을 사용하여 재생

을 제어할 수 있습니다 .

본 장치

Bluetooth 스피커 /
헤드폰

본 장치 Bluetooth 장치
( 스마트폰 등 )
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Bluetooth 스피커 / 헤드폰을 사용해 오디오
즐기기

아래 절차에 따라 Bluetooth 스피커 / 헤드폰과 본 장치 간을

Bluetooth 로 연결하고 , Bluetooth 스피커 / 헤드폰을 사용해 본 장

치에서 재생되는 오디오를 즐기십시오 .

Y
• 이 기능을 사용하려면 “Setup” 메뉴의 “Transmitter” (p.144) 를 “On” 으로 설정하

십시오 .

• AirPlay 및 DSD 오디오는 제공할 수 없습니다 .

1 입력 선택 버튼 (BLUETOOTH 제외 ) 을 사용하여 입력

음원을 선택합니다 .

2 ON SCREEN 을 누릅니다 .

3 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 “Setup” ➞ 

“Bluetooth” ➞ “Audio Send” ➞ “Device Search” 를 

선택한 후 “OK” 를 누릅니다 .

사용 가능한 Bluetooth 장치 (BD 주소 ) 의 목록이 표시됩니다 .

4 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 원하는 Bluetooth 스

피커 / 헤드폰에 체크합니다 .

X
체크 표시는 현재 선택된 Bluetooth 장치를 나타냅니다 .

5 Bluetooth 스피커 / 헤드폰이 페어링 모드에 있는 경우

커서 버튼을 사용하여 “CONNECT”를 선택한 후 ENTER

를 누릅니다 .

연결 절차가 종료되면 본 장치에서 재생되는 오디오가

Bluetooth 스피커 / 헤드폰에서 재생됩니다 .

6 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

X
Bluetooth 연결을 종료하려면 Bluetooth 스피커 / 헤드폰에서 연결 해제 조작을 실

행하십시오 .

Y
• AirPlay 및 DSD 오디오는 제공할 수 없습니다 .

• Pure Direct 모드를 사용하는 경우 네트워크 음원과 USB 이외의 입력 음원은 제공

할 수 없습니다 .
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USB 저장 장치에 저장된 음악 재생하기

본 장치에서 USB 저장 장치에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있습니다 .

본 장치는 USB 용량 저장 장치 (FAT16 또는 FAT32 포맷 ) 를 지원합니다 .

Y
무선 네트워크 연결을 사용하는 동안 오디오 간섭이 발생할 수 있습니다 . 이 경우 유선 네트워크 연결을 사

용하십시오 .

X
재생 가능한 파일 형식에 한 자세한 내용은 “ 지원되는 장치 및 파일 형식 ” (p.176) 을 참조하십시오 .

USB 저장 장치 연결하기

1 USB 저장 장치를 USB 잭에 연결합니다 .

X
USB 저장 장치에 많은 파일이 들어 있으면 파일을 로드하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다 . 이 경우 전

면 표시화면에 “Loading...” 이라고 표시됩니다 .

Y
• USB 잭에서 분리하기 전에 USB 저장 장치의 재생을 중지합니다 .

• USB 메모리 장치를 본 장치의 USB 잭에 직접 연결합니다 . 연장 케이블을 사용하지 마십시오 .

ENTER

DISPLAYRETURN

YPAO MIC

PHONES

USB

SILENT CINEMA

PROGRAM

5V 1A

(CONNECT)

본 장치 ( 전면 )

USB 저장 장치

VOLUME
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USB 저장 장치 콘텐츠 재생

아래 절차에 따라 USB 저장 장치 콘텐츠를 조작하고 재생을 시작합

니다 .

TV 화면에 표시된 메뉴를 사용하여 USB 메모리 장치를 제어할 수 있

습니다 .

1 “USB” 를 입력 음원으로 선택하려면 USB 를 누릅니다 .

TV 에 탐색 화면이 표시됩니다 .

X
USB 저장 장치가 재생 중이면 재생 화면이 표시됩니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅

니다 .

곡이 선택된 경우 재생이 시작되고 재생 화면이 표시됩니다 .

X
• 이전 화면으로 돌아가려면 RETURN 을 누릅니다 .

• 본 장치에서 지원되지 않는 파일은 선택할 수 없습니다 .

• 재생하는 동안 지원되지 않는 파일 ( 이미지 및 숨겨진 파일 등 ) 이 발견되

면 자동으로 재생이 중지됩니다 .

• 선호하는 항목을 바로가기로 등록해서 바로가기 숫자를 선택함으로써 직

접 액세스할 수 있습니다 (p.110).
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⬛ 탐색 화면

a상태 표시등
현재의 반복 / 임의 재생 설정 (p.93) 과 재생 상태 ( 재생 / 일시 정지 등 ) 를
표시합니다 .

b목록 명칭

c콘텐츠 목록
USB 저장 장치 콘텐츠 목록을 표시합니다 . 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여

항목을 선택한 다음 ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

d항목 번호 / 총 개수

e조작 메뉴
커서 버튼 (r) 을 누른 다음 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택합

니다 . ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

⬛ 재생 화면

a상태 표시등
현재의 반복 / 임의 재생 설정 (p.93) 과 재생 상태 ( 재생 / 일시 정지 등 ) 를
표시합니다 .

b재생 정보
가수 이름 , 앨범 이름 , 노래 제목 및 경과 시간을 표시합니다 .

커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 스크롤 가능한 정보를 선택합니다 .

c조작 메뉴
커서 버튼 (r) 을 누른 다음 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택합

니다 . ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

X
리모컨의 외부 장치 조작 버튼 (a, s, d, f, g) 을 사용하여 재생을 제어할

수 있습니다 .

메뉴 기능

1 Page Up
목록의 이전 / 다음 페이지로 이동합니다 .

1 Page Down

10 Pages Up
10 페이지 앞으로 / 뒤로 이동합니다 .

10 Pages Down

Return 최상위 목록으로 돌아갑니다 .

Now Playing 재생 화면으로 이동합니다 .

Screen Off
화면 표시를 닫고 배경을 표시합니다 . 메뉴 조작 버
튼 중 하나를 누르면 화면이 다시 표시됩니다 .

a

e

c

b

d

메뉴 기능

Browse 탐색 화면으로 이동합니다 .

Screen Off
화면 표시를 닫고 배경을 표시합니다 . 메뉴 조작 버
튼 중 하나를 누르면 화면이 다시 표시됩니다 .

a
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⬛ 임의재생 / 반복 설정
USB 저장 장치 콘텐츠의 재생에 한 임의재생 / 반복 설정을 구성

할 수 있습니다 .

1 “USB” 를 입력 음원으로 선택한 경우 OPTION 을 누릅

니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 “Shuffle” (Shuffle) 또는 

“Repeat” (Repeat) 를 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

X
• 메뉴 조작 중 이전 화면으로 돌아가려면 RETURN 을 누릅니다 .

• 괄호 안의 텍스트는 전면 표시화면의 표시를 나타냅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 설정을 선택합니다 .

4 메뉴를 종료하려면 OPTION 을 누릅니다 .

항목 설정 기능

Shuffle 
(Shuffle)

Off (Off) 임의 재생 기능을 끕니다 .

On (On)

현재 앨범 ( 폴더 ) 의 곡을 임의 순서로 재생
합니다 .

TV 화면에 “x” 라고 표시됩니다 .

Repeat 
(Repeat)

Off (Off) 반복 재생 기능을 끕니다 .

One (One)
현재 곡을 반복해서 재생합니다 .

TV 화면에 “c” 라고 표시됩니다 .

All (All)

현재 앨범 ( 폴더 ) 의 모든 곡을 반복해서 재
생합니다 .

TV 화면에 “v” 라고 표시됩니다 .
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미디어 서버 (PC/NAS) 에 저장된 음악 재생하기

본 장치에서 PC 또는 DLNA 호환 NAS 에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있습니다 .

Y
• 이 기능을 사용하려면 본 장치와 PC 를 동일한 라우터에 연결해야 합니다 (p.49). “Information” 메뉴의

“Network” (p.152) 에서 네트워크 매개변수 (IP 주소 등 ) 가 본 장치에 올바르게 할당되어 있는지 확인할 수

있습니다 .

• 무선 네트워크 연결을 사용하는 동안 오디오 간섭이 발생할 수 있습니다 . 이 경우 유선 네트워크 연결을

사용하십시오 .

X
재생 가능한 파일 형식에 한 자세한 내용은 “ 지원되는 장치 및 파일 형식 ” (p.176) 을 참조하십시오 .

미디어 공유 설정

PC 또는 DLNA 호환 NAS 에 저장된 음악 파일을 재생하려면 먼저 각 음악 서버에서 미

디어 공유 설정을 구성해야 합니다 .

⬛ Windows Media Player 가 설치된 PC 의 경우
설정 절차는 PC 와 Windows Media Play 버전에 따라 다를 수 있습니다 ( 다음 절차는

Windows Media Player 12 와 Windows Media Player 11 의 설정 예입니다 ).

Windows Media Player 12 의 경우

1 PC 에서 Windows Media Player 12 를 시작합니다 .

2 “Stream” 과 “Turn on media streaming” 을 차례로 선택합니다 .

3 “Turn on media streaming” 을 클릭합니다 .

4 본 장치의 모델 이름 옆에 있는 드롭다운 목록에서 “Allowed” 를 선택합

니다 .

5 “OK” 를 눌러서 나갑니다 .

Windows Media Player 11 의 경우

1 PC 에서 Windows Media Player 11 을 시작합니다 .

2 “Library” 와 “Media Sharing” 을 차례로 선택합니다 .

3 “Share my media to” 상자에 체크 표시한 후 본 장치의 아이콘을 선택

하고 “Allow” 를 클릭합니다 .

4 “OK” 를 눌러서 나갑니다 .

X
미디어 공유 설정에 관한 자세한 내용은 Windows Media Player 도움말을 참조하십시오 .

⬛ 다른 DLNA 서버 소프트웨어가 설치된 PC 또는 NAS 의
경우

장치나 소프트웨어의 사용 설명서를 참조하여 미디어 공유 설정을 구성하십시오 .
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PC 음악 콘텐츠 재생

아래 절차에 따라 PC 음악 콘텐츠를 조작하고 재생을 시작하십시오 .

TV 화면에 표시된 메뉴를 사용하여 PC/NAS 를 제어할 수 있습니다 .

1 “SERVER” 를 입력 음원으로 선택하려면 NET 를 반복

해서 누릅니다 .

TV 에 탐색 화면이 표시됩니다 .

X
본 장치에서 선택한 음악 파일이 PC 에서 재생 중이면 재생 화면이 표시됩니

다 .

2 커서 버튼을 사용하여 음악 서버를 선택하고 ENTER 를

누릅니다 .

3 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅

니다 .

곡이 선택된 경우 재생이 시작되고 재생 화면이 표시됩니다 .

X
• 이전 화면으로 돌아가려면 RETURN 을 누릅니다 .

• 본 장치에서 지원되지 않는 파일은 선택할 수 없습니다 .

• 재생하는 동안 지원되지 않는 파일 ( 이미지 및 숨겨진 파일 등 ) 이 발견되

면 자동으로 재생이 중지됩니다 .

• 선호하는 항목을 바로가기로 등록해서 바로가기 숫자를 선택함으로써 직

접 액세스할 수 있습니다 (p.110).
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⬛ 탐색 화면

a상태 표시등
현재의 반복 / 임의 재생 설정 (p.97) 과 재생 상태 ( 재생 / 일시 정지 등 ) 를
표시합니다 .

b목록 명칭

c콘텐츠 목록
PC 콘텐츠 목록을 표시합니다 . 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택

한 다음 ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

d항목 번호 / 총 개수

e조작 메뉴
커서 버튼 (r) 을 누른 다음 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택합

니다 . ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

⬛ 재생 화면

a상태 표시등
현재의 반복 / 임의 재생 설정 (p.97) 과 재생 상태 ( 재생 / 일시 정지 등 ) 를
표시합니다 .

b재생 정보
가수 이름 , 앨범 이름 , 노래 제목 및 경과 시간을 표시합니다 .

커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 스크롤 가능한 정보를 선택합니다 .

c조작 메뉴
커서 버튼 (r) 을 누른 다음 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택합

니다 . ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

X
• 리모컨의 외부 장치 조작 버튼을 사용하여 재생을 제어할 수 있습니다 (PC/NAS 에

따라서는 일부 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 ).

• DLNA 호환 Digital Media Controller (DMC) 를 사용하여 재생을 제어할 수도 있습

니다 . 자세한 내용은 “DMC Control” (p.122) 를 참조하십시오 .

메뉴 기능

1 Page Up
목록의 이전 / 다음 페이지로 이동합니다 .

1 Page Down

10 Pages Up
10 페이지 앞으로 / 뒤로 이동합니다 .

10 Pages Down

Return 최상위 목록으로 돌아갑니다 .

Now Playing 재생 화면으로 이동합니다 .

Screen Off
화면 표시를 닫고 배경을 표시합니다 . 메뉴 조작 버
튼 중 하나를 누르면 화면이 다시 표시됩니다 .

a

e

c

b

d

메뉴 기능

Browse 탐색 화면으로 이동합니다 .

Screen Off
화면 표시를 닫고 배경을 표시합니다 . 메뉴 조작 버
튼 중 하나를 누르면 화면이 다시 표시됩니다 .

a

c

b

9 0 ENT
MEMORY

10

5 6 87

1 2 3 4

MOVIE

ENHANCER

TUNING PRESET

BAND

DISPLAYRETURN

ENTER

ON
SCREEN OPTION

TOP MENU

MUTEPROGRAM VOLUME

POP-UP/MENU

PURE DIRECT

STRAIGHT

INFO SLEEP

MUSIC

PARTY HDMI OUT

TUNER BLUETOOTH

MAIN

ZONE

2 3 4

MODE

SCENE

4321

AV

AUDIO

5 6 7 V-AUX

1 2 3 4

1 2 3 PHONO

SUR. DECODE

USB NET

SOURCE RECEIVER

TV VOL TV CH

TV

INPUT

MUTE CODE SET

9 0 ENT
MEMORY

10

5 6 87

1 2 3 4

MOVIE

ENHANCER

DISPLAY

ON
SCREEN OPTION

TOP MENU

MUTEPROGRAM VOLUME

POP-UP/MENU

PURE DIRECT

STRAIGHT

INFO SLEEP

MUSIC

PARTY HDMI OUT

TUNER BLUETOOTH

MAIN

ZONE

2 3 4

MODE

SCENE

4321

AV

AUDIO

5 6 7 V-AUX

1 2 3 4

1 2 3 PHONO

SUR. DECODE

USB NET

SOURCE RECEIVER

TV VOL TV CH

TV

INPUT

MUTE CODE SET

ENTER

메뉴 조작 버튼
커서 버튼

외부 장치 조작 버튼
Ko 96



⬛ 임의재생 / 반복 설정
PC 음악 콘텐츠의 재생에 한 임의재생 / 반복 설정을 구성할 수 있

습니다 .

1 “SERVER” 를 입력 음원으로 선택한 경우 OPTION 을

누릅니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 “Shuffle” (Shuffle) 또는 

“Repeat” (Repeat) 를 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

X
• 메뉴 조작 중 이전 화면으로 돌아가려면 RETURN 을 누릅니다 .

• 괄호 안의 텍스트는 전면 표시화면의 표시를 나타냅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 설정을 선택합니다 .

4 메뉴를 종료하려면 OPTION 을 누릅니다 .

항목 설정 기능

Shuffle 
(Shuffle)

Off (Off) 임의 재생 기능을 끕니다 .

On (On)

현재 앨범 ( 폴더 ) 의 곡을 임의 순서로 재생
합니다 .

TV 화면에 “x” 라고 표시됩니다 .

Repeat 
(Repeat)

Off (Off) 반복 재생 기능을 끕니다 .

One (One)
현재 곡을 반복해서 재생합니다 .

TV 화면에 “c” 라고 표시됩니다 .

All (All)

현재 앨범 ( 폴더 ) 의 모든 곡을 반복해서 재
생합니다 .

TV 화면에 “v” 라고 표시됩니다 .
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인터넷 라디오 청취하기

전 세계 어디서나 인터넷 라디오 방송을 청취할 수 있습니다 .

Y
• 이 기능을 사용하려면 본 장치를 인터넷에 연결해야 합니다 (p.49). “Information”

메뉴의 “Network” (p.152) 에서 네트워크 매개변수 (IP 주소 등 ) 가 본 장치에 올바

르게 할당되어 있는지 확인할 수 있습니다 .

• 일부 인터넷 라디오 방송은 수신되지 않을 수도 있습니다 .

• 본 장치는 vTuner 인터넷 라디오 방송국 데이터베이스 서비스를 사용합니다 .

• 이 서비스는 통지 없이 중단될 수 있습니다 .

인터넷 라디오 재생

1 “NET RADIO” 를 입력 음원으로 선택하려면 NET 를 반

복해서 누릅니다 .

TV 에 탐색 화면이 표시됩니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅

니다 .

인터넷 라디오 방송국을 선택한 경우 재생이 시작되고 재생 화

면이 표시됩니다 .

X
• 이전 화면으로 돌아가려면 RETURN 을 누릅니다 . 

• 선호하는 항목을 바로가기로 등록해서 바로가기 숫자를 선택함으로써 직접 액세

스할 수 있습니다 (p.110).
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⬛ 탐색 화면

a재생 표시등

b목록 명칭

c콘텐츠 목록
인터넷 라디오 콘텐츠 목록을 표시합니다 . 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여

항목을 선택한 다음 ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

d항목 번호 / 총 개수

e조작 메뉴
커서 버튼 (r) 을 누른 다음 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택합

니다 . ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

⬛ 재생 화면

a재생 표시등

b재생 정보
방송국 이름 , 앨범 이름 , 노래 제목 및 경과 시간을 표시합니다 .

커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 스크롤 가능한 정보를 선택합니다 .

c조작 메뉴
커서 버튼 (r) 을 누른 다음 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택합

니다 . ENTER 를 눌러 선택을 확인합니다 .

X
• 리모컨의 외부 장치 조작 버튼 (s) 을 사용하여 재생을 중지할 수 있습니다 .

• 방송국에 따라 일부 정보가 제공되지 않을 수 있습니다 .

메뉴 기능

Bookmark On 
(Bookmark Off)

“Bookmarks” 폴더로 보내거나 가져온 목록에서 방송
국을 추가 / 제거합니다 (p.100).

1 Page Up
목록의 이전 / 다음 페이지로 이동합니다 .

1 Page Down

10 Pages Up
10 페이지 앞으로 / 뒤로 이동합니다 .

10 Pages Down

Return 최상위 목록으로 돌아갑니다 .

Now Playing 재생 화면으로 이동합니다 .

Screen Off
화면 표시를 닫고 배경을 표시합니다 . 메뉴 조작 버
튼 중 하나를 누르면 화면이 다시 표시됩니다 .

a

e

c

b

d

메뉴 기능

Bookmark On
현재 방송국을 “Bookmarks” 폴더에 추가합니다
(p.100).

Browse 탐색 화면으로 이동합니다 .

Screen Off
화면 표시를 닫고 배경을 표시합니다 . 메뉴 조작 버
튼 중 하나를 누르면 화면이 다시 표시됩니다 .

a

c

b
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즐겨 청취하는 라디오 방송국 등록하기 ( 북마크 )

즐겨 찾는 인터넷 라디오 방송국을 “Bookmarks” 에 등록해서 탐색

화면의 “Bookmarks” 폴더에서 이들 방송국에 신속하게 액세스할 수

있습니다 .

⬛ 탐색 / 재생 화면에서 방송국 등록

1 탐색 화면에서 원하는 인터넷 라디오 방송국을 선택하

거나 재생을 시작해서 재생 화면을 표시합니다 .

2 커서 버튼 (r) 을 눌러서 “Bookmark On” 을 선택한

후 ENTER 를 누릅니다 .

선택된 방속국이 “Bookmarks” 폴더에 추가됩니다 .

X
“Bookmarks” 폴더에서 방송국을 제거하려면 “Bookmarks” 폴더에서 해당 방

송국을 선택한 후 “Bookmark Off” 를 선택합니다 .

⬛ vTuner 웹사이트에서 방송국 등록하기

1 본 장치에서 인터넷 라디오 방송국을 선택합니다 .

라디오 방송국을 처음 등록하기 위해서는 이 작업이 필요합니

다 .

2 본 장치의 vTuner ID 를 확인합니다 .

“Information” 메뉴의 “Network” (p.152) 에서 vTuner ID 를 참

조할 수 있습니다 .

3 PC 에서 웹브라우저를 이용해서 vTuner 웹사이트

(http://yradio.vtuner.com/) 에 접속한 후 vTuner ID

를 입력합니다 .

Y
이 기능을 이용하려면 개인 계정을 생성해야 합니다 . 본인의 이메일 주소를

이용해서 계정을 생성하십시오 .

4 즐겨 찾는 라디오 방송국을 등록합니다 .

방송국 이름 옆에 있는 “ 추가 ” 아이콘 (❤+) 을 클릭합니다 .

X
“My__Favorites” 폴더에서 방송국을 제겅하려면 홈 화면에서 “My__Favorites”

를 선택한 후 방송국 아이콘 옆에 있는 “ 제거 ” 아이콘 (❤–) 을 클릭합니다 .

언어를 전환할 수 있습니다 .

여기에 vTuner ID 를 입력합니다 .
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AirPlay 로 iTunes/iPod 음악 재생하기

AirPlay 기능을 사용해서 네트워크를 통해 본 장치에서 iTunes/iPod 음악을 재생할 수 있

습니다 .

Y
• 이 기능을 사용하려면 본 장치와 PC 또는 iPod 을 동일한 라우터에 연결해야 합니다 . “Information” 메뉴

의 “Network” (p.152) 에서 네트워크 매개변수 (IP 주소 등 ) 가 본 장치에 올바르게 할당되어 있는지 확인할

수 있습니다 .

• 여러 SSID 라우터를 사용하는 경우 연결하는 SSID 에 따라 본 장치의 액세스가 제한될 수 있습니다 . iPod

를 본 장치에 액세스할 수 있는 SSID 에 연결합니다 .

X
• 지원되는 iPod 장치에 한 자세한 내용은 “ 지원되는 장치 및 파일 형식 ” (p.176) 을 참조하십시오 .

• AirPlay Password (p.113) 를 사용해서 본 장치로의 액세스를 제한할 수 있습니다 .

iTunes/iPod 음악 콘텐츠 재생하기

아래 절차에 따라 장치에서 iTunes/iPod 음악 콘텐츠를 재생합니다 .

1 장치를 켜고 PC에서 iTunes를 켜거나 iPod에서 재생 화면을 표시합니다.

iTunes/iPod 이 본 장치를 인식하면 AirPlay 아이콘 ( ) 이 나타납니다 .

Y
아이콘이 나타나지 않으면 본 장치와 PC/iPod 을 라우터에 제 로 연결했는지 확인합니다 .

2 iTunes/iPod 에서 AirPlay 아이콘을 클릭하고 ( 터치 ) 본 장치 ( 본 장

치의 네트워크 이름 ) 를 오디오 출력 장치로 선택합니다 .

3 노래를 선택하고 재생을 시작합니다 .

본 장치가 자동으로 “AirPlay” 를 입력 음원으로 선택하고 재생을 시작합니다 .

재생 화면이 TV 에 표시됩니다 .

PC

iTunes

iPhone/iPad/iPod touch

라우터

( 유선 또는 무선 )

본 장치( 유선 또는 무선 )
iTunes ( 예 ) iPod ( 예 )

iTunes ( 예 ) iPod ( 예 )

본 장치의 네트워크 이름
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X
• “Setup” 메뉴에서 “Network Standby” (p.143) 를 “On” 으로 설정하면 iTunes 또는

iPod 에서 재생을 시작할 때 장치를 자동으로 켤 수 있습니다 .

•  “Setup” 메뉴의 “Network Name” (p.143) 에서 iTunes/iPod 에 표시된 네트워크

이름 ( 네트워크 상에서 본 장치의 이름 ) 을 편집할 수 있습니다 .

• 재생하는 동안 iTunes/iPod 에서 본 장치의 볼륨을 조절할 수 있습니다 . 재생하는

동안 iTunes/iPod 에서 볼륨 조절을 비활성화하려면 “Input” 메뉴의 “Volume

Interlock” (p.122) 을 “Off” 로 설정하십시오 .

⬛ 재생 화면

a재생 표시등

b재생 정보
가수 이름 , 앨범 이름 , 노래 제목 및 경과 / 남은 시간을 표시합니다 .

커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 스크롤 가능한 정보를 선택합니다 .

c조작 메뉴
커서 버튼 (r) 을 눌러서 항목을 선택합니다 . ENTER 를 눌러 선택을 확인

합니다 .

X
리모컨의 외부 장치 조작 버튼 (a, s, d, f, g) 을 사용하여 재생을 제어할

수 있습니다 .

주의

iTunes/iPod 컨트롤을 사용하여 볼륨을 조절할 경우 볼륨이 지나치게 커
질 수 있습니다 . 이 경우 본 장치나 스피커가 손상될 수 있습니다 . 재생 
중에 볼륨이 갑자기 커지면 iTunes/iPod 의 재생을 즉시 정지하십시오 .

메뉴 기능

Screen Off
화면 표시를 닫고 배경을 표시합니다 . 메뉴 조작 버
튼 중 하나를 누르면 화면이 다시 표시됩니다 .

a

c

b
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여러 장소에서 비디오 / 오디오 재생하기 ( 다중 구역 )

다중 구역 기능을 사용하면 본 장치가 설치된 장소 (Main 구역 ) 및 다른 장소 (Zone2, 

Zone3 및 Zone4) 서 입력 음원을 재생할 수 있습니다 .

예를 들면 한 사람이 거실 (Main 구역 ) 에서 TV 를 시청하는 동안 다른 한 사람은 서재

(Zone2) 에서 PC 음악을 듣고 또 다른 사람은 손님방 (Zone3) 에서 라디오를 듣고 주방

(Zone4) 에서 DVD 를 재생할 수 있습니다 .

다중 구역 구성 예

본 장치를 다중 구역 구성으로 사용하는 방법은 여러 가지가 있으므로 사용자의 요건에

가장 잘 부합하는 다중 구역 연결을 활용하려면 가까운 Yamaha 지정 판매점이나 서비

스 센터에 문의하십시오 .

⬛ 다른 장소에서 음악 감상
다른 장소에 배치된 스피커를 사용하여 음악을 감상할 수 있습니다 .

연결
스피커 ( 본 장치에 직접 연결 ): p.39

스피커 ( 외부 앰프 사용 ): p.105

• 각 구역에 출력할 수 있는 비디오 / 오디오 신호는 각 구역의 장치를 출력 잭에 연결하는 방법
에 따라 다릅니다 . 자세한 내용은 “ 다중 구역 출력 ” (p.178) 을 참조하십시오 .

거실 (Main 구역 )

서재
(Zone2 및 / 또는 Zone3)

오디오 (SPEAKERS 또는 ZONE OUT)
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⬛ 다른 장소에서 비디오 / 음악 감상
다른 장소에 배치된 TV 를 사용하여 비디오 / 음악을 감상할 수 있습니다 .

TV 및 스피커를 사용하여 비디오 / 음악 감상

연결
TV ( 아날로그 비디오 재생용 ): p.105

TV ( 디지털 비디오 재생용 ): p.106

스피커 ( 본 장치에 직접 연결 ): p.39

스피커 ( 외부 앰프 사용 ): p.105

TV 만 사용하여 비디오 / 음악 감상

연결
TV: p.106

다중 구역 시스템 준비

다른 장소에 사용할 장치를 본 장치에 연결합니다 .

⬛ 오디오 재생을 위해 스피커 연결하기
Zone2 또는 Zone3 에서 오디오를 재생할 스피커를 연결합니다 . 연결 방식은 사용하는

앰프 ( 본 장치 또는 외부 앰프 ) 에 따라 다릅니다 .

본 장치의 내부 앰프 사용하기

스피커 케이블을 사용하여 Zone2 또는 Zone3 에 설치된 스피커를 본 장치에 연결합니

다 . 자세한 내용은 “Zone2/3 스피커 연결하기 ” (p.39) 를 참조하십시오 .

거실 (Main 구역 )

손님방 
(Zone2 또는 Zone3)

오디오 (SPEAKERS 또는 ZONE OUT)

비디오 (ZONE OUT 또는 HDMI)

거실 (Main 구역 )

주방 
(Zone2 또는 Zone4)

비디오 / 오디오 (HDMI)

주의

• 스피커 또는 외부 앰프를 연결하기 전에 본 장치의 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에서 빼십시
오 .

• 스피커 케이블의 피복이 벗겨진 전선이 서로 닿거나 본 장치의 금속 부분이 닿지 않도록 주의
하십시오 . 그렇지 않으면 본 장치나 스피커가 손상될 수 있습니다 . 스피커 케이블이 단락된 경
우 본 장치를 켜면 전면 표시화면에 “Check SP Wires” 라고 나타납니다 .
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외부 앰프 사용하기

스테레오 핀 케이블을 사용하여 Zone2 또는 Zone3 에 설치된 외부 앰프를 본 장치에 연

결하고 스피커를 외부 앰프에 연결합니다 .

Y
(RX-A3060 만 해당 ) 

“Setup” 메뉴의 “Power Amp Assign” (p.131) 에서 ZONE OUT/PRE OUT 잭이 전방 프레즌스 채널 오디오를

출력하도록 설정한 경우 Zone2 에 외부 앰프를 사용할 수 없습니다 . 또한 ZONE OUT/PRE OUT 잭을 후방

프레즌스 채널 오디오를 출력하도록 구성하는 경우 Zone3 용 외부 앰프는 사용할 수 없습니다 .

X
본 장치로 Zone2 의 볼륨과 Zone3 출력을 조정할 수 있습니다 볼륨 조절 기능이 있는 외부 앰프를 사용하는

경우 “Setup” 메뉴의 “Volume” (p.145) 을 “Fixed” 로 설정합니다 .

⬛ 비디오 모니터를 연결하여 아날로그 비디오 재생하기
비디오 모니터를 연결하여 Zone2 또는 Zone3 에서 아날로그 비디오를 시청합니다 . 비

디오 모니터에 사용 가능한 비디오 입력 잭에 따라 비디오 연결 방법 중 하나를 선택합

니다 .

Y
다중 구역 비디오 출력에서는 아날로그 비디오 잭 간의 화상 화가 작동하지 않습니다 . 구역 비디오 모니

터에서 비디오 장치에 재생된 비디오를 시청하려면 비디오 장치와 동일한 방법으로 비디오 모니터를 본 장

치에 연결해야 합니다 . 예를 들어 DVD 플레이어에서 컴포넌트 비디오 케이블을 통해 비디오 입력을 시청하

려면 비디오 모니터를 MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO) 잭에 컴포넌트 비디오 케이블로

연결합니다 .

MONITOR OUT/ZONE OUT 잭을 Zone2 또는 Zone3 의 비디오 모니터에 지정하려면

“Setup” 메뉴의 “Monitor Out Assign” (p.146) 을 “Zone2” 또는 “Zone3” 으로 설정합니다 .
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⬛ HDMI 호환 장치를 연결하여 비디오 / 오디오 재생하기
Zone2 또는 Zone4 에서 HDMI 호환 장치 (TV 등 ) 를 연결하여 비디오 / 오디오를 재생합

니다 . AV 앰프를 연결하는 경우 다른 방에서 다중 채널 재생을 즐길 수 있습니다 (Zone4).

Y
• Zone2 또는 Zone4 에서 비디오 장치가 재생하는 비디오를 시청하려면 HDMI 케이블로 비디오 장치를 본

장치에 연결해야 합니다 (p.44).

• 본 장치에 연결된 재생 장치는 HDMI 제어 기능을 비활성화하는 것이 좋습니다 .

• 화면 조작은 Zone2 및 Zone4 에서 사용할 수 없습니다 .

HDMI OUT 2 (ZONE OUT) 잭을 Zone2 또는 Zone4에 지정하려면 “Setup” 메뉴의 “HDMI

OUT2 Assign” (p.147) 을 “Zone2” 또는 “Zone4” 로 설정합니다 .

X
• HDMI OUT 2 (ZONE OUT) 잭이 Zone2 로 지정된 경우 “Setup” 메뉴의 “Audio Output” (p.147) 을 “On” 또

는 “Off” ( 기본값 ) 로 설정하여 HDMI OUT 2 잭의 오디오 출력을 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 .

• Zone2 에 설치된 스피커를 사용하여 오디오를 출력할 수도 있습니다 (p.39).
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HDMI

HDMI

HDMI
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Zone4Main 구역

HDMI 입력

( 예 : TV 사용 )

HDMI 입력

( 예 : AV 앰프 사용 )

Zone2 또는 Zone4

• 다음 조작을 수행할 경우 다른 구역에서 비디오 / 오디오 중단이 발생할 수 있습니다 .

– HDMI 를 통해 본 장치에 연결된 TV 켜기 / 끄기 또는 TV 입력 전환

– 구역 출력 활성화 / 비활성화 또는 입력 음원 선택

– 음향 모드 또는 오디오 설정 변경
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⬛ 다른 장소에서 본 장치 조작하기 ( 원격 연결 )
적외선 신호 수신기 / 송신기를 본 장치의 REMOTE IN/OUT 잭에 연결하면 제품과 함께

제공된 리모컨으로 Zone2, Zone3 또는 Zone4 에서 본 장치 및 외부 장치를 조작할 수

있습니다 .

X
외부 장치를 제공된 리모컨으로 조작하려면 각 장치에 한 리모컨 코드를 미리 등록해야 합니다 (p.157).

Yamaha 제품 간 원격 연결

본 장치와 같이 원격 연결을 지원하는 Yamaha 제품을 사용 중인 경우에는 적외선 신호

송신기가 필요하지 않습니다 . 내부 미니 잭 케이블과 적외선 신호 수신기를 사용하여

REMOTE IN/OUT 잭을 연결하면 리모컨 신호를 송신할 수 있습니다 .
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Zone2, Zone3 또는 Zone4 제어하기

1 ZONE 스위치를 이용해서 구역을 선택합니다 .

2 RECEIVER z 를 누릅니다 .

버튼을 누를 때마다 선택한 구역이 활성화되거나 비활성화됩

니다 .

구역 오디오 출력이 활성화되면 전면 표시화면에 해당 구역 표

시등이 점등됩니다 .

3 입력 선택 버튼을 사용하여 입력 음원을 선택합니다 .

Y
• 각 구역에 출력할 수 있는 비디오 / 오디오 신호는 각 구역의 장치를 출력

잭에 연결하는 방법에 따라 다릅니다 . 자세한 내용은 “ 다중 구역 출력 ”

(p.178) 를 참조하십시오 .

• Bluetooth, USB 및 네트워크 음원은 각 구역에 해 단독으로 선택할 수 없

습니다 . 예를 들어 “USB” 를 Main 구역에 해 선택한 상태에서 Zone2 에

해 “SERVER” 를 선택하면 Main 구역의 입력 음원도 “SERVER” 로 전환됩

니다 .

4 외부 장치에서 재생을 시작하거나 라디오 방송국을 선

택합니다 .

외부 장치의 사용 설명서를 참조하십시오 .

다음 조작에 한 자세한 내용은 해당 페이지를 참조하십 시오.

• FM/AM 라디오 청취하기  (p.83)

• Bluetooth 를 이용해 음악 재생하기  (p.88)

• USB 저장 장치에 저장된 음악 재생하기  (p.90)

• 미디어 서버 (PC/NAS) 에 저장된 음악 재생하기  (p.94)

• 인터넷 라디오 청취하기  (p.98)

• AirPlay 로 iTunes/iPod 음악 재생하기  (p.101)

Y
• 웹 컨트롤 (p.111) 을 사용하여 Zone2, Zone3 또는 Zone4 를 제어할 수도

있습니다 .

• AirPlay 는 AirPlay 재생이 Main 구역에서 진행 중일 때만 Zone2 및 Zone3

에서 사용할 수 있습니다 .

X
• 웹 컨트롤 (p.111) 또는 AV CONTROLLER  (p.12) 로 Zone2/Zone3 입력으

로 “Main Zone Sync” 를 선택한 경우 , 메인 존에서 선택한 입력 음향과 함

께 Zone2/Zone3 입력이 자동으로 변환됩니다 .

• Zone2/Zone3 에서 DSD 오디오를 재생하려면 , Zone2/Zone3 입력으로

“Main Zone Sync” 를 선택하거나 파티 모드를 사용하십시오 (p.109).

주의

예기치 않은 잡음을 피하려면 Zone2, Zone3 또는 Zone4 에서 DTS-CD 를 
재생하지 마십시오 .
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⬛ Zone2, Zone3 또는 Zone4 의 기타 조작
다음 기능은 조작하려는 구역이 활성화된 경우에도 사용할 수 있습

니다 .

볼륨 조절하기 (Zone2 및 Zone3 만 해당 )

VOLUME 또는 MUTE 를 누릅니다 .

입력 소스와 설정을 한 번에 선택하기 (SCENE)

SCENE 를 누릅니다 .

X
현재 설정 ( 입력 음원 , 볼륨 및 톤 조절 ) 을 Scene 에 등록하려면 전면 표시화면에

“SET Complete” 라고 표시될 때까지 원하는 SCENE 버튼을 길게 누릅니다 . (Zone4

에는 입력 음원만 등록할 수 있습니다 .)

취침 예약 기능 설정하기

시간 (120 분 , 90 분 , 60 분 , 30 분 , 끄기 ) 을 설정하려면 SLEEP 을 반

복하여 누릅니다 .

음향의 고 / 저주파 범위 조정하기 (Zone2 및 Zone3 만 해당 )

1 전면 패널에서 ZONE CONTROL 을 눌러서 조작할 구역을 선택합니

다 .

2 TONE/BALANCE 를 반복해서 눌러 “Treble” 또는 “Bass” 를 선택합

니다 .

3 PROGRAM 을 눌러 조정합니다 .

설정 범위
-6.0 dB ~ +6.0 dB (0.5 dB 간격 )

기본값
0.0 dB

전방 스피커 밸런스 조정하기 (Zone2 및 Zone3 만 해당 )

1 전면 패널에서 ZONE CONTROL 을 눌러서 조작할 구역을 선택합니

다 .

2 TONE/BALANCE 를 반복해서 눌러 “Balance” 를 선택합니다 .

3 PROGRAM 을 눌러 조정합니다 .

⬛ 여러 장소에서 동일한 음원 즐기기(파티 모
드 )

파티 모드를 사용하면 Main 구역에서 재생하고 있는 것과 동일한 음

악을 모든 구역에서 재생할 수 있습니다 . 파티 모드 중에는 모든 구

역에 해 스테레오 재생이 자동으로 선택됩니다 . Main 구역 음악

을 하우스 파티에서 배경 음악으로 재생하려면 이 기능을 사용하십

시오 .

1 PARTY 를 누릅니다 .

버튼을 누를 때마다 파티 모드가 켜지거나 꺼집니다 .

파티 모드가 켜지면 전면 표시화면에 “PARTY” 가 점등됩니다 .

X
“Setup” 메뉴의 “Party Mode Set” (p.147) 에서 파티 모드에 포함할 구역을 선택할

수 있습니다 .

Y
Zone4 출력은 Main 구역에서 HDMI 입력을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다 .
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선호하는 항목 등록하기 ( 바로가기 )

선호하는 USB 및 네트워크 콘텐츠를 바로가기로 최  40 개까지 등

록해서 바로가기 숫자를 선택함으로써 직접 액세스할 수 있습니다 .

X
• “ 북마크 ” 기능을 사용해서 인터넷 라디오 방송국을 등록할 수도 있습니다 (p.100).

• Bluetooth 및 AirPlay 에 해서는 입력 소스만이 등록됩니다 . 개별적인 콘텐츠는

등록할 수 없습니다 .

항목 등록하기

원하는 항목을 선택해서 바로가기 번호에 등록하십시오 .

1 등록할 곡 또는 라디오 방송국을 재생합니다 .

2 MEMORY 를 누릅니다 .

X
항목이 등록되는 번호로 바로가기 번호를 변경하려면 , 숫자 버튼을 사용해서

2 단계 이후에 바로가기 번호를 선택해 주십시오 .

3 등록을 확인하려면 MEMORY 를 누릅니다 .

등록 항목 호출하기

바로가기 번호를 선택해서 등록된 항목을 호출합니다 .

1 BLUETOOTH, USB 또는 NET 를 누릅니다 .

2 숫자 버튼을 사용하여 바로가기 번호 (01~40) 를 입력

합니다 .

전면 패널의 PRESET 을 사용하여 바로가기를 선택할 수도 있

습니다 .

Y
• 항목이 등록되어 있지 않을 경우 “No Presets” 이라고 표시됩니다 .

• 사용되지 않는 선국 번호를 입력한 경우 “Empty” 라고 표시됩니다 .

• 다음과 같은 경우에는 등록된 항목을 호출할 수 없습니다 .

– 등록된 항목을 포함하는 USB 저장 장치가 본 장치에 연결되어 있지 않습
니다 .

– 등록된 항목을 포함하는 PC/NAS 의 전원이 꺼졌거나 본 장치에 연결되어
있지 않습니다 .

– 등록된 네트워크 콘텐츠를 일시적으로 이용할 수 없거나 사용할 수 없습
니다 .

– 등록된 항목 ( 파일 ) 이 삭제되었거나 다른 위치로 이동되었습니다 .

– Bluetooth 연결을 할 수 없습니다 .

• USB 저장 장치 또는 PC/NAS 에 저장된 음악 파일을 등록하는 경우 , 본 장

치가 폴더내의 음악 파일의 관련된 위치를 기억합니다 . 폴더내의 음악 파

일을 추가 또는 삭제하는 경우 , 본 장치가 음악 파일을 올바르게 호출하지

않을 수 있습니다 . 그런 경우에는 항목을 다시 등록해 주십시오 .

VOLUME

 

01:Empty      
Memory Preset 

바로가기 번호 ( 점멸 )

VOLUME

 

02:Empty      
Memory Preset 

“Empty” ( 사용되지 않음 ) 또는 현재 등록된 항목

VOLUME

01:USB        
Recall Preset 
ENTER

RETURN

POP-UP/MENUTOP MENU

INPUT

MUTE

TV VOL TV CH

TV

321

AUDIO

2 431

6 V-AUX75

AV

BLUETOOTH NET

PHONO

USBTUNER

4321

8765

9 0

MAIN

ZONE

2 3 4

41 2 3

SCENE

MUTE

OPTION
ON

SCREEN

DISPLAY

MODE

MOVIE MUSIC

INFO SLEEP

ENT

PRESETTUNING

VOLUMEPROGRAM

HDMI OUTPARTY

BAND

SUR. DECODE STRAIGHT

ENHANCER PURE DIRECT

10
MEMORY

CODE SET

RECEIVERSOURCE

ENTER

RETURN

POP-UP/MENUTOP MENU

INPUT

MUTE

TV VOL TV CH

TV

321

AUDIO

2 431

6 V-AUX75

AV

PHONO

TUNER

MAIN

ZONE

2 3 4

41 2 3

SCENE

MUTE

OPTION
ON

SCREEN

DISPLAY

MODE

MOVIE MUSIC

INFO SLEEP

PRESETTUNING

VOLUMEPROGRAM

HDMI OUTPARTY

BAND

SUR. DECODE STRAIGHT

ENHANCER PURE DIRECT

CODE SET

RECEIVERSOURCE

MEMORY

BLUETOOTH

USB

NET

숫자 버튼
Ko 110



웹 브라우저에서 본 장치 제어하기 ( 웹 컨트롤 )

웹 브라우저에 표시된 웹 컨트롤 화면을 이용해서 본 장치를 제어할 수 있습니다 .

Y
• 이 기능을 사용하려면 본 장치와 PC 를 동일한 라우터에 연결해야 합니다 .

• PC 에 설치된 일부 보안 소프트웨어에서 본 장치의 PC 액세스를 차단할 수 있습니다 . 이 경우 보안 소프

트웨어를 적절히 구성하십시오 .

• 본 장치가 기 모드일 때 웹 컨트롤 화면을 표시하거나 웹 컨트롤에서 본 장치를 켜려면 “Network

Standby” (p.113) 를 “On” 으로 설정하십시오 .

• 다음 웹 브라우저 중 하나를 사용하는 것이 좋습니다 .

– Internet Explorer 11.x

– Safari 9.x

1 웹 브라우저를 시작합니다 .

2 본 장치의 IP 주소를 웹 브라우저의 주소창에 입력합니다 .

( 예 )

X
• 본 장치의 IP 주소는 “Information” 메뉴의 “Network” (p.152) 에서 확인할 수 있습니다 .

• 브라우저에 본 장치의 IP 주소를 북마크하거나 바로가기 링크 (p.113) 를 생성해서 향후 웹 컨트롤 화면에

신속하게 액세스할 수 있습니다 . 단 , DHCP 서버를 사용하는 경우에는 본 장치의 IP 주소가 본 장치의 전

원이 켜질 때마다 변경될 수 있습니다 .

• MAC 주소 필터 (p.143) 를 활성화시킨 경우에는 PC 의 MAC 주소를 지정하여 PC 가 본 장치에 액세스할 수

있게 해야 합니다 . PC 의 MAC 주소를 확인하는 방법에 해서는 PC 사용 설명서를 참조하십시오 .

• 스마트폰 / 태블릿용 애플리케이션인 “AV CONTROLLER” 를 사용해 iPhone, iPad, iPod touch 또는 Android

장치에서 본 장치를 제어할 수 있습니다 (p.12).

웹 브라우저

웹 컨트롤

PC 라우터 본 장치

웹 컨트롤

( 유선 또는 무선 ) ( 유선 또는 무선 )
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최상위 메뉴 화면

aCONTROL
선택된 구역의 컨트롤 화면으로 이동합니다 .

bSTATUS
각 구역의 전원을 켜거나 끄고 각 구역의 입력 음원 및 볼륨 설정을 화면에 표시합니다 .

cSETTINGS
설정 화면으로 이동합니다 .

dPARTY MODE
파티 모드를 켜거나 끕니다 (p.109).

eSYSTEM POWER
모든 구역의 전원을 켜거나 끕니다 .

fMAIN VOLUME
Main 구역의 볼륨을 조절하거나 오디오 출력음을 소거합니다 . 볼륨 조절에 사용하는 간격도 선
택할 수 있습니다 .

gRELOAD
본 장치의 현재 상태를 다시 로드합니다 .

컨트롤 화면

aPLAY INFO
선택된 구역의 입력 음원을 선택하거나 재생을 제어합니다 .

bTOP MENU
최상위 메뉴 화면으로 이동합니다 .

cSCENE
선택된 구역의 Scene 을 선택합니다 .

dPOWER
선택된 구역의 전원을 켜거나 끕니다 .

eVOLUME
선택된 구역의 볼륨을 조절하거나 오디오 출력음을 소거합니다 . 볼륨 조절에 사용하는 간격도 선
택할 수 있습니다 .

fRELOAD
본 장치의 현재 상태를 다시 로드합니다 .

Y
• 외부 앰프를 사용하는 경우에는 여러 구역 볼륨 조절 기능을 사용할 수 없습니다 .

• 본 장치의 설정에 따라 웹 컨트롤에서 다중 구역 볼륨 조절 기능이 본 장치에서 작동하지 않을 수도 있습

니다 .

c
d

a

b

e

f

g b

a
d

c

e

f
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설정 화면

aRename
네트워크 이름 ( 네트워크 상에서 본 장치의 이름 ) (p.143) 또는 각 구역의 이름 (p.145) 을 편집합
니다 . 변경 내용을 본 장치에 적용하려면 “APPLY” 을 클릭합니다 .

Network
네트워크 연결 방법 (p.142) 을 선택하거나 네트워크 매개변수 (IP 주소 등 ) (p.142) 를 구성합니다 .
변경 내용을 본 장치에 적용하려면 “APPLY” 을 클릭합니다 .

AirPlay Password
암호를 설정해서 AirPlay 를 통해 본 장치로 액세스하는 것을 제한합니다 (p.101). 변경 내용을 본
장치에 적용하려면 “APPLY” 를 클릭합니다 .

MAC Filter
MAC 주소 필터 (p.143) 를 설정하여 네트워크 장치의 본 장치에 한 접근을 제한합니다 . 변경 내
용을 본 장치에 적용하려면 “APPLY” 을 클릭합니다 .

Auto Reload
자동 다시 로드 기능을 활성화 / 비활성화합니다 . “Auto Reload” 가 “On” ( 활성화 ) 으로 설정된
경우 웹 컨트롤 화면에 5 초마다 본 장치의 상태가 다시 로드됩니다 .

Network Standby
네트워크 기 기능 (p.143) 을 활성화 / 비활성화합니다 .

Backup/Recovery
본 장치의 설정을 PC 에 백업하거나 백업으로부터 설정을 복원합니다 .

Firmware
PC 에 다운로드된 펌웨어를 이용해서 본 장치의 펌웨어를 업데이트합니다 .

화면 지시에 따라 펌웨어를 업데이트하십시오 .

Create Link
원하는 컨트롤 화면에 바로가기 링크를 만듭니다 .

Tips
웹 컨트롤 사용에 한 도움말을 화면에 표시합니다 .

Licenses
본 장치에 사용되는 소프트웨어의 사용 허가를 표시합니다 .

bBACK
최상위 메뉴 화면으로 이동합니다 .

cRELOAD
본 장치의 현재 상태를 다시 로드합니다 .

b

a

c

참고

• 네트워크 설정이 변경된 경우 브라우저를 다시 시작하거나 본 장치에 다시 액세스해야 할 수도 
있습니다 .

• MAC 주소 필터를 사용하는 경우에는 네트워크 장치의 MAC 주소를 올바로 지정해야 합니다 . 
그렇지 않으면 PC 및 다른 외부 기기 등과 같은 네트워크 장치에서 본 장치에 액세스할 수 없
습니다 .

• 복구 작업을 진행하는 동안에는 본 장치를 조작하지 마십시오. 이 경우 설정이 잘못 복구될 수 
있습니다 . 복구가 완료되면 “OK” 를 클릭해서 본 장치를 기 모드로 설정하십시오 .

• 백업에는 사용자 정보 ( 사용자 계정 및 암호 ) 또는 본 장치의 관련 정보 (MAC 주소 및 IP 주소 )
가 포함되지 않습니다 .

• PC 로 입력한 일부 문자가 본 장치에 올바로 표시되지 않을 수 있습니다 .
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현재 상태 보기

전면 패널 표시화면 또는 TV 에서 현재 상태 ( 현재 선택된 입력 또는

DSP 프로그램 ) 를 볼 수 있습니다 .

전면 표시화면에서 정보 전환하기

1 INFO 를 반복해서 눌러 다양한 표시 항목 중에서 선택

합니다 .

표시 항목을 선택하고 약 3 초 후에 해당 정보가 표시됩니다 .

X
사용 가능한 항목은 선택한 입력 음원에 따라 다릅니다 . 표시된 항목은 각 입력 음

원 그룹에 해 개별적으로 적용할 수도 있습니다 .

* 현재 활성화된 오디오 디코더 이름이 표시됩니다 . 활성화된 오디오 디코더가 없
는 경우에는 “Decoder Off” 가 표시됩니다 .

TV 에서 상태 정보 보기

1 DISPLAY 를 누릅니다 .

다음 정보가 TV 에 표시됩니다 .

2 정보 표시화면을 닫으려면 DISPLAY 를 누릅니다 .

현재 입력 음원 항목

AV 1-7

V-AUX

AUDIO 1-3

PHONO

DSP Program ( 음향 모드 이름 ), Audio Decoder ( 디
코더 이름 *)

TUNER

DSP Program ( 음향 모드 이름 ), Audio Decoder ( 디
코더 이름 *)

* ( 영국 및 유럽 모델만 해당 ) Radio Data System 데이
터는 본 장치가 Radio Data System 방송국으로 선국된 
경우에도 사용할 수 있습니다 (p.85).

Bluetooth

USB

SERVER

AirPlay

Song ( 노래 제목 ), Artist ( 가수 이름 ), Album ( 앨범 
이름 ), DSP Program ( 음향 모드 이름 ), Audio 
Decoder ( 디코더 이름 *)

VOLUME

 

Audio Decoder 
Info

항목 이름

VOLUME

 

 †‡Surround
     AV1

정보

NET RADIO
Song ( 노래 제목 ), Album ( 앨범 이름 ), Station ( 방
송국 이름 ), DSP Program ( 음향 모드 이름 ), Audio 
Decoder ( 디코더 이름 *)

MusicCast
DSP 프로그램 ( 음향 모드 이름 ), 오디오 디코더 ( 디
코더 이름 *)

현재 입력 음원 항목

입력 음원 /
파티 모드 상태

오디오 포맷 /
디코더

Compressed Music 
Enhancer/ 고해상도 

모드 상태

CINEMA DSP 상태 음향 모드

볼륨 /YPAO 
Volume 상태
ENTER

RETURN

POP-UP/MENUTOP MENU

INPUT

MUTE

TV VOL TV CH

TV

321

AUDIO

2 431

6 V-AUX75

AV

BLUETOOTH NET

PHONO

USBTUNER

4321

8765

9 0

MAIN

ZONE

2 3 4

41 2 3

SCENE

MUTE

OPTION
ON

SCREEN

DISPLAY

MODE

MOVIE MUSIC

INFO SLEEP

ENT

PRESETTUNING

VOLUMEPROGRAM

HDMI OUTPARTY

BAND

SUR. DECODE STRAIGHT

ENHANCER PURE DIRECT

10
MEMORY

CODE SET

RECEIVERSOURCE

ENTER

RETURN

POP-UP/MENUTOP MENU

INPUT

MUTE

TV VOL TV CH

TV

321

AUDIO

2 431

6 V-AUX75

AV

BLUETOOTH NET

PHONO

USBTUNER

4321

8765

9 0

MAIN

ZONE

2 3 4

41 2 3

SCENE

MUTE

OPTION
ON

SCREEN

MODE

MOVIE MUSIC

SLEEP

ENT

PRESETTUNING

VOLUMEPROGRAM

HDMI OUTPARTY

BAND

SUR. DECODE STRAIGHT

ENHANCER PURE DIRECT

10
MEMORY

CODE SET

RECEIVERSOURCE

INFO

DISPLAY
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서로 다른 재생 음원에 대한 재생 설정 구성하기 (Option 메뉴 )

서로 다른 재생 음원에 해 재생 설정을 별도로 구성할 수 있습니다 . 이 메뉴는 전면 패

널 또는 TV 화면에서 조작할 수 있으므로 재생 중에 설정을 쉽게 구성할 수 있습니다 .

1 OPTION 을 누릅니다 .

전면 표시화면

TV 화면

2 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

X
메뉴 조작 중 이전 화면으로 돌아가려면 RETURN 을 누릅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 설정을 선택합니다 .

4 메뉴를 종료하려면 OPTION 을 누릅니다 .

Option 메뉴 항목

X
• 사용 가능한 항목은 선택한 입력 음원에 따라 다릅니다 .

• 괄호 안의 텍스트는 전면 표시화면의 표시를 나타냅니다 .

• 기본 설정에는 밑줄이 표시되어 있습니다 .
VOLUME

 

{}Tone Control  
Option 

항목 기능 페이지

Tone Control 
(Tone Control)

고주파 범위와 저주파 범위 수준을 개별적으로 
조정합니다 .

116

YPAO Volume 
(YPAO Volume)

YPAO Volume 
(YPAO Vol.)

YPAO Volume 을 활성화 / 비활성화합니다 . 116

Adaptive DRC 
(A.DRC)

볼륨을 조정할 때 동적 범위 ( 최소부터 최 까
지 ) 를 자동으로 조정할지 여부를 설정합니다 .

116

Dialogue 
(Dialog)

Dialogue Level 
(Dialog Lvl)

화 음향의 볼륨을 조정합니다 . 117

DTS Dialogue 
Control 
(DTS Dialog)

DTS:X 콘텐츠에 한 화 음향의 볼륨을 조정
합니다 .

117

Dialogue Lift 
(Dialog Lift)

화 음향의 인지 높이를 조정합니다 . 117

Lipsync Adjustment 
(Lipsync Adj.)

비디오 출력과 오디오 출력 사이의 지연을 조정
합니다 .

117

Subwoofer/Bass 
(Subwoofer/Bass)

Subwoofer Trim 
(SW.Trim)

서브우퍼 볼륨을 세밀하게 조정합니다 . 117

Extra Bass 
(Extra Bass)

Extra Bass 을 활성화 / 비활성화합니다 . 117

Enhancer 
(Enhancer)

Enhancer 
(Enhancer)

Compressed Music Enhancer 를 활성화 / 비활
성화합니다 .

118

Hi-Res Mode 
(HiRes Mode)

고해상도 모드 ( 압축하지 않은 디지털 오디오
의 음질 향상을 위한 것 ) 를 활성화 / 비활성화
합니다 .

118

Video Processing 
(Video Process.)

Video Mode 
(V.M)

“Setup” 메뉴에서 구성된 비디오 신호 처리 설
정을 활성화 / 비활성화합니다 .

118

Video Adjustment 
(Video Adjust)

프리셋에서 비디오 조정 설정을 선택합니다 . 118
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⬛ Tone Control (Tone Control)
고주파 범위 ( 고음 ) 와 저주파 범위 ( 저음 ) 수준을 개별적으로 조정합니다 .

선택사항
Treble (Treble), Bass (Bass)

설정 범위
-6.0 dB ~ 0.0 dB ~ +6.0dB, 0.5 dB 간격

Y
• “Treble” 과 “Bass” 모두 0.0 dB 이면 “Bypass” 가 표시됩니다 .

• 너무 높거나 낮은 값을 설정하면 음향이 다른 채널의 음향과 잘 맞지 않을 수 있습니다 .

X
전면 패널 조절 장치를 이용해서 TONE/BALANCE 를 반복해서 눌러 “Treble” 또는 “Bass” 를 선택한 후

PROGRAM 을 선택해서 “Tone Control” 설정을 조정할 수도 있습니다 .

⬛ YPAO Volume (YPAO Volume)
YPAO Volume 또는 Adaptive DRC 를 활성화 / 비활성합니다 .

YPAO Volume (YPAO Vol.)

YPAO Volume 를 활성화 / 비활성화합니다 . YPAO Volume 이 활성화되면 저음에서도 자

연스러운 사운드를 즐길 수 있도록 볼륨에 따라 저주파수 또는 고주파수 레벨이 자동으

로 조절됩니다 .

설정

X
• YPAO Volume 은 “Auto Setup” 측정 결과가 저장되면 효과적으로 작동합니다 (p.53).

• 낮은 볼륨이나 야간에 음악을 감상하는 경우 YPAO Volume 및 Adaptive DRC 모두 활성화시키는 것이 좋

습니다 .

Adaptive DRC (A.DRC)

볼륨 레벨을 조정할 때 동적 범위 ( 최소부터 최 까지 ) 를 자동으로 조정할지 여부를 설

정합니다 . “On” 으로 설정하면 야간에 낮은 볼륨으로 재생할 때 유용합니다 .

설정

“On” 을 선택하면 낮은 볼륨에서는 동적 범위가 축소되고 높은 볼륨에서는 확 됩니다 .

Input Settings 
(Input Settings)

Input Trim 
(In.Trim)

입력 음원 간의 볼륨 차이를 보정합니다 . 119

Audio Select 
(A.Sel)

1 개 입력 음원에 2 개 이상의 오디오가 연결될 
때 사용하는 오디오 입력 잭을 선택합니다 .

119

Video Out 
(V.Out)

오디오 입력 음원과 함께 출력할 비디오를 선택
합니다 .

119

FM Mode 
(FM Mode)

FM 라디오를 수신할 때 스테레오와 모노럴 간
에 전환합니다 .

119

Traffic Program 
(TrafficProgram)

( 영국 및 유럽 모델만 해당 )

교통 정보 방송국을 자동으로 검색합니다 .
86

Shuffle 
(Shuffle)

USB 저장 장치 (p.93) 또는 미디어 서버 (p.97)
의 임의재생 설정을 구성합니다 .

⏤
Repeat 
(Repeat)

USB 저장 장치 (p.93) 또는 미디어 서버 (p.97)
의 반복 설정을 구성합니다 .

⏤

항목 기능 페이지

Off (Off) YPAO Volume 을 비활성화합니다 .

On (On) YPAO Volume 을 활성화합니다 .

Off (Off) 동적 범위를 자동으로 조정하지 않습니다 .

On (On) YPAO Volume 이 활성화된 경우 동적 범위를 자동으로 조정합니다 .

볼륨 : 낮음 볼륨 : 높음

입력 레벨 입력 레벨

On

Off

On

Off 출
력

 레
벨

출
력

 레
벨
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⬛ Dialogue (Dialog)
화 음향의 볼륨 또는 인지 높이를 조정합니다 .

Dialogue Level (Dialog Lvl)

화 음향의 볼륨을 조정합니다 . 화 음향을 명확하게 들을 수 없는 경우 이 설정을 높

여 볼륨을 높일 수 있습니다 .

설정 범위
0 ~ 3

X
이 설정은 DTS:X 콘텐츠를 재생하는 경우 , 또는 Dolby Surround 또는 Neural:X 디코더가 작동 중인 경우에

는 사용할 수 없습니다 .

DTS Dialogue Control (DTS Dialog)

DTS:X 콘텐츠에 한 화 음향의 볼륨을 조정합니다 .

설정 범위
0 ~ 6

X
이 설정은 DTS Dialogue Control 기능을 지원하는 DTS:X 콘텐츠가 재생 중인 경우에만 사용할 수 있습니다 .

Dialogue Lift (Dialog Lift)

화 음향의 인지 높이를 조정합니다 . 화 음향이 TV 화면 아래에서 제공되는 것처럼

출력될 경우 이 설정을 높여 인지 높이를 올릴 수 있습니다 .

X
이 설정은 다음 조건 중 하나가 충족될 경우에만 사용할 수 있습니다 .

– 전방 프레즌스 스피커 사용 시 사운드 프로그램 (2ch Stereo 및 9ch Stereo 제외 ) 중 하나가 선택되어 있
습니다 .

– Virtual Presence Speaker (VPS) (p.78) 가 작동 중입니다 . 
( 수신 위치에 따라 서라운드 스피커에서 화 음향을 들을 수 있습니다 .)

설정 범위
0 ~ 5 ( 값이 클수록 위치 높음 )

⬛ Lipsync Adjustment (Lipsync Adj.)
비디오 출력과 오디오 출력 사이의 지연을 조정합니다 .

설정 범위
0 ms ~ 500 ms (1 ms 간격 )

X
이 설정은 “Setup” 메뉴의 “Delay Enable” (p.136)이 “Enable” (기본값)로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

⬛ Subwoofer/Bass (Subwoofer/Bass)
서브우퍼 볼륨 또는 저음 음향을 조절합니다 .

Subwoofer Trim (SW.Trim)

서브우퍼 볼륨을 세밀하게 조정합니다 .

설정 범위
-6.0 dB ~ 0.0 dB ~ +6.0 dB (0.5 dB 간격 )

Extra Bass (Extra Bass)

Extra Bass 를 활성화 / 비활성화합니다 . Extra Bass 를 사용하면 전면 스피커 크기 및 서

브우퍼의 존재 유무와 상관없이 향상된 저음 음향을 즐길 수 있습니다 .

설정

이상적인 위치

Off (Off) Extra Bass 을 비활성화합니다 .

On (On) Extra Bass 을 활성화합니다 .
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⬛ Enhancer (Enhancer)
Compressed Music Enhancer 및 고해상도 모드를 활성화 / 비활성화합니다 .

Enhancer (Enhancer)

Compressed Music Enhancer 를 활성화 / 비활성화합니다 (p.82).

X
• 이 설정은 각 입력 음원에 해 개별적으로 적용됩니다 .

• 리모컨의 ENHANCER를 사용하여 Compressed Music Enhancer를 활성화/비활성화할 수도 있습니다(p.82).

설정

기본값
TUNER, Bluetooth, USB, ( 네트워크 음원 ): On (On)

기타 : Off (Off)

Y
Compressed Music Enhancer 는 샘플링 속도가 48 kHz 이상인 신호에서 작동하지 않습니다 .

Hi-Res Mode (HiRes Mode)

“Enhancer 를 “On” 으로 설정한 경우 고해상도 모드를 활성화 / 비활성화합니다 . 이 기능

을 “On” 으로 설정하면 Compressed Music Enhancer 를 사용하여 압축되지 않은 디지털

오디오 (2 채널 PCM 및 FLAC 등 ) 의 품질을 향상시킬 수 있습니다 .

설정

⬛ Video Processing (Video Process.)
비디오 신호 처리 설정을 구성합니다 .

Video Mode (V.M)

“Setup” 메뉴의 “Processing” (p.139) 에서 구성된 비디오 신호 처리 ( 해상도 , 화면 비율

및 비디오 조정 ) 설정을 활성화 / 비활성화합니다 .

설정

Video Adjustment (Video Adjust)

“Setup” 메뉴의 “Adjustment” (p.137) 에서 구성한 프리셋에서 비디오 조정 설정을 선택

합니다 .

X
이 설정은 각 입력 음원에 해 개별적으로 적용됩니다 .

설정
1 ~ 6

Off (Off) Compressed Music Enhancer 을 비활성화합니다 .

On (On) Compressed Music Enhancer 을 활성화합니다 .

On (On)
고해상도 모드를 활성화합니다 .

( 오디오 신호 처리 상태에 따라서는 고해상도 모드가 작동하지 않을 수도 
있습니다 .)

Off (Off) 고해상도 모드를 비활성화합니다 .

Direct (Direct) 비디오 신호 처리를 비활성화합니다 .

Processing 
(Processing)

비디오 신호 처리를 활성화합니다 .
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⬛ Input Settings (Input Settings)
HDMI 설정을 구성합니다 .

X
이 설정은 각 입력 음원에 해 개별적으로 적용됩니다 .

Input Trim (In.Trim)

입력 음원 간의 볼륨 차이를 보정합니다 . 입력 음원 간에 전환할 때 볼륨 차이가 불편하

게 느껴질 경우 이 기능을 사용하여 볼륨 차이를 보정할 수 있습니다 .

설정 범위
-6.0 dB ~ 0.0 dB ~ +6.0 dB (0.5 dB 간격 )

Audio Select (A.Sel)

1개 입력 음원에 2개 이상의 오디오가 연결될 때 사용하는 오디오 입력 잭을 선택합니다.

설정

Video Out (V.Out)

오디오 입력 음원과 함께 출력할 비디오를 선택합니다 .

설정

⬛ FM Mode (FM Mode)
FM 라디오를 수신할 때 스테레오와 모노럴 간에 전환합니다 .

설정

Auto (Auto)

다음 우선 순서에 따라 오디오 입력 잭을 자동으로 선택합니다 .

1 HDMI 입력

2 디지털 입력 (COAXIAL 또는 OPTICAL)

3 아날로그 입력 (AUDIO)

HDMI (HDMI)
HDMI 입력을 항상 선택합니다 . HDMI 잭을 통한 신호 입력이 없을 경우 음
향이 생성되지 않습니다 .

Coax/Opt 
(Coax/Opt)

항상 디지털 입력 (COAXIAL 또는 OPTICAL) 을 선택합니다 . COAXIAL 또는 
OPTICAL 잭을 통한 신호 입력이 없을 경우 음향이 생성되지 않습니다 .

Analog (Analog)
항상 아날로그 입력을 선택합니다 (AUDIO). AUDIO 잭을 통한 신호 입력이 
없을 경우 음향이 생성되지 않습니다 .

Off (Off) 비디오를 출력하지 않습니다 .

AV 1-7 (AV1-7), 
V-AUX (V-AUX)

해당 비디오 입력 잭을 통해 입력된 비디오를 출력합니다 .

Stereo (Stereo) FM 라디오를 스테레오 음향으로 수신합니다 .

Mono (Mono) FM 라디오를 모노럴 음향으로 수신합니다 .
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구성

입력 음원 구성하기 (Input 메뉴 )

TV 화면을 사용하여 입력 음원 설정을 변경할 수 있습니다 .

1 ON SCREEN 을 누릅니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 “Input” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 구성할 입력 음원을 선택하고 커서 버튼

(q) 을 누릅니다 .

본 장치의 입력 음원도 변경됩니다 .

X
3 단계 후에도 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 입력 음원을 전환할 수 있습니다 .

4 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

X
메뉴 조작 중 이전 화면으로 돌아가려면 RETURN 을 누릅니다 .

5 커서 버튼을 사용하여 설정을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

6 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .
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Input 메뉴 항목

X
• 사용 가능한 항목은 선택한 입력 음원에 따라 다릅니다 .

• 기본 설정에는 밑줄이 표시되어 있습니다 .

⬛ Rename/Icon Select
전면 표시화면이나 TV 화면에 표시되는 입력 음원 이름과 아이콘을 변경합니다 .

입력 음원
AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3, PHONO, USB

⬛ 설정 절차

1 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 “Auto” 또는 “Manual” 을 선택하고 커서 버튼 (w) 을 누

릅니다 .

“Auto” 를 선택하는 경우 본 장치는 연결된 장치에 따라 자동으로 이름을 생성합니다 . 3 단
계로 진행합니다 .

X
이 단계는 “AV1-7”, “V-AUX” 또는 “AUDIO1-3” 를 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다 .

2 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 템플릿을 선택하고 커서 버튼 (w) 을 누릅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 아이콘을 선택하고 커서 버튼 (w) 을 누릅니다 .

4 ENTER 를 눌러 이름 편집 화면으로 전환합니다 .

5 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 이름을 변경하고 “ENTER” 를 선택하여 입력 내용을 확

인합니다 .

X
입력 내용을 지우려면 “CLEAR” 를 선택합니다 .

6 커서 버튼을 사용하여 “OK” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

X
기본 설정을 복원하려면 “RESET” 을 선택합니다 .

7 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

⬛ Decoder Mode
디지털 오디오 재생 포맷을 “DTS” 로 설정합니다 .

예를 들어 본 장치에서 DTS 오디오를 감지하지 못하여 잡음이 나는 경우 “Decoder

Mode” 를 “DTS” 로 설정합니다 .

입력 음원
AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3 ( 오디오 디지털 입력 잭이 지정된 경우에만 사용 가능 )

설정

항목 기능 페이지

Rename/Icon Select 입력 음원 이름과 아이콘을 변경합니다 . 121

Decoder Mode 디지털 오디오 재생 포맷을 DTS 로 설정합니다 . 121

Volume Interlock
AirPlay 를 통해 iTunes/iPod 에서 볼륨 제어를 활성화 / 비활성
화합니다 .

122

DMC Control
DLNA 호환 Digital Media Controller (DMC) 를 사용하여 재생
을 제어할 것인지 여부를 선택합니다 .

122

Ultra Low Jitter PLL 
Mode

지터 제거 기능을 활성화 / 비활성화합니다 . 122

Auto 입력 오디오 신호에 맞는 오디오 포맷을 자동으로 선택합니다 .

DTS DTS 만 선택합니다 . 다른 오디오 신호는 재생되지 않습니다 .
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⬛ Volume Interlock
AirPlay 를 통해 iTunes/iPod 에서 볼륨 제어를 활성화 / 비활성화합니다 .

입력 음원 :
AirPlay

설정

⬛ DMC Control
DLNA 호환 Digital Media Controller (DMC) 를 사용하여 재생을 제어할지 여부를 선택

합니다 .

입력 음원 :
SERVER

설정

X
Digital Media Controller (DMC) 는 네트워크를 통해 다른 네트워크 장치를 제어할 수 있는 장치입니다 . 이

기능을 활성화하면 동일한 네트워크에 있는 DMC (Windows Media Player 12 등 ) 에서 본 장치의 재생을 제

어할 수 있습니다 . 

⬛ Ultra Low Jitter PLL Mode
지터 제거 기능을 활성화 / 비활성화합니다 .

입력 음원 :
AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3( 오디오 디지털 입력 잭이 지정된 때에만 사용 가능 ), AirPlay, MusicCast
Link, SERVER, NET RADIO, ( 네트워크 서비스 ), Bluetooth, USB

설정

SCENE 기능 구성하기 (Scene 메뉴 )

TV 화면을 사용하여 SCENE 기능 (p.75) 의 설정을 변경할 수 있습니다 .

1 ON SCREEN 을 누릅니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 “Scene” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 구성할 Scene 을 선택하고 커서 버튼 (q)

을 누릅니다 .

4 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

5 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 설정을 변경합니다 .

6 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

Off iTunes/iPod 에서 볼륨 제어를 비활성화합니다 .

Limited
한정된 범위 (-80 dB ~ -20 dB 및 음소거 ) 내에서 iTunes/iPod 의 볼륨 제어
를 활성화합니다 .

Full
전체 범위 (-80 dB ~ +16.5 dB 및 음소거 ) 에서 iTunes/iPod 의 볼륨 제어를 
활성화합니다 .

Disable DMC 를 사용하여 재생을 제어할 수 없습니다 .

Enable DMC 를 사용하여 재생을 제어할 수 있습 니다 .

Off 지터 제거 기능을 비활성화합니다 .

Level 1, Level 2, 
Level 3

지터 제거 기능을 활성화합니다 .

레벨이 높으면 DAC 정확도를 개선하지만 , 오디오 클럭 조건에 따라서는 일
부 재생 장치에서 오디오 간섭을 초래할 수 있습니다 . 그런 경우에는 더 낮
은 레벨을 선택하십시오 .
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Scene 메뉴 항목

⬛ Save
본 장치의 현재 설정 ( 입력 음원 , 및 음향 프로그램 등 ) 을 선택한 Scene 에 등록합니다 .

X
Scene 에 한 입력 지정을 변경한 경우 해당 SCENE 버튼에 지정된 외부 장치도 변경해야 합니다 (p.76).

⬛ Load
선택한 Scene 에 등록한 설정을 불러옵니다 .

“DETAIL”을 선택하여 SCENE 링크 재생 설정을 구성하거나 입력 음원 지정을 확인합니다.

Device Control

선택한 Scene 을 호출하고 HDMI 를 통해 본 장치에 연결된 외부 장치에서 재생을 시작

합니다 . (SCENE 링크 재생 )

설정

기본값
SCENE1 (BD/DVD), SCENE2 (TV): HDMI Control

SCENE3 (NET), SCENE4 (RADIO), SCENE5-12: Off

Y
SCENE 링크 재생을 통해 HDMI 제어 호환 장치의 재생을 제어하려면 “Setup” 메뉴의 “HDMI Control” 을 “On”

으로 설정하고 HDMI 제어 기능 링크 설정을 수행해야 합니다 (p.179).

Detail

Scene 지정으로서 포함시킬 항목을 선택합니다 . 현재 선택된 Scene 에 지정된 설정을

볼 수도 있습니다 .

Scene 지정으로서 항목을 포함시키려면 커서 버튼을 사용하여 항목을 선택한 다음

ENTER 를 눌러 상자를 선택합니다 ( 또는 제외시키려면 상자를 선택 취소 ).

예를 들어 , 밤중에 TV 를 보면서 라디오를 낮은 볼륨으로 청취할 때 볼륨을 조정하는 경

우 , SCENE2 (TV) 의 지정에서 “Volume” 을 제외시키고 SCENE4 (RADIO) 지정에서

“Volume” 을 포함시킵니다 .

선택사항

기본값
Input, HDMI Output, Mode: 선택됨

Sound, Surround, Video, Volume, Lipsync, Speaker Setup: 선택되지 않음

항목 기능 페이지

Save 선택한 Scene 에 현재 설정을 등록합니다 . 123

Load

선택한 Scene 에 등록한 설정을 불러옵니다 . SCENE 링크 재
생 설정을 구성하고 Scene 지정으로서 포함시킬 항목을 선택
하거나 현재 선택된 Scene 에 지정된 설정을 볼 수도 있습니
다 .

123

Rename/Icon Select Scene 이름과 아이콘을 변경합니다 . 124

Reset 선택한 Scene 에 한 기본 설정을 복원합니다 . 124

Off SCENE 링크 재생 기능을 사용하지 않습니다 .

HDMI Control

HDMI 제어 신호를 사용하여 SCENE 링크 재생을 활성화합니다 . HDMI 제
어 호환 장치 (BD/DVD 플레이어 등 ) 가 HDMI 를 통해 본 장치에 연결된 경
우 이 설정을 선택합니다 . HDMI 제어 기능을 지원하는 경우 TV 도 켜집니
다 .

Input Input (p.74), Audio Select (p.119)

HDMI Output HDMI Output (p.74)

Mode
DSP Program (p.77), Pure Direct Mode (p.137), Enhancer (p.82), Enhancer 
Hi-Res Mode (p.118)

Sound
Tone Control (p.116), YPAO Volume (p.116), Adaptive DRC (p.116), Extra 
Bass (p.117)

Surround
CINEMA DSP 3D Mode  (p.138), Dialogue Lift (p.117), Dialogue Level 
(p.117), Subwoofer Trim (p.117)

Video Video Mode  (p.139), Video Adjustment (p.118)

Volume Master Volume (p.74)

Lipsync Lipsync (p.136), Delay (p.137)

Speaker Setup Setting Pattern (p.131), PEQ Select (p.135)

선택 또는 선택 취소
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⬛ Rename/Icon Select
전면 표시화면이나 TV 화면에 표시되는 Scene 이름과 아이콘을 변경합니다 .

⬛ 설정 절차

1 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 아이콘을 선택하고 커서 버튼 (w) 을 누릅니다 .

2 ENTER 를 눌러 이름 편집 화면으로 전환합니다 .

3 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 이름을 변경하고 “ENTER” 를 선택하여 입력 내용을 확

인합니다 .

X
입력 내용을 지우려면 “CLEAR” 를 선택합니다 .

4 커서 버튼을 사용하여 “OK” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

X
기본 설정을 복원하려면 “RESET” 을 선택합니다 .

5 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

⬛ Reset
선택한 Scene 에 한 기본 설정 (p.75) 을 복원합니다 .

음향 프로그램 / 서라운드 디코더 구성하기
(DSP Program 메뉴 )

TV 화면을 사용하여 음향 프로그램과 서라운드 디코더의 설정을 변경할 수 있습니다 .

1 ON SCREEN 을 누릅니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 “DSP Program” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 구성할 음향 프로그램을 선택하고 커서 버

튼 (q) 을 누릅니다 .

X
3 단계 후에도 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 음향 프로그램을 전환할 수 있습니다 .
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4 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

X
• 메뉴 조작 중 이전 화면으로 돌아가려면 RETURN 을 누릅니다 .

• 선택한 음향 프로그램에 한 기본 설정을 복원하려면 “Reset” 을 선택합니다 .

5 커서 버튼을 사용하여 설정을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

6 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

DSP Program 메뉴 항목

X
• 사용 가능한 항목 및 기본 설정은 선택한 음향 프로그램 또는 서라운드 디코더에 따라 다릅니다 .

• 기본 설정에는 밑줄이 표시되어 있습니다 .

⬛ 음향 프로그램에 대한 설정

항목 기능 설정

Decode Type
선택한 음향 프로그램과 함께 사용
할 서라운드 디코더를 선택합니다 .

bSurround*, Neural:X, Neo:6 
Cinema, Neo:6 Music*

(* “SURROUND DECODER” 가 선
택된 경우에만 사용할 수 있음 )

DSP Level 음장 효과 레벨을 조정합니다 .

-6 dB ~ 0 dB ~ +3 dB

음장 효과를 강화하려면 값을 높이
고 , 음장 효과를 줄이려면 값을 낮
춥니다 .

Initial Delay
다이렉트 음향과 현장 음장 생성 
간의 지연을 조정합니다 .

1 ms ~ 99 ms

지연 효과를 늘리려면 값을 높이
고 , 지연 효과를 줄이려면 값을 낮
춥니다 .

Surround Initial Delay
다이렉트 음향과 서라운드 음장 생
성 간의 지연을 조정합니다 .

1 ms ~ 49 ms

지연 효과를 늘리려면 값을 높이고
, 지연 효과를 줄이려면 값을 낮춥
니다 .

Surround Back Initial 
Delay

다이렉트 음향과 후방 서라운드 음
장 생성 간의 지연을 조정합니다 .

Room Size
현장 음장의 확장 효과를 조정합니
다 . 0.1 ~ 2.0

확장 효과를 강화하려면 값을 높이
고 , 확장 효과를 줄이려면 값을 낮
춥니다 .

Surround Room Size
서라운드 음장의 확장 효과를 조정
합니다 .

Surround Back Room 
Size

후방 서라운드 음장의 확장 효과를 
조정합니다 .

Liveness 현장 음장의 손실을 조정합니다 .
0 ~ 10

반사율을 높이려면 값을 증가시키
고 , 반사율을 줄이려면 값을 낮춥
니다 .

Surround Liveness
서라운드 음장의 손실을 조정합니
다 .

Surround Back Liveness
후방 서라운드 음장의 손실을 조정
합니다 .

Reverb Time
후방 잔향음의 감음 시간을 조정합
니다 .

1.0 s ~ 5.0 s

잔향음을 강화하려면 값을 높이고, 
음향을 선명하게 하려면 값을 낮춥
니다 .
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“2ch Stereo” 또는 “9ch Stereo” 를 선택하면 다음 항목을 사용할 수 있습니다 .

X
“9ch Stereo” 에서 사용 가능한 항목은 사용하는 스피커 시스템에 따라 다릅니다 .

⬛ 디코더 설정
“SURROUND DECODER” 의 “Decode Type” 을 “bSurround” 또는 “Neo:6 Music” 으로

설정하면 다음 항목을 사용할 수 있습니다 .Reverb Delay
다이렉트 음향과 잔향음 생성 간의 
지연을 조정합니다 .

0 ms ~ 250 ms

지연 효과를 늘리려면 값을 높이
고 , 지연 효과를 줄이려면 값을 낮
춥니다 .

Reverb Level 잔향음의 볼륨을 조정합니다 .

0% ~ 100%

잔향음을 강화하려면 값을 높이고 
잔향음을 약화하려면 값을 낮춥니
다 .

음향 프로그램 항목 기능 설정

2ch Stereo Direct

아날로그 오디오 음원을 
재생할 때 DSP 회로를 자
동으로 바이패스할지 여부
를 선택합니다 .

Auto, Off

9ch Stereo

Level 전체 볼륨을 조절합니다 . -5 ~ 0 ~ +5

Front / Rear Balance
전방 및 후방 볼륨 밸런스
를 조정합니다 .

-5 ~ 0 ~ +5

전방을 강화하려면 값을 높
이고 , 후방을 강화하려면 값
을 낮춥니다 .

Left / Right Balance
좌측 및 우측 볼륨 밸런스
를 조정합니다 .

-5 ~ 0 ~ +5

우측을 강화하려면 값을 높
이고 , 좌측을 강화하려면 값
을 낮춥니다 .

Height Balance
프레즌스 스피커를 사용하
여 높이 볼륨 밸런스를 조
정합니다 .

0 ~ 5 ~ 10

위쪽을 강화하려면 값을 높
이고 , 아래쪽을 강화하려면 
값을 낮춥니다 . ( 프레즌스 
스피커는 “Height Balance”
를 “0” 으로 설정할 경우 음
향을 재생하지 않습니다 .)

Monaural Mix
모노럴 음향 출력을 활성
화 / 비활성화합니다 .

Off, On

항목 기능 설정

Decode Type 항목 기능 설정

bSurround Center Spread

2 채널 음원을 재생할 때
에 센터 채널 신호를 좌
우측으로 스프레드할 지 
여부를 선택합니다 .

Off, On

2 채널 음원 재생시에 중앙 음원이 
너무 강한 경우에는 “ 켜기 ” 를 선
택해서 센터 채널 신호를 좌우로 스
프레드합니다 .

Neo:6 Music Center Image
전방 음장의 중앙 방향 
레벨 ( 확장 효과 ) 을 조
정합니다 .

0.0 ~ 0.3 ~ 1.0

중앙 방향 레벨을 강화 ( 확장 효과 
감소 ) 하려면 값을 높이고 , 레벨을 
약화 ( 확장 효과 증가 ) 하려면 값을 
낮춥니다 .
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다양한 기능 구성하기 (Setup 메뉴 )

TV 화면에 표시된 메뉴를 사용하여 본 장치의 다양한 기능을 구성할 수 있습니다 .

1 ON SCREEN 을 누릅니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 “Setup” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 메뉴를 선택합니다 .

4 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

X
메뉴 조작 중 이전 화면으로 돌아가려면 RETURN 을 누릅니다 .

5 커서 버튼을 사용하여 설정을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

6 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .
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Setup 메뉴 항목

메뉴 항목 기능 페이지

Speaker

Auto Setup 자동으로 스피커 설정을 최적화합니다 (YPAO). 53

Manual Setup

Setting Pattern 2 개의 스피커 설정 패턴을 등록하고 2 개의 설정을 상호 전환합니다 . 131

Setting Data Copy 특정 지시에 따라 “Setting Pattern” 매개변수를 복사합니다 . 131

Power Amp Assign 스피커 시스템을 선택합니다 . 131

Configuration

Front 전방 스피커의 크기를 선택합니다 . 132

Center 중앙 스피커 연결 여부와 스피커의 크기를 선택합니다 . 132

Surround 서라운드 스피커 연결 여부와 스피커의 크기를 선택합니다 . 132

Surround Back 서라운드 백 스피커 연결 여부와 스피커의 크기를 선택합니다 . 133

Front Presence 전방 프레즌스 스피커 연결 여부와 스피커의 크기를 선택합니다 . 133

Rear Presence 후방 프레즌스 스피커 연결 여부와 스피커의 크기를 선택합니다 . 133

Subwoofer 1

Subwoofer 2
서브우퍼가 SUBWOOFER 1 또는 SUBWOOFER 2 잭에 연결되는지 여부와 서브우퍼의 위상을 선택합니다 . 133

Layout 서라운드 스피커 , 전방 / 후방 프레즌스 스피커 및 서브우퍼의 배치를 선택합니다 . 134

Distance 각 스피커와 청취 지점 사이의 거리를 설정합니다 . 135

Level 각 스피커의 볼륨을 조정합니다 . 135

Parametric EQ 이퀄라이저를 사용하여 음질을 조정합니다 . 135

Test Tone 시험 음질 출력을 활성화 / 비활성화합니다 . 136
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Sound

Lipsync

Delay Enable 각 입력 음원의 Lipsync 조정을 활성화 / 비활성화합니다 . 136

Auto/Manual Select 비디오 및 오디오 출력 간의 지연 시간을 조정할 방법을 선택합니다 . 136

Adjustment 비디오 출력과 오디오 출력 사이의 지연을 수동으로 조정합니다 . 137

Dynamic Range 비트스트림 오디오 (Dolby Digital 및 DTS 신호 ) 재생을 위한 동적 범위 조정 방법을 선택합니다 . 137

Max Volume 볼륨 한계값을 설정합니다 . 137

Initial Volume 수신기를 켰을 때의 초기 볼륨을 설정합니다 . 137

Pure Direct Mode Pure Direct 모드일 때 비디오 신호를 출력할지 여부를 선택합니다 . 137

Adaptive DSP Level CINEMA DSP 효과 레벨을 자동으로 조정할지 여부를 선택합니다 . 137

CINEMA DSP 3D Mode CINEMA DSP 3D 를 활성화 / 비활성화합니다 . 138

Virtual Presence Speaker

(RX-A3060 만 해당 )
전방 , 중앙 및 서라운드 스피커를 사용하여 Virtual Presence Speaker (VPS) 를 만들지 여부를 선택합니다 . 138

Virtual Surround Back Speaker 서라운드 스피커를 사용해서 Virtual Surround Back Speaker (VSBS) 를 만들지 여부를 선택합니다 . 138

Object Decode Mode Dolby Atmos 콘텐츠와 같은 오브젝트 기반 오디오 신호의 재생을 활성화 / 비활성화합니다 . 138

Video Video Mode 비디오 신호 처리 ( 해상도 , 화면 비율 및 비디오 조정 ) 를 활성화 / 비활성화합니다 . 139

HDMI

HDMI Control HDMI 제어 기능을 활성화 / 비활성화합니다 . 관련 설정 (ARC 및 TV 오디오 입력 등 ) 을 구성할 수도 있습니다 . 140

Audio Output 오디오를 출력할 장치를 선택합니다 . 141

Standby Through 본 장치가 기 모드일 때 HDMI 잭을 통해 입력된 비디오 / 오디오를 TV 로 출력할지 여부를 선택합니다 . 141

Network

Network Connection 네트워크 연결 방법을 선택합니다 . 142

IP Address 네트워크 매개 변수 (IP 주소 등 ) 를 구성합니다 . 142

Network Standby 다른 네트워크 장치에서 본 장치를 켜는 기능을 활성화 / 비활성화할지 여부를 선택합니다 . 143

MAC Address Filter MAC 주소 필터를 설정하여 다른 네트워크 장치에서 본 장치에 한 접근을 제한합니다 . 143

Network Name 다른 네트워크 장치에 표시된 네트워크 이름 ( 네트워크 상에서 본 장치의 이름 ) 을 편집합니다 . 143

Bluetooth

Bluetooth Bluetooth 기능을 활성화 / 비활성화합니다 . 144

Audio Receive
Disconnect Bluetooth 장치 ( 스마트폰 등 ) 와 본 장치간의 Bluetooth 연결을 종료합니다 . 88

Bluetooth Standby Bluetooth 장치에서 본 장치를 켜는 기능을 활성화 / 비활성화할지 여부를 선택합니다 (Bluetooth 기 ). 144

Audio Send

Transmitter Bluetooth 오디오 송신기 기능을 활성화 / 비활성화합니다 . 144

Device Search
본 장치를 Bluetooth 오디오 송신기로 사용하는 경우 사용 가능한 Bluetooth 장치 ( 스피커 / 헤드폰 ) 을 검색합니
다 .

89

메뉴 항목 기능 페이지
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Multi Zone

Main Zone Set Zone Rename 전면 표시화면이나 TV 화면에 표시되는 구역 이름 (Main 구역 ) 을 변경합니다 . 145

Zone2 Set

Zone3 Set

Volume Zone2 또는 Zone3 출력의 볼륨 조정을 활성화 / 비활성화합니다 . 145

Max Volume Zone2 또는 Zone3 의 볼륨 한계값을 설정합니다 . 145

Initial Volume 본 장치를 켤 때 Zone2 또는 Zone3 의 초기 볼륨을 설정합니다 . 145

Audio Delay Zone2 또는 Zone3 의 오디오 출력 타이밍을 조정합니다 . 146

Mono Zone2 또는 Zone3 출력 시 스테레오와 모노럴 간을 전환합니다 . 146

Enhancer Zone2 또는 Zone3 출력의 Compressed Music Enhancer 를 활성화 / 비활성화합니다 . 146

Tone Control Zone2 또는 Zone3 출력의 고주파 범위와 저주파 범위 수준을 조정합니다 . 146

Extra Bass Zone2 또는 Zone3 출력의 Extra Bass 를 활성화 / 비활성화합니다 . 146

Zone Rename 전면 표시화면이나 TV 화면에 표시되는 구역 이름 (Zone2 또는 Zone3) 을 변경합니다 . 146

Zone4 Set Zone Rename 전면 표시화면이나 TV 화면에 표시되는 구역 이름 (Zone4) 을 변경합니다 . 146

Monitor Out Assign MONITOR OUT/ZONE OUT 잭이 사용되는 구역을 선택합니다 . 146

HDMI OUT2 Assign HDMI OUT 2 (ZONE OUT) 잭이 사용되는 구역을 선택합니다 . 147

Party Mode Set 각 구역의 파티 모드 전환을 활성화 / 비활성화합니다 . 147

Function

Input Assignment COMPONENT VIDEO, COAXIAL 및 OPTICAL 잭을 다른 입력 음원에 지정합니다 . 147

Display Set

Dimmer (Front Display) 전면 표시화면의 밝기를 조정합니다 . 148

Short Message 본 장치가 작동할 때 TV 화면에 짧은 메시지를 표시할지 여부를 선택합니다 . 148

Wallpaper TV 에서 바탕 화면으로 사용할 이미지를 선택합니다 . 148

Trigger Output1

Trigger Output2

Trigger Mode TRIGGER OUT 잭이 작동하기 위한 조건을 지정합니다 . 148

Target Zone TRIGGER OUT 잭과 동기화되어 작동할 구역을 지정합니다 . 149

Memory Guard 의도하지 않은 설정 변경을 방지합니다 . 149

ECO
Auto Power Standby 자동 기 기능의 시간을 설정합니다 . 150

ECO Mode 에코 모드 ( 전원 절약 모드 ) 를 활성화 / 비활성화합니다 . 150

Language 화면 메뉴 언어를 선택합니다 . 150

메뉴 항목 기능 페이지
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Speaker (Manual Setup)

스피커 설정을 수동으로 구성합니다 .

X
기본 설정에는 밑줄이 표시되어 있습니다 .

⬛ Setting Pattern
2 개의 스피커 설정 패턴을 등록하고 2 개의 설정을 상호 전환합니다 .

다음 스피커 설정을 구성할 때 설정이 선택된 패턴으로 저장됩니다 .

• 측정 결과 (Auto Setup)

• Power Amp Assign

• Configuration

• Distance

• Level

• Parametric EQ

설정
Pattern1, Pattern2

X
• 현재 선택된 설정 패턴이 “Manual Setup” 화면 맨 위에 표시됩니다 .

• 이 기능은 청취 환경의 다양한 조건에 따라 특정 설정을 저장하려는 경우 유용합니다 . 예를 들어 커튼을

열거나 닫을 때 설정을 전환하려는 경우 각 조건에 맞는 설정을 저장하고 전환할 수 있습니다 .

⬛ Setting Data Copy
특정 지시에 따라 “Setting Pattern” 매개변수를 복사합니다 .

선택사항

⬛ Power Amp Assign
스피커 시스템을 선택합니다 .

본 장치에는 9 개의 내장형 앰프가 있습니다 . 2 ~ 11 개 스피커와 최  2 개 서브우퍼 ( 내

장형 앰프 장착 ) 를 연결하여 나만의 음향 공간을 연출할 수 있습니다 . 바이 - 앰프 연결 ,

채널 확장 ( 외부 파워 앰프 사용 ) 또는 다중 구역 구성을 적용하여 시스템을 향상시킬

수도 있습니다 .

설정

Pattern1 > 2 “Pattern1” 매개변수를 “Pattern2” 에 복사합니다 .

Pattern2 > 1 “Pattern2” 매개변수를 “Pattern1” 에 복사합니다 .

Basic
기본 스피커 구성 ( 최  9 채널 + 후방 프레즌스 스피커 ) 을 사용할 경우 이 
옵션을 선택합니다 (p.21).

7.2 +1Zone
Main 구역에서 7.2 시스템 외에 Zone2 (또는 Zone3) 스피커를 사용할 경우 
이 옵션을 선택합니다 (p.32).

EXTRA SP 1 잭에 지정할 구역을 선택할 수 있습니다 ( 기본값 : Zone2).

7.2.2 +1Zone
Main 구역에서 7.2.2 시스템 외에 Zone2 ( 또는 Zone3) 스피커를 사용할 경
우 이 옵션을 선택합니다 (p.32).

EXTRA SP 2 잭에 지정할 구역을 선택할 수 있습니다 ( 기본값 : Zone2).

7.2 +2Zone

Main 구역에서 7.2 시스템 외에 Zone2 및 Zone3 스피커를 사용할 경우 이 
옵션을 선택합니다 (p.32).

EXTRA SP 1 및 EXTRA SP 2 잭에 지정할 구역을 선택할 수 있습니다 ( 기본
값 : EXTRA SP 1 의 경우 Zone2, EXTRA SP 2 의 경우 Zone3).

7.2.4 [ext.RP]
(RX-A3060 만 해당 )

외부 앰프를 사용한 후방 프레즌스 채널 확장이 포함된 7.2.4 시스템을 사용
할 경우 이 옵션을 선택합니다 (p.33).

7.2.4 [ext.FRONT]
(RX-A3060 만 해당 )

외부 앰프를 사용한 전방 채널 확장이 포함된 7.2.4 시스템을 사용할 경우 
이 옵션을 선택합니다 (p.34).

7.2.4 [ext.FP+RP]
(RX-A3060 만 해당 )

외부 앰프를 사용한 전방 프레즌스 및 후방 프레즌스 채널 확장이 포함된 
7.2.4 시스템을 사용할 경우 이 옵션을 선택합니다 (p.34).

7.2.2 [ext.FRONT] 
+1Zone

Main 구역에서 7.2.2 시스템 ( 외부 앰프를 사용한 전방 채널 확장 포함 ) 외
에 Zone2 ( 또는 Zone3) 스피커를 사용할 경우 이 옵션을 선택합니다 (p.35).

EXTRA SP 2 잭에 지정할 구역을 선택할 수 있습니다 ( 기본값 : Zone2).
Ko 131



⬛ Configuration
스피커의 출력 특성을 구성합니다 .

X
스피커 크기를 구성할 때 스피커의 우퍼 직경이 16cm 이상이면 “Large”를 선택하고 16cm보다 작으면 “Small”

을 선택합니다 .

Front

전방 스피커의 크기를 선택합니다 .

설정

X
“Subwoofer 1” 와 “Subwoofer 2” 모두 “None” 으로 설정된 경우 “Front” 는 자동으로 “Large” 로 설정됩니다 .

Center

중앙 스피커 연결 여부와 스피커의 크기를 선택합니다 .

설정

Surround

서라운드 스피커 연결 여부와 스피커의 크기를 선택합니다 .

설정

7.2 [ext.FRONT] 
+2Zone

Main 구역에서 7.2 시스템 ( 외부 앰프를 사용한 전방 채널 확장 포함 ) 외에 
Zone2 및 Zone3 스피커를 사용할 경우 이 옵션을 선택합니다 (p.35).

EXTRA SP 1 및 EXTRA SP 2 잭에 지정할 구역을 선택할 수 있습니다 ( 기본
값 : EXTRA SP 1 의 경우 Zone2, EXTRA SP 2 의 경우 Zone3).

7.2 Bi-Amp
7.2 시스템 ( 바이 - 앰프 전방 스피커 포함 ) 를 사용할 경우 이 옵션을 선택
합니다 (p.36).

5.2.2 Bi-Amp
5.2.2 시스템 ( 바이 - 앰프 전방 스피커 포함 ) 를 사용할 경우 이 옵션을 선택
합니다 (p.36).

7.2 Bi-Amp +1Zone
Main 구역에서 7.2 시스템 ( 바이 - 앰프 전방 스피커 포함 ) 외에 Zone2 ( 또
는 Zone3) 스피커를 사용할 경우 이 옵션을 선택합니다 (p.37).

EXTRA SP 2 잭에 지정할 구역을 선택할 수 있습니다 ( 기본값 : Zone2).

7.2.4 Bi-Amp 
[ext.FP+RP]

(RX-A3060 만 해당 )

외부 앰프를 사용한 바이 - 앰프 전방 스피커 , 전방 프레즌스 및 후방 프레
즌스 채널 확장이 포함된 7.2.4 시스템을 사용할 경우 이 옵션을 선택합니다
(p.37).

5.2.4 Bi-Amp 
[ext.RP]

(RX-A3060 만 해당 )

외부 앰프를 사용한 바이 - 앰프 전방 스피커 및 후방 프레즌스 채널 확장이 
포함된 5.2.4 시스템을 사용할 경우 이 옵션을 선택합니다 (p.38).

Large
형 스피커인 경우 이 옵션을 선택합니다 .

전방 스피커가 모든 전방 채널 주파수 컴포넌트를 재생합니다 .

Small
소형 스피커인 경우 이 옵션을 선택합니다 .

서브우퍼는 지정된 크로스오버 주파수보다 더 낮은 전방 채널 저주파 컴포
넌트를 재생합니다 ( 기본값 : 80 Hz).

Large
형 스피커인 경우 이 옵션을 선택합니다 .

중앙 스피커에서 모든 중앙 채널 주파수 컴포넌트를 재생합니다 .

Small
소형 스피커인 경우 이 옵션을 선택합니다 .

서브우퍼는 지정된 크로스오버 주파수보다 더 낮은 중앙 채널 저주파 컴포
넌트를 재생합니다 ( 기본값 : 80 Hz).

None
중앙 스피커가 연결되어 있지 않은 경우 이 옵션을 선택합니다 .

전방 스피커가 중앙 채널 오디오를 재생합니다 .

Large
형 스피커인 경우 이 옵션을 선택합니다 .

서라운드 스피커가 모든 서라운드 채널 주파수 컴포넌트를 재생합니다 .

Small
소형 스피커인 경우 이 옵션을 선택합니다 .

서브우퍼는 지정된 크로스오버 주파수보다 더 낮은 서라운드 채널 저주파 
컴포넌트를 재생합니다 ( 기본값 : 80 Hz).

None
후방 서라운드 스피커가 연결되어 있지 않은 경우 이 옵션을 선택합니다 .

전방 스피커가 서라운드 채널 오디오를 재생합니다 . Virtual CINEMA DSP 
음향 프로그램을 선택할 경우 작동합니다 .
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Surround Back

서라운드 백 스피커 연결 여부와 스피커의 크기를 선택합니다 .

설정

X
이 설정은 “Surround” 가 “None” 으로 설정되었거나 “Layout (Surround)” 이 “Front” 로 설정된 경우 사용할

수 없습니다 .

Front Presence

전방 프레즌스 스피커 연결 여부와 스피커의 크기를 선택합니다 .

설정

Rear Presence

후방 프레즌스 스피커 연결 여부와 스피커의 크기를 선택합니다 .

설정

X
이 설정은 “Surround” 또는 “Front Presence” 가 “None” 으로 설정된 경우 사용할 수 없습니다 .

Subwoofer 1, Subwoofer 2

서브우퍼가 SUBWOOFER 1 또는 SUBWOOFER 2 잭에 연결되는지 여부와 서브우퍼의

위상을 선택합니다 .

설정

X
저음이 부족하거나 분명하지 않은 경우 서브우퍼의 위상을 전환합니다 .

Large x1
형 스피커 하나가 연결된 경우 이 옵션을 선택합니다 .

서라운드 백 스피커가 모든 서라운드 백 채널 저주파수 컴포넌트를 재생합
니다 .

Large x2
형 스피커 두 개가 연결된 경우 이 옵션을 선택합니다 .

서라운드 백 스피커가 모든 서라운드 백 채널 저주파수 컴포넌트를 재생합
니다 .

Small x1
소형 스피커 하나가 연결된 경우 이 옵션을 선택합니다 .

서브우퍼는 지정된 크로스오버 주파수보다 더 낮은 서라운드 채널 저주파 
컴포넌트를 재생합니다 ( 기본값 : 80 Hz).

Small x2
소형 스피커 두 개가 연결된 경우 이 옵션을 선택합니다 .

서브우퍼는 지정된 크로스오버 주파수보다 더 낮은 서라운드 백 채널 저주
파 컴포넌트를 재생합니다 ( 기본값 : 80 Hz).

None
서라운드 백 스피커가 연결되어 있지 않은 경우 이 옵션을 선택합니다 .

서라운드 스피커가 서라운드 백 채널 오디오를 재생합니다 .

Large 형 스피커인 경우 이 옵션을 선택합니다 .

Small 소형 스피커인 경우 이 옵션을 선택합니다 .

None 전방 프레즌스 스피커가 연결되어 있지 않은 경우 이 옵션을 선택합니다 .

Large 형 스피커인 경우 이 옵션을 선택합니다 .

Small 소형 스피커인 경우 이 옵션을 선택합니다 .

None 후방 프레즌스 스피커가 연결되어 있지 않은 경우 이 옵션을 선택합니다 .

Use

Normal
서브우퍼가 SUBWOOFER 1 또는 SUBWOOFER 2 잭에 연결된 경우 ( 위상이 
역으로 설정되지 않은 경우 ) 이 옵션을 선택합니다 . 서브우퍼가 다른 채널
에서 LFE ( 저주파수 효과 ) 채널 오디오와 저주파수 컴포넌트를 재생합니다 .

Reverse
서브우퍼가 SUBWOOFER 1 또는 SUBWOOFER 2 잭에 연결된 경우 ( 위상이 
역으로 설정된 경우) 이 옵션을 선택합니다. 서브우퍼가 다른 채널에서 LFE 
( 저주파수 효과 ) 채널 오디오와 저주파수 컴포넌트를 재생합니다 .

None

서브우퍼가 SUBWOOFER 1 또는 SUBWOOFER 2 잭에 연결되어 있지 않은 
경우 이 옵션을 선택합니다 . “Subwoofer 1” 및 “Subwoofer 2” 가 모두 
“None” 으로 설정된 경우 전방 스피커가 다른 채널에서 LFE ( 저주파수 효
과 ) 채널 오디오와 저주파수 컴포넌트를 재생합니다 .
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Layout

서라운드 스피커 , 전방 / 후방 프레즌스 스피커 및 서브우퍼의 배치를 선택합니다 .

Surround

서라운드 스피커를 사용하는 경우에는 서라운드 스피커 배치를 선택합니다 .

설정

X
이 설정은 “Configuration (Surround)” 이 “None” 으로 설정된 경우 사용할 수 없습니다 .

Front Presence

전방 프레즌스 스피커를 사용하는 경우에는 전방 프레즌스 레이아웃을 선택합니다 . 이

설정은 음장 효과를 최적화합니다 .

설정

X
• 이 설정은 “Configuration (Front Presence)” 이 “None” 으로 설정된 경우 사용할 수 없습니다 .

• 프레즌스 스피커를 사용하여 Dolby Atmos 콘텐츠를 재생하려면 “ 프레즌스 스피커 배치 ” (p.26) 을 참조

하십시오 .

Rear Presence

후방 프레즌스 스피커를 사용하는 경우에는 후방 프레즌스 배치를 선택합니다 . 이 설정

은 음장 효과를 최적화합니다 .

설정

X
• 이 설정은 “Configuration (Surround/Front Presence/Rear Presence)” 이 “None” 으로 설정된 경우 사용할

수 없습니다 .

• 프레즌스 스피커를 사용하여 Dolby Atmos 콘텐츠를 재생하려면 “ 프레즌스 스피커 배치 ” (p.26) 을 참조

하십시오 .

Subwoofer

2 개의 서브우퍼가 사용된 경우 서브우퍼 배치를 선택합니다 .

설정

X
이 설정은 “Subwoofer 1” 또는 “Subwoofer 2” 가 “None” 으로 설정된 경우 사용할 수 없습니다 .

Rear 서라운드 스피커가 방의 뒤쪽에 있는 경우 이 옵션을 선택합니다 .

Front
서라운드 스피커가 방의 앞쪽에 있는 경우 이 옵션을 선택합니다 . Virtual 
CINEMA FRONT (p.80) 기능은 이 경우 발휘됩니다 .

Front Height
전방 프레즌스 스피커가 전방 벽면에 설치된 경우에는 이 옵션을 선택합니
다 .

Overhead 전방 프레즌스 스피커가 천장에 설치된 경우에는 이 옵션을 선택합니다 .

Dolby Enabled SP
전방 프레즌스 스피커로 Dolby Enabled speakers 를 사용하는 경우에는 이 
옵션을 선택합니다 .

Rear Height 후방 프레즌스 스피커가 후방 벽면에 설치된 경우 이 옵션을 선택합니다 .

Overhead 후방 프레즌스 스피커가 천장에 설치된 경우 이 옵션을 선택합니다 .

Dolby Enabled SP
Dolby Enabled speakers 를 후방 프레즌스 스피커로 사용할 경우 이 옵션을 
선택합니다 .

Left + Right 2 개의 서브우퍼가 실내 좌측과 우측에 배치된 경우 이 옵션을 선택합니다 .

Front + Rear 2 개의 서브우퍼가 실내 전방과 후방에 배치된 경우 이 옵션을 선택합니다 .

Monaural x2 2 개의 서브우퍼가 자유롭게 배치된 경우 이 옵션을 선택합니다 .
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⬛ Distance
스피커에서 출력되는 음향이 청취 지점에 동시에 도달하도록 각 스피커와 청취 지점 간

의 거리를 설정합니다 . 먼저 “Meter” 또는 “Feet” 중에서 거리 단위를 선택합니다 .

선택사항
Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Presence
L, Front Presence R, Rear Presence L, Rear Presence R, Subwoofer 1, Subwoofer 2

설정 범위
0.30 m ~ 3.00 m ~ 24.00 m (1.0 ft ~ 10.0 ft ~ 80.0 ft), 0.05 m (0.2 ft) 간격

⬛ Level
각 스피커의 볼륨을 조정합니다 .

선택사항
Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Presence
L, Front Presence R, Rear Presence L, Rear Presence R, Subwoofer 1, Subwoofer 2

설정 범위
-10.0 dB ~ 0.0 dB ~ +10.0 dB (0.5 dB 간격 )

⬛ Parametric EQ
이퀄라이저를 사용하여 음질을 조정합니다 .

설정

X
“YPAO:Flat”, “YPAO:Front” 및 “YPAO:Natural” 기능은 “Auto Setup” 측정 결과가 이미 저장된 경우에만 사용

할 수 있습니다 (p.53). 측정 결과를 보려면 ENTER 를 다시 누릅니다 .

⬛ 수동 이퀄라이저 조정

1 “Parametric EQ” 를 “Manual” 로 설정하고 ENTER 를 누릅니다 .

2 ENTER 를 다시 눌러 편집 화면으로 전환합니다 .

3 커서 버튼을 사용하여 스피커를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

X
• 모든 스피커에 한 기본 설정을 복원하려면 PEQ Data Clear” 를 선택한 후 “OK” 을 선택합니다 .

• 미세 조정을 위해 “Auto Setup” (p.53) 으로 얻은 매개변수 이퀄라이저 값을 “Manual” 필드에 복사하고

“PEQ Data Copy” 를 선택한 후 이퀄라이저 유형을 선택합니다 .

4 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 7 개 선국 대역 ( 서브우퍼의 경우 4 개 ) 에서 중앙 수파

수를 선택한 후 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 게인을 조정합니다 .

설정 범위
Gain: -20.0 dB ~ +6.0 dB

5 중앙 주파수 또는 Q 인자 ( 대역폭 ) 를 미세 조정하려면 ENTER 를 반복해서 눌러 항목을

선택합니다 .

Frequency：커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 선택된 역의 중앙 주파수를 조정한 후 커서 버

튼 (q/w) 을 사용하여 게인을 조정합니다 .

Q：커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 선택된 역의 Q 인자 ( 역폭 ) 을 조정한 후 커서 버튼

(q/w) 을 사용하여 게인을 조정합니다 .

설정 범위
중앙 주파수 : 15.6 Hz ~ 16.0 kHz ( 서브우퍼의 경우 15.6 Hz ~ 250.0 Hz)

Q 인자 : 0.500 ~ 10.080

6 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

Manual
이퀄라이저를 수동으로 조정하려는 경우 이 옵션을 선택합니다 .

자세한 내용은 “ 수동 이퀄라이저 조정 ” 을 참조하십시오 .

YPAO:Flat 개별 스피커가 같은 특성을 같도록 조정합니다 .

YPAO:Front 개별 스피커가 전방 스피커와 같은 특성을 갖도록 조정합니다 .

YPAO:Natural 모든 스피커가 자연스러운 음향을 재생하도록 조정합니다 .

Through 이퀄라이저를 사용하지 않습니다 .
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⬛ Test Tone
시험 음질 출력을 활성화 / 비활성화합니다 . 시험 음질 출력은 효과를 확인하면서 스피

커 밸런스나 이퀄라이저를 조정하는 데 도움이 됩니다 .

설정

Sound

오디오 출력 설정을 구성합니다 .

⬛ Lipsync
오디오 출력을 지연함으로써 비디오 및 오디오 간의 지연 시간을 조정합니다 .

Delay Enable

각 입력 음원의 Lipsync 조정을 활성화 / 비활성화합니다 .

선택사항
AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3

설정

Auto/Manual Select

비디오 및 오디오 출력 간의 지연 시간을 조정할 방법을 선택합니다 .

설정 범위

Y
“Auto/Manual Select” 이 “Auto” 로 설정되어 있는 경우에도 본 장치에 연결된 TV 에 따라 자동 조절 기능이

작동하지 않을 수도 있습니다 . 이 경우 “Adjustment” 에서 지연을 수동으로 조정하십시오 ..

Off 시험 음질을 출력하지 않습니다 .

On
스피커 밸런스 또는 이퀄라이저를 조정할 때 시험 음질을 자동으로 출력합
니다 .

Disable 선택한 입력 음원의 Lipsync 조정을 비활성화합니다 .

Enable 선택한 입력 음원의 Lipsync 조정을 활성화합니다 .

Auto

자동 립싱크 기능을 지원하는 TV 가 HDMI 를 통해 본 장치에 연결된 경우 
비디오 출력과 오디오 출력 간의 지연을 자동으로 조정합니다 .

필요에 따라 “Adjustment” 에서 오디오 출력 타이밍을 세밀하게 조정할 수 
있습니다 .

Manual
비디오 및 오디오 출력 간의 지연 시간을 수동으로 조정하려는 경우 이 옵션
을 선택합니다 .

“Adjustment” 에서 오디오 출력 타이밍을 조정합니다 .
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Adjustment

“Auto/Manual Select” 가 “Manual” 로 설정된 경우 비디오 출력과 오디오 출력 사이의

지연을 수동으로 조정합니다 . “Auto/Manual Select” 가 “Auto” 로 설정된 경우 오디오 출

력 타이밍을 세밀하게 조정할 수 있습니다 .

설정 범위
0 ms ~ 500 ms (1 ms 간격 )

X
• “Auto/Manual Select” 을 “Auto” 로 설정한 경우 “Offset” 에서 자동 조정과 미세 조정 간의 차이가 표시됩

니다 .

• 이 설정은 “Option” 메뉴의 “Lipsync 조정 ” (p.117) 에서도 사용할 수 있습니다 .

⬛ Dynamic Range
비트스트림 오디오 (Dolby Digital 및 DTS 신호 ) 재생을 위한 동적 범위 조정 방법을 선

택합니다 .

설정

⬛ Max Volume
볼륨 한계값을 설정합니다 .

설정 범위
-30.0 dB ~ +15.0 dB (5.0 dB 간격 ), +16.5 dB

⬛ Initial Volume
수신기를 켰을 때의 초기 볼륨을 설정합니다 .

설정

⬛ Pure Direct Mode
Pure Direct 모드일 때 비디오 신호를 출력할지 여부를 선택합니다 . (p.82).

설정

⬛ Adaptive DSP Level
CINEMA DSP 효과 레벨을 자동으로 조정할지 여부를 선택합니다 .

설정

Maximum 동적 범위를 조정하지 않고 음향을 재생합니다 .

Standard 일반적인 가정용 사용에 맞게 동적 범위를 최적화합니다 .

Minimum/Auto
심야나 볼륨이 낮을 경우에도 음향이 선명하도록 동적 범위를 설정합니다 .

Dolby TrueHD 신호를 재생할 경우 동적 범위는 입력 신호 정보에 따라 자동
으로 조정됩니다 .

Off 본 장치가 마지막으로 기 모드가 되었을 때의 볼륨 레벨로 설정합니다 .

On
Mute 에서 설정하거나 지정된 볼륨 레벨 (-80.0 dB ~ +16.5 dB, 0.5 dB 간
격 ) 을 설정합니다 .

(“Max Volume” 설정보다 낮은 볼륨 레벨을 지정합니다 .)

Auto
비디오가 선택된 입력 음원의 입력이거나 화면 표시가 선택된 상태에서 조
작 가능한 입력 음원일 때 비디오 신호를 자동 출력합니다 . 입력된 비디오 
신호가 없는 경우 바탕 화면 변경이 표시됩니다 .

Video Off 바탕 화면 배경을 포함한 비디오 신호가 출력되지 않습니다 .

Off 효과 레벨을 자동으로 조정하지 않습니다 .

On YPAO 측정 결과 및 볼륨 레벨에 따라 효과 레벨을 자동으로 조정합니다 .
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⬛ CINEMA DSP 3D Mode
CINEMA DSP HD3 (RX-A3060) 또는 CINEMA DSP 3D (RX-A2060) 를 활성화 / 비활성합

니다 (p.78). 이 기능을 “On” 으로 설정하면 CINEMA DSP HD3/CINEMA DSP 3D 가 선택

된 음향 프로그램 (2ch Stereo 및 9ch Stereo 제외 ) 과 함께 작동합니다 .

설정

⬛ Virtual Presence Speaker
(RX-A3060 만 해당 ) 

전방 , 중앙 및 서라운드 스피커를 사용하여 Virtual Presence Speaker (VPS) 를 만들지 여

부를 선택합니다 . VPS 가 활성화되면 본 장치는 전방 프레즌스 스피커가 연결되어 있지

않은 경우 전방 VPS 를 만들고 , 전방 프레즌스 스피커가 연결되어 있지만 후방 프레즌

스 스피커가 없는 경우 후방 VPS 를 만듭니다 (p.78).

설정

X
서라운드 스피커의 설치 위치에 따라 VPS 가 효과적이지 않을 수 있습니다 . 이 경우 “Virtual Presence

Speaker” 를 “Off” 로 설정하십시오 .

⬛ Virtual Surround Back Speaker
서라운드 스피커를 사용해서 Virtual Surround Back Speaker (VSBS) 를 만들지 여부를 선

택합니다 . VSBS 가 활성화되면 서라운드 백 스피커가 연결되지 않은 경우에 본 장치가

VSBS 를 만듭니다 .

설정

X
VSBS 는 6.1 채널 또는 7.1 채널 콘텐츠를 재생할 때에만 유효합니다 .

⬛ Object Decode Mode
Dolby Atmos 또는 DTS:X 콘텐츠와 같은 오브젝트 기반 오디오 신호의 재생을 활성화 /

비활성화합니다 .

설정

X
• Dolby Atmos 또는 DTS:X 신호가 입력될 때 오디오 출력을 사용할 수 없는 경우 “Object Decode Mode”

를 “Enable” 로 설정하십시오 .

• (RX-A2060 만 해당 ) 

CINEMA DSP 프로그램 중의 하나를 선택하면 이런 설정에 상관없이 오브젝트 기반 오디오 신호는 표준

5.1 채널 /7.1 채널 오디오에서 재생됩니다 .

Off CINEMA DSP HD3/CINEMA DSP 3D 를 비활성화합니다 .

On CINEMA DSP HD3/CINEMA DSP 3D 를 활성화합니다 .

Off Virtual Presence Speaker (VPS) 를 비활성화합니다 .

On Virtual Presence Speaker (VPS) 를 활성화합니다 .

Off Virtual Surround Back Speaker (VSBS) 를 비활성화합니다 .

On Virtual Surround Back Speaker (VSBS) 를 활성화합니다 .

Disable
오브젝트 기반 오디오 신호의 재생을 비활성화합니다 . 이들 신호는 표준 
5.1 채널 /7.1 채널 오디오에서 재생됩니다 . 

Enable 오브젝트 기반 오디오 신호의 재생을 활성화합니다 .
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Video

비디오 출력 설정을 구성합니다 .

⬛ Video Mode
비디오 신호 처리 ( 해상도 , 화면 비율 및 비디오 조정 ) 를 활성화 / 비활성화합니다 .

설정

X
“Video Mode” 를 “Direct” 로 설정한 경우 본 장치는 비디오 출력 지연을 줄이기 위해 최소한의 회로를 사용

하여 비디오 신호를 전송합니다 .

Resolution

“Video Mode” 가 “Processing” 으로 설정된 경우 HDMI 비디오 신호를 출력할 해상도를

선택합니다 .

설정

X
TV 에서 지원하지 않는 해상도를 선택해야 하는 경우 “ADVANCED SETUP” 메뉴에서 “MONITOR CHECK”

(p.155) 를 “SKIP” 으로 설정하고 다시 시도하십시오 . ( 출력 비디오가 TV 에서 정상적으로 표시되지 않을 수

있습니다 .)

Aspect

“Video Mode” 가 “Processing” 으로 설정된 경우 HDMI 비디오 신호를 출력할 화면 비율

을 선택합니다 .

설정

X
이 설정은 480i/576i 또는 480p/576p 신호가 720p, 1080i, 1080p 또는 2160p (4K) 신호로 변환될 경우에만

작동합니다 .

Adjustment

“Video Mode” 가 “Processing” 으로 설정된 경우 비디오 조정을 구성합니다 . 비디오 조

정을 프리셋으로 등록할 수 있습니다 ( 최  6 개 ).

⬛ 설정 절차

1 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 선국 번호를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

2 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 항목을 선택합니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 설정을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

4 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

Direct 비디오 신호 처리를 비활성화합니다 .

Processing
비디오 신호 처리를 활성화합니다 .

“Resolution”, “Aspect” 및 “Adjustment” 에서 설정을 구성합니다 .

Through 해상도를 변환하지 않습니다 .

Auto TV 해상도에 따라 자동으로 해상도를 선택합니다 .

480p/576p, 720p, 
1080i, 1080p, 4K

선택한 해상도로 비디오 신호를 출력합니다 .

TV 에서 지원하는 해상도만 선택할 수 있습니다 .

Through 화면 비율을 변환하지 않습니다 .

16:9 Normal
4:3 비디오 신호를 화면의 한 쪽에 표시되는 검은색 띠와 함께 16:9 TV 로 출
력합니다 .
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Detail Enhancement

비디오 디테일의 향상 효과를 조정합니다 .

설정 범위
0 ~ 50

Edge Enhancement

비디오 가장자리의 향상 효과를 조정합니다 .

설정 범위
0 ~ 50

Brightness

비디오 밝기를 조정합니다 .

설정 범위
-100 ~ 0 ~ +100

Contrast

비디오 명암비를 조정합니다 .

설정 범위
-100 ~ 0 ~ +100

Saturation

비디오 채도를 조정합니다 .

설정 범위
-100 ~ 0 ~ +100

HDMI

HDMI 설정을 구성합니다 .

⬛ HDMI Control
HDMI 제어 기능을 활성화 / 비활성화합니다 (p.179).

설정

Y
HDMI 제어 기능을 사용하려면 HDMI 제어 호환 장치를 연결한 후 HDMI 제어 기능 링크 설정을 수행해야

합니다 (p.179).

TV Audio Input

“HDMI Control” 이 “On” 으로 설정된 경우 TV 오디오 입력에 사용할 본 장치의 오디오

입력 잭을 선택합니다 . TV 입력을 내장 튜너로 전환하면 본 장치의 입력 음원은 TV 오

디오로 자동으로 전환됩니다 .

설정
AUDIO 1-3

기본값
AUDIO 1

Y
ARC 를 사용하여 TV 오디오를 본 장치에 입력할 경우 해당 입력이 TV 오디오 입력에 사용되므로 여기에서

선택한 입력 잭을 사용하여 외부 장치를 연결할 수 없습니다 .

Off HDMI 제어 기능을 비활성화합니다 .

On
HDMI 제어 기능을 활성화합니다 .

“TV Audio Input”, “ARC” 및 “Standby Sync” 에서 설정을 구성합니다 .
Ko 140



ARC

“HDMI Control” 이 “On” 으로 설정된 경우 ARC (p.180) 를 활성화 / 비활성화합니다 .

설정

Y
일반적으로 이 설정은 변경할 필요가 없습니다 . ARC 를 통해 본 장치에 입력되는 TV 오디오 신호가 본 장치

에서 지원되지 않기 때문에 본 장치에 연결된 스피커에서 잡음이 나는 경우 “ARC” 을 “Off” 로 설정하고 TV

스피커를 사용하십시오 .

Standby Sync

“HDMI Control” 이 “On” 으로 설정된 경우 TV 및 본 장치의 기 동작을 연결하기 위해

HDMI 제어 기능을 사용할지 여부를 선택합니다 .

설정

⬛ Audio Output
오디오를 출력할 장치를 선택합니다 .

X
• “Amp” 및 “HDMI OUT1” 설정은 “HDMI Control” 이 “Off” 로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다 .

• “HDMI OUT2” 설정은 “HDMI OUT2 Assign” (p.147) 이 “Main” 으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다 . 

Amp

본 장치에 연결된 스피커 및 헤드폰에서 출력되는 오디오를 활성화 / 비활성화합니다 .

설정

HDMI OUT1, HDMI OUT2

HDMI OUT 1 잭 또는 HDMI OUT 2 잭에 연결된 TV 에서 출력되는 오디오를 활성화 / 비

활성화합니다 .

설정

Y
본 장치를 켜면 HDMI OUT 1-2 잭은 2 채널 오디오 신호를 출력합니다 .

⬛ Standby Through
본 장치가 기 모드일 때 HDMI 잭을 통해 입력된 비디오 / 오디오를 TV 로 출력할지 여

부를 선택합니다 . 이 기능을 “On” 또는 “Auto” 으로 설정하면 본 장치가 기 모드에 있

는 경우에도 ( 장치의 기 표시등 깜박임 ) 입력 선택 버튼 (AV 1-7 및 V-AUX) 을 사용하

여 HDMI 입력을 선택할 수 있습니다 .

설정

Off ARC 를 비활성화합니다 .

On ARC 를 활성화합니다 .

Off TV 전원이 꺼졌을 때 본 장치를 기 모드로 설정하지 않습니다 .

On TV 전원이 꺼졌을 때 본 장치를 기 모드로 설정합니다 .

Auto
본 장치가 TV 오디오 또는 HDMI 신호를 수신하는 경우에만 TV 전원이 꺼졌
을 때 본 장치를 기 모드로 설정합니다 .

Off 스피커 및 헤드폰에서 출력되는 오디오를 비활성화합니다 .

On 스피커 및 헤드폰에서 출력되는 오디오를 활성화합니다 .

Off TV 에서 출력되는 오디오를 비활성화합니다 .

On TV 에서 출력되는 오디오를 활성화합니다 .

Off
( 이 설정은 “HDMI Control” 이 “Off” 로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니
다 .)

비디오 / 오디오를 TV 로 출력하지 않습니다 .

On
비디오 / 오디오를 TV 로 출력합니다 . 
( 본 장치는 “Off” 를 선택하면 전원 소모가 증가합니다 .)

Auto
비디오 / 오디오를 TV 로 출력합니다 . 신호가 인식되지 않으면 본 장치가 전
원 절약 모드로 설정됩니다 .
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Network

네트워크 설정을 구성합니다 .

⬛ Network Connection
네트워크 연결 방법을 선택합니다 .

설정

⬛ IP Address
네트워크 매개 변수 (IP 주소 등 ) 를 구성합니다 .

DHCP

DHCP 서버를 사용할지 여부를 선택합 니다 .

설정

⬛ 수동 네트워크 설정

1 “DHCP” 를 “Off” 로 설정합니다 .

2 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 매개변수 유형을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 편집 위치를 이동하고 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 값을

선택합니다 .

4 설정을 확인하려면 ENTER 를 누릅니다 .

5 다른 네트워크 매개변수를 구성하려면 2 ~ 4 단계를 반복합니다 .

6 변경 내용을 저장하려면 커서 버튼을 사용하여 “OK” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

7 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

Wired
시중에서 판매하는 네트워크 케이블을 이용해서 본 장치를 네트워크에 연
결하고자 하는 경우 이 옵션을 선택합니다 (p.49)

Wireless (Wi-Fi)
무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 를 통해 본 장치를 네트워크에 연결하고자 하
는 경우 이 옵션을 선택합니다 . 설정에 한 자세한 내용은 “ 본 장치와 무
선 네트워크 연결하기 ” (p.66) 를 참조하십시오 .

Wireless Direct
본 장치를 모바일 기기와 직접 연결하고자 하는 경우 이 옵션을 선택합니다. 
설정에 한 자세한 내용은 “ 모바일 기기와 본 장치 직접 연결하기
(Wireless Direct)” (p.71) 를 참조하십시오 .

Off
DHCP 서버를 사용하지 않습니다 . 네트워크 매개 변수를 수동으로 구성합
니다 . 자세한 내용은 “ 수동 네트워크 설정 ” 을 참조하십시오 .

On
DHCP 서버를 사용하여 본 장치의 네트워크 매개변수 (IP 주소 등 ) 를 자동
으로 얻습니다 .

IP Address IP 주소를 지정합니다 .

Subnet Mask 서브넷 마스크를 지정합니다 .

Default Gateway 기본 게이트웨이의 IP 주소를 지정합니다 .

DNS Server (P) 1 차 DNS 서버의 IP 주소를 지정합니다 .

DNS Server (S) 2 차 DNS 서버의 IP 주소를 지정합니다 .
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⬛ Network Standby
다른 네트워크 장치에서 본 장치를 켤지 여부를 선택합니다 (Network Standby).

설정

⬛ MAC Address Filter
MAC 주소 필터를 설정하여 다른 네트워크 장치에서 본 장치에 한 접근을 제한합니다 .

Filter

MAC 주소 필터 기능을 사용하거나 사용하지 않습니다 .

설정

X
AirPlay (p.101) 및 DMC (p.122) 운용은 MAC 주소 필터의 영향을 받지 않습니다 .

MAC Address 1-10

“Filter” 가 “On” 으로 설정된 경우 본 장치에 접근을 허용할 네트워크 장치의 MAC 주소

( 최  10 개 ) 를 지정합니다 .

⬛ 절차

1 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 “MAC Address 1-5” 또는 “MAC Address 6-10” 을 선택

하고 ENTER 를 누릅니다 .

2 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 MAC 주소 값을 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 편집 위치를 이동하고 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 값을

선택합니다 .

4 설정을 확인하려면 ENTER 를 누릅니다 .

5 변경 내용을 저장하려면 커서 버튼을 사용하여 “OK” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

6 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

⬛ Network Name
다른 네트워크 장치에 표시된 네트워크 이름 ( 네트워크 상에서 본 장치의 이름 ) 을 편집

합니다 .

⬛ 설정 절차

1 ENTER 를 눌러 이름 편집 화면으로 전환합니다 .

2 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 이름을 변경하고 “ENTER” 를 선택하여 입력 내용을 확

인합니다 .

X
입력 내용을 지우려면 “CLEAR” 를 선택합니다 .

3 커서 버튼을 사용하여 “OK” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

X
기본 설정을 복원하려면 “RESET” 을 선택합니다 .

4 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

Off Network Standby 기능을 사용하지 않습니다 .

On
Network standby 기능을 사용합니다 .

( 본 장치는 “Off” 를 선택하면 전원 소모가 증가합니다 .)

Auto
Network standby 기능을 사용합니다 .

(“ 네트워크 연결 이 “ 유선 ” 으로 설정된 경우 , 네트워크 케이블을 분리하면 
본 장치가 전원 절약 모드로 설정됩니다 .)

Off MAC 주소 필터 기능을 사용하지 않습니다 .

On
MAC 주소 필터 기능을 사용합니다 . “MAC Address 1-10” 에서 본 장치에 
접근을 허용할 네트워크 장치의 MAC 주소를 지정합니다 .
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Bluetooth

Bluetooth 설정을 구성합니다 .

⬛ Bluetooth
Bluetooth 기능을 활성화 / 비활성화합니다 (p.88).

설정

⬛ Audio Receive
본 장치를 Bluetooth 오디오 수신기로 사용하는 경우 Bluetooth 설정을 구성합니다 .

Bluetooth Standby

Bluetooth 장치에서 본 장치를 켜는 기능을 활성화 / 비활성화할지 여부를 선택합니다

(Bluetooth 기 ). 이 기능을 “On” 으로 설정하면 Bluetooth 장치에서 연결 조작을 할 때

본 장치가 자동으로 켜집니다 .

설정

X
이 설정은 ““Network Standby” (p.143)” 이 “Off” 으로 설정된 경우 사용할 수 없습니다 .

⬛ Audio Send
본 장치를 Bluetooth 오디오 송신기로 사용하는 경우 Bluetooth 설정을 구성합니다 .

Transmitter

Bluetooth 오디오 송신기 기능을 활성화 / 비활성화합니다 .

이 기능을 사용하면 Bluetooth 스피커 / 스마트폰을 사용하여 본 장치에서 재생되는 오

디오도 즐길 수 있습니다 (p.89).

설정

Off Bluetooth 기능을 비활성화합니다 .

On Bluetooth 기능을 활성화합니다 .

Off Bluetooth 기 기능을 비활성화합니다 .

On
Bluetooth 기 기능을 활성화합니다 .

( 본 장치는 “ 꺼짐 ” 을 선택하면 전원 소모가 증가합니다 .)

Off Bluetooth 오디오 송신기 기능을 비활성화합니다 .

On Bluetooth 오디오 송신기 기능을 활성화합니다 .
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Multi Zone

다중 구역 설정을 구성합니다 .

⬛ Main Zone Set
Main 구역 설정을 구성합니다 .

Zone Rename

전면 표시화면이나 TV 화면에 표시되는 구역 이름 (Main 구역 ) 을 변경합니다 .

⬛ 설정 절차

1 ENTER 를 눌러 이름 편집 화면으로 전환합니다 .

2 커서 버튼과 ENTER 를 사용하여 이름을 변경하고 “ENTER” 를 선택하여 입력 내용을 확

인합니다 .

X
입력 내용을 지우려면 “CLEAR” 를 선택합니다 .

3 커서 버튼을 사용하여 “OK” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

X
기본 설정을 복원하려면 “RESET” 을 선택합니다 .

4 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

⬛ Zone2 Set, Zone3 Set
Zone2 또는 Zone3 설정을 구성합니다 .

Volume

Zone2 또는 Zone3 출력의 볼륨 조정을 활성화 / 비활성화합니다 .

볼륨 조절 장치가 있는 외부 앰프를 장치에 연결한 경우 해당 구역의 볼륨 조정을 비활

성화합니다 .

설정

X
이 설정은 “Power Amp Assign” 설정에 따라 사용할 수 없는 경우도 있습니다 (p.131).

Max Volume

Zone2 또는 Zone3 의 볼륨 한계값을 설정합니다 .

설정 범위
-30.0 dB ~ +15.0 dB (5.0 dB 간격 ), +16.5 dB

X
이 설정은 “Volume” 이 “Variable” 로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다 .

Initial Volume

본 장치를 켤 때 Zone2 또는 Zone3 의 초기 볼륨을 설정합니다 .

설정

X
이 설정은 “Volume” 이 “Variable” 로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다 .

Fixed Zone2 또는 Zone3 출력의 볼륨 조정을 비활성화합니다 .

Variable Zone2 또는 Zone3 출력의 볼륨 조정을 활성화합니다 .

Off 본 장치가 마지막으로 기 모드가 되었을 때의 볼륨 레벨로 설정합니다 .

On
Mute 에서 설정하거나 지정된 볼륨 레벨 (-80.0 dB ~ +16.5 dB, 0.5 dB 간
격 ) 을 설정합니다 . 
(“Max Volume” 설정보다 낮은 볼륨 레벨을 지정합니다 .)
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Audio Delay

오디오가 비디오와 동기화되도록 Zone2 또는 Zone3 의 오디오 출력 타이밍을 조정합니

다 .

설정 범위
0 ms ~ 100 ms (1 ms 간격 )

Mono

Zone2 또는 Zone3 출력 시 스테레오와 모노럴 간을 전환합니다 .

설정

Enhancer

Zone2 또는 Zone3 출력의 Compressed Music Enhancer (p.82) 를 활성화 / 비활성화합

니다 .

설정

Tone Control

Zone2 또는 Zone3 출력의 고주파 범위(고음)와 저주파 범위(저음) 수준을 조정합니다.

X
전방 패널의 조절 장치를 사용해 Zone2 또는 Zone3 출력의 “Treble” 및 “Bass” 설정도 조정할 수 있습니다

(p.109).

설정

Extra Bass

Zone2 또는 Zone3 출력의 Extra Bass 를 활성화 / 비활성화합니다 . Extra Bass 를 사용하

면 스피커 크기에 상관없이 향상된 저음 음향을 즐길 수 있습니다 .

설정

Zone Rename

전면 표시화면이나 TV 화면에 표시되는 구역 이름 (Zone2 또는 Zone3) 을 변경합니다 .

“Main Zone Set” (p.145) 의 “Zone Rename” 과 동일한 방법으로 구역 이름을 변경할 수

있습니다 .

⬛ Zone4 Set
Zone4 설정을 구성합니다 .

Zone Rename

전면 표시화면이나 TV 화면에 표시되는 구역 이름 (Zone4) 을 변경합니다 .

“Main Zone Set” (p.145) 의 “Zone Rename” 과 동일한 방법으로 구역 이름을 변경할 수

있습니다 .

⬛ Monitor Out Assign
MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO 및 VIDEO) 잭이 사용되는 구역을 선

택합니다 .

설정
Main, Zone2, Zone3

Y
구역 비디오 모니터에서 비디오 장치에 재생된 비디오를 시청하려면 비디오 장치와 동일한 방법으로 비디오

모니터를 본 장치에 연결해야 합니다 . 예를 들어 DVD 플레이어에서 컴포넌트 비디오 케이블을 통해 비디오

입력을 시청하려면 비디오 모니터를 COMPONENT VIDEO 잭에 컴포넌트 비디오 케이블로 연결합니다 .

Off Zone2 또는 Zone3 에 스테레오 음향을 연출합니다 .

On Zone2 또는 Zone3 에 모노 음향을 연출합니다 .

Off Compressed Music Enhancer 를 비활성화합니다 .

On Compressed Music Enhancer 를 활성화합니다 .

Auto 고주파 범위 ( 고음 ) 와 저주파 범위 ( 저음 ) 수준을 자동으로 조정합니다 .

Manual
고주파 범위 ( 고음 ) 와 저주파 범위 ( 저음 ) 을 수동으로 조정합니다 (-6.0 ~ 
+6.0 dB, 0.5 dB 간격 ).

Bypass 고주파 범위 ( 고음 ) 와 저주파 범위 ( 저음 ) 수준을 조정하지 않습니다 .

Off Extra Bass 를 비활성화합니다 .

On Extra Bass 를 활성화합니다 .
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⬛ HDMI OUT2 Assign
HDMI OUT 2 (ZONE OUT) 잭이 사용되는 구역을 선택합니다 .

설정
Main, Zone2, Zone4

X
각 구역에 출력할 수 있는 비디오 / 오디오 신호에 한 자세한 내용은 “ 다중 구역 출력 ” (p.178) 을 참조하

십시오 .

Audio Output

“HDMI OUT2 Assign” 이 “Zone2” 로 설정된 경우 HDMI OUT 2 잭의 오디오 출력을 활

성화 / 비활성화합니다 .

⬛ Party Mode Set
각 구역의 파티 모드 전환을 활성화 / 비활성화합니다 (p.109).

선택사항
Target: Zone2, Target: Zone3, Target: Zone4

설정

Function

본 장치를 더 쉽게 사용할 수 있는 기능을 구성합니다 .

⬛ Input Assignment
COMPONENT VIDEO, COAXIAL 및 OPTICAL 잭을 다른 입력 음원에 지정합니다 .

⬛ 절차

예 : OPTICAL (②) 잭을 입력 음원 “AV 2” 에 지정하기

1 커서 버튼을 사용하여 “AV 2” 와 “Optical” 이 교차한 지점의 셀을 선택하고 ENTER 를 누

릅니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 “②” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

3 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

On 오디오 출력을 활성화합니다 .

Off 오디오 출력을 비활성화합니다 ( 비디오 출력 전용 ).

Disable 파티 모드 전환을 비활성화합니다 .

Enable
파티 모드 전환을 활성화합니다 . 리모컨에서 PARTY 를 눌러 파티 모드를 켜
거나 끌 수 있습니다 .
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X
COAXIAL 및 OPTICAL 잭을 동일한 입력 음원에 지정할 수 없습니다 .

⬛ Display Set
전면 표시화면 및 TV 화면 표시와 관련된 설정을 구성합니다 .

Dimmer (Front Display)

전면 표시화면의 밝기를 조정합니다 .

설정 범위
-4 ~ 0 ( 값이 높을수록 밝음 )

Y
“ECO Mode” (p.150) 가 “On” 으로 설정된 경우 전면 표시화면이 어두워질 수 있습니다 .

Short Message

본 장치를 조작할 때 ( 입력 선택 및 볼륨 조절 등 ) TV 화면에 짧은 메시지를 표시할지 여

부를 선택합니다 .

설정

Wallpaper

TV 에서 바탕 화면으로 사용할 이미지를 선택합니다 .

설정

⬛ Trigger Output1, Trigger Output2
TRIGGER OUT 1-2 잭이 각 구역의 전원 상태나 입력 전환과 동기화되어 작동하도록 설

정합니다 .

Trigger Mode

TRIGGER OUT 잭이 작동하기 위한 조건을 지정합니다 .

설정

Source

“Trigger Mode” 를 “Source” 로 설정한 경우 각 입력 전환과 함께 전송되는 전자 신호의

출력 레벨을 지정합니다 .

선택사항
AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3, PHONO, TUNER, ( 네트워크 음원 ), Bluetooth, USB

설정

Manual

“Trigger Mode” 를 “Manual” 로 설정한 경우 전기 신호 전송을 위한 출력 레벨을 수동으

로 전환합니다 . 이 설정을 사용하여 TRIGGER OUT 잭을 통해 연결된 외부 장치가 올바

르게 작동하는지도 확인할 수 있습니다 .

선택사항

On TV 화면에 짧은 메시지를 표시합니다 .

Off TV 화면에 짧은 메시지를 표시하지 않습니다 .

Piano 비디오 신호가 없으면 TV 화면에 피아노 이미지를 표시합니다 .

Gray 비디오 신호가 없으면 TV 화면에 회색 배경을 표시합니다 .

Power
TRIGGER OUT 잭이 “Target Zone” 에 지정된 구역의 전원 상태와 동기화되
어 작동합니다 .

Source
TRIGGER OUT 잭이 “Target Zone” 에 지정된 구역의 입력 전환과 동기화되
어 작동합니다 .

“Source” 에서 지정한 설정에 따라 전자 신호가 전송됩니다 .

Manual
“Manual” 을 통해 전기 신호 전송의 출력 레벨을 수동으로 전환하려면 이 
설정을 선택합니다 .

Low 이 옵션에서 지정한 입력 음원으로 전환할 경우 전자 신호 전송이 멈춥니다.

High 이 옵션에서 지정한 입력 음원으로 전환할 경우 전자 신호가 전송됩니다 .

Low 전자 신호 전송을 정지합니다 .

High 전자 신호를 전송합니다 .
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Target Zone

TRIGGER OUT 잭과 동기화되어 작동할 구역을 지정합니다 .

설정

⬛ Memory Guard
의도하지 않은 설정 변경을 방지합니다 .

설정

X
“Memory Guard” 가 “On” 으로 설정된 경우 잠금 아이콘 (o) 이 메뉴 화면에 표시됩니다 .

Main

“Trigger Mode” 를 “Power” 로 설정하면 전자 신호 전송이 Main 구역의 전
원 상태와 동기화됩니다 .

“Trigger Mode” 를 “Source” 로 설정하면 전자 신호 전송이 Main 구역의 입
력 전환과 동기화됩니다 .

Zone2

“Trigger Mode” 를 “Power” 로 설정하면 전자 신호 전송이 Zone2 의 전원 상
태와 동기화됩니다 .

“Trigger Mode” 를 “Source” 로 설정하면 전자 신호 전송이 Zone2 의 입력 
전환과 동기화됩니다 .

Zone3

“Trigger Mode” 를 “Power” 로 설정하면 전자 신호 전송이 Zone3 의 전원 상
태와 동기화됩니다 .

“Trigger Mode” 를 “Source” 로 설정하면 전자 신호 전송이 Zone3 의 입력 
전환과 동기화됩니다 .

Zone4

“Trigger Mode” 를 “Power” 로 설정하면 전자 신호 전송이 Zone4 의 전원 상
태와 동기화됩니다 .

“Trigger Mode” 를 “Source” 로 설정하면 전자 신호 전송이 Zone4 의 입력 
전환과 동기화됩니다 .

All

“Trigger Mode”를 “Power”로 설정하면 전자 신호 전송이 모든 구역의 전원 
상태와 동기화됩니다 .

“Trigger Mode” 를 “Source” 로 설정하면 전자 신호 전송이 모든 구역의 입
력 전환과 동기화됩니다 .

Off 설정을 보호하지 않습니다 .

On “Off” 를 선택할 때까지 설정을 보호합니다 .

아이콘
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ECO

전원 공급 설정을 구성합니다 .

⬛ Auto Power Standby
자동 기 기능의 시간을 설정합니다 . 지정된 시간 동안 본 장치를 조작하지 않거나 입

력 신호가 감지되지 않으면 본 장치는 자동으로 기 모드로 전환됩니다 .

설정

기본값
영국 및 유럽 모델 : 20 Minutes

기타 모델 : Off

X
본 장치가 기 모드로 전환되기 바로 전에 “AutoPowerStdby” 라고 표시된 다음 전면 표시화면에서 카운트

다운이 시작됩니다 .

⬛ ECO Mode
에코 ( 전원 절약 ) 모드를 활성화 / 비활성화합니다 .

“ECO Mode” 를 “On” 으로 설정해서 본 장치의 전원 소비를 줄일 수 있습니다 . 설정 후

에는 반드시 ENTER 를 눌러 본 장치를 다시 시작하십시오 .

설정

Y
• “ECO Mode” 가 “On” 으로 설정된 경우 전면 표시화면이 어두워질 수 있습니다 .

• 오디오를 높은 볼륨으로 재생하려면 “ECO Mode” 를 “Off” 로 설정합니다 .

Language

화면 메뉴 언어를 선택합니다 .

설정
영어 , 일본어 , 프랑스어 , 독일어 , 스페인어 , 러시아어 , 이탈리아어 , 중국어

X
전면 표시화면의 정보는 영어로만 제공됩니다 .

Off 본 장치를 자동으로 기 모드로 설정하지 않습니다 .

20 Minutes
20 분 동안 본 장치를 조작하지 않거나 입력 신호가 감지되지 않으면 본 장
치를 기 모드로 설정합니다 .

2 Hours, 4 Hours, 
8 Hours, 12 Hours

지정된 시간 동안 본 장치를 조작하지 않은 경우 본 장치를 기 모드로 설
정합니다 . 예를 들어 “2 Hours” 가 선택된 경우 2 시간 동안 본 장치를 조작
하지 않으면 본 장치는 자동으로 기 모드로 전환됩니다 .

Off 에코 모드를 비활성화합니다 .

On 에코 모드를 활성화합니다 .
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본 장치에 대한 정보 보기 (Information 메뉴 )

TV 화면을 사용하여 본 장치에 한 정보를 볼 수 있습니다 .

1 ON SCREEN 을 누릅니다 .

2 커서 버튼을 사용하여 “Information” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

3 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 정보 유형을 선택합니다 .

4 메뉴를 종료하려면 ON SCREEN 을 누릅니다 .

정보 유형

정보 메뉴에서 다음의 정보를 확인할 수 있습니다 .

⬛ Audio Signal
현재 오디오 신호에 한 정보를 표시합니다 .

X
본 장치가 비트스트림 신호를 직접 출력하도록 설정된 경우에도 재생 장치의 사양과 설정에 따라 신호가 변

환될 수 있습니다 .

⬛ Video Signal
현재 비디오 신호에 한 정보를 표시합니다 .

Input

Format 입력 신호의 오디오 포맷

Channel

입력 신호의 음원 채널 수 ( 전방 / 서라운드 /LFE)

예를 들어 , “5.1 (3/2/0.1)” 은 총 5.1 채널 ( 전방 채널 3 개 , 서
라운드 채널 2 개 및 LFE) 을 의미합니다 .

(DTS:X 콘텐츠를 재생하는 경우 )

예를 들면 , “7.1.4” 는 “ 오버헤드 스피커 채널에 한 표준 7.1 
채널 플러스 4” 를 나타냅니다 .

Sampling 입력 디지털 신호의 초당 샘플 수

Bitrate 입력 비트스트림 신호의 초당 데이터 양

Dialogue 입력 비트스트림 신호의 화 평균화 레벨

Output Channel

신호 출력 채널 숫자 ( 예를 들면 , “5.1.2” 는 “ 오버헤드 스피커 
채널에 한 표준 5.1 채널 플러스 2 를 나타냄 ) 와 신호가 출
력되는 단자

(DTS:X 콘텐츠를 재생하는 경우 )

신호 출력 채널 숫자와 오브젝트 ( 예 : “5.1.2 +5 오브젝트 ”).

HDMI Signal HDMI 신호 입력 / 출력의 유무

HDMI Resolution 입력 신호 ( 아날로그 또는 HDMI) 및 출력 신호 (HDMI) 의 해상도

Analog Resolution
입력 신호 ( 아날로그 ) 및 MONITOR OUT 잭 신호 출력 ( 아날로그 ) 의 해상
도
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⬛ HDMI Monitor
HDMI OUT 잭에 연결된 TV 에 한 정보를 표시합니다 .

커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 “OUT1” 및 “OUT2” 간에 전환합니다 .

⬛ Network
본 장치에 한 네트워크 정보를 표시합니다 .

( 유선 또는 무선 [[Wi-Fi] 네트워크 연결을 사용하는 경우 )

(Wireless Direct 를 사용하는 경우 )

⬛ System
본 장치에 한 시스템 정보를 표시합니다 .

X
본 장치가 네트워크를 통해 최신 펌웨어를 감지하면 ( 메일 아이콘 ) 이 “Information” 및 “System” 아이

콘 오른쪽 위에 나타나고 이 화면에 해당 메시지가 표시됩니다 . 이 화면에서 ENTER 를 누르고 “ 네트워크를

통해 본 장치의 펌웨어 업데이트하기 ” (p.160) 의 절차를 따라서 본 장치의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다 .

⬛ Multi Zone
Zone2, Zone3 및 Zone4 에 한 정보를 표시합니다 .

Interface TV 인터페이스

Video Resolution TV 에서 지원되는 해상도

IP Address IP 주소

Subnet Mask 서브넷 마스크

Default Gateway 기본 게이트웨이의 IP 주소

DNS Server (P) 1 차 DNS 서버의 IP 주소

DNS Server (S) 2 차 DNS 서버의 IP 주소

MAC Address (Ethernet)
MAC 주소

MAC Address (Wi-Fi)

vTuner ID vTuner ID

Network Name 네트워크 이름 ( 네트워크 상에서 본 장치의 이름 ) (p.143)

MusicCast Network MusicCast 네트워크 연결 상태

Wired/Wireless 유선 또는 무선 연결 상태

SSID
( 무선 [Wi-Fi] 네트워크 연결을 사용하는 경우 )

무선 네트워크의 SSID

SSID 무선 네트워크의 SSID

Security 보안 방법

Security Key 보안 키

IP Address IP 주소

Subnet Mask 서브넷 마스크

MAC Address (Wi-Fi) MAC 주소

MusicCast Network MusicCast 네트워크 연결 상태

Network Connection “Wireless Direct” 표시

Remote ID 본 장치의 리모컨 ID 설정 (p.154)

TV Format 본 장치의 비디오 신호 유형 (p.155)

Speaker Impedance 본 장치의 스피커 임피던스 설정 (p.154)

Tuner Freq. Step
( 브라질 , 아시아 및 일반 모델만 해당 )

본 장치의 FM/AM 튜닝 주파수 설정 (p.154)

System ID 시스템 ID 번호

Firmware Version 본 장치에 설치된 펌웨어의 버전

Input Zone2, Zone3 또는 Zone4 에 해 선택한 입력 음원

Volume Zone2 또는 Zone3 볼륨
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시스템 설정 구성하기(ADVANCED SETUP 메뉴)

전면 표시화면이 표시된 상태에서 본 장치의 시스템 설정을 구성합니다 .

1 본 장치를 대기 모드로 설정합니다 .

2 전면 패널의 STRAIGHT 버튼을 누른 상태에서 MAIN ZONE z 버튼을

누릅니다 .

3 PROGRAM 을 눌러 항목을 선택합니다 .

4 STRAIGHT 를 눌러 설정을 선택합니다 .

5 MAIN ZONE z 을 눌러 본 장치를 대기 모드로 설정하고 다시 켭니다 .

새로운 설정이 적용됩니다 .

ADVANCED SETUP 메뉴 항목

X
기본 설정에는 밑줄이 표시되어 있습니다 .

MAIN ZONE z STRAIGHT

PROGRAM

항목 기능 페이지

SPEAKER IMP. 스피커 임피던스 설정을 변경합니다 . 154

REMOTE SENSOR 본체의 리모컨 센서를 켜거나 끕니다 . 154

REMOTE CON AMP 본 장치의 리모컨 ID 를 선택합니다 . 154

TUNER FRQ STEP
( 브라질 , 아시아 및 일반 모델만 해당 )

FM/AM 튜닝 주파수 설정을 변경합니다 .
154

TV FORMAT 비디오 신호 유형을 전환합니다 . 155

MONITOR CHECK HDMI 비디오 출력에 한 제한을 제거합니다 . 155

4K MODE HDMI 4K (60 Hz/50 Hz) 신호 포맷을 선택합니다 . 155

DTS MODE
이 설정은 본 장치에서 지원하는 DTS 포맷을 플레이어에 알립니
다 .

155

RECOV./BACKUP 본 장치의 설정을 백업하거나 백업에서 설정을 복구합니다 . 156

INITIALIZE 기본 설정을 복원합니다 . 156

FIRM UPDATE 펌웨어를 업데이트합니다 . 156

VERSION 본 장치에 현재 설치된 펌웨어의 버전을 확인합니다 . 156
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스피커 임피던스 설정 변경하기 (SPEAKER IMP.)

연결된 스피커의 임피던스에 따라 본 장치의 스피커 임피던스 설정을 변경합니다 .

설정

리모컨 센서 켜기 / 끄기 (REMOTE SENSOR)

본체의 리모컨 센서를 켜거나 끕니다 . 리모컨 센서가 꺼진 동안에는 리모컨으로 본 장

치를 제어할 수 없습니다 .

설정

리모컨 ID 선택하기 (REMOTE CON AMP)

리모컨 ID 와 일치하도록 본 장치의 리모컨 ID 를 변경합니다 ( 기본값 : ID1). 여러 의

Yamaha AV receivers 를 사용할 경우 각 리모컨에 해당 수신기용으로 특정한 리모컨 ID

를 설정할 수 있습니다 .

설정
ID1, ID2

⬛ 리모컨의 리모컨 ID 변경하기

1 ID1 을 선택하려면 커서 버튼 (e) 과 SCENE 1 를 함께 3 초 동안 길게 누릅니다 . 

ID2 을 선택하려면 커서 버튼 (e) 과 SCENE 2 를 함께 3 초 동안 길게 누릅니다 .

FM/AM 튜닝 주파수 설정 변경하기 
(TUNER FRQ STEP)

( 브라질 , 아시아 및 일반 모델만 해당 )

해당 국가 또는 지역에 따라 본 장치의 FM/AM 튜닝 주파수 설정을 변경합니다 .

설정

6 Ω MIN
6 옴 스피커를 본 장치에 연결하는 경우 이 옵션을 선택합니다 . 4 옴 스피커
를 전면 스피커로 사용할 수도 있습니다 .

8 Ω MIN 8 옴 이상의 스피커를 본 장치에 연결하는 경우 이 옵션을 선택합니다 .

ON 리모컨 센서를 켭니다 .

OFF 리모컨 센서를 끕니다 .

         8¬MIN
 SPEAKER IMP. 

ON
REMOTE SENSER

FM100/AM10
FM 주파수를 100-kHz 간격으로 조정하고 AM 주파수를 10-kHz 간격으로 
조정하려면 선택하십시오 .

FM50/AM9
FM 주파수를 50-kHz 간격으로 조정하고 AM 주파수를 9-kHz 간격으로 조
정하려면 선택하십시오 .

 

           ID1
REMOTE CON AMP

 

FM50/AM9
TUNER FRQ STEP
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비디오 신호 유형 전환하기 (TV FORMAT)

TV 포맷과 일치하도록 본 장치의 비디오 신호 유형을 전환합니다 .

설정
NTSC, PAL

기본값
미국 , 캐나다 , 한국 , 브라질 및 일반 모델 : NTSC

기타 모델 : PAL

HDMI 비디오 출력 제한 제거하기 (MONITOR CHECK)

본 장치는 HDMI OUT 잭에 연결된 TV 에서 지원하는 해상도를 자동으로 감지합니다 .

“Resolution” (p.139) 에서 해상도를 지정하려는 경우 또는 본 장치가 TV 해상도를 감지

할 수 없거나 감지된 해상도와 다른 해상도를 지정하려면 모니터 체크 기능을 비활성화

하십시오 .

설정

Y
“MONITOR CHECK” 를 “SKIP” 으로 설정한 후 본 장치의 비디오가 TV 에 표시되지 않아 본 장치가 작동하지

않을 경우에는 “YES” 로 재설정하십시오 .

HDMI 4K 신호 포맷 선택하기 (4K MODE)

HDMI 4K (60 Hz/50 Hz) 호환 TV 및 재생 장치가 본 장치에 연결된 경우 장치에서 신호

입력 / 출력의 포맷을 선택합니다 .

설정

X
“MODE 1” 을 선택한 경우 , 18 Gbps 를 지원하는 고속 HDMI 케이블을 사용하십시오 .

DTS 포맷 알림 설정 (DTS MODE)

이 설정은 본 장치에서 지원하는 DTS 포맷을 플레이어에 알립니다 .

설정YES
Monitor Check 기능을 사용합니다 . (TV 에서 지원하는 해상도로만 비디오 
신호를 출력합니다 .)

SKIP
Monitor Check 기능을 사용하지 않습니다 . (TV 호환성과 상관없이 지정된 
해상도로 비디오 신호를 출력합니다 .)

 

NTSC
  TV FORMAT

YES
MONITOR CHECK

MODE 1

4K (60 Hz/50 Hz) 신호를 4:4:4, 4:2:2 또는 4:2:0 포맷으로 입력 /출력합니다 .

(VIDEO AUX [HDMI IN] 잭에 해서는 4:2:0 포맷만 )

접속된 장치 또는 HDMI 케이블에 따라서는 비디오가 올바르게 표시되지 않
을 수 있습니다 . 그런 경우에는 “MODE 2” 를 선택하십시오 .

MODE 2 4:2:0 포맷으로 4K (60 Hz/50 Hz) 신호를 입력 / 출력합니다 .

MODE 1
이 모드는 DTS:X 표준을 준수합니다 .

정상적인 환경에서는 이 설정을 사용합니다 .

MODE 2
DTS-HD 또는 DTS:X 콘텐츠를 재생 중일 때도 플레이어가 DTS 신호를 올바
르게 출력하지 못할 경우 이 설정을 사용합니다 .

MODE 2
   4K MODE

MODE 1
   DTS MODE
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설정 백업 / 복구하기 (RECOV./BACKUP)

본 장치의 설정을 백업하거나 백업에서 설정을 복구합니다 .

⬛ 백업 / 복구 절차

1 STRAIGHT 를 반복하여 눌러 “BACKUP” 또는 “RECOVERY” 를 선택하고 INFO 를 눌러

프로세스를 시작합니다 .

선택사항

기본 설정 복원하기 (INITIALIZE)

본 장치에 한 기본 설정을 복원합니다 .

선택사항

펌웨어 업데이트하기 (FIRM UPDATE)

추가 기능 및 제품 향상 기능을 제공하는 새 펌웨어는 필요에 따라 릴리스됩니다 . 업데

이트는 Yamaha 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다 . 본 장치가 인터넷에 연결된 경

우 네트워크를 통해 펌웨어를 다운로드할 수 있습니다 . 자세한 내용은 업데이트와 함께

제공되는 정보를 참조하십시오 .

⬛ 펌웨어 업데이트 절차

펌웨어 업데이트가 필요한 경우가 아니면 이 절차를 수행하지 마십시오 . 펌웨어를 업데이
트하기 전에 업데이트와 함께 제공되는 정보를 꼭 읽어 보십시오 .

1 STRAIGHT 를 반복하여 눌러 “USB” 또는 “NETWORK” 를 선택하고 INFO 를 눌러 펌웨

어 업데이트를 시작합니다 .

선택사항

X
본 장치가 네트워크를 통해 최신 펌웨어를 감지한 경우 ON SCREEN 을 누른 후에 해당 메시지가 표시됩니

다 . 이 경우 “ 네트워크를 통해 본 장치의 펌웨어 업데이트하기 ” (p.160) 의 절차를 따라 본 장치의 펌웨어를

업데이트할 수도 있습니다 .

펌웨어 버전 확인하기 (VERSION)

본 장치에 현재 설치된 펌웨어의 버전을 확인합니다 .

X
• “Information” 메뉴의 “System” (p.152) 에서 펌웨어 버전을 확인할 수도 있습니다 .

• 펌웨어 버전이 화면에 표시되기까지 시간이 다소 소요될 수 있습니다 .

BACKUP 본 장치의 설정을 내부 메모리에 백업합니다 .

RECOVERY 백업에서 본 장치의 설정을 복구합니다 ( 백업된 경우에만 사용 가능 ).

참고

• 복구 프로세스 중에는 본 장치를 끄지 마십시오 . 그렇지 않으면 설정이 올바르게 복원되지 않
을 수도 있습니다 .

• 백업에는 사용자 정보 ( 사용자 계정 , 암호 등 ) 가 포함되지 않습니다 .

VIDEO 비디오 구성에 한 기본 설정을 복원합니다 .

ALL 본 장치에 한 기본 설정을 복원합니다 . 

CANCEL 초기화를 수행하지 않습니다 .

BACKUP
RECOV./BACKUP

 

CANCEL
  INITIALIZE  INITIALIZE

USB USB 메모리 장치를 사용하여 펌웨어를 업데이트합니다 .

NETWORK 네트워크를 통해 펌웨어를 업데이트합니다 .

 

USB
 FIRM UPDATE

 

x.xx
   VERSION
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리모컨으로 외부 장치 제어하기

외부 장치에 한 리모컨 코드를 등록한 경우 본 장치의 리모컨을 사

용하여 외부 장치 (BD/DVD 플레이어 등 ) 를 조작할 수 있습니다 .

Y
• 리모컨 센서가 없는 외부 장치는 제어할 수 없습니다 .

• 외부 장치의 리모컨 ID 를 “ID1” 로 설정해야 합니다 . 다른 ID 를 선택하는 경우 리

모컨이 올바로 작동하지 않을 수 있습니다 .

• 2 분 이상 본 장치의 리모컨의 배터리가 부족한 경우 등록된 코드가 지워질 수 있

습니다 . 이 경우 새 배터리를 끼운 후 코드를 다시 등록하십시오 .

X
본 장치의 기본 설정에는 모든 입력 선택 키에 한 앰프 코드 (Yamaha: 5098) 가 설

정되어 있습니다 . 이 설정을 사용하면 본 장치에 연결된 HDMI 제어 호환 장치를 리

모컨으로 제어할 수 있습니다 . ( 이 기능은 외부 장치의 사양에 따라 작동하지 않을

수 있습니다 .)

TV 리모컨 코드 등록

리모컨 코드를 등록하면 본 장치 리모컨으로 TV 를 조작할 수 있습

니다 .

X
TV 리모컨 코드를 입력 선택 버튼에 등록할 수도 있습니다 (p.158). 이 경우 커서 버

튼이나 숫자 버튼을 사용하여 TV 를 조작할 수 있습니다 ( 이 기능은 일부 TV 모델에

서는 사용할 수 없음 ).

1 “ 리모컨 코드 목록 ” (p.188) 에서 TV 의 리모컨 코드

를 확인합니다 .

X
리모컨 코드가 여러 개 있을 경우 목록에 있는 첫 번째 코드를 등록하십시오 . 

작동하지 않을 경우 다른 코드를 등록하십시오 .

2 CODE SET 을 누릅니다 .

SOURCE 가 두 번 깜박입니다 .

다음 절차의 각 단계를 1 분 이내에 수행하십시오 . 1 분을 넘길

경우 설정이 취소됩니다 . 이 경우 2 단계부터 다시 시작해야 합

니다 .

3 TV z 를 누릅니다 .

4 숫자 버튼을 사용하여 4 자리 숫자로 된 리모컨 코드를

입력합니다 .

리모컨 코드 등록이 완료되면 SOURCE 가 두 번 깜박입니다 .

여섯 번 깜박이는 경우 등록에 실패했음을 의미합니다 . 2 단계부터

다시 시작해야 합니다 .

⬛ TV 조작
TV 에 한 리모컨 코드를 등록하면 본 장치에 선택된 입력 음원과

상관 없이 TV 조작 버튼을 사용하여 TV 를 제어할 수 있습니다 .

TV 조작 버튼

INPUT TV 의 비디오 입력을 변경합니다 .

MUTE TV 의 오디오 출력을 음소거합니다 .

TV VOL TV 볼륨을 조절합니다 .

TV CH TV 채널을 전환합니다 .

TV z TV 를 켜거나 끕니다 .
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재생 장치에 대한 리모컨 코드 등록하기

리모컨 코드를 등록하면 본 장치 리모컨으로 재생 장치를 조작할 수

있습니다 . 또한 리모컨 코드는 입력 선택 버튼에 지정되므로 입력

선택 버튼을 사용하여 리모컨에 의해 제어되는 재생 장치를 변경할

수 있습니다 . 

1 “ 리모컨 코드 목록 ” (p.188) 에서 재생 장치에 대한

리모컨 코드를 확인합니다 .

X
리모컨 코드가 여러 개 있을 경우 목록에 있는 첫 번째 코드를 등록하십시오

. 작동하지 않을 경우 다른 코드를 등록하십시오 .

2 CODE SET 를 누릅니다 .

SOURCE 가 두 번 깜박입니다 .

다음 절차의 각 단계를 1 분 이내에 수행하십시오 . 1 분을 넘길

경우 설정이 취소됩니다 . 이 경우 2 단계부터 다시 시작해야 합

니다 .

3 입력 선택 버튼을 누릅니다 .

예를 들어 AV 1 잭에 연결된 재생 장치에 한 리모컨 코드를

설정하려면 AV 1 을 누릅니다 .

4 숫자 버튼을 사용하여 4 자리 숫자로 된 리모컨 코드를

입력합니다 .

리모컨 코드 등록이 완료되면 SOURCE 가 두 번 깜박입니다 .

여섯 번 깜박이는 경우 등록에 실패했음을 의미합니다 . 2 단계부터

다시 시작해야 합니다 .

X
SCENE 버튼에 리모컨 코드를 등록하는 자세한 방법은 “Scene 등록하기 ” (p.76) 를

참조하십시오 .

⬛ 재생 장치 조작
재생 장치에 한 리모컨 코드를 등록하면 입력 음원이나 SCENE 을

선택한 후 다음 버튼을 사용하여 재생 장치를 제어할 수 있습니다 .

X
SOURCE 또는 RECEIVER 를 누르면 메뉴 조작 버튼 , DISPLAY 및 숫자 버튼을 사용

하여 조작 상 장치 ( 본 장치 또는 외부 장치 ) 를 변경할 수 있습니다 . RECEIVER (

주황색 점등 ) 를 누르면 본 장치를 조작할 수 있고 , SOURCE ( 녹색 점등 ) 를 누르면

외부 장치를 조작할 수 있습니다 . 예를 들어 TUNER 에 외부 장치의 리모컨 코드를

등록할 경우 RECEIVER 를 누른 후 본 장치에 내장된 FM/AM 라디오를 조작할 수 있

고 , SOURCE 를 누른 후 외부 장치를 조작할 수 있습니다 .

Y
이러한 버튼은 재생 장치에서 해당 기능을 사용할 수 있으며 적외선 리모컨을 사용

하여 해당 장치를 조작할 수 있을 경우에만 작동합니다 .

SOURCE z 재생 장치를 켜거나 끕니다 .

메뉴 조작 버튼

커서 버튼 항목을 선택합니다 .

ENTER 선택 항목을 확정합니다 .

RETURN 이전 화면으로 돌아갑니다 .

DISPLAY
표시화면에 표시되는 정보를 변경합 
니다 .

외부 장치 조작 버
튼

TOP MENU 최상위 메뉴를 표시합니다 .

POP-UP/MENU 팝업 메뉴를 표시합니다 .

s 재생을 중단합니다 .

d 재생을 일시 중단합니다 .

a
선택된 곡 또는 비디오의 재생을 시
작합니다 .

h 버튼을 누르고 있으면 앞으로 / 뒤로 
검색합니다 .j

f
앞으로 / 뒤로 건너뜁니다 .

g

숫자 버튼 숫자 값을 입력합니다 .

TV 조작 버튼 TV 를 제어합니다 (p.157).
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리모컨 코드 재설정하기

각각의 입력 선택 버튼에 등록된 리모컨 코드를 재설정할 수 있습니

다 .

1 CODE SET 을 누릅니다 .

SOURCE 가 두 번 깜박입니다 .

다음 절차의 각 단계를 1 분 이내에 수행하십시오 . 1 분을 넘길

경우 설정이 취소됩니다 . 이 경우 1 단계부터 다시 시작해야 합

니다 .

2 입력 선택 버튼을 누릅니다 .

3 숫자 버튼을 사용하여 “5098” 을 입력합니다 .

리모컨 코드 등록이 완료되면 SOURCE 가 두 번 깜박입니다 .

여섯 번 깜박이는 경우 재설정에 실패했음을 의미합니다 . 1 단계부

터 다시 시작해야 합니다 .

리모컨을 출고시 기본 설정으로 되돌리려면

a CODE SET 을 누릅니다 .

b RECEIVER 을 누릅니다 .

c 숫자 버튼을 사용하여 “9981” 을 입력합니다 .
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네트워크를 통해 본 장치의 펌웨어 업데이트하기

추가 기능 및 제품 향상 기능을 제공하는 새 펌웨어는 필요에 따라

릴리스됩니다 . 본 장치가 인터넷에 연결된 경우 네트워크를 통해 펌

웨어를 다운로드하여 업데이트할 수 있습니다 .

X
“ADVANCED SETUP” 메뉴 (p.156) 에서 USB 메모리 장치를 사용하여 펌웨어를 업데

이트할 수도 있습니다 .

ON SCREEN 을 누른 후 다음 메시지가 표시되면 펌웨어 업데이트를

할 수 있는 것입니다 .

1 화면에 표시되는 설명을 읽습니다 .

2 펌웨어 업데이트를 시작하려면 커서 버튼을 사용하여

“START” 을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

화면 표시가 꺼집니다 .

3 전면 표시화면에 “UPDATE SUCCESS PLEASE POWER

OFF!” 라고 나타나면 전면 패널의 MAIN ZONE z 을

누릅니다 .

펌웨어 업데이트가 완료됩니다 .

X
나중에 펌웨어를 업데이트하려면 2 단계에서 “CLOSE” 를 선택합니다 . “Information”

및 “System” 아이콘 오른쪽 위에  ( 메일 아이콘 ) 이 나타나고 “System” 화면에

해당 메시지가 표시됩니다 (p.152). “System” 화면에서 ENTER 를 눌러 본 장치의 펌

웨어를 업데이트할 수 있습니다 .

참고

• 펌웨어 업데이트 중에 본 장치를 조작하거나 전원 케이블 또는 네트워
크 케이블 연결을 해제하지 마십시오 . 펌웨어 업데이트는 20 분 이상 걸
립니다 ( 인터넷 연결 속도에 따라 다름 ).

• 본 장치가 무선 네트워크에 연결되어 있는 경우 무선 연결 상태에 따라 
네트워크 업데이트를 진행하지 못할 수도 있습니다 . 이 경우 USB 메모
리 장치를 이용해서 펌웨어를 업데이트하십시오 (p.156).

• 업데이트에 한 자세한 내용은 Yamaha 웹사이트에서 확인하십시오 .

Information 아이콘

메시지

System 아이콘
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부록

자주 묻는 질문 (FAQ)

새 스피커 시스템이 최적의 음향 밸런스를 제공하지 않습니다 ...
스피커를 변경했거나 새 스피커 시스템을 설치한 경우 “Auto Setup” 을 사용하여 스피

커 설정을 다시 최적화하십시오 (p.53). 스피커 설정을 수동으로 조정하려면 “Setup” 메

뉴의 “Manual Setup” 을 사용하십시오 (p.131).

어린 아이가 있어서 볼륨 조절 장치에 제한을 설정하고 싶습니
다 ...
어린 아이가 본체의 조절 장치나 리모컨을 우연히 조작할 경우 볼륨이 갑자기 커질 수

있습니다. 그러면 부상을 입거나 본 장치나 스피커가 손상될 수도 있습니다. 먼저 “Setup”

메뉴의 “Max Volume” 을 사용하여 본 장치의 최  볼륨 레벨을 설정하는 것이 좋습니다

(p.137). Zone2 또는 Zone3 의 최  볼륨을 설정할 수도 있습니다 (p.145).

본 장치를 켤 때 갑작스러운 큰 소리에 가끔 놀랍니다 ...
기본적으로 본 장치가 마지막으로 기 모드가 되었을 때의 볼륨 레벨이 자동으로 적용

됩니다 . 볼륨을 수정하려는 경우 “Setup” 메뉴에서 “Initial Volume” 을 사용하여 수신기

가 켜질 때 적용할 볼륨을 설정하십시오 (p.137). Zone2 또는 Zone3 의 초기 볼륨을 설

정할 수도 있습니다 (p.145).

입력 음원 간의 볼륨 차이로 인해 불편함이 느껴집니다 ...
“Option” 메뉴의 “Input Trim” 을 사용하여 입력 음원 간의 볼륨 차이를 보정할 수 있습

니다 (p.119).

HDMI 연결을 설정했지만 HDMI 제어 기능이 전혀 작동하지 않
습니다 ...
HDMI 제어 기능을 사용하려면 HDMI 제어 기능 링크 설정을 수행해야 합니다 (p.179).

HDMI 제어 호환 장치 (BD/DVD 플레이어 등 ) 를 본 장치에 연결한 후 각 장치에서 HDMI

제어 기능을 활성화하고 HDMI 제어 기능 연결 설정을 수행합니다 . 새 HDMI 제어 호환

장치를 시스템에 추가할 때마다 이 설정을 수행해야 합니다 . TV 와 재생 장치 간 HDMI

제어 기능의 작동 방식에 한 자세한 내용은 각 장치의 사용 설명서를 참조하십시오 .

조작 중에 표시되는 화면 메시지를 끄고 싶습니다 ...
기본적으로 본 장치가 작동할 때 ( 입력 선택 및 볼륨 조절 등 ) TV 화면에 단문 메시지가

표시됩니다 . 영화나 스포츠를 시청할 때 방해가 될 경우 이러한 단문 메시지가 표시되

지 않도록 “Setup” 메뉴의 “Short Message” (p.148) 를 구성하십시오 .

의도하지 않은 설정 변경을 방지하려고 합니다 ...
“Setup” 메뉴의 “Memory Guard” 를 사용하여 본 장치에 구성된 설정 ( 스피커 설정 등 )

을 보호할 수 있습니다 (p.149).

본 장치의 리모컨으로 본 장치뿐만 아니라 다른 Yamaha 제품도
동시에 제어됩니다 ...
여러 Yamaha 제품을 사용할 경우 본 장치의 리모컨이 다른 Yamaha 제품에서 작동하거

나 다른 제품의 리모컨이 본 장치에서 작동할 수 있습니다 . 이 경우 각 리모컨으로 제어

하려는 장치에 해 서로 다른 리모컨 ID 를 등록하십시오 (p.154).

본 장치가 대기 모드에 있을 때에도 비디오 장치에서 비디오 / 오
디오를 재생하고 싶습니다 ...
HDMI 로 비디오 장치를 본 장치에 연결한 경우 본 장치는 기 모드에 있을 때에도 비

디오 장치에서 재생되는 비디오 / 오디오를 TV 로 출력할 수 있습니다 . 이 기능을 사용

하려면 “Setup” 메뉴의 “Standby Through” (p.141) 를 “On” 또는 “Auto” 으로 설정하십

시오 . 이 기능이 활성화되면 본 장치의 리모컨을 사용하여 입력 음원을 전환할 수 있습

니다 .
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문제 해결

본 장치가 올바르게 작동하지 않을 경우에는 아래의 표를 참조하십시오 .

사용자에게 발생한 문제가 아래의 표에 없거나 아래의 설명이 도움이 되지 않을 경우 본 장치를 끄고 전원 케이블을 분리한 다음 가까운 Yamaha 지정 판매점이나 서비스 센터에 연

락하십시오 .

먼저 다음을 확인하십시오 .

1 본 장치 , TV 및 재생 장치 (BD/DVD 플레이어 등 ) 의 전원 케이블이 AC 벽면 콘센트에 단단히 연결되어 있습니다 .

2 본 장치 , 서브우퍼 , TV 및 재생 장치 (BD/DVD 플레이어 등 ) 의 전원이 켜져 있습니다 .

3 각 케이블의 커넥터가 각 장치의 잭에 단단히 꽂혀 있습니다 .

전원 , 시스템 및 리모컨

문제 원인 해결

전원이 켜지지 않습니다 .
보호 회로가 세 번 연속해서 작동되었습니다 . 본 장치가 이 상태에 
있을 때 전원을 켜면 장치의 기 표시등이 깜박입니다 .

안전 조치에 따라 전원을 켜는 기능이 비활성화되어 있습니다 . 가까운 Yamaha 판
매점이나 서비스 센터에 문의하여 수리를 요청하십시오 .

전원이 꺼지지 않습니다 .
외부의 전기 충격 ( 번개 및 강한 정전기 등 ) 이나 전원 전압의 강하
로 인해 내부 마이크로컴퓨터의 작동이 멈췄습니다 .

전면 패널의 MAIN ZONE z 을 10 초 이상 길게 눌러 본 장치를 초기화하고 재부
팅하십시오 . ( 문제가 지속되면 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에서 뺐다가 다시 
꼽으십시오 .)

전원이 즉시 꺼집니다 ( 대기 모드 ). 스피커 케이블이 단락된 상태에서 본 장치가 켜졌습니다 .
각 스피커 케이블의 피복이 벗겨진 전선을 단단히 꼬아서 본 장치와 스피커에 다
시 연결하십시오 (p.29).

본 장치가 자동적으로 대기 모드가 됩니다 .

취침 예약 기능이 작동되었습니다 . 장치를 켠 다음 재생을 다시 시작하십시오 .

지정된 시간 동안 본 장치를 사용하지 않았기 때문에 자동 기 모
드 전환 기능이 활성화되었습니다 .

자동 기 모드 전환 기능을 비활성화하려면 “Setup” 메뉴의 “Auto Power 
Standby” 를 “Off” 로 설정하십시오 (p.150).

스피커 임피던스 설정이 잘못되었습니다 . 스피커에 맞게 스피커 임피던스를 설정하십시오 (p.154).

누전으로 인해 보호 회로가 활성화되었습니다 .
각 스피커 케이블의 피복이 벗겨진 전선을 단단히 꼬아서 본 장치와 스피커에 다
시 연결하십시오 (p.29).

본 장치의 높은 볼륨으로 인해 보호 회로가 활성화되었습니다 .
볼륨을 줄입니다 . “Setup” 메뉴의 “ECO Mode” 가 “On” 으로 설정된 경우 “Off” 로 
설정하십시오 (p.150).

장치가 반응하지 않습니다 .
외부의 전기 충격 ( 번개 및 강한 정전기 등 ) 이나 전원 전압의 강하
로 인해 내부 마이크로컴퓨터의 작동이 멈췄습니다 .

전면 패널의 MAIN ZONE z 을 10 초 이상 길게 눌러 본 장치를 초기화하고 재부
팅하십시오 . ( 문제가 지속되면 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에서 뺐다가 다시 
꼽으십시오 .)
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리모컨을 사용하여 본 장치를 제어할 수 없습니다 .

본 장치의 작동 범위를 벗어났습니다 . 작동 범위 내에서 리모컨을 사용하십시오 (p.6).

건전지가 거의 소모되었습니다 . 새 배터리로 교체하십시오 .

본 장치의 리모컨 센서가 직사광선 또는 강한 조명에 노출되어 있습
니다 .

조명 각도를 조정하거나 본 장치의 위치를 조정하십시오 .

리모컨이 외부 장치를 제어하도록 설정되어 있습 니다 .
RECEIVER 를 눌러 본 장치를 제어하도록 ( 버튼이 주황색으로 점등 ) 리모컨을 설
정하십시오 .

본 장치 및 리모컨의 리모컨 ID 가 동일하지 않습니다 . 본 장치 또는 리모컨의 리모컨 ID 를 변경하십시오 (p.154).

리모컨을 사용하여 외부 장치를 제어할 수 없습 니다.

리모컨이 본 장치를 제어하도록 설정되어 있습니다 .
SOURCE 를 눌러 외부 장치를 제어하도록 ( 버튼이 녹색으로 점등 ) 리모컨을 설정
하십시오 .

해당 리모컨 코드가 올바르게 설정되어 있지 않습니다 .
리모컨 코드를 다시 설정하십시오 (p.157). 리모컨 코드를 제 로 등록하더라도 일
부 제품은 리모컨에 반응하지 않을 수 있습니다 .

문제 원인 해결
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Audio

문제 원인 해결

음향이 출력되지 않습니다 .

다른 입력 음원이 선택됩니다 . 입력 선택 버튼으로 해당 입력 음원을 선택하십시오 .

본 장치에서 재생할 수 없는 신호가 입력되고 있습니다 .
일부 디지털 오디오 형식은 본 장치에서 재생하지 못할 수도 있습니다 . 입력 신호
의 오디오 포맷을 확인하려면 “Information” 메뉴의 “Audio Signal” 를 사용하십시
오 (p.151).

본 장치와 재생 장치를 연결하는 케이블에 결함이 있습니다 . 연결에 문제가 없는 경우 다른 케이블로 교체하십시오 .

볼륨을 높일 수 없습니다 .
최  볼륨이 설정되었습니다 . “Setup” 메뉴의 “Max Volume” 을 사용하여 최  볼륨을 조절하십시오 (p.137).

본 장치의 출력 잭에 연결된 장치가 켜져 있지 않습니다 . 본 장치의 출력 잭에 연결된 장치의 전원을 모두 켜십시오 .

특정 스피커에서 음향이 출력되지 않습니다 .

재생 음원에 해당 채널에 한 신호가 포함되어 있지 않습니다 . 이를 확인하려면 “Information” 메뉴에서 “Audio Signal” 를 사용하십시오 (p.151).

현재 선택된 음향 프로그램 / 디코더에서 해당 스피커를 사용하지 
않습니다 .

이를 확인하려면 “Setup” 메뉴에서 “Test Tone” 를 사용하십시오 (p.136).

스피커의 오디오 출력이 비활성화되어 있습니다 .
“Auto Setup” (p.53) 을 수행하거나 “Setup” 메뉴에서 “Configuration” 을 사용하여 
스피커 설정을 변경하십시오 (p.132).

스피커의 볼륨이 너무 낮게 설정되었습니다 .
“Auto Setup” (p.53) 을 수행하거나 “Setup” 메뉴에서 “Level” 을 사용하여 스피커 
볼륨을 변경하십시오 (p.135).

본 장치와 스피커를 연결하는 스피커 케이블에 결함이 있습니다 . 연결에 문제가 없는 경우 다른 스피커 케이블로 교체하십시오 .

스피커가 오작동되고 있습니다 .
이를 확인하려면 다른 스피커로 교체해보십시오 . 문제가 계속될 경우 본 장치가 
오작동되는 것일 수도 있습니다 .

서브우퍼에서 음향이 들리지 않습니다 .

재생 음원에 LFE 또는 저주파수 신호가 포함되어 있지 않습니다 .
서브우퍼가 올바록 작동하는지 확인하려면 “Setup” 메뉴에서 “Test Tone” 기능을 
이용하십시오 (p.136).

서브우퍼 출력이 비활성화되어 있습니다 .
“Auto Setup” (p.53) 을 수행하거나 “Setup” 메뉴에서 “Subwoofer 1” 또는 
“Subwoofer 2” 를 “Use” 로 설정하십시오 (p.133).

서브우퍼의 볼륨이 너무 낮습니다 . 서브우퍼 볼륨을 조절합니다 .

서브우퍼가 자동 기 모드 전환 기능에 의해 꺼졌습니다 . 서브우퍼의 자동 기 기능을 비활성화하거나 감도 레벨을 조정하십시오 .

HDMI 로 본 장치에 연결된 재생 장치에서 음향이 출
력되지 않습니다 .

TV 에서 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 를 지
원하지 않습니다 .

TV 사용 설명서를 참조하여 TV 사양을 확인하십시오 .

본 장치가 SPEAKERS 단자의 HDMI 잭을 통해 입력된 오디오를 출
력하지 않도록 설정되어 있습니다 .

“Setup” 메뉴의 “Audio Output” 에서 “Amp” 를 “On” 으로 설정하십시오 (p.141).

HDMI OUT 잭에 연결된 장치 수가 한도를 초과합니다 . 일부 HDMI 장치를 분리하십시오 .

HDMI 제어 기능이 사용될 때 재생 장치에서 음향이 
출력되지 않습니다 .

TV 가 TV 스피커에서 오디오를 출력하도록 설정되었습니다 .
재생 장치 오디오가 본 장치에 연결된 스피커에서 출력되도록 TV 에서 오디오 출
력 설정을 변경하십시오 .

TV 오디오가 입력 음원으로 선택되어 있습니다 . 입력 선택 버튼으로 해당 입력 음원을 선택하십시오 .
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HDMI 제어 기능이 사용될 때 TV 에서 음향이 출력되
지 않습니다 .

TV 가 TV 스피커에서 오디오를 출력하도록 설정되었습니다 .
TV 오디오가 본 장치에 연결된 스피커에서 출력되도록 TV 에서 오디오 출력 설정
을 변경하십시오 .

ARC를 지원하지 않는 TV는 HDMI 케이블만을 사용하여 본 장치에 
연결합니다 .

디지털 광 케이블을 사용하여 오디오를 연결합니다 (p.41).

( 오디오 케이블을 사용하여 TV 를 본 장치에 연결한 경우 )

TV 오디오 입력 설정이 실제 연결과 일치하지 않습니다 .
“Setup” 메뉴에서 “TV Audio Input” 을 사용하여 올바른 오디오 입력 잭을 선택하
십시오 (p.140).

(ARC 를 사용하려는 경우 )

본 장치 또는 TV 에서 ARC 가 비활성화되어 있습니다 .
“Setup” 메뉴에서 “ARC” 을 “On” 으로 설정하십시오 (p.141). 또한 TV 에서도 ARC
를 활성화하십시오 .

HDMI 로 본 장치에 연결된 Zone2 TV 에서 음향이 
출력되지 않습니다 .

HDMI OUT 2 (ZONE OUT) 잭에서 출력되는 오디오가 비활성화됩
니다 .

“Setup” 메뉴에서 “Audio Output” 을 “On” 으로 설정하십시오 (p.147).

전방 스피커가 다중 채널 오디오에서만 작동합니다 .
재생 장치가 2 채널 오디오 (PCM 등 ) 만 출력하도록 설정되어 있습
니다 .

이를 확인하려면 “Information” 메뉴에서 “Audio Signal” 를 사용하십시오 (p.151). 
필요한 경우 재생 장치에서 디지털 오디오 출력 설정을 변경하십시오 .

잡음 / 윙윙거리는 소리가 들립니다 .

본 장치가 디지털 장비나 무선 주파수 장치와 너무 가까이 있습니
다 .

본 장치를 해당 장치에서 멀리 떨어진 곳으로 옮기십시오 .

본 장치와 재생 장치를 연결하는 케이블에 결함이 있습니다 . 연결에 문제가 없는 경우 다른 케이블로 교체하십시오 .

음향이 왜곡됩니다 .
서브우퍼의 볼륨이 너무 높습니다 .

볼륨을 줄입니다 . “Setup” 메뉴의 “ECO Mode” 가 “On” 으로 설정된 경우 “Off” 로 
설정하십시오 (p.150).

본 장치의 출력 잭에 연결된 장치가 켜져 있지 않습니다 . 본 장치의 출력 잭에 연결된 장치의 전원을 모두 켜십시오 .

음향이 중단됩니다 .
HDMI OUT 2 (ZONE OUT) 잭이 Zone2 또는 Zone4 에 지정된 경우 
내부 회로 전환으로 인해 일부 구역 조작 시 HDMI 오디오 출력이 
중단될 수 있습니다 .

자세한 내용은 “HDMI 호환 장치를 연결하여 비디오 / 오디오 재생하기 ” (p.106)
를 참조하십시오 .

문제 원인 해결
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비디오

문제 원인 해결

비디오가 출력되지 않습니다 .

본 장치에서 다른 입력 음원이 선택되었습니다 . 입력 선택 버튼으로 해당 입력 음원을 선택하십시오 .

TV 에서 다른 입력 음원이 선택되었습니다 . 본 장치의 비디오를 표시하려면 TV 입력을 전환하십시오 .

본 장치에서 출력된 비디오 신호가 TV 에서 지원되지 않습니다 .
“ADVANCED SETUP” 메뉴에서 “MONITOR CHECK” 을 “YES” 으로 설정하십시오 
(p.155).

본 장치와 TV 또는 재생 장치를 연결하는 케이블에 결함이 있습니
다 .

연결에 문제가 없는 경우 다른 케이블로 교체하십시오 .

HDMI 로 본 장치에 연결된 재생 장치에서 비디오가 
출력되지 않습니다 .

본 장치에서 입력 비디오 신호 ( 해상도 ) 를 지원하지 않습니다 .
현재 비디오 신호 ( 해상도 ) 에 한 정보를 확인하려면 “Information” 메뉴에서 
“Video Signal” 를 사용하십시오 (p.151). 본 장치에서 지원하는 비디오 신호에 
한 자세한 내용은 “HDMI 신호 호환성 ” (p.181) 을 참조하십시오 .

TV 에서 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 를 지
원하지 않습니다 .

TV 사용 설명서를 참조하여 TV 사양을 확인하십시오 .

HDCP 2.2- 호환 장치를 필요로 하는 콘텐츠를 재생하고자 하는 경우에는 TV 와 재
생 장치 모두 HDCP 2.2 를 지원해야 합니다 .

HDCP 2.2 를 지원하는 재생 장치가 VIDEO AUX (HDMI IN) 잭에 연
결되었습니다 .

HDCP 2.2- 호환 장치를 필요로 하는 콘텐츠를 재생하려면 재생 장치를 HDMI (AV 
1-7) 잭에 연결하십시오 (p.44).

HDMI OUT 잭에 연결된 장치 수가 한도를 초과합니다 . 일부 HDMI 장치를 분리하십시오 .

본 장치의 메뉴가 TV 에 표시되지 않습니다 .
TV 가 HDMI 를 통해 본 장치에 연결되어 있지 않습니다 .

HDMI 케이블로 연결된 경우에만 TV 에 본 장치의 메뉴를 표시할 수 있습니다 . 필
요한 경우 HDMI 케이블을 사용하여 두 장치를 연결하십시오 (p.42).

TV 에서 다른 입력 음원이 선택되었습니다 . 본 장치에서 비디오를 표시하려면 TV 입력을 변경하십시오 (HDMI OUT 잭 ).

비디오가 중단됩니다 .

(Main 구역에서 2 의 TV 를 사용하는 경우 )

“HDMI OUT 1+2” 를 선택하면 다른 TV 가 꺼집니다 .
“HDMI OUT 1” 또는 “HDMI OUT 2” 를 선택하여 사용 중인 TV 에만 신호를 출력
합니다 (p.74).

(HDMI OUT 2 잭이 Zone2 또는 Zone4 에 지정된 경우 )

내부 회로 전환으로 인해 일부 구역 조작 시 HDMI 오디오 출력이 
중단될 수 있습니다 .

자세한 내용은 “HDMI 호환 장치를 연결하여 비디오 / 오디오 재생하기 ” (p.106)
를 참조하십시오 . 
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FM/AM 라디오

문제 원인 해결

FM 라디오 수신이 약하거나 잡음이 있습니다 .

다중 - 경로 간섭이 있습니다 . FM 안테나의 높이나 방향을 조정하거나 다른 곳에 놓으십시오 .

FM 방송국 송신기에서 너무 멀리 떨어져 있습니다 .

“Option” 메뉴에서 “FM Mode” 를 “Mono” 로 설정하여 모노럴 FM 라디오 수신을 
선택하십시오 (p.119).

실외용 FM 안테나를 사용하십시오 . 감도 높은 다중 - 요소 안테나를 사용하는 것
이 좋습니다 .

AM 라디오 수신이 약하거나 잡음이 있습니다 .
형광등, 모터, 서모스탯 및 기타 전기 제품으로 인해 잡음이 발생할 
수 있습니다 .

잡음을 완전히 제거하기는 어렵습니다 . 실외용 AM 안테나를 사용하면 잡음을 줄
일 수 있습니다 .

라디오 방송국을 자동으로 선택할 수 없습니다 .

FM 방송국 송신기에서 너무 멀리 떨어져 있습니다 .

방송국을 수동으로 선택하십시오 (p.84).

실외용 안테나를 사용하십시오 . 감도 높은 다중 - 요소 안테나를 사용하는 것이 좋
습니다 .

AM 라디오 신호가 약합니다 .

AM 안테나 방향을 조정하십시오 .

방송국을 수동으로 선택하십시오 (p.84).

실외용 AM 안테나를 사용하십시오 . 실외용 안테나를 제공된 AM 안테나와 함께 
ANTENNA (AM) 잭에 연결하십시오 .

AM 라디오 방송국을 선국 방송국으로 등록할 수 없
습니다 .

Auto Preset 이 사용되었습니다 .
Auto Preset 은 FM 라디오 방송국 등록용입니다 . AM 라디오 방송국을 수동으로 
등록하십시오 (p.84).
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Bluetooth

문제 원인 해결

Bluetooth 연결을 할 수 없습니다 .

본 장치의 Bluetooth 기능이 비활성화되었습니다 . Bluetooth 기능을 활성화합니다 (p.144).

다른 Bluetooth 장치가 본 장치에 이미 연결되어 있습니다 . 기존의 Bluetooth 연결을 종료한 후 새로 연결하십시오 (p.88).

본 장치 및 Bluetooth 장치가 너무 멀리 떨어져 있습니다 . Bluetooth 장치를 본 장치 가까이로 이동시킵니다 .

2.4 GHz 주파수  근처에서 신호를 출력하는 장치 ( 전자레인지나 
무선 LAN 등 ) 가 있습니다 .

본 장치를 그런 장치에서 멀리 떨어진 곳으로 옮기십시오 .

Bluetooth 장치가 A2DP 를 지원하지 않습니다 . A2DP 를 지원하는 Bluetooth 장치를 사용하십시오 .

Bluetooth 장치에 등록된 연결 정보가 어떤 이유로 인해서 작동하
지 않습니다 .

Bluetooth 장치의 연결 정보를 삭제한 후 Bluetooth 장치와 본 장치를 다시 연결하
십시오 (p.88).

음향이 재생되지 않거나 , 재생중에 음향이 간섭받고 
있습니다 .

Bluetooth 장치의 음량이 너무 낮게 설정되었습니다 . Bluetooth 장치의 음량을 올려 주십시오 .

Bluetooth 장치가 본 장치에 오디오 신호를 송신하도록 설정되어 
있지 않습니다 .

Bluetooth 장치의 오디오 출력을 본 장치로 변환합니다 .

Bluetooth 연결이 중단되었습니다 . Bluetooth 장치와 본 장치 간을 다시 Bluetooth 로 연결해 주십시오 (p.88).

본 장치 및 Bluetooth 장치가 너무 멀리 떨어져 있습니다 . Bluetooth 장치를 본 장치 가까이로 이동시킵니다 .

2.4 GHz 주파수  근처에서 신호를 출력하는 장치 ( 전자레인지나 
무선 LAN 등 ) 가 있습니다 .

본 장치를 그런 장치에서 멀리 떨어진 곳으로 옮기십시오 .
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USB 와 네트워크

문제 원인 해결

본 장치에서 USB 장치가 검색되지 않습니다 .
USB 장치가 USB 잭에 단단히 연결되지 않았습니다 . 본 장치를 끄고 USB 장치를 다시 연결한 후 본 장치를 다시 켜십시오 .

USB 장치의 파일 시스템이 FAT16 또는 FAT32 가 아닙니다 . FAT16 또는 FAT32 포맷의 USB 장치를 사용하십시오 .

USB 장치에 있는 폴더와 파일을 볼 수 없습니다 . USB 장치의 데이터는 암호화를 통해 보호됩니다 . 암호화 기능 없이 USB 장치를 사용합니다 .

USB 장치의 파일을 계속해서 재생할 수 없습니다 . 본 장치에서 지원되지 않는 파일이 선택한 폴더에 있습니다 .
재생하는 동안 지원되지 않는 파일 ( 이미지 및 숨겨진 파일 등 ) 이 발견되면 자동
으로 재생이 중지됩니다 . 재생 폴더에 지원되지 않는 파일을 저장하지 마십시오 .

네트워크 기능이 작동하지 않습니다 . 네트워크 매개변수 (IP 주소 ) 를 올바르게 가져오지 않았습니다 .

라우터에서 DHCP 서버 기능을 활성화하고 본 장치에서 “Setup” 메뉴의 “DHCP”
를 “On” 으로 설정하십시오 (p.142). 네트워크 매개변수를 수동으로 구성하려면 네
트워크의 다른 네트워크 장치에 사용되지 않는 IP 주소를 사용 중인지 확인하십시
오 (p.142).

본 장치를 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 를 통해 인
터넷에 연결할 수 없습니다 .

무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 가 꺼져 있습니다 . 무선 라우터를 켜십시오 .

본 장치와 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 가 너무 멀리 떨어져 있습
니다 .

본 장치와 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 를 서로 가깝게 위치하도록 하십시오 .

본 장치와 무선 라우터 사이에 장애물이 있습니다

( 액세스 포인트 ).
본 장치와 무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 사이에 장애물이 없도록 위치를 이동시키
십시오 .

발견된 무선 네트워크가 없습니다 .

전자레인지 또는 인근의 다른 무선 기기가 무선 통신을 방해할 수 
있습니다 .

이들 기기를 끄십시오 .

무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 의 방화벽 설정이 네트워크 액세스를 
제한합니다 .

무선 라우터 ( 액세스 포인트 ) 의 방화벽 설정을 확인하십시오 .

본 장치에서 PC 가 검색되지 않습니다 .

미디어 공유 설정이 올바르지 않습니다 .
공유 설정을 구성한 후 음악 콘텐츠를 공유할 장치로 본 장치를 선택하십시오
(p.94).

PC 에 설치된 일부 보안 소프트웨어에서 본 장치의 PC 액세스를 차
단하고 있습니다 .

PC 에 설치된 보안 소프트웨어의 설정을 확인하십시오 .

본 장치와 PC 가 동일한 네트워크에 있지 않습니다 .
네트워크 연결과 라우터의 설정을 확인하여 동일한 네트워크에 장치와 PC 를 연결
하십시오 .

본 장치에서 MAC 주소 필터가 활성화됩니다 .
“Setup” 메뉴의 “MAC Address Filter” 에서 MAC 주소 필터를 비활성화하거나 PC
의 MAC 주소를 지정하여 PC 에서 본 장치에 액세스할 수 있도록 하십시오
(p.143).

PC 의 파일을 볼 수 없거나 재생할 수 없습 니다 . 파일이 본 장치 또는 미디어 서버에서 지원되지 않습니다 .
본 장치와 미디어 서버에서 지원되는 파일 형식을 사용하십시오 . 본 장치에서 지
원하는 파일 포맷에 한 자세한 내용은 “ 미디어 서버 (PC/NAS) 에 저장된 음악 
재생하기 ” (p.94) 를 참조하십시오 .

PC 의 파일을 계속해서 재생할 수 없습니다 . 본 장치에서 지원되지 않는 파일이 선택한 폴더에 있습니다 .
재생하는 동안 지원되지 않는 파일 ( 이미지 및 숨겨진 파일 등 ) 이 발견되면 자동
으로 재생이 중지됩니다 . 재생 폴더에 지원되지 않는 파일을 저장하지 마십시오 .
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인터넷 라디오를 재생할 수 없습 니다 .

선택한 인터넷 라디오 방송국을 현재 사용할 수 없습 니다 .
라디오 방송국에 네트워크 문제가 있거나 서비스가 중단되었을 수 있습니다 . 나중
에 다시 시도해 보거나 다른 방송국을 선택하십시오 .

선택한 인터넷 라디오 방송국에서 현재 아무런 방송도 하지 않고 있
습니다 .

일부 인터넷 라디오 방송국의 경우 하루 중 특정 시간에는 방송을 하지 않는 경우
도 있습니다 . 나중에 다시 시도해 보거나 다른 방송국을 선택하십시오 .

네트워크 장치 ( 라우터 등 ) 의 방화벽 설정에서 네트워크 액세스를 
제한합니다 .

네트워크 장치의 방화벽 설정을 확인하십시오 . 각 라디오 방송국에서 지정한 포트
를 통해 통과할 경우에만 인터넷 라디오를 재생할 수 있습니다 . 포트 번호는 라디
오 방송국에 따라 다릅니다 . 

AirPlay 사용하는 경우 iPod 가 본 장치를 인식하지 
않습니다 .

본 장치가 여러 SSID 라우터에 연결되어 있습니다 .
본 장치에 한 액세스가 라우터의 네트워크 분리 기능에 의해 제한되었을 수 있
습니다 . iPod 를 본 장치에 액세스할 수 있는 SSID 에 연결합니다 .

스마트폰 / 태블릿용 애플리케이션인 “AV 
CONTROLLER” 가 본 장치를 감지하지 않습니다 .

본 장치와 스마트폰 / 타블렛이 동일한 네트워크에 존재하지 않습니
다 .

네트워크 연결과 라우터의 설정을 확인하여 본 장치와 스마트폰 / 타블렛을 동일
한 네트워크로 연결하십시오 .

본 장치에서 MAC 주소 필터가 활성화됩니다 .
“Setup” 메뉴의 “MAC Address Filter” 에서 MAC 주소 필터를 비활성화하거나 스
마트폰 / 태블릿의 MAC 주소를 지정하여 PC 에서 본 장치에 액세스할 수 있도록 
하십시오 (p.143).

네트워크를 통한 펌웨어 업데이트에 실패하였습니다. 네트워크 상태에 따라 가능하지 않을 수 있습니다 .
네트워크를 통해 펌웨어를 다시 업데이트하거나 USB 메모리 장치를 사용합니다
(p.156).

문제 원인 해결
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전면 표시화면의 에러 표시

메시지 원인 해결

Access denied PC 에 한 액세스가 거부되었습니다 . 공유 설정을 구성한 후 음악 콘텐츠를 공유할 장치로 본 장치를 선택하십시오 (p.94).

Access error

본 장치가 USB 장치에 액세스할 수 없습니다 . 본 장치를 끈 후 USB 장치를 다시 연결하십시오 . 문제가 지속될 경우 다른 USB 장치를 연결해 보십시오 .

사용자 네트워크에서 본 장치까지의 신호 경로에 문제가 있습니다 .
라우터와 모뎀이 켜져 있는지 확인하십시오 .

본 장치와 라우터 ( 또는 허브 ) 사이의 연결을 확인하십시오 (p.49).

Check SP Wires 스피커 케이블이 단락되었습니다 . 케이블의 피복이 벗겨진 전선을 단단히 꼬아서 본 장치 및 스피커에 올바르게 연결하십시오 .

Internal Error 내부 에러가 발생했습니다 . 가까운 Yamaha 지정 판매점이나 서비스 센터에 문의하십시오 .

No content 선택한 폴더에 재생할 수 있는 파일이 없습니다 . 본 장치에서 지원되는 파일이 포함된 폴더를 선택하십시오 .

No device 본 장치에서 USB 장치를 검색할 수 없습니다 . 본 장치를 끈 후 USB 장치를 다시 연결하십시오 . 문제가 지속될 경우 다른 USB 장치를 연결해 보십시오 .

Please wait 본 장치가 네트워크 연결을 준비 중입니다 .
메시지가 사라질 때까지 기다려 주십시오 . 메시지가 3 분 이상 표시되면 본 장치를 껐다가 다시 켜십시
오 .

RemID Mismatch 본 장치 및 리모컨의 리모컨 ID 가 동일하지 않습니다 . 본 장치 또는 리모컨의 리모컨 ID 를 변경하십시오 (p.154).

Remote Off
본체의 리모컨 센서가 꺼져 있기 때문에 리모컨으로 본 장치를 조작
할 수 없습니다 .

전면 패널의 조절 장치를 사용하십시오 . 리모컨을 사용하려면 “ADVANCED SETUP” 메뉴의 “REMOTE 
SENSOR” 를 “ON” 으로 설정하십시오 (p.154).

Unable to play

알 수 없는 이유로 인해 본 장치에서 USB 장치에 저장된 곡을 재생
할 수 없습니다 .

곡 데이터를 확인하십시오 . 다른 장치에서도 재생할 수 없다면 해당 곡 데이터에 결함이 있는 것일 수 있
습니다 .

알 수 없는 이유로 인해 본 장치에서 PC 에 저장된 곡을 재생할 수 
없습니다 .

재생하려는 파일의 형식이 본 장치에서 지원되는 형식인지 확인하십시오 . 본 장치에서 지원하는 포맷에 
한 자세한 내용은 “ 미디어 서버 (PC/NAS) 에 저장된 음악 재생하기 ” (p.94) 를 참조하십시오 . 본 장치

가 지원하는 파일 형식이지만 재생할 수 없는 경우 네트워크 사용량 증가로 인해 과부하가 발생할 수 있
습니다 .

USB Overloaded USB 장치에 과전류가 흐릅니다 . 본 장치를 끈 후 USB 장치를 다시 연결하십시오 . 문제가 지속될 경우 다른 USB 장치를 연결해 보십시오 .

Version error 펌웨어 업데이트에 실패하였습니다 . 펌웨어를 다시 업데이트합니다 .
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용어

이 단원에서는 본 설명서에서 사용된 기술 용어를 설명합니다 .

오디오 정보 ( 오디오 디코딩 포맷 )

Dolby Atmos

영화에서 처음 도입된 Dolby Atmos 홈시어터 체험에 차원과 몰입의 혁명적인 감각을 제공해줍니다 . Dolby

Atmos 는 재생 중에 3 차원 청취 공간을 정확하게 위치시키고 동적으로 이동시킬 수 있는 독립적인 사운드

( 또는 오브젝트 ) 로서 오디오를 재생하는 적용가능하고 확장가능한 오브젝트 기반 포맷입니다 . Dolby Atmos

의 핵심 요소는 청취자 위의 높은 면에 사운드를 도입한다는 것입니다 .

Dolby Atmos Stream

Dolby Atmos 콘텐츠는 Dolby Atmos 활성화된 AV 수신기에 블루레이 디스크 , 다운로드 가능한 파일 및 스

트리밍 미디어의 Dolby Digital Plus 또는 Dolby TrueHD 를 통해서 제공됩니다 . Dolby Atmos 스트림에는 실

내에서 사운드의 위치를 설명하는 특수한 메타데이터가 포함되어 있습니다 . 이 오브젝트 오디오 데이터는

Dolby Atmos AV 리시버로 디코드되며 , 모든 크기 및 구성의 홈시어터 스피커 시스템을 통해서 최적으로 재

생되도록 되어 있습니다 .

Dolby Digital

Dolby Digital 은 Dolby Laboratories, Inc. 에서 개발한 5.1 채널 오디오를 지원하는 압축된 디지털 오디오 포

맷입니다 . 이 기술은 부분의 DVD 디스크에서 오디오에 사용됩니다 .

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX 는 Dolby Digital Surround EX 로 녹음된 5.1 채널 신호로부터 총 6.1 채널의 오디오를 생성

합니다 .

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus 는 Dolby Laboratories, Inc. 에서 개발한 7.1 채널 오디오를 지원하는 압축된 디지털 오디

오 포맷입니다 . Dolby Digital Plus 는 Dolby Digital 을 지원하는 기존 다중 채널 오디오 시스템과 완전히 호

환됩니다 . 이 기술은 BD (Blu-ray 디스크 ) 에서 오디오에 사용됩니다 .

Dolby Enabled Speaker

청취자보다 높은 면에서 오디오를 재생시키기 위해 반사면으로 여러분 위의 천정에 Dolby 스피커 기술을 채

용함으로써 천장에 내장된 스피커를 편리하게 체할 수 있습니다 . Dolby enabled speakers 일반 스피커 또

는 독립형 스피커 모듈에 내장할 수 있는 독특한 상부 발사 신호 처리 기능이 있는데 , 이 기능은 스피커 시

스템 총 설치면적에 극히 적은 영향을 주는 한편 Dolby Atmos 및 Dolby surround 재생 중에 몰입성 있는 청

취 경험을 제공합니다 .

Dolby Surround

Dolby surround 는 스테레오 ( 서라운드 스피커 시스템을 통해서 재생하기 위한 5.1 및 7.1 콘텐츠 ) 를 지능

적으로 믹스업하는 차세  서라운드 기술입니다 . Dolby surround 는 전형적인 스피커 배치 및 Dolby Atmos

사용가능 재생 시스템과 호환해서 천장내 스피커를 채용하는 시스템 또는 Dolby 스피커 기술을 채용한 제품

을 재생할 수 있게 합니다 .

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD 는 스테레오 마스터 품질로 고품질의 홈 시어터 환경을 제공할 수 있도록 Dolby Laboratories,

Inc 에서 개발한 고급 무손실 오디오 포맷입니다 . Dolby TrueHD 는 96 kHz/24 비트 오디오를 최  8 개 채

널까지 (192 kHz/24 비트 오디오의 경우 최  6 개 채널 ) 동시에 전송할 수 있습니다 . 이 기술은 BD (Blu-ray

디스크 ) 에서 오디오에 사용됩니다 .

DSD (Direct Stream Digital)

DSD (Direct Stream Digital) 기술을 이용하면 SACD (Super Audio CDs) 와 같은 디지털 저장 매체에 오디오

신호를 저장할 수 있습니다 . 신호는 고주파수 샘플링 속도 (2.8224 MHz 및 5.6448 MHz 등 ) 로 저장됩니다 .

가장 높은 주파수 응답은 100 kHz 이상이며 동적 범위는 120 dB 입니다 . 이 기술은 CD 에 사용된 것보다 나

은 음질을 제공합니다 .

DTS 96/24

DTS 96/24 는 5.1 채널 및 96 kHz/24 비트 오디오를 지원하는 압축된 디지털 오디오 포맷입니다 . 이 포맷은

DTS Digital Surround 를 지원하는 기존 다중 채널 오디오 시스템과 완전히 호환됩니다 . 이 기술은 음악 DVD

등에 사용됩니다 .

DTS Dialog Control

Dialog Control 을 이용하면 화가 원활해질 수 있습니다 . 시끄러운 환경에서 화를 나눌 때 더 잘 들리게

해주므로 유용할 수 있습니다 . 청각 장애가 있는 사람들에게도 도움이 될 수 있습니다 . 콘텐츠 제작자가 믹

스 시 이 기능의 사용을 막아놓을 수 있으므로 DTS Dialogue Control 을 항상 사용할 수 있는 것은 아닙니다 .

AVR 을 업데이트하면 DTS Dialog Control 에 더 많은 기능이 추가되거나 기능의 범위가 확 될 수 있습니다 .

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround 는 DTS, Inc. 에서 개발된 5.1 채널 오디오를 지원하는 압축 디지털 오디오 포맷입니다 .

이 기술은 부분의 DVD 디스크에서 오디오에 사용됩니다 .

DTS-ES

DTS-ES 는 DTS-ES 로 녹음된 5.1 채널 신호로부터 총 6.1 채널의 오디오를 생성합니다 . 이 디코더는 원래의

5.1 채널 음향에 서라운드 백 음향을 추가합니다 . DTS-ES Matrix 6.1 포맷에서 서라운드 백 음향은 서라운드

채널에 녹음되며 DTS-ES Discrete 6.1 포맷의 경우에는 별도의 서라운드 백 채널에 녹음됩니다 .

DTS Express

DTS Express 는 5.1 채널 오디오를 지원하는 압축 디지털 오디오 포맷이며 , DTS, Inc 가 개발한 DTS Digital

Surround 포맷보다 높은 압축률을 지원합니다 . 이 기술은 인터넷에서의 오디오 스트리밍 서비스 및 BD

(Blu-ray 디스크 ) 의 보조 오디오를 위해 개발되었습니다 .

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio 는 DTS, Inc. 에서 개발한 7.1 채널 및 96 kHz/24 비트 오디오를 지원하는 압

축 디지털 오디오 포맷입니다 . DTS-HD High Resolution Audio 는 DTS Digital Surround 을 지원하는 기존

다중 채널 오디오 시스템과 완전히 호환됩니다 . 이 기술은 BD (Blu-ray 디스크 ) 에서 오디오에 사용됩니다 .

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio 는 스테레오 마스터 품질로 고품질의 홈 시어터 환경을 제공할 수 있도록 DTS, Inc 에

서 개발한 고급 무손실 오디오 포맷입니다 . DTS-HD Master Audio 는 96 kHz/24 트 오디오를 최  8 개 채

널까지 (192 kHz/24 비트 오디오의 경우 최  6 개 채널 ) 동시에 전송할 수 있습니다 . 이 기술은 BD (Blu-ray

디스크 ) 에서 오디오에 사용됩니다 .
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DTS Neo:6

DTS Neo:6 는 2 채널 음원을 6 채널로 재생할 수 있게 해줍니다 . 사용 가능한 두 가지 모드는 음악 음원을

위한 “Music 모드 ” 및 영화 음원을 위한 “Cinema 모드 ” 입니다 . 이 기술은 서라운드 사운드의 개별 전체 

역폭 매트릭스 채널을 제공합니다 .

DTS:X

DTS:X 는 DTS 의 차세  오브젝트 기반 다차원 오디오 기술입니다 . 채널에서 분리된 DTS:X 는 청취자 앞 , 옆

그리고 위에서 예전보다 더 정확하게 소리의 유연한 움직임을 전달하여 놀랄 정도로 풍부하고 사실적이고

몰입성 뛰어난 음경을 연출합니다 . DTS:X TV 내장 스피커부터 홈 서라운드 시어터 시스템은 물론 시중 극장

의 12 개 이상 되는 스피커에 이르기까지 공간에 가장 잘 어울리는 스피커 배치에 맞추어 오디오를 자동으

로 조정하는 기능을 제공합니다 . www.dts.com/dtsx 에서 몰입을 경험하십시오 .

FLAC

FLAC 은 무손실 오디오 데이터 압축 파일 포맷입니다 . FLAC 은 압축률 면에서는 손실된 압축 오디오 포맷이

긴 하지만 더 높은 오디오 품질을 제공합니다 .

MP3

MPEG 에서 사용하는 압축된 디지털 오디오 포맷 중 하나입니다 . 음향 심리 기술에 따라 이 입축 방법은 높

은 압축률을 달성합니다 . 보고에 따르면 음질을 특정 수준으로 유지하면서 데이터 용량을 약 1/10 로 줄일

수 있습니다 .

MPEG-4 AAC

MPEG-4 오디오 표준입니다 . 이 포맷은 MP3 보다 나은 음질을 유지하면서 높은 압축률을 얻을 수 있기 때

문에 휴 폰 , 휴 용 오디오 플레이어 및 인터넷 오디오 스트리밍 서비스에 사용됩니다 .

Neural:X

Neural:X 는 DTS 의 최신 다운믹싱 / 업믹싱 특수 리매핑 기술입니다 . DTS:X 에 내장되어 있으면서 Neural:X

인코딩 및 비인코딩 (PCM) 데이터의 업믹스 기능을 제공합니다 . AVR 및 Sound Bar 용의 DTS:X 에서 Neural:X

는 최  11.x 채널을 생성할 수 있습니다 .

PCM (Pulse Code Modulation) 

PCM 은 아날로그 오디오 신호를 디지털화하여 저장한 다음 전송하는 신호 포맷입니다 . 이 기술은 다른 모

든 오디오 포맷의 기본 기술입니다 . 이 기술은 CD 및 BD (Blu-ray 디스크 ) 를 포함하여 다양한 미디어의 오

디오에 해 선형 PCM 이라고 부르는 무손실 오디오 포맷으로 사용됩니다 .

샘플링 주파수 / 양자화 비트

샘플링 주파수 및 양자화 비트는 아날로그 오디오 신호를 디지털화할 때 정보의 수량을 나타냅니다 . 이러한

값은 다음과 같이 표기할 수 있습니다 . “48 kHz/24 비트 ”.

• 샘플링 주파수 

샘플링 주파수 ( 신호가 초당 샘플링되는 횟수 ) 는 샘플링 속도라고 부릅니다 . 샘플링 주파수가 높으면 재

생할 수 있는 주파수 범위가 넓어집니다 .

• 양자화 비트 

양자화 비트 수는 음향 레벨을 숫자 값으로 변환할 때의 정확도를 나타냅니다 . 양자화된 비트 수가 높으

면 음향 레벨이 보다 정확하게 표현됩니다 .

WAV

Windows 표준 오디오 파일 포맷으로 오디오 신호를 변환해서 얻은 디지털 데이터 기록 방법을 정의합니다 .

기본적으로 PCM 방법 ( 비압축 ) 이 사용되지만 다른 압축 방법도 사용할 수 있습니다 .

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft 사에서 개발된 압축된 디지털 오디오 포맷 중 하나입니다 . 음향 심리 기술에 따라 이 입축 방법은

높은 압축률을 달성합니다 . 보고에 따르면 음질을 특정 수준으로 유지하면서 데이터 용량을 약 1/20 로 줄

일 수 있습니다 .
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오디오 정보 ( 기타 )

바이 앰프 연결 (Bi-amp)

바이 - 앰프 연결은 스피커 하나에 앰프 두 개를 사용합니다 . 바이 - 앰프 연결을 사용하는 경우 본 장치가 개

별 앰프를 통해 하나의 스피커에 있는 트위터 및 우퍼를 작동합니다 . 따라서 트위터 및 우퍼가 간섭 없이 깨

끗한 오디오 신호를 제공합니다 .

LFE (Low Frequency Effects) 0.1 채널 

이 채널은 저주파수 저음 신호를 재생하며 주파수 범위는 20 Hz 부터 120 Hz 까지입니다 . 이 채널은 저주파

수 오디오 효과를 강화하기 위해 Dolby Digital 또는 DTS 의 모든 역에 한 채널에 추가됩니다 . 이 채널

은 저주파수 오디오로만 제한되기 때문에 0.1 로 표시됩니다 .

Lip sync

비디오 출력은 비디오 신호 용량의 증가로 발생하는 신호 처리의 복잡도로 인해 오디오 출력보다 시간이 지

연될 수 있습니다 . Lip sync 는 오디오 출력과 비디오 출력 간의 타이밍 지연을 자동으로 수정하기 위한 기

술입니다 .

HDMI 및 비디오 정보

컴포넌트 비디오 신호

컴포넌트 비디오 신호 시스템의 경우 비디오 신호는 휘도를 위한 Y 신호와 색차를 위한 Pb 및 Pr 신호로 분

리됩니다 . 이들 신호는 서로 독립적이기 때문에 본 시스템을 이용하면 색상을 더 충실하게 재생할 수 있습

니다 .

컴포지트 비디오 신호

컴포지트 비디오 신호 시스템의 경우 색상 , 밝기 , 및 동기화 데이터 신호는 함께 조합되어 단일 케이블로 전

송됩니다 .

Deep Color

Deep Color 는 HDMI 사양에서 지원하는 기술입니다 . Deep Color 는 RGB 나 YCbCr 색 공간에 의해 한정되

는 범위 내에서 사용할 수 있는 색상 수를 증가시킵니다 . 기존의 색상 시스템은 8 비트를 사용하여 색상을

처리합니다 . Deep Color 는 색상을 10 비트 , 12 비트 또는 16 비트로 처리합니다 . 이 기술을 사용하면 HDTV

및 기타 표시화면은 수백만에서 수십억 가지로 색상이 증가되며 , 색상 간의 매끄러운 색조 변화와 은은한 계

조를 위해서 화면 색띠를 제거할 수 있습니다 .

HDCP

HDCP ( 고 역 디지털 콘텐츠 보호 ) 는 연결 (HDMI 등 ) 된 곳을 오고가는 디지털 콘텐츠의 복사를 방지하는

디지털 복사 보호 형식입니다 .

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 는 디지털 오디오 / 비디오 신호 전송을 위한 전 세계 표준 인

터페이스입니다 . 이 인터페이스는 손실 없이 단일 케이블을 사용하여 디지털 오디오와 디지털 비디오 신호

를 모두 전송합니다 . HDMI 는 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 로 컴파일되며 보안 오디

오 / 비디오 인터페이스를 제공합니다 . HDMI 에 한 자세한 내용은 HDMI 웹사이트 “http://www.hdmi.org/”

를 참조하십시오 .

x.v.Color

“x.v.Color” 는 HDMI 사양에서 지원하는 기술입니다 . 이 기술은 sRGB 보다 더 광범위한 색상 공간이며 , 이

기술을 통해 이전에 표현할 수 없었던 색상을 표현할 수 있습니다 . sRGB 표준의 색 재현 범위와도 그 로 호

환되지만 “x.v.Color” 는 색상 공간을 확장하여 보다 생생하고 자연스런 영상을 재생할 수 있습니다 .
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네트워크 정보

SSID

SSID (Service Set Identifier) 는 특정 무선 LAN 액세스 포인트를 식별하는 이름입니다 .

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) 는 전자기기를 이용해서 데이터를 교환하거나 무선 전파를 이용해서 인터넷에 무선

으로 접속하는 기술입니다 . Wi-Fi 는 복잡하게 네트워크 케이블을 이용해서 연결하지 않고도 무선 연결을 이

용해서 인터넷에 접속하는 장점이 있습니다 . Wi-Fi Alliance 상호운용성 테스트를 거친 제품에 한해 “Wi-Fi

Certified” 상표를 부착할 수 있습니다 .

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 는 무선 홈 네트워크를 간편하게 구성할 수 있도록 Wi-Fi Alliance 가 규정한 표

준입니다 .

Yamaha 기술

CINEMA DSP (Digital Sound Field Processor)

Dolby Surround 와 DTS 시스템은 원래 영화관에서 사용하기 위해서 설계되었기 때문에 음향 효과용으로 설

계된 여러 개의 스피커들이 설치된 극장에서 최상으로 감상할 수 있습니다 . 가정마다 방의 크기 , 벽 자재 ,

스피커의 수 등의 조건이 매우 다르기 때문에 , 청취 음향의 차이는 피할 수 없습니다 . 실제로 풍부하게 축적

된 데이터를 바탕으로 Yamaha 의 원래 DSP 기술인 CINEMA DSP 는 가정에도 영화관과 같은 시청각 경험을

제공합니다 .

CINEMA DSP 3D

실제로 측정된 음장 데이터에는 음향 이미지의 높이 관련 정보가 포함되어 있습니다 . CINEMA DSP 3D 모드

는 음향 이미지의 정확한 높이를 재생하여 청취실 안에 정확하고 강렬한 3D 음장을 만들어 냅니다 .

CINEMA DSP HD3

실제로 측정된 음장 데이터에는 음향 이미지의 높이 관련 정보가 포함되어 있습니다 . CINEMA DSP HD3 기

능은 음향 이미지의 정확한 높이를 재생하여 실내에 정확하고 강렬한 3D 음장을 만들어 냅니다 .

Compressed Music Enhancer

Compressed Music Enhancer 기능은 압축 음악 포맷 (MP3 등 ) 의 부족한 음향을 보정합니다 . 따라서 이 기

술은 전반적인 음향 시스템의 향상된 성능을 제공합니다 .

SILENT CINEMA

Yamaha 는 헤드폰에 맞는 자연스럽고 사실적인 음향 효과 DSP 알고리즘을 개발했습니다 . 헤드폰에서 모든

음향 프로그램의 정확한 표현을 즐길 수 있도록 각 음향 프로그램에 해 헤드폰 매개변수가 설정되었습니다.

Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP 를 사용하면 시스템에서 전방의 좌측 및 우측 스피커를 통해 서라운드 스피커의 음장

을 가상으로 재현할 수 있습니다 . 서라운드 스피커가 연결되어 있지 않더라도 본 장치가 청취 장소에서 실

제와 같은 음장을 재현합니다 .

Virtual CINEMA FRONT

Virtual CINEMA FRONT 를 사용하면 시스템에서 전방 서라운드 스피커를 통해 서라운드 스피커의 음장을 가

상으로 재현할 수 있습니다 . 서라운드 스피커가 연결되어 있지 않더라도 본 장치가 청취 장소에서 실제와 같

은 음장을 재현합니다 .

Virtual Presence Speaker (VPS)

Virtual Presence Speaker 를 사용하면 시스템에서 프레즌스 스피커 없이 3D 음장의 높이를 가상으로 재현할

수 있습니다 . 프레즌스 스피커가 연결되어 있지 않더라도 본 장치는 실내에 3D 음장을 만들어 냅니다 .

Virtual Surround Back Speaker (VSBS)

Virtual Surround Back Speaker 를 사용하면 시스템에서 서라운드 백 스피커의 음장을 가상으로 재현할 수

있습니다 . 서라운드 백 스피커가 연결되지 않은 경우라도 본 장치가 CINEMA DSP 의 후방 음장에 깊이를 더

합니다 .
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지원되는 장치 및 파일 형식

이 단원에서는 본 장치에서 지원하는 장치와 파일 형식을 설명합니다 .

지원되는 장치

각 장치의 사양에 한 자세한 내용은 해당 장치의 사용 설명서를 참조하십시오 .

⬛ Bluetooth 장치
• 본 장치는 A2DP 또는 AVRCP 를 지원하는 Bluetooth 장치를 지원합니다 .

• 모델에 따라서 Bluetooth 장치가 본 장치에 의해서 인식되지 않거나 일부 기능이 호환

하지 않을 수 있습니다 .

⬛ USB 장치
• 본 장치는 FAT16 또는 FAT32 포맷을 이용해서 USB 용량 저장 장치 ( 예 : 플래시 메

모리 또는 휴 용 오디오 플레이어 ) 를 지원합니다 .

• USB 용량 저장 장치 이외의 장치 (USB 충전기 또는 USB 허브 등 ), PC, 카드 리더 , 외

장 HDD 등이 아닌 장치와 연결하지 마십시오 .

• 암호화된 USB 장치는 사용할 수 없습니다 .

• USB 저장 장치의 모델이나 제조 업체에 따라 일부 기능이 호환되지 않을 수도 있습니

다 .

⬛ AirPlay
AirPlay 는 iOS 4.3.3 이상이 설치된 iPhone, iPad, iPod touch, OS X Mountain Lion 이상

이 설치된 Mac, iTunes 10.2.2 이상이 설치된 Mac 및 PC 에서 작동합니다 .

(2016 년 5 월 현재 )

호환 기기

iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s

iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (3 세  및 4 세 ), iPad 2

iPod touch (5 세 )

(2016 년 5 월 현재 )

파일 형식

각 파일의 사양에 한 자세한 내용은 녹음 장치의 사용 설명서를 참조하거나 파일의 도

움말에서 확인하십시오 .

⬛ USB/PC (NAS)

* 선형 PCM 포맷만 해당

Y
• PC 또는 NAS 에 저장된 FLAC 파일을 재생하려면 FLAC 파일을 지원하는 NAS 를 사용하거나 DLNA 를 통

한 FLAC 파일 공유를 지원하는 서버 소프트웨어를 PC 에 설치해야 합니다 .

• DRM (Digital Rights Management) 콘텐츠는 재생할 수 없습니다 .

파일
샘플링 주파수

(kHz)
양자화 비트 

전송률 ( 비트 )
비트 전송률 채널 수

끊김없는 
재생

WAV *
32/44.1/48/88.2/96
/176.4/192

16/24 ⏤ 2 ✔
MP3 32/44.1/48 ⏤ 8 ~ 320 2 ⏤
WMA 32/44.1/48 ⏤ 8 ~ 320 2 ⏤
MPEG-4 AAC 32/44.1/48 ⏤ 8 ~ 320 2 ⏤
FLAC

32/44.1/48/88.2/96
/176.4/192

16/24 ⏤ 2 ✔
ALAC 32/44.1/48/88.2/96 16/24 ⏤ 2 ✔
AIFF

32/44.1/48/88.2/96
/176.4/192

16/24 ⏤ 2 ✔
DSD 2.8 MHz/5.6 MHz 1 ⏤ 2 ⏤
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비디오 신호 흐름

아래에서처럼 비디오 장치에서 본 장치로 입력된 비디오

신호가 TV 로 출력됩니다 .

HDMI HDMI

PR

PB

Y

COMPONENT
VIDEO

HDMI

PR

PB

Y

COMPONENT
VIDEO

HDMI

VIDEO VIDEO VIDEOVIDEO

PR

PB

Y

COMPONENT
VIDEO

PR

PB

Y

COMPONENT
VIDEO

비디오 장치 본 장치 TV

HDMI 출력HDMI 입력

COMPONENT 
VIDEO 입력

COMPONENT 
VIDEO 출력

VIDEO 출력
VIDEO

입력
비디오 변환 표

X
• “Setup” 메뉴의 “Video Mode” (p.139) 에서 HDMI 출력 비디오 처리에 적용된 해상도와 화면 비율을 선택할 수 있습니다 .

• 본 장치는 480 열 비디오 신호와 576 열 비디오 신호를 상호 전환하지 않습니다 .

m: 사용 가능

HDMI 출력 COMPONENT VIDEO 출력
VIDEO 
출력

해상도
480i/
576i

480p/
576p

720p 1080i 1080p 4K
480i/
576i

480p/
576p

720p 1080i 1080p
480i/
576i

HDMI 입력

480i/576i m m m m m m

480p/576p m m m m m

720p m m m m

1080i m m m m

1080p/
50, 60 Hz

m m m m

1080p/
24 Hz

m m

4K m

COMPONENT 
VIDEO 입력

480i/576i m m m m m m m

480p/576p m m m m m m

720p m m m m m

1080i m m m m m

1080p m

VIDEO 입력 480i/576i m m m m m m m
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다중 구역 출력

Zone2, Zone3 및 Zone4 에 출력할 수 있는 비디오 / 오디오 신호는 각 구역의 장치를 본 장치의 출력 잭에 연결하는 방법에 따라 다릅니다 .

오디오 출력

m: 사용 가능

*1 “Setup” 메뉴의 “HDMI OUT2 Assign” (p.147) 이 “Zone2” 로 설정된 경우 사용 가능

(Audio Output: On)

*2 “Setup” 메뉴의 “HDMI OUT2 Assign” (p.147) 이 “Zone4” 로 설정된 경우 사용 가능

*3 2 채널 PCM 신호가 입력되면 사용 가능 (Main 구역에서 선택한 입력 음원을 선택할

경우 스테레오 출력 [2 채널로 다운 믹스 ])

“Setup” 메뉴의 “HDMI OUT2 Assign” (p.147) 이 “Zone2” 로 설정된 경우 사용 가능

*4 2 채널 PCM 신호가 입력되면 사용 가능 (Main 구역에서 선택한 입력 음원을 선택할

경우 스테레오 출력 [2 채널로 다운 믹스 ])

*5 HDMI 오디오 패스스루 (Main 구역에서 선택한 입력 음원을 선택할 경우 스테레오 출

력 [2 채널로 다운 믹스 ]) 

*6 2 채널 PCM 신호가 입력되면 사용 가능

*7 Zone2/Zone3에서 DSD 오디오를 재생하려면, 웹 컨트롤(p.111)을 통해 Zone2/Zone3

입력으로 “Main Zone Sync” 를 선택하거나 파티 모드 (p.109) 를 사용하십시오 .

비디오 출력

m: 사용 가능

*8 “Setup” 메뉴에서 “Monitor Out Assign” (p.146) 를 “Zone2” 또는 “Zone3” 로 설정한

경우 사용 가능

*9 “Setup” 메뉴에서 “HDMI OUT2 Assign” (p.147) 를 “Zone2” 또는 “Zone4” 로 설정한

경우 사용 가능

본 장치의 내부 앰프 
사용하기 (p.39)

외부 앰프 사용하기  (p.105)

입력 \ 출력

EXTRA SP 1-2 잭 ZONE OUT 잭
HDMI OUT 2 

(ZONE OUT) 잭

Zone2 Zone3 Zone2 Zone3
Zone2 
(*1)

Zone4 
(*2)

디지털 오디오
(HDMI)

m (*3) m (*3) m (*4) m (*5)

디지털 오디오
(COAXIAL/OPTICAL)

m (*6) m (*6) m (*6) m (*6) m (*6)

아날로그 오디오
(AUDIO)

m m m m m

USB (*7) m m m m m

네트워크 음원 (*7) m m m m m

TUNER m m m m m

입력 \ 출력

MONITOR OUT/ZONE OUT 잭 (*8)

HDMI OUT 2 (ZONE OUT) 잭 (*9)COMPONENT 
VIDEO

VIDEO

Zone2/3 Zone2/3 Zone2 Zone4

HDMI 비디오 m m

컴포넌트 비디오 m

컴포지트 비디오 m

표시화면
( 찾아보기 / 재생 )

m
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HDMI 에 대한 정보

이 단원에서는 HDMI 와 그 신호 호환성에 관계된 기능을 설명합니다 .

HDMI 제어

HDMI 제어 기능을 사용하면 HDMI 를 통해 외부 장치를 조작할 수 있습니다 . HDMI 케

이블을 사용하여 HDMI 제어 기능을 지원하는 TV 를 본 장치에 연결하면 TV 리모컨 조

작으로 본 장치 ( 전원 , 볼륨 등 ) 를 제어할 수 있습니다 . HDMI 케이블을 사용하여 본 장

치에 연결된 재생 장치 (HDMI 제어 호환 BD/DVD 플레이어 등 ) 도 조작할 수 있습니다 .

연결에 한 자세한 내용은 “TV 와 재생 장치 연결하기 ” (p.41) 및 “ 비디오 장치 연결하

기 (BD/DVD 플레이어 등 )” (p.44) 를 참조하십시오 .

TV 리모컨에서 할 수 있는 조작

• 기 동기화

• 볼륨 조절 ( 음소거 포함 )

• TV 입력이 내장 튜너로 전환될 때 TV 의 입력 오디오로 전환

• 선택한 재생 장치에서 입력 비디오 / 오디오로 전환

• 오디오 출력 장치 ( 본 장치 또는 TV 스피커 ) 간 전환

( 예 )

본 장치의 리모컨에서 사용할 수 있는 조작

• Scene 선택과 함께 TV 켜기 및 재생 장치 재생 시작하기 (p.75)

화면 메뉴를 표시하도록 TV 입력 전환하기 (ON SCREEN 을 누른 경우 )

리모컨 코드 등록 없이 재생 장치 ( 재생 및 메뉴 조작 ) 제어하기 (p.158)

( 예 )

HDMI 제어 기능을 사용하려면 TV 와 재생 장치를 연결한 후 다음 HDMI 제어 기능 링크

설정을 수행해야 합니다 .

TV 설정 및 작동에 한 자세한 내용은 TV 사용 설명서를 참조하십시오 .

Y
새 HDMI 제어 호환 장치를 시스템에 추가할 때마다 이 설정을 수행해야 합니다 .

1 본 장치 , TV 및 재생 장치를 켭니다 .

2 본 장치의 설정을 구성합니다 .

1 본 장치의 비디오를 표시하려면 TV 입력을 전환합니다 .

2 ON SCREEN 을 누릅니다 .

3 커서 버튼을 사용하여 “Setup” 를 선택하고 ENTER 를 누릅니다 .

HDMI 제어

TV 끄기

본 장치 전원 끄기
( 기 모드 )

HDMI 제어

재생 장치도 
끄기

HDMI 제어

SCENE (BD/DVD) 을 누릅니다 .

재생 장치를 켜고 재생 
장치의 비디오를 

표시합니다

HDMI 제어

재생을 
시작합니다

ENTER

RETURN

OPTION
ON

SCREEN

DISPLAYRETURN

OPTION

DISPLAY

ON SCREEN
커서 버튼
ENTER
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4 커서 버튼 (e/r) 을 사용하여 “HDMI” 를 선택합니다 .

5 커서 버튼 (q/w) 을 사용하여 “HDMI Control” 을 선택한 후 ENTER 를 누릅니다 .

6 커서 버튼을 사용하여 “On” 을 선택합니다 .

7 ON SCREEN 을 누릅니다 .

3 TV 와 재생 장치 (HDMI 제어 호환 BD/DVD 플레이어 등 ) 에서 HDMI

제어 기능을 활성화합니다 .

4 TV 의 주 전원을 끄고 나서 본 장치와 재생 장치를 끕니다 .

5 본 장치와 재생 장치를 켠 후 TV 를 켭니다 .

6 다음을 확인합니다 .

본 장치에서：재생 장치가 연결된 입력이 선택되었는지 확인합니다 . 선택되어 있

지 않으면 입력 음원을 수동으로 선택합니다 .

TV 에서는：재생 장치의 비디오가 표시되는지 확인합니다 .

7 본 장치의 비디오를 표시하려면 TV 입력을 전환하십시오 .

8 TV 리모컨으로 TV 를 켜고 끄거나 TV 볼륨을 조절하여 본 장치가 TV 와

올바르게 동기화되어 있는지 확인합니다 .

Y
• HDMI 제어 기능이 올바르게 작동하지 않을 경우 3 단계의 TV 분리 및 4 단계의 TV 다시 연결을 시도하십

시오 . 이렇게 하면 문제가 해결될 수 있습니다 . 또한 연결된 장치 수가 제한을 초과할 경우에도 HDMI 제

어 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 이 경우 장치에서 사용되고 있지 않은 HDMI 제어 기능을 비활성화

하십시오 .

• 장치가 TV 전원 조작과 동기화 되지 않을 경우 TV 에서 오디오 출력 설정의 우선순위를 확인하십시오 .

• HDMI 제어 기능이 효과적으로 작동할 수 있도록 동일한 제조업체의 TV 와 재생 장치를 사용하는 것이 좋

습니다 .

• 저희는 HDMI 제어 호환 장치가 모두 작동 가능하다고 보장하지는 않습니다 .

Audio Return Channel (ARC)

ARC 를 이용해서 비디오 신호를 TV 에 전송하는 HDMI 케이블을 이용해서 본 장치에 TV

오디오를 입력합니다 .

HDMI 제어 설정 후 다음 사항을 확인하십시오 .

1 TV 리모컨으로 TV 프로그램을 선택합니다 .

2 본 장치의 입력 음원이 “AUDIO 1” 로 자동으로 전환되고 TV 오디오가

본 장치에서 재생되는지 확인합니다 .

TV 오디오가 들리지 않으면 다음 사항을 확인합니다 .

• “Setup” 메뉴에서 “ARC” (p.141) 가 “On” 으로 설정되어 있어야 합니다 .

• HDMI 케이블이 TV 의 ARC 호환 HDMI 잭 (HDMI 잭에 “ARC” 마크 표시 ) 에 연결

되어 있어야 합니다 . 

TV 의 일부 HDMI 잭은 ARC 와 호환되지 않습니다 . 자세한 내용은 TV 의 사용 설

명서를 참조하십시오 .

Y
• ARC 를 사용하는 동안 오디오가 중단되면 “Setup” 메뉴에서 “ARC” (p.141) 를 “Off” 로 설정하고 오디오 케

이블 ( 디지털 광 케이블 또는 스테레오 핀 케이블 ) 을 사용하여 TV 오디오를 본 장치에 입력하십시오 (p.42).

• ARC 를 사용하는 경우 ARC 를 지원하는 HDMI 케이블을 이용해서 TV 를 연결하십시오 .

X
출고 시 “AUDIO 1는 TV 오디오 입력으로 설정되어 있습니다. 외부 장치를 AUDIO 1 잭에 연결한 경우 “Setup”

메뉴에서 “TV Audio Input” (p.140) 을 사용하여 TV 오디오 입력 지정을 변경하십시오 . SCENE 기능 (p.76) 을

사용하려면 SCENE (TV) 에 한 입력 지정도 변경해야 합니다 .
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HDMI 신호 호환성

오디오 신호

비디오 신호

본 장치는 다음과 같은 해상도의 비디오 신호와 호환됩니다 .

• VGA

• 480i/60 Hz

• 576i/50 Hz

• 480p/60 Hz

• 576p/50 Hz

• 720p/60Hz, 50Hz

• 1080i/60Hz, 50Hz

• 1080p/60Hz, 50Hz, 30Hz, 25Hz, 24Hz

• 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

Y
• CPPM 복제 - 금지 DVD 오디오를 재생하는 경우 DVD 플레이어의 유형에 따라 비디오 / 오디오 신호가 출

력되지 않을 수 있습니다 .

• 본 장치는 HDCP 비호환 HDMI 또는 DVI 장치와 호환되지 않습니다 . 자세한 내용은 각 장치의 사용 설명

서를 참조하십시오 .

• 본 장치에서 오디오 비트스트림 신호를 디코드하려면 입력 음원 장치가 비트스트림 오디오 신호를 직접

출력할 수 있도록 ( 재생 장치에서 비트스트림 신호가 디코드되지 않도록 ) 입력 음원 장치를 올바르게 설

정하십시오 . 자세한 내용은 재생 장치의 사용 설명서를 참조하십시오 .

오디오 신호 유형 오디오 신호 포맷
호환 매체 

( 예 )

2 채널 선형 PCM
2 채널 , 32-192kHz, 16/20/24 비
트

CD, DVD- 비디오 , DVD- 오디오

다중 채널 선형 PCM
8 채널 , 32-192kHz, 16/20/24 비
트

DVD- 오디오 , BD (Blu-ray 디스
크 ), HD DVD

DSD
2 채널 ~ 5.1 채널 , 2.8224 MHz, 
1 비트

SACD

비트스트림 Dolby Digital, DTS DVD- 비디오

비트스트림 
( 고음질 오디오 )

Dolby TrueHD, Dolby Digital 
Plus, DTS-HD Master Audio, 
DTS-HD High Resolution Audio, 
DTS Express, Dolby Atmos, DTS:X

BD (Blu-ray 디스크 ), HD DVD
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참조 다이어그램 ( 후면 패널 )

(RX-A3060 미국 모델 )

X
실제 제품에서 비디오 / 오디오 출력 잭 주변 영역은 잘못된 연결을 방지하기 위해 흰색으로 표시되어 있습니다 .

HDMI OUT

ARC(ZONE OUT)

12

HDMI

(1 BD/DVD)

AV 1 AV 2 AV 3 AV 4

(HDCP2.2)

AV 5 AV 6 AV 7

IN OUT

REMOTE

R

L

AV 1 AV 2 AV 3 AV 4

AUDIO 1 AUDIO 2 AUDIO 3
(2 TV)

(1 BD/DVD)

OPTICAL 4OPTICAL 3 COAXIAL COAXIAL2 COAXIAL1

PHONO

GND

AC IN

FM
75

ANTENNA
(4 RADIO)

OPTICAL

1

2

ZONE OUT/PRE OUT

ZONE 2/
F. PRESENCE

ZONE 3/
R. PRESENCE

SPEAKERS
CENTER FRONTSURROUND BACKSURROUND R.PRESENCE

R

5 6

L R R RL L L
F. PRESENCE

ZONE 2/ZONE 3/BI-AMP

EXTRA SP1
R L

SINGLE
AM

PRE OUT

SUBWOOFER CENTERFRONT SURROUND SUR. BACK

(SINGLE) (FRONT)

(REAR)

EXTRA SP2

RS-232C

TRIGGER
OUT

1

2

12V 0.1A
MAX. TOTAL

NETWORK
( 3 NET )

Y

PB PR

PRPB Y PRPB

Y PRPB

AV 1

COMPONENT VIDEO

A
AV 3

C

AV 2
B

MONITOR OUT/
ZONE OUT

     

Y

WIRELESS
(HDCP2.2)

ZONE 2/ZONE 3/F.PRESENCE
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상표

Dolby Laboratories 의 허가를 받아 제조되었습니다 . Dolby, Dolby
Atmos, Dolby Surround, Surround EX 및 이중 -D 기호는 Dolby
Laboratories 의 상표입니다 .

DTS 패턴에 해서는 http://patents.dts.com 을 참조하십시오 . DTS
Inc. 의 허가를 받아 제조되었습니다 , DTS, 심볼 , 심볼과 결합된 DTS,
DTS:X 및 DTS:X 로고는 미국 및 / 또는 다른 국가에서 DTS, Inc. 의 상
표 또는 등록 상표입니다 . © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Wireless Accessory Configuration 을 사용한 설정을 위해 iOS 7 이상
을 지원합니다 .

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” 및 “Made for iPad” 는 전자 부
속품이 특히 iPod, iPhone 또는 iPad 에 각각 연결하도록 설계되었으
며 Apple 성능 표준에 적합한 것으로 개발자가 인증했음을 의미합니
다 .

Apple 은 이 장치의 작동이나 안전 및 규제 표준 준수를 책임지지 않
습니다 .

이 부속품을 iPod, iPhone 또는 iPad 와 함께 사용하면 무선 성능에 영
향을 미칠 수 있습니다 .

iTunes, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod touch 및 Apple TV 는 미국
및 다른 국가에 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다 .

iPad Air 및 iPad mini 는 Apple Inc 의 상표입니다 .

App Store 는 Apple Inc 의 서비스 마크입니다 .

Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 등록 상표이
며, Yamaha Corporation은 허가하에 그런 마크를 사용하고 있습니다.

Bluetooth protocol stack (Blue SDK)

Copyright 1999-2014 OpenSynergy GmbH

All rights reserved. All unpublished rights reserved.

HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface 는 미국
및 다른 국가에서 HDMI Licensing LLC 의 등록 상표 또는 상표입니다 .

x.v.Color ™

“x.v.Color” 는 Sony Corporation 의 상표입니다 .

DLNA ™ 및 DLNA CERTIFIED ™는 Digital Living Network Alliance 의
상표 또는 등록 상표입니다 . All rights reserved. 무단 사용은 엄격히
금지됩니다 .

Windows ™

Windows 는 미국 및 다른 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상
표입니다 .

Internet Explorer, Windows Media Audio 및 Windows Media Player
는 미국 및 / 또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는
등록 상표입니다 .

Android ™ Google Play ™

Android 및 Google Play 는 Google Inc. 의 상표입니다 .

Blu-ray 는 Blu-ray Disc Association 의 상표입니다 .

Wi-Fi CERTIFIED ™ 로고는 Wi-Fi Alliance® 의 인증 마크입니다 .

Wi-Fi Protected Setup ™ 식별 마크는 Wi-Fi Alliance® 의 인증 마크
입니다 .

MusicCast 는 Yamaha Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다 .

“SILENT CINEMA” 는 Yamaha Corporation 의 상표입니다 .

Google Noto 폰트

Copyright © 2012 Google Inc. All rights reserved.

Apache 라이센스 , Version 2.0 (“ 라이센스 ”) 의 허가를 받고 있으며 ,
허가를 받은 경우를 제외하고는 이 파일을 사용할 수 없습니다 .

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 에서 라이센스 사본을
얻을 수 있습니다 .

적용법의 필요가 없거나 서면으로 동의된 경우 , 라이센스하에 배포된
소프트웨어는 명시적 또는 묵시적으로 어떤 종류의 보증도 제공하지
않는 “ 있는 그 로 ” 의 상태로 제공됩니다 .

라이센스 하의 허가 및 제한에 관해서는 특정 언어에 한 라이센스를
참조하십시오 .

GPL 에 관한 설명

본 제품은 일부 섹션에 GPL/LGPL 오픈 소스 소프트웨어를 
활용합니다 . 여러분은 이 오픈 소스 코드만을 취득 , 복제 , 
수정 및 재배포할 권리가 있습니다 . GPL/LGPL 오픈 소스 소
프트웨어에 관한 정보 , 취득 방법 및 GPL/LGPL 라이센스에 

해서는 Yamaha Corporation 웹사이트

(http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/) 를 
참조하십시오 .
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제품 사양

입력 잭
• 아날로그 오디오

오디오 9 개 (AV 1-4, AUDIO 1-3, PHONO, V-AUX)

• 디지털 오디오 ( 지원 샘플링 주파수 : 32kHz ~ 96kHz)

광학 3 개 (AV 3, AUDIO 1-2)

동축 3 개 (AV 1-2, AUDIO 3)

• 비디오

컴포지트 5 개 (AV 1-4, V-AUX)

컴포넌트 3 개 (AV 1-3)

• HDMI 입력

HDMI 8 개 (AV 1-7, V-AUX)

• 기타

USB 1 개 (USB2.0)

NETWORK 1 개 (100Base-TX/10Base-T)

출력 잭
• 아날로그 오디오

– 스피커 출력 11 개 (9 채널 ) (FRONT L/R, CENTER, 
SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, EXTRA SP 1 L/R *1, 
EXTRA SP 2 L/R *2)

*1 참고 : 지정 가능 
[F.PRESENCE, ZONE2, ZONE3, BI-AMP (FRONT L/R)]

*2 참고 : 지정 가능 [ 후방 프레즌스 , ZONE2, ZONE3, 전방 프
레즌스 ] 

– 서브우퍼 출력 2 개

(SUBWOOFER 1-2, 스테레오 / 전방 및 후방 / 모노 2 개 )

– 헤드폰 1 개

[RX-A3060]

– Pre Out 11 개 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, 
SURROUND BACK L/R, F.PRESENCE L/R *3, 
R.PRESENCE L/R *4)

*3 참고 : ZONE2 로 교환

*4 참고 : ZONE3 로 교환

[RX-A2060]

– Pre Out 7 개 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R)

– ZONE OUT 2 개 (ZONE2/ZONE3)

• 비디오

MONITOR OUT/ZONE OUT

– 컴포지트 1 개

– 컴포넌트 1 개

• HDMI 출력

HDMI OUT 2 개 (HDMI OUT 1-2 *5)

*5 ZONE OUT 로 교환 (ZONE2/ZONE4)

기타 잭
• YPAO MIC 1 개

• REMOTE IN 1 개

• REMOTE OUT 1 개

• TRIGGER OUT 2 개

• RS-232C 1 개

HDMI
• HDMI 기능

– 4K UltraHD 비디오 (4K/60,50Hz 10/12 비트 포함 )

– 3D 비디오

– Audio Return Channel (ARC)

– HDMI 제어 (CEC)

– 자동 립싱크

– 21:9 화면비

– Deep Color

– x.v.Color

– BT.2020 Colorimetry

– HDR (High Dynamic Range)

– HD 오디오 재생

– HDMI 기 모드에서 선택 가능한 HDMI 입력

– HDMI 구역 출력

• 비디오 포맷 ( 중계 모드 )

– VGA

– 480i/60 Hz

– 576i/50 Hz

– 480p/60 Hz

– 576p/50 Hz

– 720p/60 Hz, 50 Hz

– 1080i/60 Hz, 50 Hz

– 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

– 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

• 지원되는 오디오 포맷

– Dolby Atmos

– DTS:X

– Dolby TrueHD

– Dolby Digital Plus

– Dolby Digital

– DTS-HD Master Audio

– DTS-HD High Resolution

– DTS Express

– DTS

– DSD 2.8MHz 2 채널 ~ 6 채널

– PCM 2 채널 ~ 8 채널 ( 최  192 kHz/24 비트 )

• 콘텐츠 보호 : HDCP 호환

(HDMI [AV 1-7]: HDCP 2.2 호환 )

TUNER
• 아날로그 튜너

[ 영국 및 유럽 모델 ]

Radio Data System 탑재된 FM/AM 1 개 (TUNER)

[ 기타 모델 ]

FM/AM 1 개 (TUNER)

USB
• 용량 저장 장치 등급 USB 메모리 지원

• 전류 공급 용량 : 1 A
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Bluetooth
• 싱크 기능

소스 장치 -AVR ( 예 : 스마트폰 / 타블렛 )

• 음원 기능

AVR- 싱크 장치 ( 예 : Bluetooth 헤드폰 )

• 싱크 장치로부터의 재생 / 정지 조작 사용 가능

• Bluetooth 버전................................................................... Ver. 2.1+EDR

• 지원되는 프로파일

싱크 기능............................................................................. A2DP, AVRCP

음원 기능.............................................................................................. A2DP

• 지원되는 코덱

싱크 기능 .....................................................................................SBC, AAC

음원 기능..................................................................................................SBC

• 무선 출력.......................................................................Bluetooth 등급 2

• 최  통신 거리 ....................................................................................10 m

MusicCast
• MusicCast 애플리케이션으로 제어 (iOS, Android)

• MusicCast 링크 클라이언트............................Main, Zone2, Zone3

• MusicCast 링크 마스터 ( 입력 음원 )
..NET/USB/Bluetooth, 아날로그 외부 입력 , 디지털 외부 입력 , 
Zone2

• 네트워크 연결........................................................확장 모드 , Connect

Network
• PC 클라이언트 기능

• DLNA 버전과 호환 1.5

• AirPlay 지원

• 인터넷 라디오

• WiFi 기능

– PIN 방식 및 푸시버튼 방식으로 WPS 가능

– 무선 연결 및 USB 연결로 iOS 장치와 공유 가능

– 모바일 기기로 Direct Connection 가능

– 가용 보안 방법 : WEP, WPA2-PSK (AES), Mixed Mode

– 무선 주파수 역 : 2.4 GHz

– 무선 네트워크 표준 : IEEE 802.11 b/g/n

호환 디코딩 포맷
• 디코딩 포맷

– Dolby Atmos

– Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

– Dolby Digital

– DTS:X

– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS Express

– DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1

– DTS Digital Surround

• 디코딩 후 포맷

– Dolby Surround

– Neural:X

– DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

오디오 부분
• 정격 출력 전원 (2 채널 구동 )

[RX-A3060]

(20 Hz ~ 20 kHz, 0.06% THD, 6 Ω)

전방 좌측 / 우측......................................................... 165 W+165 W

중앙.................................................................................................. 165 W

좌측 / 우측 서라운드................................................. 165 W+165 W

좌측 / 우측 서라운드 백.......................................... 165 W+165 W

좌측 / 우측 전방 프레즌스..................................... 165 W+165 W

(20 Hz ~ 20 kHz, 0.06% THD, 8 Ω)

전방 좌측 / 우측......................................................... 150 W+150 W

중앙.................................................................................................. 150 W

좌측 / 우측 서라운드................................................. 150 W+150 W

좌측 / 우측 서라운드 백.......................................... 150 W+150 W

좌측 / 우측 전방 프레즌스..................................... 150 W+150 W

(1 kHz, 0.9% THD, 8 Ω)

전방 좌측 / 우측......................................................... 165 W+165 W

중앙.................................................................................................. 165 W

좌측 / 우측 서라운드................................................. 165 W+165 W

좌측 / 우측 서라운드 백.......................................... 165 W+165 W

좌측 / 우측 전방 프레즌스..................................... 165 W+165 W

[RX-A2060]

(20 Hz ~ 20 kHz, 0.06% THD, 6 Ω)

전방 좌측 / 우측......................................................... 150 W+150 W

중앙.................................................................................................. 150 W

좌측 / 우측 서라운드................................................. 150 W+150 W

좌측 / 우측 서라운드 백.......................................... 150 W+150 W

좌측 / 우측 전방 프레즌스..................................... 150 W+150 W

(20 Hz ~ 20 kHz, 0.06% THD, 8 Ω)

전방 좌측 / 우측......................................................... 140 W+140 W

중앙.................................................................................................. 140 W

좌측 / 우측 서라운드................................................. 140 W+140 W

좌측 / 우측 서라운드 백.......................................... 140 W+140 W

좌측 / 우측 전방 프레즌스..................................... 140 W+140 W

(1 kHz, 0.9% THD, 8 Ω)

전방 좌측 / 우측......................................................... 155 W+155 W

중앙.................................................................................................. 155 W

좌측 / 우측 서라운드................................................. 155 W+155 W

좌측 / 우측 서라운드 백.......................................... 155 W+155 W

좌측 / 우측 전방 프레즌스..................................... 155 W+155 W

• 정격 출력 전원 (1 채널 구동 )

[RX-A3060]

(1 kHz, 0.9% THD, 6 Ω)

전방 좌측 / 우측............................................................... 200 W/ 채널

중앙....................................................................................... 200 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드...................................................... 200 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드 백................................................ 200 W/ 채널

전방 좌측 / 우측 프레즌스........................................... 200 W/ 채널

(1 kHz, 0.9% THD, 8 Ω)

전방 좌측 / 우측............................................................... 185 W/ 채널

중앙....................................................................................... 185 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드...................................................... 185 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드 백................................................ 185 W/ 채널

전방 좌측 / 우측 프레즌스........................................... 185 W/ 채널

(1 kHz, 0.9% THD, 4 Ω)

전방 좌측 / 우측 [ 영국 및 유럽 모델 ].................... 230 W/ 채널
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[RX-A2060]

(1 kHz, 0.9% THD, 6 Ω)

전방 좌측 / 우측...............................................................190 W/ 채널

중앙.......................................................................................190 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드......................................................190 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드 백................................................190 W/ 채널

전방 좌측 / 우측 프레즌스...........................................190 W/ 채널

(1 kHz, 0.9% THD, 8 Ω)

전방 좌측 / 우측...............................................................175 W/ 채널

중앙.......................................................................................175 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드......................................................175 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드 백................................................175 W/ 채널

전방 좌측 / 우측 프레즌스...........................................175 W/ 채널

(1 kHz, 0.9% THD, 4 Ω)

전방 좌측 / 우측 [ 영국 및 유럽 모델 ] ....................220 W/ 채널

• 최  유효 출력 전원 (1 채널 구동 )

[RX-A3060]

(1 kHz, 10% THD, 6 Ω)

전방 좌측 / 우측...............................................................230 W/ 채널

중앙.......................................................................................230 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드......................................................230 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드 백................................................230 W/ 채널

전방 좌측 / 우측 프레즌스...........................................230 W/ 채널

(1 kHz, 10% THD, 8 Ω)

전방 좌측 / 우측...............................................................230 W/ 채널

중앙.......................................................................................230 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드......................................................230 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드 백................................................230 W/ 채널

전방 좌측 / 우측 프레즌스...........................................230 W/ 채널

[RX-A2060]

(1 kHz, 10% THD, 6 Ω)

전방 좌측 / 우측............................................................... 220 W/ 채널

중앙.......................................................................................220 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드...................................................... 220 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드 백................................................ 220 W/ 채널

전방 좌측 / 우측 프레즌스........................................... 220 W/ 채널

(1 kHz, 10% THD, 8 Ω)

전방 좌측 / 우측............................................................... 220 W/ 채널

중앙.......................................................................................220 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드...................................................... 220 W/ 채널

좌측 / 우측 서라운드 백................................................ 220 W/ 채널

전방 좌측 / 우측 프레즌스........................................... 220 W/ 채널

• 동적 출력 (IHF)

[RX-A3060]

전방 좌측 / 우측 (8/6/4/2 Ω) ..................... 175/220/295/410 W

[RX-A2060]

전방 좌측 / 우측 (8/6/4/2 Ω) ..................... 165/210/285/405 W

• 감쇠 인자

전방 좌측 / 우측 , 1 kHz, 8 Ω ............................................... 150 이상

• 입력 감도 / 입력 임피던스

PHONO (1 kHz, 100 W/8 Ω).....................................3.5 mV/47 kΩ

AUDIO 2 등 (1 kHz, 100 W/8 Ω) ........................... 200 mV/47 kΩ

• 최  입력 신호

PHONO (1 kHz, 0.5% THD) ............................................. 45 mV 이상

AUDIO 2 등 (1 kHz, 0.5% THD)......................................... 2.4 V 이상

• 정격 출력 레벨 / 출력 임피던스

PRE OUT

SUBWOOFER (50 Hz).....................................................1.0 V/470 Ω

SUBWOOFER (1 kHz).....................................................1.0 V/470 Ω

ZONE OUT .............................................................................1.0 V/470 Ω

• 최  출력 레벨

PRE OUT/ZONE OUT............................................................. 2.0 V 이상

• 헤드폰 임피던스 ......................................................................16 Ω 이상

• 주파수 응답

AUDIO 2 등 (10 Hz ~ 100 kHz) ...........................................+0/-3 dB

• RIAA 평준화 편차

PHONO (20 Hz ~ 20 kHz) .....................................................0±0.5 dB

• 전고조파 왜곡율

[RX-A3060]

PHONO-PreOut (1 kHz, 1 V).........................................0.04% 이하

AUDIO 2 등 - 스피커 출력 (20 Hz ~ 20 kHz, 75 W/ 8 Ω)
...................................................................................................0.04% 이하

[RX-A2060]

PHONO-PreOut (1 kHz, 1 V).........................................0.04% 이하

AUDIO 2 등 - 스피커 출력 (20 Hz ~ 20 kHz, 70 W/ 8 Ω)
...................................................................................................0.04% 이하

• 신호 - - 잡음 비 (IHF-A 네트워크 )

(Pure Direct, 입력 1 kΩ 단락 , 스피커 출력 )

PHONO ......................................................................................95 dB 이상

AUDIO 2 등 .......................................................................... 110 dB 이상

• 잔류 잡음 (IHF-A 네트워크 )

스피커 출력 ........................................................................... 150 μV 이하

• 채널 분리도

( 입력 1 kΩ 단락 , 1 kHz/10 kHz)

PHONO ........................................................................75 dB/60 dB 이상

AUDIO 2 등 ............................................................... 75 dB/60 dB 이상

• 볼륨 조절

Main 구역...................음소거 , -80 dB ~ +16.5 dB (0.5 dB 단계 )

Zone2/Zone3............음소거 , -80 dB ~ +16.5 dB (0.5 dB 단계 )

• 톤 조절 특성

Main 구역

저음 증가 / 차단............................. ±6.0 dB/50 Hz (0.5 dB 단계 )

저음 턴오버................................................................................... 350 Hz

고음 증가 / 차단...........................±6.0 dB/20 kHz (0.5 dB 단계 )

고음 턴오버.................................................................................. 3.5 kHz

Zone2/Zone3

저음 증가 / 차단............................. ±6.0 dB/50 Hz (0.5 dB 단계 )

저음 턴오버................................................................................... 350 Hz

고음 증가 / 차단...........................±6.0 dB/20 kHz (0.5 dB 단계 )

고음 턴오버.................................................................................. 3.5 kHz

• 필터 특성

(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)

H.P.F. ( 전방 , 중앙 , 서라운드 , 서라운드 백 : Small)
........................................................................................................ 12 dB/oct.

L.P.F. ( 서브우퍼 )..................................................................... 24 dB/oct.
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비디오 부분
• 비디오 신호 유형.....................................................NTSC/PAL/SECAM

• 비디오 신호 레벨

컴포지트................................................................................ 1 Vp-p/75 Ω

컴포넌트

Y............................................................................................ 1 Vp-p/75 Ω

Pb/Pr................................................................................0.7 Vp-p/75 Ω

• 비디오 최  입력 레벨...................................................1.5 Vp-p 이상

• 신호  잡음비 ........................................................................60 dB 이상

• 모니터 출력 주파수 응답

컴포넌트 (MONITOR OUT/ZONE OUT)
........................................................................... 5 Hz ~ 100 MHz, ±3 dB

FM 부분
• 튜닝 범위

[ 미국 및 캐나다 모델 ]............................... 87.5 MHz ~ 107.9 MHz

[ 브라질 , 아시아 및 일반 모델 ]
.................................................87.5/87.50 MHz ~ 108.0/108.00 MHz

[ 기타 모델 ] ............................................... 87.50 MHz ~ 108.00 MHz

• 50dB 무음 감도 (IHF, 1kHz, 100% MOD.)

모노....................................................................................... 3μV (20.8 dBf)

• 신호 - - 잡음 비 (IHF)

모노 / 스테레오 ....................................................................69 dB/68 dB

• 고조파 왜곡 (IHF, 1kHz)

모노 / 스테레오 ........................................................................ 0.5%/0.6%

• 안테나 입력...........................................................................75 Ω 불균형

AM 부분
• 튜닝 범위

[ 미국 및 캐나다 모델 ].....................................530 kHz ~ 1710 kHz

[ 브라질 , 아시아 및 일반 모델 ]
..............................................................530/531 kHz ~ 1710/1611 kHz

[ 기타 모델 ] ..........................................................531 kHz ~ 1611 kHz

일반사항
• 전원

[ 미국 및 캐나다 모델 ] ............................................ AC 120 V, 60 Hz

[ 브라질 및 일반 모델 ]
.................................................AC 110 ~ 120/220 ~ 240V, 50/60 Hz

[ 중국 모델 ].................................................................. AC 220 V, 50 Hz

[ 한국 모델 ].................................................................. AC 220 V, 60 Hz

[ 호주 모델 ].................................................................. AC 240 V, 50 Hz

[ 영국 및 유럽 모델 ]................................................. AC 230 V, 50 Hz

[ 아시아 모델 ] .........................................AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

• 소비 전력

[ 캐나다 모델 ] .................................................................................. 400 W

[ 한국 모델 ]....................................................................................... 390 W

[ 기타 모델 ]....................................................................................... 490 W

• 기 소비 전력

HDMI 제어 꺼짐 , Standby Through 꺼짐 , 
Network Standby 꺼짐 ...................................................................0.1 W

HDMI 제어 켜짐 , Standby Through 켜짐 ( 신호 없음 ), 
Network Standby 꺼짐 ...................................................................1.4 W

HDMI 제어 꺼짐 , Standby Through 꺼짐 , Network Standby
켜짐 , Bluetooth Standby 꺼짐

유선.....................................................................................................2.1 W

무선 (Wi-Fi) ......................................................................................2.1 W

Wireless Direct ...............................................................................2.2 W

HDMI 제어 꺼짐 , Standby Through 꺼짐 , Network Standby
켜짐 ( 유선 ), Bluetooth Standby 켜짐......................................2.0 W

HDMI 제어 켜짐 , Standby Through 켜짐 ( 신호 없음 ), Network
Standby 켜짐 (Wireless Direct), Bluetooth Standby 켜짐
..................................................................................................................2.9 W

• 최  소비 전력

[ 브라질 , 아시아 및 일반 모델 ]..............................................1210 W

• 규격 (W x H x D) ................................................435 x 192 x 474 mm

* 레그 및 돌출부 포함

• 참조 치수 (W x H x D) ( 무선 안테나를 세운 상태 )
...................................................................................435 x 247 x 474 mm

* 레그 및 돌출부 포함

• 무게

[RX-A3060]

[ 중국 , 영국 및 유럽 모델 ] ................................................... 19.6 kg

[ 기타 모델 ] ................................................................................. 18.1 kg

[RX-A2060]....................................................................................... 17.0 kg

* 본 설명서의 내용은 발행일 현재 최신 사양에 적용됩니다 . 최신 설
명서를 얻으려면 Yamaha 웹사이트에 접속해 설명서 파일을 다운로
드하십시오 .
Ko 187



리모컨 코드 목록

TV
A.R. Systems 0320
Acme 0342
Acura 0323, 0343
ADC 0337
Admiral 0054, 0178, 0336, 0337, 0339, 

0346, 0347
Advent 0158
Adventura 0057
Adyson 0277, 0282, 0342
Agashi 0277, 0282
Agazi 0337
Aiko 0277, 0282, 0320, 0323, 0342, 

0343
Aim 0320
Aiwa 0078, 0379
Akai 0050, 0055, 0109, 0159, 0181, 

0277, 0282, 0320, 0323, 0340, 
0343, 0349, 0350

Akiba 0320, 0340
Akura 0320, 0323, 0337, 0340
Alaron 0277
Alba 0161, 0277, 0320, 0323, 0340, 

0342, 0343, 0344, 0349, 0351, 
0372, 0382

Albatron 0140
Alcyon 0171
Alleron 0059
Allorgan 0282
Allstar 0320, 0350
America Action 0179
AMOi 0276
Amplivision 0161, 0282, 0321, 0342
Amstrad 0320, 0323, 0337, 0340, 0343
Amtron 0058
Anam 0179, 0343
Anam National 0052, 0058
Anglo 0323, 0343
Anitech 0171, 0320, 0323, 0337, 0343
Ansonic 0161, 0168, 0320, 0323, 0341, 

0343
AOC 0008, 0026, 0050, 0053
Apex 0039, 0111, 0217
Arcam 0277, 0282
Arcam Delta 0342
Aristona 0320, 0349, 0350
Arthur Martin 0321
ASA 0339, 0347
Asberg 0171, 0320, 0350
Astra 0343

Asuka 0277, 0282, 0337, 0340, 0342
Atlantic 0277, 0320, 0342, 0349, 0350
Atori 0323, 0343
Auchan 0321
Audiosonic 0161, 0282, 0320, 0340, 0342, 

0343, 0349, 0350
AudioTon 0161, 0282, 0342
Audiovox 0058, 0179, 0194
Ausind 0171
Autovox 0171, 0282, 0337, 0339, 0342
Aventura 0051
Awa 0277, 0282
Axion 0156
Baird 0282
Bang & Olufsen 0180, 0339
Basic Line 0282, 0320, 0323, 0340, 0343, 

0350
Bastide 0282, 0342
Baur 0320, 0349
Bazin 0282
Beko 0161, 0269, 0294, 0302, 0311, 

0320, 0328, 0351
Belcor 0008
Bell & Howell 0019, 0054
Benq 0097, 0242, 0361
Beon 0320, 0349, 0350
Best 0161
Bestar 0161, 0320, 0350
BGH 0400
Binatone 0282, 0342
Blue Sky 0320, 0340
Blue Star 0348
Boots 0282, 0342
BPL 0320, 0348
Bradford 0058, 0179
Brandt 0322, 0345
Brillian 0182
Brinkmann 0320
Brionvega 0320, 0339, 0349, 0350
Britannia 0277, 0282, 0342
Brockwood 0008
Broksonic 0109, 0179
Bruns 0339
BTC 0340
Bush 0269, 0282, 0283, 0304, 0320, 

0323, 0328, 0332, 0340, 0343, 
0344, 0346, 0348, 0349, 0350, 
0372, 0382, 0463, 0470, 0472

byd:sign 0093
Candle 0008, 0026, 0050, 0057
Capsonic 0337

Carena 0320
Carnivale 0050
Carrefour 0344
Carver 0010
Cascade 0320, 0323, 0343
Casio 0367
Cathay 0320, 0349, 0350
CCE 0183, 0282
Celebrity 0055, 0107
Celera 0039
Centurion 0320, 0349, 0350
Century 0339
CGE 0161, 0171
Changhong 0039
Chimei 0273
Cimline 0323, 0343
Citizen 0007, 0008, 0026, 0050, 0058
City 0323, 0343
Clarion 0179
Clarivox 0349
Clatronic 0161, 0171, 0282, 0320, 0323, 

0337, 0340, 0342, 0343, 0350, 
0351

CMS 0277
CMS Hightec 0282
Coby 0197
Colortyme 0008, 0026
Commercial Solutions

0021
Concerto 0008, 0026
Concorde 0323, 0343
Condor 0161, 0277, 0320, 0323, 0342, 

0350, 0351
Contec 0179, 0277, 0323, 0342, 0343, 

0344
Contec/Cony 0012, 0058
Continental Edison

0345
Cosmel 0323, 0343
Craig 0058, 0179
Crosley 0010, 0037, 0171, 0339
Crown 0058, 0161, 0171, 0179, 0320, 

0323, 0343, 0349, 0350, 0351
CS Electronics 0277, 0340, 0342
CTC Clatronic 0341
CTX 0205
Curtis Mathes 0007, 0008, 0010, 0019, 0021, 

0026, 0049, 0050, 0178
CXC 0058, 0179
Cybertron 0340
Cytron 0152

Daewoo 0007, 0008, 0026, 0037, 0053, 
0167, 0266, 0275, 0277, 0282, 
0315, 0320, 0323, 0331, 0335, 
0342, 0343, 0350, 0381, 0465

Dainichi 0277, 0340
Dansai 0277, 0282, 0320, 0337, 0349, 

0350
Dantax 0161, 0349
Dawa 0320
Daytron 0007, 0008, 0026, 0323, 0343
De Graaf 0346
Decca 0282, 0320, 0342, 0349, 0350
Dell 0145, 0245
Denver 0358, 0362
Desmet 0320, 0349, 0350
Diamant 0320
Diamond 0277
DiamondVision 0135, 0143
Dimensia 0049
Disney 0219
Dixi 0282, 0320, 0323, 0343, 0349, 

0350
Dream Vision 0461, 0498
DTS 0323, 0343
Dual 0282, 0320, 0342
Dual-Tec 0342, 0343
Dumont 0008, 0030, 0062, 0282, 0339, 

0341, 0342
Durabrand 0031, 0051, 0179, 0215
Dux 0349
Dwin 0178
Dynatron 0320, 0349, 0350
Dynex 0228, 0231
EIZO 0509
Elbe 0161, 0168, 0282, 0320
Elcit 0339
Electa 0348
ELECTRO TECH 0343
Electroband 0055, 0107
Electrograph 0176
Electrohome 0008, 0026, 0052, 0055
Element 0230
Elin 0277, 0320, 0323, 0342, 0349, 

0350
Elite 0320, 0340, 0350
Elman 0341
Elta 0277, 0323, 0343
Emerson 0000, 0007, 0008, 0012, 0013, 

0019, 0026, 0031, 0037, 0051, 
0058, 0059, 0161, 0179, 0320, 
0339
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Emprex 0154
Envision 0008, 0026, 0050
Epson 0155, 0206, 0359
Erres 0320, 0349, 0350
ESA 0051
ESC 0282
Etron 0343
Eurofeel 0282
Euro-Feel 0337
Euroline 0349
Euroman 0161, 0277, 0282
Euromann 0320, 0337, 0342, 0350
Europhon 0277, 0282, 0320, 0341, 0342, 

0350
Expert 0321
Exquisit 0320
Fenner 0323, 0343
Ferguson 0322, 0345, 0349
Fidelity 0277, 0320, 0342, 0346
Filsai 0282
Finlandia 0346
Finlux 0171, 0282, 0320, 0339, 0341, 

0342, 0349, 0350
FIRST LINE 0342, 0343, 0350
Firstline 0277, 0282, 0320, 0323
Fisher 0019, 0161, 0282, 0339, 0342, 

0344, 0351
Flint 0320, 0350
Formenti 0171, 0277, 0336, 0339, 0342, 

0349
Formenti/Phoenix 0277
Fortress 0336, 0339
Fraba 0161, 0320
Friac 0161
Frontech 0282, 0323, 0337, 0343, 0346, 

0347
Fujitsu 0059, 0069, 0074, 0075, 0282
Fujitsu General 0282
Fujitsu Siemens 0504, 0505, 0507, 0510, 0511
Funai 0051, 0058, 0059, 0112, 0113, 

0115, 0118, 0119, 0179, 0337, 
0488, 0489

Futuretech 0058, 0179
Galaxi 0320, 0351
Galaxis 0161, 0320
Gateway 0176, 0177, 0241
GBC 0323, 0343, 0344
GE 0008, 0021, 0023, 0026, 0027, 

0031, 0034, 0049, 0052, 0056, 
0209

Geant Casino 0321
GEC 0282, 0320, 0342, 0347, 0349, 

0350
Geloso 0323, 0343, 0346
General Technic 0323, 0343

Genexxa 0320, 0340, 0347, 0350
GFM 0128, 0227
Giant 0282
Gibralter 0008, 0030, 0050, 0062
GoldHand 0277
Goldline 0320
GoldStar 0007, 0008, 0012, 0026, 0031, 

0050, 0053, 0161, 0277, 0282, 
0320, 0323, 0342, 0343, 0346, 
0349, 0350

Goodmans 0246, 0272, 0282, 0320, 0323, 
0337, 0343, 0344, 0349, 0350, 
0462, 0473, 0477

Gorenje 0161, 0351
GPM 0340
GPX 0129
Gradiente 0240
Graetz 0347
Granada 0171, 0282, 0320, 0321, 0342, 

0344, 0346, 0349, 0350
Grandin 0340, 0343, 0348, 0349
Gronic 0282
Grundig 0160, 0161, 0171, 0310, 0320
Grunpy 0058, 0059, 0179
Haier 0157, 0233
Halifax 0277, 0282, 0337, 0342
Hallmark 0008, 0026, 0031
Hampton 0277, 0282, 0342
Hanseatic 0161, 0168, 0282, 0320, 0323, 

0342, 0343, 0344, 0349, 0350
Hantarex 0320, 0323, 0343
Hantor 0320
Harman/Kardon 0010
Harvard 0058, 0179
Harwood 0320, 0323
Havermy 0178
HCM 0282, 0320, 0323, 0337, 0342, 

0343, 0348
Hema 0282, 0323
Hewlett Packard 0192
Higashi 0277
HiLine 0320
Hinari 0320, 0323, 0340, 0343, 0344, 

0349, 0350
Hisawa 0321, 0340, 0348
Hisense 0247
Hitachi 0008, 0012, 0026, 0066, 0084, 

0092, 0093, 0120, 0172, 0173, 
0255, 0270, 0271, 0282, 0320, 
0335, 0338, 0342, 0344, 0346, 
0347, 0365, 0382, 0448, 0456, 
0467, 0482, 0484, 0487

Hornyphon 0320, 0350
Hoshai 0340
Huanyu 0277, 0342

Hygashi 0277, 0282, 0342
Hyper 0277, 0282, 0323, 0342, 0343
Hypson 0282, 0320, 0321, 0337, 0342, 

0348, 0349, 0350
Hyundai 0141
Iberia 0320
ICE 0277, 0282, 0320, 0323, 0337, 

0340, 0342, 0343, 0350
ICeS 0277
Ilo 0148, 0153
IMA 0058
Imperial 0161, 0171, 0320, 0347, 0350, 

0351
Indiana 0320, 0349, 0350
Infinity 0010
InFocus 0250, 0327, 0363, 0479, 0508
Ingelen 0347
Ingersol 0323, 0343
Initial 0153
Inno Hit 0171, 0282, 0320, 0323, 0340, 

0342, 0343, 0349, 0350
Innovation 0337, 0343
Insignia 0131, 0228, 0236, 0238
Inteq 0030
Interactive 0161
Interbuy 0323, 0343
Interfunk 0161, 0320, 0339, 0347, 0349, 

0350
International 0277
Intervision 0161, 0282, 0320, 0337, 0341, 

0342
Irradio 0171, 0320, 0323, 0340, 0343, 

0349, 0350
Isukai 0320, 0340
ITC 0282, 0342
ITS 0277, 0320, 0340, 0348, 0350
ITT 0343, 0347
ITV 0320, 0343, 0349
Janeil 0057
JBL 0010
JC Penney 0007, 0008, 0026, 0027, 0049, 

0053, 0056
JCB 0055, 0107
Jensen 0008, 0026
JVC 0012, 0014, 0015, 0056, 0064, 

0065, 0067, 0169, 0174, 0297, 
0314, 0344, 0350, 0375

Kaisui 0277, 0282, 0320, 0323, 0340, 
0342, 0343, 0348

Kamosonic 0342
Kamp 0277, 0342
Kapsch 0347
Karcher 0161, 0320, 0342, 0343, 0349
Kawasho 0008, 0026, 0055, 0277
KEC 0179

Kendo 0161, 0320, 0341, 0346
Kenwood 0008, 0026, 0050
KIC 0282
Kingsley 0277, 0342
KLH 0039
Kloss Novabeam 0057, 0058
Kneissel 0161, 0168, 0320
Kolster 0320, 0350
Konka 0340
Korpel 0320, 0349, 0350
Korting 0161, 0339
Kosmos 0320
Koyoda 0343
KTV 0007, 0050, 0058, 0179, 0183, 

0282, 0342
Kyoto 0277, 0282
Lasat 0161
Lenco 0323, 0343
Lenoir 0323, 0342, 0343
Leyco 0320, 0337, 0349, 0350
LG 0031, 0053, 0066, 0116, 0117, 

0140, 0161, 0164, 0175, 0195, 
0269, 0277, 0282, 0300, 0309, 
0317, 0320, 0323, 0328, 0342, 
0343, 0346, 0349, 0350, 0366, 
0368, 0377, 0466, 0471, 0478

LG/GoldStar 0164
Liesenk 0349
Liesenkotter 0320
Life 0337, 0343
Lifetec 0320, 0323, 0337, 0343
Lloyds 0323
Loewe 0161, 0168, 0265, 0320, 0330, 

0352
Loewe Opta 0339, 0349, 0350
Logik 0054
Luma 0320, 0323, 0346, 0349
Lumatron 0282, 0320, 0346, 0349, 0350
Lux May 0350
Luxman 0008, 0026
Luxor 0282, 0342, 0346
LXI 0010, 0019, 0021, 0026, 0027, 

0031, 0049, 0111
M Electronic 0342, 0343, 0345, 0347, 0349, 

0350
MAG 0096
Magnadyne 0339, 0341, 0349
Magnafon 0171, 0277, 0341, 0342
Magnavox 0008, 0009, 0010, 0013, 0026, 

0032, 0033, 0048, 0050, 0128, 
0211, 0212, 0224, 0226, 0239

Magnum 0337, 0343
Majestic 0054
Mandor 0337
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Manesth 0282, 0320, 0337, 0342, 0349, 
0350

Marantz 0008, 0010, 0026, 0050, 0204, 
0320, 0349, 0350

Marelli 0339
Mark 0277, 0282, 0320, 0323, 0349, 

0350
Masuda 0282
Matsui 0282, 0320, 0323, 0342, 0343, 

0344, 0346, 0349, 0350, 0455
Matsushita 0017
Maxent 0147, 0176
Mediator 0320, 0349, 0350
Medion 0320, 0337, 0343
Megapower 0140
Megatron 0026, 0031
MElectronic 0277, 0282, 0320, 0323
Melvox 0321
Memorex 0019, 0026, 0031, 0053, 0054, 

0137, 0215, 0323, 0343
Memphis 0323, 0343
Mercury 0320, 0323
Metz 0339
MGA 0008, 0026, 0031, 0050, 0053
Micromaxx 0337, 0343
Microstar 0337, 0343
Midland 0007, 0021, 0023, 0027, 0030, 

0056, 0062
Minerva 0171
Minoka 0320, 0350
Mintek 0153
Mitsubishi 0008, 0026, 0031, 0053, 0066, 

0084, 0093, 0098, 0150, 0178, 
0289, 0320, 0339, 0344, 0350, 
0376

Mivar 0161, 0168, 0171, 0277, 0282, 
0342

Monivision 0140
Montgomery Ward

0054
Motion 0171
Motorola 0052, 0178
MTC 0008, 0026, 0050, 0053, 0161, 

0277
Multi System 0349
Multitech 0058, 0161, 0179, 0183, 0277, 

0282, 0320, 0323, 0341, 0342, 
0343, 0344, 0346, 0349

Murphy 0277, 0342
NAD 0026, 0031, 0111
Naonis 0346
NEC 0008, 0026, 0050, 0052, 0053, 

0072, 0103, 0282, 0344
Neckermann 0161, 0282, 0320, 0339, 0342, 

0346, 0349, 0350, 0351

NEI 0320, 0349, 0350
Net-TV 0176
Neufunk 0320, 0323
New Tech 0343, 0350
New World 0340
NewTech 0282, 0320, 0323
Nicamagic 0277, 0342
Nikkai 0277, 0282, 0320, 0323, 0337, 

0340, 0342, 0349, 0350
Nikko 0026, 0031, 0050
Nobliko 0171, 0277, 0341, 0342
Nokia 0347
Norcent 0201
Nordic 0282
Nordmende 0339, 0345, 0347, 0350
Nordvision 0349
Novatronic 0320
Oceanic 0321, 0347
Okano 0161, 0320, 0351
Olevia 0102, 0199, 0200, 0207, 0222
ONCEAS 0342
Onwa 0058, 0179
Opera 0320
Oppo 0130
Optimus 0017, 0019
Optoma 0144
Optonica 0178
Orbit 0320, 0350
Orion 0043, 0146, 0283, 0320, 0323, 

0328, 0343, 0349, 0350
Orline 0320
Osaki 0282, 0320, 0337, 0340, 0342
Oso 0340
Otto Versand 0282, 0320, 0336, 0342, 0344, 

0348, 0349, 0350
Pael 0277, 0342
Palladium 0161, 0282, 0320, 0342, 0351
Palsonic 0282
Panama 0277, 0282, 0320, 0323, 0337, 

0342, 0343
Panasonic 0016, 0017, 0020, 0022, 0023, 

0035, 0052, 0056, 0084, 0085, 
0133, 0163, 0193, 0284, 0286, 
0290, 0292, 0320, 0325, 0347, 
0356, 0483, 0485, 0490

Panavision 0320
Pathe Cinema 0161, 0168, 0277, 0321, 0342
Pausa 0323, 0343
Penney 0021, 0023, 0031, 0050, 0111
Perdio 0277, 0320
Perfekt 0320
Philco 0008, 0009, 0010, 0012, 0026, 

0050, 0052, 0053, 0161, 0171, 
0320, 0339

Philharmonic 0282, 0342

Philips 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 
0032, 0048, 0049, 0052, 0122, 
0128, 0134, 0186, 0187, 0213, 
0221, 0224, 0226, 0239, 0256, 
0257, 0259, 0261, 0263, 0267, 
0280, 0281, 0287, 0296, 0299, 
0301, 0303, 0305, 0313, 0319, 
0320, 0324, 0333, 0339, 0342, 
0349, 0350, 0353, 0357, 0360, 
0380, 0383, 0452, 0459, 0460

Philips Magnavox 0011, 0032, 0033
Phoenix 0161, 0277, 0320, 0339, 0349, 

0350
Phonola 0277, 0320, 0339, 0349, 0350
Pilot 0007, 0008, 0050
Pioneer 0008, 0026, 0094, 0095, 0161, 

0320, 0345, 0347, 0349, 0350, 
0458, 0480

Plantron 0320, 0323, 0337, 0350
Playsonic 0282
Polaroid 0039, 0142, 0202, 0234
Poppy 0323, 0343
Portland 0007, 0008, 0026, 0053
Prandoni-Prince 0171, 0346
Precision 0282, 0342
Prima 0157, 0243, 0323, 0343, 0347
Princeton 0140
Prism 0023, 0056
Profex 0323, 0343
Profi-Tronic 0320, 0350
Proline 0320, 0350
Proscan 0021, 0027, 0049
Prosonic 0161, 0277, 0282, 0320, 0342, 

0349
Protech 0282, 0337, 0341, 0342, 0343, 

0349, 0350
Proton 0008, 0012, 0026, 0031
Protron 0196
PROVIEW 0096, 0246
Provision 0320, 0349
Pulsar 0008, 0030, 0062
Pye 0256, 0320, 0349, 0350, 0378
Pymi 0323, 0343
Quandra Vision 0321
Quasar 0017, 0023, 0052, 0056
Quelle 0282, 0320, 0337, 0342, 0349, 

0350
Questa 0344
Radialva 0320
RadioShack 0019, 0021, 0031, 0050, 0179, 

0320
RadioShack/Realistic

0007, 0008, 0012, 0026, 0049, 
0058

Radiola 0282, 0320, 0349, 0350

Radiomarelli 0320, 0339
Radiotone 0161, 0320, 0323, 0350
Rank 0344
RCA 0008, 0021, 0024, 0025, 0026, 

0027, 0042, 0049, 0052, 0053, 
0063, 0136, 0225

Realistic 0019, 0031, 0050, 0179
Recor 0320
Redstar 0320
Reflex 0320
Revox 0161, 0320, 0349, 0350
Rex 0337, 0346, 0347
RFT 0161, 0168, 0339
Rhapsody 0277
R-Line 0320, 0349, 0350
Roadstar 0323, 0337, 0340, 0343
Robotron 0339
Rowa 0277, 0282, 0400, 0403, 0494
Royal Lux 0161
RTF 0339
Runco 0030, 0050, 0062
Saba 0298, 0322, 0339, 0345, 0347
Saisho 0282, 0323, 0337, 0342, 0343
Salora 0346, 0347
Sambers 0171, 0341
Sampo 0007, 0008, 0026, 0050, 0176, 

0400
Samsung 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 

0012, 0026, 0031, 0036, 0050, 
0053, 0076, 0077, 0079, 0114, 
0124, 0125, 0126, 0127, 0139, 
0161, 0183, 0185, 0190, 0191, 
0258, 0264, 0277, 0282, 0320, 
0323, 0334, 0337, 0342, 0343, 
0349, 0350, 0351, 0373, 0453, 
0468

Sandra 0277, 0282, 0342
Sansui 0043, 0109, 0320, 0350, 0400
Sanyo 0008, 0019, 0068, 0070, 0071, 

0099, 0161, 0168, 0223, 0237, 
0277, 0282, 0288, 0295, 0323, 
0342, 0344, 0369, 0469

SBR 0320, 0349
Sceptre 0235, 0244
Schaub Lorenz 0347
Schneider 0282, 0316, 0318, 0320, 0333, 

0340, 0342, 0349, 0350, 0382
Scotch 0026, 0031
Scott 0008, 0012, 0026, 0031, 0058, 

0059, 0149, 0179
Sears 0008, 0010, 0019, 0021, 0026, 

0027, 0031, 0049, 0051, 0059, 
0111

SEG 0277, 0282, 0320, 0323, 0337, 
0341, 0342, 0344, 0349, 0382
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SEI 0320
SEI-Sinudyne 0339, 0341, 0347
Seleco 0344, 0346, 0347
Sencora 0323, 0343
Sentra 0323
Serino 0277
Sharp 0000, 0001, 0002, 0003, 0007, 

0008, 0012, 0026, 0060, 0088, 
0089, 0091, 0138, 0165, 0170, 
0178, 0198, 0229, 0262, 0278, 
0279, 0291, 0308, 0312, 0336, 
0344, 0354, 0370, 0449, 0450, 
0451, 0464, 0474, 0476, 0481

Sheng Chia 0178
Shogun 0008
Siarem 0320, 0339, 0341
Sierra 0320, 0350
Siesta 0161
Signature 0054
Silva 0277
Silver 0344
Singer 0321, 0339, 0341
Sinudyne 0320, 0339, 0341, 0349
Skantic 0347
Skyworth 0402, 0492, 0493, 0495
Solavox 0347
Sonitron 0161, 0282
Sonoko 0282, 0320, 0323, 0337, 0342, 

0343, 0349, 0350
Sonolor 0321, 0347
Sontec 0161, 0320, 0349, 0350
Sony 0038, 0044, 0045, 0047, 0055, 

0090, 0104, 0105, 0107, 0110, 
0123, 0184, 0220, 0248, 0249, 
0251, 0252, 0254, 0326, 0343, 
0344, 0371, 0374, 0457, 0475, 
0486

Sound & Vision 0340, 0341
Soundesign 0008, 0026, 0031, 0058, 0059, 

0179
Soundwave 0320, 0349, 0350
Squareview 0051
SSS 0008, 0058, 0179
Standard 0282, 0320, 0323, 0340, 0342, 

0343, 0350
Starlite 0058, 0179, 0320, 0323, 0349
Stenway 0348
Stern 0346, 0347
Strato 0320, 0323
Stylandia 0282
Sunkai 0343
Sunstar 0320, 0323
Sunwood 0320, 0323, 0343, 0350
Superla 0277, 0282, 0342
Superscan 0013, 0178

SuperTech 0277, 0320, 0323
Supra 0323, 0343
Supre-Macy 0057
Supreme 0055, 0107
Susumu 0340
Sutron 0323, 0343
SVA 0151
Sydney 0277, 0282, 0342
Sylvania 0008, 0009, 0010, 0011, 0013, 

0026, 0048, 0050, 0051, 0128, 
0227, 0253

Symphonic 0051, 0058, 0062, 0128, 0179, 
0215

Syntax 0199
Syntax-Brillian 0199
Sysline 0349
Sytong 0277
Tandy 0178, 0282, 0336, 0340, 0342, 

0347
Tashiko 0277, 0282, 0342, 0344, 0346
Tatung 0052, 0177, 0282, 0320, 0342, 

0349, 0350
TCM 0337, 0343
TCL 0400, 0401, 0403, 0406, 0494
Teac 0282, 0320, 0400
Tec 0282, 0323, 0342, 0343
Technics 0017, 0023, 0056
TechniSat 0274, 0496, 0497, 0499
Techwood 0008, 0023, 0026, 0056
TEDELEX 0282
Teknika 0007, 0008, 0010, 0012, 0026, 

0053, 0054, 0058, 0059, 0179
Teleavia 0345
Telecor 0282, 0320
Telefunken 0320, 0322, 0345, 0350
Telegazi 0320
Telemeister 0320
Telesonic 0320
Telestar 0320
Teletech 0320, 0323, 0343, 0349
Teleton 0282, 0342
Televideon 0277
Televiso 0321
Tensai 0282, 0320, 0323, 0340, 0343, 

0350
Tesmet 0350
Tevion 0337, 0343
Texet 0277, 0282, 0323, 0342
Thomson 0162, 0188, 0189, 0285, 0320, 

0322, 0342, 0345, 0350
Thorn 0320, 0349
TMK 0008, 0026, 0031
TNCi 0030
Tokai 0282, 0320, 0350
Tokyo 0277, 0342

Tomashi 0348
Toshiba 0018, 0019, 0040, 0041, 0046, 

0073, 0100, 0103, 0108, 0109, 
0111, 0121, 0132, 0166, 0208, 
0210, 0214, 0217, 0260, 0268, 
0282, 0283, 0293, 0304, 0306, 
0307, 0329, 0344, 0355, 0454, 
0491

Totevision 0007
Towada 0282, 0347
Trakton 0282
Trans Continens 0282, 0320
Transtec 0277
Trident 0282
Triumph 0320
Uher 0161, 0171, 0320, 0347, 0350
Ultravox 0277, 0320, 0339, 0341, 0342
Unic Line 0320
United 0349
Universum 0161, 0171, 0282, 0320, 0337, 

0349, 0350, 0351
Univox 0320
Vector Research 0050
Vestel 0282, 0320, 0346, 0347, 0349, 

0350, 0351
Vexa 0320, 0323, 0343, 0349
Victor 0015, 0344, 0350
VIDEOLOGIC 0277
Videologique 0277, 0282, 0340, 0342
VideoSystem 0320, 0350
Videotechnic 0277, 0282
Vidikron 0010
Vidtech 0008, 0026, 0031, 0053
Viewsonic 0176, 0203, 0232, 0364
Viking 0057
Viore 0148
Visiola 0277, 0342
Vision 0282, 0320, 0350
Vizio 0008, 0177, 0218, 0242, 0500, 

0501, 0502, 0503, 0506
Vortec 0320, 0349, 0350
Voxson 0171, 0320, 0339, 0346, 0347, 

0350
Waltham 0282, 0320, 0342
Wards 0008, 0009, 0010, 0026, 0031, 

0048, 0049, 0050, 0053, 0054, 
0059

Watson 0320, 0349, 0350
Watt Radio 0277, 0341, 0342
Waycon 0111
Wega 0320, 0339, 0344
Wegavox 0323
Weltblick 0282, 0320, 0349, 0350
Westinghouse 0107, 0216, 0220

White Westinghouse
0037, 0090, 0277, 0320, 0341, 
0342, 0349

Wincom 0101, 0106
Xrypton 0320
Yamaha 0008, 0026, 0050, 0053, 0080, 

0081, 0082, 0083, 0086, 0087
Yamishi 0282, 0320
Yokan 0320
Yoko 0161, 0277, 0282, 0320, 0323, 

0337, 0340, 0342, 0343, 0349, 
0350

Yorx 0340
Zanussi 0282, 0346
Zenith 0008, 0028, 0029, 0030, 0031, 

0054, 0061, 0062

VCR
ABS 1016
Adventura 1069
Adyson 1008
Aiwa 1024, 1026, 1027, 1069
Akai 1021, 1027
Akiba 1008, 1029
Akura 1008, 1027, 1029
Alba 1008, 1009, 1024, 1025, 1029, 

1030
Alienware 1016
Ambassador 1030
American High 1068
Amstrad 1008, 1009, 1026
Anitech 1008, 1029
Apex 1088
ASA 1028, 1031
Asha 1070
Asuka 1008, 1026, 1028, 1029, 1031
Audio Dynamics 1064
Audiosonic 1009
Audiovox 1071
Baird 1009, 1025, 1026, 1027
Bang & Olufsen 1017
Basic Line 1008, 1009, 1024, 1025, 1029, 

1030
Baur 1028
Beaumark 1070
Bell & Howell 1065
Bestar 1009, 1025, 1030
Black Panther Line

1009, 1025
Blaupunkt 1028
Bondstec 1008, 1030
Broksonic 1100
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Bush 1008, 1009, 1024, 1025, 1029, 
1049, 1051, 1063, 1217

Calix 1071
Candle 1070, 1071
Canon 1068
Cathay 1009
Catron 1030
CGE 1026, 1027
Cimline 1008, 1024, 1029
CineVision 1104
Citizen 1070, 1071
Clatronic 1008, 1030
Colortyme 1064
Condor 1009, 1025, 1030
Craig 1070, 1071
Crown 1008, 1009, 1025, 1029, 1030
Curtis Mathes 1064, 1068, 1070
Cybernex 1070
CyberPower 1016
Daewoo 1009, 1025, 1030, 1038, 1069, 

1223
Dansai 1008, 1009, 1029
Dantax 1024
Daytron 1009, 1025
DBX 1064
De Graaf 1028
Decca 1026, 1027, 1028
Dell 1016
Denko 1008
DiamondVision 1096
DigiFusion 1014
DIRECTV 1019, 1105, 1110, 1111, 1113, 

1116, 1122
Dish Network 1018
Dishpro 1018
Dual 1009, 1027, 1028
Dumont 1026, 1028
Durabrand 1114
Dynatech 1069
Echostar 1018
Elbe 1009
Elcatech 1008
Electrohome 1071
Electrophonic 1071
Elsay 1008
Elta 1008, 1009, 1029
Emerson 1008, 1020, 1068, 1069, 1071
ESC 1009, 1025
Etzuko 1008, 1029
Expressvu 1018
Ferguson 1027
Fidelity 1008, 1026
Finlandia 1028
Finlux 1026, 1027, 1028
Firstline 1008, 1024, 1029, 1031

Fisher 1065
Flint 1024
Formenti/Phoenix 1028
Frontech 1030
Fuji 1068
Fujitsu 1026
Funai 1026, 1069
Galaxy 1026
Garrard 1069
Gateway 1016
GBC 1029, 1030
GE 1068, 1070
GEC 1028
Geloso 1029
General 1030
General Technic 1024
GOI 1018
GoldHand 1008, 1029
Goldstar 1026, 1031, 1064, 1071
Goodmans 1008, 1009, 1025, 1026, 1029, 

1030, 1031
Gradiente 1069
Graetz 1027
Granada 1028
Grandin 1008, 1009, 1025, 1026, 1029, 

1030, 1031
Grundig 1028, 1029
Hanseatic 1009, 1028, 1031
Harley Davidson 1069
Harman/Kardon 1064
Harwood 1008
HCM 1008, 1029
Headquarter 1065
Hewlett Packard 1016
Hinari 1008, 1009, 1024, 1029
Hisawa 1024
Hitachi 1011, 1026, 1027, 1028, 1046, 

1062
HNS 1110
Howard Computers

1016
HP 1016
HTS 1018
Hughes 1111, 1113, 1122
Hughes Network Systems

1110, 1116
Humax 1012, 1110, 1113
Hush 1016
Hypson 1008, 1009, 1024, 1029
iBUYPOWER 1016
Impego 1030
Imperial 1026
Inno Hit 1008, 1009, 1025, 1028, 1029, 

1030
Innovation 1024

Instant Replay 1068
Interbuy 1008, 1031
Interfunk 1028
Intervision 1009, 1026
Irradio 1008, 1029, 1031
ITT 1027
ITV 1009, 1025, 1031
JC Penney 1064, 1065, 1068, 1070, 1071
JCL 1068
JVC 1007, 1018, 1027, 1039, 1064, 

1065, 1066, 1067, 1078, 1089, 
1092, 1093, 1094, 1095, 1113, 
1208, 1209, 1212, 1213, 1215, 
1218

Kaisui 1008, 1029
Karcher 1028
Kendo 1008, 1024, 1025, 1030
Kenwood 1027, 1064, 1065
Kodak 1068, 1071
Korpel 1008, 1029
Kyoto 1008
Lenco 1025
Leyco 1008, 1029
LG 1010, 1026, 1031, 1047, 1054, 

1056, 1071, 1103, 1221
Lifetec 1024
Linksys 1016
Lloyd's 1069
Loewe Opta 1028, 1031
Logik 1008, 1029
Lumatron 1009, 1025
Luxor 1008
LXI 1071
M Electronic 1026
Magnavox 1020, 1068, 1114, 1126
Magnin 1071
Manesth 1008, 1029
Marantz 1028, 1064, 1065, 1068
Mark 1009
Marta 1071
Matsui 1024, 1031
Matsushita 1068
Media Center PC 1016
Mediator 1028
Medion 1024
MEI 1068
Memorex 1023, 1026, 1031, 1065, 1068, 

1069, 1070, 1071, 1098, 1114
Memphis 1008, 1029
MGN Technology 1070
Micromaxx 1024
Microsoft 1016
Microstar 1024
Migros 1026
Mind 1016

Mitsubishi 1026, 1028, 1079
Motorola 1068
MTC 1070
Multitech 1008, 1026, 1028, 1029, 1030, 

1069, 1070
Murphy 1026
NEC 1027, 1064, 1065
Neckermann 1027, 1028
NEI 1028
Nesco 1008, 1029
Nikkai 1008, 1009, 1030
Nikko 1071
Niveus Media 1016
Noblex 1070
Nokia 1009, 1027
Nordmende 1027
Northgate 1016
Oceanic 1026, 1027
Okano 1008, 1009, 1024
Olympus 1068
Optimus 1071
Orion 1023, 1024, 1051, 1115, 1217
Orson 1026
Osaki 1008, 1026, 1029, 1031
Otto Versand 1028
Palladium 1008, 1027, 1029, 1031
Panasonic 1000, 1022, 1044, 1055, 1068, 

1072, 1085, 1090, 1091, 1120, 
1121, 1214

Pathe Marconi 1027
Perdio 1026
Philco 1008, 1068
Philips 1006, 1013, 1028, 1035, 1040, 

1045, 1046, 1050, 1058, 1059, 
1061, 1068, 1076, 1101, 1110, 
1113, 1116, 1117, 1122, 1126, 
1210, 1211

Philips Magnavox 1076
Phonola 1028
Pilot 1071
Pioneer 1028, 1036
Polaroid 1088, 1099
Portland 1009, 1025, 1030
Prinz 1026
Profex 1029
Proline 1026
Proscan 1019
Prosonic 1009, 1024
Pulsar 1114
Pye 1028, 1102
Quarter 1065
Quartz 1065
Quasar 1068
Quelle 1026, 1028
Radialva 1008
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RadioShack 1071
RadioShack/Realistic

1065, 1068, 1069, 1070, 1071
Radiola 1028
Radix 1071
Randex 1071
RCA 1019, 1068, 1070, 1075, 1110, 

1113, 1122, 1125
Realistic 1065, 1068, 1069, 1070, 1071
ReplayTV 1022, 1123
Rex 1027
RFT 1008, 1028, 1030
Ricavision 1016
Roadstar 1008, 1009, 1025, 1029, 1031
Royal 1008
Runco 1114
Saba 1027
Saisho 1024, 1029
Samsung 1002, 1034, 1041, 1043, 1057, 

1060, 1070, 1084, 1110, 1116, 
1122, 1124, 1220, 1222

Samurai 1008, 1030
Sanky 1114
Sansui 1023, 1027, 1106, 1115
Sanyo 1032, 1065, 1070
Saville 1009
SBR 1028
Schaub Lorenz 1026, 1027
Schneider 1008, 1009, 1024, 1025, 1026, 

1028, 1029, 1030, 1031
Sears 1065, 1068, 1071
SEG 1008, 1009, 1029
SEI-Sinudyne 1028
Seleco 1027
Sentra 1008, 1030
Sentron 1008, 1029
Sharp 1003, 1033, 1077, 1107, 1127, 

1219
Shintom 1008, 1029
Shivaki 1031
Shogun 1070
Siemens 1031
Silva 1031
Silver 1009
Singer 1068
Sinudyne 1028
Solavox 1030
Sonic Blue 1022, 1123
Sonneclair 1008
Sonoko 1009, 1025
Sontec 1031
Sony 1001, 1016, 1048, 1053, 1073, 

1074, 1080, 1081, 1082, 1083, 
1108, 1118, 1216

Stack 1016

Stack 9 1016
Standard 1009, 1025
Stern 1009
STS 1068
Sunkai 1024
Sunstar 1026
Suntronic 1026
Sunwood 1008, 1029
Superscan 1020
Sylvania 1020, 1068, 1069, 1102, 1126
Symphonic 1008, 1069, 1126
Systemax 1016
Tagar Systems 1016
Taisho 1024
Tandberg 1009
Tandy 1065
Tashiko 1026, 1071
Tatung 1026, 1027, 1028
TCM 1015, 1024, 1042
Teac 1009, 1069
Tec 1008, 1009, 1030
Technics 1068
Teknika 1068, 1069, 1071
Teleavia 1027
Telefunken 1027
Teletech 1008, 1009
Tenosal 1008, 1029
Tensai 1008, 1026, 1029, 1031
Tevion 1024
Thomson 1005, 1027
Thorn 1027
Tivo 1108, 1110, 1111, 1113, 1117, 

1118, 1119, 1122
TMK 1070
Tokai 1008, 1029, 1031
Tonsai 1029
Toshiba 1004, 1016, 1027, 1028, 1037, 

1049, 1052, 1086, 1087, 1097, 
1109, 1112, 1194

Totevision 1070, 1071
Touch 1016
Towada 1008, 1029
Towika 1008, 1029
TVA 1030
Uher 1031
UltimateTV 1019
Ultravox 1009
Unitech 1070
United Quick Star 1009, 1025
Universum 1026, 1028, 1031
Vector Research 1064
Video Concepts 1064
Videon 1024
Videosonic 1070
Viewsonic 1016

Voodoo 1016
Wards 1068, 1069, 1070, 1071
Weltblick 1031
XR-1000 1068, 1069
Yamaha 1064, 1065
Yamishi 1008, 1029
Yokan 1008, 1029
Yoko 1008, 1029, 1030, 1031
Zenith 1114
ZT Group 1016

DVD
4Kus 2051
Accurian 2142
Advent 2155, 2251
AEG 2362
Airis 2364
Aiwa 2322
Akai 2145, 2177, 2179, 2248
Akura 2356
Alba 2064, 2165, 2186, 2337, 2346
Alco 2149
Alize 2361
Allegro 2133
Amitech 2362
Amphion MediaWorks

2195
AMW 2195, 2363
Apex 2030, 2124, 2125, 2126, 2127, 

2130, 2131
Apple 2241
Arrgo 2138
Asono 2364
Aspire 2152, 2222
Astar 2240
ATACOM 2364
Audiovox 2061, 2149
Avious 2367
Awa 2363
Axion 2249
Bang & Olufsen 2128
Baze 2367
BBK 2364
Bellagio 2363
Best Buy 2359
Blaupunkt 2131
Blue Parade 2157
Boghe 2382
Brainwave 2362
Brandt 2148, 2188
Broksonic 2145, 2146
Bush 2064, 2110, 2170, 2268, 2290, 

2346, 2358, 2367, 2383

California Audio Labs
2151

Cambridge Audio 2354
CAT 2352, 2353
CAVS 2192
Centrum 2353
CGV 2354, 2362
Changhong 2140
Cinetec 2363
CineVision 2133, 2237
Clatronic 2358, 2367
Coby 2031, 2046, 2360
Conia 2383
Continental Edison

2363
Crown 2362
C-Tech 2355
Curtis Mathes 2139
CVG 2377
CyberHome 2022, 2098, 2138, 2187, 2336
Cytron 2244
Daenyx 2363
Daewoo 2001, 2133, 2276, 2298, 2330, 

2362, 2363, 2377
Daewoo International

2363
Dalton 2357
Dansai 2362, 2381
Daytek 2184, 2195, 2363
Dayton 2363
DEC 2358
Decca 2362
Denon 2059, 2151, 2193, 2332
Denver 2356, 2358, 2360, 2370
Denzel 2380
Desay 2205
Diamond 2354, 2355
DiamondVision 2225, 2232
Disney 2010, 2028
DK Digital 2339
Dmtech 2176
Dual 2380
DUNE 2509
Durabrand 2136
DVX 2355
Easy Home 2359
Eclipse 2354
E-Dem 2364
Electrohome 2362
Elin 2362
Elta 2341, 2361, 2362
Emerson 2129, 2137, 2150
Enterprise 2129
Enzer 2380
Epson 2247
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ESA 2137
Finlux 2354, 2362, 2367
Fintec 2377
Fisher 2134
Funai 2137
Gateway 2051
GE 2029, 2131, 2156
Gericom 2351
GFM 2226
Giec 2382
Global Solutions 2355
Global Sphere 2355
Go Video 2133, 2213
Goodmans 2165, 2280, 2291, 2358, 2371, 

2376, 2382
GPX 2227
Gradiente 2151
Graetz 2380
Greenhill 2131
Grundig 2349
Grunkel 2362, 2366
GVG 2377
H&B 2358
H_her 2364
Haaz 2354, 2355
Haier 2254
Harman/Kardon 2047, 2135
HiMAX 2359
Hitachi 2062, 2090, 2115, 2274, 2316, 

2359, 2380
Hiteker 2130
Home Tech Industries

2364
Hyundai 2366
Ilo 2245
Initial 2131, 2245
Innovation 2182
Insignia 2002, 2137, 2253
Integra 2157
Irradio 2053
iSymphony 2246
JBL 2135
JVC 2020, 2096, 2097, 2099, 2100, 

2101, 2102, 2103, 2106, 2107, 
2160, 2257, 2260, 2262, 2263, 
2321, 2324, 2326, 2327, 2343, 
2464, 2465, 2468, 2469, 2471

Jwin 2198
Kansai 2360
Kawasaki 2149
Kennex 2362
Kenwood 2041, 2151, 2348
KeyPlug 2362
Kiiro 2362
Kingavon 2358

Kiss 2380
KLH 2131, 2149
Koda 2358
Koss 2013, 2148, 2158
KXD 2359
Landel 2143
Lasonic 2132
Lawson 2355
Lecson 2381
Lenco 2358, 2362, 2367
Lenoxx 2136, 2153
LG 2002, 2033, 2038, 2057, 2129, 

2133, 2189, 2191, 2223, 2238, 
2270, 2288, 2335, 2373, 2375

Life 2182
Lifetec 2182
Limit 2355
Liquid Video 2158
Liteon 2043, 2051, 2142
Loewe 2320
LogicLab 2355
Magnavox 2025, 2050, 2137, 2150, 2159, 

2224, 2230, 2358
Magnex 2367
Majestic 2360
Marantz 2328
Marquant 2362
Matsui 2148, 2378
McIntosh 2199
Mecotek 2362
Medion 2182
Memorex 2028, 2145, 2234
MiCO 2354, 2382
Micromaxx 2182
Microsoft 2156
Microstar 2182
Minoka 2362
Minowa 2367
Mintek 2131, 2245
Mitsubishi 2003
Mizuda 2358, 2359
Monyka 2380
Mustek 2186
Mx Onda 2354
Mystral 2366
Naiko 2362
Nesa 2131
Neufunk 2380
Nevir 2362
Next Base 2143
Nexxtech 2243
NU-TEC 2383
Onkyo 2159, 2368
Oopla 2051
Oppo 2196, 2255

Optim 2381
Optimus 2180
Orava 2358
Orbit 2363
Orion 2073, 2110
Oritron 2148, 2158
P&B 2358
Pacific 2355
Panasonic 2011, 2024, 2034, 2042, 2058, 

2062, 2066, 2067, 2093, 2116, 
2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 
2122, 2123, 2151, 2159, 2164, 
2166, 2167, 2172, 2173, 2175, 
2209, 2214, 2275, 2277, 2278, 
2281, 2282, 2283, 2301, 2374, 
2470

Parasound 2197
peeKTON 2364
Philips 2008, 2012, 2025, 2044, 2050, 

2051, 2053, 2060, 2072, 2108, 
2111, 2147, 2159, 2163, 2169, 
2174, 2181, 2185, 2230, 2261, 
2266, 2267, 2286, 2287, 2289, 
2295, 2300, 2302, 2317, 2328, 
2338, 2342, 2350, 2467

Phonotrend 2367
Pioneer 2016, 2017, 2018, 2019, 2035, 

2092, 2094, 2095, 2109, 2157, 
2180, 2190, 2212, 2269, 2272, 
2299, 2304, 2305, 2306, 2307, 
2308, 2309, 2310, 2311, 2344, 
2345, 2347, 2379

Pointer 2362
Polaroid 2125, 2215, 2235
Portland 2362
Powerpoint 2363
Prima 2252
Proceed 2130
Proscan 2156
Prosonic 2360, 2377
Protron 2202
Provision 2358
Pye 2144
Qwestar 2148
Raite 2380
RCA 2021, 2029, 2104, 2105, 2131, 

2149, 2156, 2157, 2229
RedStar 2356, 2360, 2362
Regent 2153
Reoc 2355
Rimax 2361
Rio 2133
Roadstar 2331, 2358
Ronin 2363
Rotel 2203

Rowa 2154, 2383
Rownsonic 2353
Saba 2148, 2188
Sabaki 2355
Saivod 2362
Sampo 2141
Samsung 2000, 2045, 2077, 2112, 2113, 

2114, 2115, 2151, 2200, 2216, 
2219, 2228, 2264, 2265, 2271, 
2279, 2294, 2303, 2329, 2365

Sansui 2073, 2145, 2354, 2355, 2362
Sanyo 2134, 2145, 2217, 2292
ScanMagic 2186
Schaub Lorenz 2362
Schneider 2176
Scientific Labs 2355
Scott 2161, 2357
Seeltech 2364
SEG 2161, 2355, 2363, 2380
Sharp 2006, 2040, 2088, 2091, 2182, 

2194, 2220, 2221, 2231, 2236, 
2293, 2340

Shinsonic 2245
Sigmatek 2359, 2364
Silva 2356
Singer 2354, 2355
Skymaster 2325, 2355
Skyworth 2356
Slim Art 2362
SM Electronic 2355
Sonic Blue 2133
Sontech 2366
Sony 2004, 2005, 2007, 2009, 2014, 

2015, 2023, 2026, 2027, 2052, 
2068, 2069, 2070, 2071, 2074, 
2075, 2084, 2085, 2087, 2168, 
2171, 2208, 2210, 2211, 2258, 
2273, 2284, 2285, 2312, 2313, 
2314, 2315, 2318, 2319, 2466

Soundmaster 2355
Soundmax 2355
Spectra 2363
Spectroniq 2201
Standard 2355
Star Cluster 2355
Starmedia 2358, 2364
Sungale 2204
Sunkai 2362
Superscan 2150
Supervision 2355
Sylvania 2012, 2137, 2150, 2178, 2230, 

2239
Symphonic 2108, 2230
Synn 2355
T.D.E. Systems 2366
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Tatung 2001, 2362
TCM 2182, 2297
Teac 2149, 2333, 2355, 2383
Tec 2356
Technics 2151
Technika 2362, 2367
Telefunken 2353
Tensai 2362
Tevion 2182, 2355, 2357
Theta Digital 2157
Thomson 2183, 2188, 2334, 2372
Tokai 2356, 2380
Top Suxess 2364
Toshiba 2032, 2036, 2037, 2039, 2048, 

2049, 2054, 2055, 2072, 2073, 
2076, 2078, 2079, 2086, 2145, 
2159, 2218, 2233, 2256, 2259, 
2296, 2369, 2508

TRANScontinents 2363, 2367
Transonic 2367
Trio 2362
Trutech 2242
TruVision 2359
TSM 2364
Umax 2361
United 2367
Urban Concepts 2159
US Logic 2245
Venturer 2149
Viewmaster 2364
Vocopro 2206
VocoStar 2207
Waitec 2364
Welltech 2382
Westinghouse 2063, 2250
Wharfedale 2354, 2355
Woxter 2361, 2364
Xbox 2156, 2183
Xlogic 2355, 2362
XMS 2362
Xoro 2382
Yamada 2051, 2361, 2363
Yamaha 2056, 2064, 2065, 2080, 2081, 

2082, 2083, 2089, 2118, 2151, 
2323

Yamakawa 2363, 2380
Yukai 2186
Zenith 2002, 2129, 2133, 2159, 2223

Blu-ray Disc
Denon 2452, 2500, 2501
Hitachi 2460, 2461, 2463

JVC 2472, 2473, 2475, 2478, 2496, 
2499, 2511

LG 2033, 2456, 2457
Marantz (US) 2454, 2455
Mitsubishi 2450, 2451
Onkyo 2504
Panasonic 2011, 2209, 2214, 2476, 2477, 

2479
Philips 2510
Pioneer 2212, 2506
Samsung 2045, 2113, 2498
Sharp 2194, 2220, 2221, 2497, 2502, 

2503
Sony 2075, 2453, 2458, 2459, 2507
Toshiba 2462
Yamaha 2064, 2448, 2449, 2474, 2505

DVR
Bush 2110
Hitachi 2090
Panasonic 2066, 2067, 2093, 2116, 2117, 

2119, 2120, 2122, 2123
Philips 2108, 2111
Pioneer 2016, 2017, 2018, 2019, 2092, 

2094, 2095, 2109
RCA 2105
Samsung 2113, 2219
Sharp 2088, 2091
Sony 2084, 2085, 2087
Toshiba 2086
Victor 2475
Yamaha 2089, 2118

DVD Recorder
Aspire 2222
Astar 2240
Broksonic 2146
Go Video 2213
Hitachi 2062
Insignia 2002
Irradio 2053
JVC 2100, 2101, 2106, 2107
LG 2033, 2057, 2223, 2238
Liteon 2043
Panasonic 2011, 2034, 2058, 2062, 2116, 

2117, 2119, 2120, 2121, 2123
Philips 2008, 2044, 2050, 2051, 2147
Pioneer 2017, 2035
Pye 2144
Samsung 2000, 2112, 2216
Sansui 2073

Sanyo 2217
Sony 2004, 2005, 2007, 2052, 2068, 

2069, 2074, 2208, 2210, 2211
Sylvania 2239
Toshiba 2032, 2036, 2037, 2039, 2049, 

2054, 2055, 2076
Yamaha 2056

Cable
ABC 3002, 3003, 3017, 3066, 3067, 

3086, 3093, 3119, 3122
ADB 3020
Adelphia 3081
Alcatel 3016
Americast 3124
Amstrad 3022, 3098
Antronix 3065, 3070
Archer 3070
Arcon 3098
AT&T 3095
Axis 3098
Bell South 3124
Cable Vision 3092
Cabletenna 3065
Cabletime 3104
Cableview 3087
Clearmaster 3127
ClearMax 3127
Clyde Cablevision 3105
Colour Voice 3068
Comcast 3084, 3088, 3117
Comcrypt 3107
Comtronics 3069
Contec 3074
Coolmax 3127
COX 3084
Cryptovision 3110
Director 3084
Eastern 3075
Everquest 3123
Fidelity 3098
Filmnet 3107
Filmnet Cablecrypt

3111
Filmnet Comcrypt

3111
Finlux 3097
FIOS 3005
Focus 3126
Foxtel 3022
France Telecom 3100, 3101
Freebox 3023
GC Electronics 3070

GE 3066, 3093
GEC 3105
Gemini 3072, 3123
General Instrument

3017, 3025, 3066, 3084, 3090, 
3096, 3117

Goldstar 3120
Gooding 3099
Grundig 3098, 3099
Hamlin 3073, 3078
Hirschmann 3097
Hitachi 3066
HomeChoice 3106
Humax 3021, 3080, 3083
ITT Nokia 3097
Jasco 3123
Jerrold 3017, 3018, 3025, 3066, 3072, 

3084, 3090, 3096, 3119, 3123
JVC 3099
Kabel Deutschland

3024, 3027, 3121
Macab 3101
Magnavox 3079
Maspro 3099
Matsui 3099
MegaCable 3117
Memorex 3076, 3122
Minerva 3099
Mnet 3107
Motorola 3025, 3026, 3084, 3088, 3090, 

3095, 3117
Movie Time 3077, 3109
Mr Zapp 3101
Multichoice 3107
Multitech 3127
NEC 3064
NET Brazil 3085
Nokia 3097
Noos 3101
NSC 3077
Oak 3074
Pace 3006, 3089, 3121
Palladium 3099
Panasonic 3112, 3118, 3122
Paragon 3122
Philips 3068, 3071, 3079, 3099, 3100, 

3101, 3103
Pioneer 3001, 3006, 3094, 3098, 3114, 

3116, 3120
Popular Mechanics

3126
Proscan 3066, 3093
Pulsar 3122
PVP Stereo Visual Matrix

3018
Ko 195



Quasar 3122
RadioShack 3123, 3127
RCA 3030, 3031, 3087, 3118
Realistic 3070
Recoton 3126
Regal 3078
Regency 3075
Rembrandt 3066
Runco 3122
Sagem 3101
Samsung 3069, 3089, 3114, 3120
SAT 3098
Scientific Atlanta 3000, 3001, 3002, 3003, 3006, 

3028, 3029, 3081, 3086, 3089, 
3094, 3095, 3108

Signal 3072, 3123
Signature 3066
Sony 3092, 3125
Sprucer 3118
Standard Component

3115
Starcom 3017, 3072, 3119, 3123
Stargate 3072, 3123
Starquest 3072, 3123
Supercable 3090
Supermax 3127
Tele+1 3107, 3111
TELENET 3004
Telepiu 3107
Thomson 3082, 3091
TIME WARNER 3084
Tocom 3067
Torx 3017
Toshiba 3122
Tristar 3127
Tudi 3102
Tusa 3072, 3123
TV86 3077
Unika 3065, 3070
United Cable 3018, 3119
Universal 3065, 3070
Universum 3097, 3099
V2 3127
Verizon Fios 3007
Videoway 3019
View Star 3074, 3077, 3079
Viewmaster 3127
Vision 3127
Visiopass 3097, 3100, 3101
Vortex View 3127
Wittenberg 3098
Zenith 3113, 3122, 3124
Zentek 3126

Satellite
AB Sat 4216, 4217
AccessHD 4104
ADB 4220
AGS 4216
Akai 4053, 4055
Alba 4001, 4004, 4006, 4007, 4062, 

4217
Aldes 4005, 4007, 4010
Allsat 4048, 4053, 4055
Allsonic 4005, 4008, 4024
Alltech 4217
Alpha 4053
Alpha Digital 4104
Alphastar 4077
Amitronica 4217
Amstrad 4011, 4035, 4217, 4218
Anglo 4217
Ankaro 4005, 4008, 4024, 4217
Anttron 4001, 4004
Apollo 4001
Armstrong 4011, 4053
Artec 4100
Asat 4053, 4055
ASLF 4217
Astacom 4216
Astra 4009, 4011, 4054, 4217, 4219
Astro 4004, 4008, 4010, 4015, 4024, 

4213, 4218, 4219
AudioTon 4004, 4048
Aurora 4222, 4246
Austar 4222, 4246
Axiel 4216
Axis 4008, 4009, 4024, 4050
BBK 4205
Best 4008, 4024
Blaupunkt 4015
Blue Sky 4217
Boca 4011, 4054, 4059, 4217
Boston 4216
Brain Wave 4013
Broadcast 4012
Broco 4217
BSkyB 4035, 4041
BT 4216
Bubu Sat 4217
Bush 4006, 4045
Cambridge 4218
Canal Satellite 4213
Canal+ 4213
CaptiveWorks 4099
Channel Master 4007, 4110
Chaparral 4075

CHEROKEE 4216
Chess 4212, 4217
CityCom 4006, 4215, 4219
Clatronic 4013
CNT 4010
Comag 4080, 4081, 4082, 4083, 4086
Commlink 4005
Comtech 4050
Condor 4008, 4024, 4219
Connexions 4014, 4024
Conrad 4024, 4215, 4218, 4219
Conrad Electronic 4217, 4219
Contec 4050
Coolsat 4096
Cosat 4048
Coship 4109
Crown 4011
Daeryung 4014
Daewoo 4057, 4217
DDC 4007
Delega 4007
Dew 4050
Diamond 4051
Digiality 4219
Digital Stream 4105
DIRECTV 4056, 4064, 4067, 4068, 4070, 

4071, 4074, 4107, 4116, 4119, 
4121, 4122, 4123, 4127, 4192, 
4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 
4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 
4203, 4206, 4207, 4221

Discoverer 4212
Discovery 4216
Diseqc 4216
Dish Network 4018, 4065, 4089, 4092, 4094, 

4095, 4117
Dishpro 4018, 4117
Distrisat 4053
Ditristrad 4048
DNT 4014, 4053, 4055
Drake 4072
DStv 4222, 4246
Dune 4024, 4240, 4242
Echostar 4014, 4018, 4065, 4089, 4117, 

4217
Einhell 4001, 4005, 4011, 4217, 4218
Elap 4216, 4217
Elekta 4010
Elsat 4217
Elta 4001, 4008, 4024, 4048, 4053, 

4055
Emanon 4001
Emme Esse 4008, 4024
Engel 4217
Ep Sat 4006

EURIEULT 4031
Eurodec 4052
Europa 4053, 4218, 4219
Europhon 4219
Eurosat 4011
Eurosky 4008, 4011, 4215, 4218, 4219, 

4024
Eurostar 4011, 4215, 4219
Eutelsat 4217
Exator 4001, 4004
Expressvu 4117
Fenner 4024, 4212, 4217
Ferguson 4006, 4052, 4214
Fidelity 4218
Finlandia 4006
Finlux 4006
FinnSat 4050, 4052
Flair Mate 4217
Foxtel 4204, 4222, 4244, 4245, 4246, 

4247
Freecom 4001, 4049, 4218
FTEmaximal 4024, 4217
Fuba 4001, 4008, 4014, 4015, 4024, 

4055, 4215
Galaxis 4005, 4008, 4009, 4024, 4048, 

4050, 4215, 4222, 4246
GE 4066, 4093, 4111, 4197
General Instrument

4019, 4073
GMI 4011
GOI 4117
Goldbox 4213
GoldStar 4049
Goodmans 4002, 4006, 4029
Goodmind 4111
Grandin 4031
Grothusen 4001, 4049
Grundig 4004, 4006, 4015, 4035, 4211, 

4218, 4222, 4246
Hänsel & Gretel 4219
Hantor 4001, 4013
Hanuri 4010
Hauppauge 4044
Heliocom 4219
Helium 4219
Hinari 4007
Hirschmann 4015, 4024, 4210, 4216, 4218, 

4219
Hisawa 4013
Hisense 4016
Hitachi 4006, 4114, 4199, 4203
Homecast 4084, 4085, 4087
Houston 4048
HTS 4117
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Hughes 4064, 4068, 4192, 4194, 4196, 
4202

Hughes Network Systems
4071

Humax 4025, 4030, 4060, 4097
Huth 4005, 4011, 4012, 4013, 4048, 

4050, 4219, 4223
Hypson 4031
Ilo 4016
Imex 4031
Innovation 4008
Insignia 4107
Intertronic 4011
Intervision 4048, 4219
ITT Nokia 4006
Jerrold 4019
Johansson 4013
JOK 4216
JSR 4048
JVC 4029, 4065, 4089, 4117
Kamm 4217
Kathrein 4015, 4034, 4042, 4053, 4055, 

4063, 4215, 4216, 4217
Kathrein Eurostar 4215
Klap 4216
Konig 4219
Kosmos 4049
KR 4004
Kreiselmeyer 4015
K-SAT 4217
Kyostar 4001
L&S Electronic 4024
Lasat 4008, 4010, 4024, 4054, 4212, 

4215, 4219
Lasonic 4108
Lenco 4001, 4024, 4049, 4215, 4217, 

4219
Leng 4013
Lennox 4048
Lenson 4218
Lexus 4053
LG 4049, 4103, 4107
Lifesat 4008, 4024, 4212, 4217
Lifetec 4008
Lorenzen 4219
Lorraine 4049
Lupus 4008, 4024
Luxor 4218
Lyonnaise 4052
Macab 4052
Magnavox 4127, 4101
Manata 4031, 4216, 4217
Manhattan 4006, 4010, 4048, 4216
Marantz 4055
Mascom 4010

Maspro 4006, 4217
Matsui 4216
Max 4219
Mediabox 4213
Mediamarkt 4011
Mediasat 4009, 4213, 4218
Medion 4008, 4024, 4217
Medison 4217
Mega 4053, 4055
Memorex 4127
Metronic 4001, 4004, 4005, 4010, 4028, 

4031, 4217
Metz 4015
Micro electronic 4217, 4218, 4219
Micro Technology 4217
MicroGem 4106
Micromaxx 4008, 4024
Microstar 4008
Microtec 4217
Minerva 4015
Mitsubishi 4006, 4015, 4202
Mitsumi 4054
Morgan's 4011, 4053, 4054, 4055, 4217
Motorola 4019, 4088, 4090, 4091
Multichoice 4222, 4246
Multitec 4212
Muratto 4049
Mysat 4217
Navex 4013
Neuhaus 4009, 4048, 4217, 4218, 4219
Neusat 4217
Next Level 4019
NextWave 4223
Nikko 4011, 4217
Nokia 4006, 4040
Nordmende 4001, 4006, 4007, 4010, 4052
Nova 4222
Novis 4013
Oceanic 4051
Octagon 4001, 4004, 4050
Okano 4011
Optex 4048
Optus 4204, 4213, 4222, 4223, 4246
Orbitech 4001, 4212, 4213, 4218
OSat 4004
Otto Versand 4015
Pace 4006, 4015, 4035, 4043, 4047, 

4204, 4216, 4243
Pacific 4051
Packsat 4216
Palcom 4007
Palladium 4011, 4218
Palsat 4212, 4218
Panasat 4222, 4246

Panasonic 4006, 4035, 4036, 4121, 4124, 
4126, 4198, 4221

Panda 4006, 4219
Pansat 4125
Patriot 4216
Paysat 4127
PCT 4110
Philco 4101
Philips 4006, 4033, 4053, 4055, 4061, 

4068, 4071, 4127, 4196, 4201, 
4202, 4203, 4206, 4213, 4216

Phoenix 4050
Phonotrend 4006, 4005, 4048
Pioneer 4046, 4213
Polsat 4052
Predki 4013
Premiere 4048, 4213
Priesner 4011
Primestar 4076
Profile 4216
Promax 4006
Prosat 4005, 4007
Proscan 4066, 4093, 4122, 4197
Protek 4051
Proton 4016
Provision 4010
Quadral 4005, 4007, 4008, 4216, 4024
Quelle 4015, 4215, 4219
Quiero 4052
RadioShack 4019
Radiola 4053, 4055
Radix 4014, 4037
Rainbow 4004
RCA 4066, 4093, 4112, 4113, 4116, 

4118, 4119, 4197, 4122, 4207
Realistic 4078
Redpoint 4009
Redstar 4008, 4024
RFT 4005, 4053, 4055
Roadstar 4217
Roch 4031
Rover 4024, 4217
Saba 4010, 4215, 4216, 4219
Sabre 4006
Sagem 4023, 4052
Sakura 4050
Samsung 4000, 4001, 4003, 4032, 4064, 

4069, 4071, 4120, 4123, 4196, 
4200

SAT 4007, 4218
Sat Cruiser 4223
Sat Partner 4001, 4004, 4010, 4013, 4049, 

4218
Sat Team 4217
Satcom 4012, 4219

Satec 4217
Satelco 4024
Satford 4012
Satmaster 4012
Satplus 4212
Schneider 4008, 4212, 4216
Schwaiger 4051, 4212, 4219
SCS 4215
Seemann 4009, 4011, 4014
SEG 4001, 4008, 4013, 4024
Seleco 4048
Servi Sat 4031, 4217
Siemens 4015
Silva 4049
Skantin 4217
Skardin 4009
Skinsat 4218
SKR 4217
Sky Italia 4204
Skymaster 4005, 4017, 4022, 4212, 4217
Skymax 4053, 4055
SkySat 4212, 4217, 4218, 4219
Skyvision 4048
SM Electronic 4212, 4217
Smart 4215, 4217
Sony 4067, 4070, 4213
SR 4011, 4054
Star Choice 4019
Starland 4217
Starring 4013
Start Trak 4001
Strong 4001, 4004, 4008, 4024, 4049, 

4222, 4246
STS 4115
STVI 4031
Sumida 4011
Sunny Sound 4024
Sunsat 4217
Sunstar 4011, 4024, 4054
Supermax 4223
Tandberg 4052
Tandy 4004
Tantec 4006
TCM 4008
Techniland 4012
TechniSat 4014, 4021, 4026, 4027, 4038, 

4039, 4053, 4212, 4213, 4218
Technology 4222
Technosat 4223
Technowelt 4219
Teco 4011, 4054
Telanor 4007
Telasat 4215, 4219
Telecom 4217
Telefunken 4001, 4017, 4216
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Teleka 4004, 4011, 4014, 4218, 4219
Telemaster 4010
TELENET 4241
Telesat 4219
Telestar 4212, 4213, 4218
Televes 4006, 4218
Telewire 4048
Tempo 4223
Tevion 4008, 4217
Thomson 4006, 4020, 4052, 4058, 4208, 

4213, 4215, 4216, 4217, 4219
Thorens 4051
Thorn 4006
Tivax 4104
Tivo 4196
Tokai 4053
Tonna 4006, 4012, 4048, 4217, 4218
Toshiba 4194, 4202, 4203
Triad 4049
Triasat 4218
Triax 4015, 4215, 4217, 4218
Turnsat 4217
Tvonics 4214
Twinner 4031, 4217
UEC 4204, 4222, 4246
Uher 4212
UltimateTV 4070
Uniden 4079, 4127
Unisat 4011, 4050, 4053
Unitor 4013
Universum 4015, 4215, 4219
US Digital 4016
Variosat 4015
Vega 4024
Ventana 4053, 4055
Viewsat 4098
Visiosat 4013, 4048, 4216, 4217
Voom 4019
Vortec 4001
Welltech 4212
WeTeKom 4212, 4218
Wevasat 4006
Wewa 4006
Winersat 4013
Wisi 4006, 4014, 4015, 4218, 4219
Woorisat 4010
Worldsat 4216
Xrypton 4024
XSat 4217
Zehnder 4008, 4209, 4010, 4215, 4024
Zenith 4102, 4107, 4195
Zodiac 4004

CD
Yamaha 5082, 5095, 5114

CD Recorder
Yamaha 5083

MD
Yamaha 5080, 5081, 5086

Tape
Yamaha 5084, 5087

Tuner
Yamaha 5066, 5085, 5088, 5090, 5092

LD
Yamaha 2080

Amplifier
Yamaha 5098

Apple TV
Apple 2241
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