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본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 
수 있습니다. 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공란에 기입하고 본 사용설명서를 구매 
기록으로 영구 보관해야 합니다.

모델 번호 

일련 번호.
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안전 주의사항
사용 전에 반드시 “안전 주의사항”
을 읽어 주십시오.
본 설명서를 찾기 쉬운 안전한 곳에 보관
하여 향후에 참조하도록 하십시오.

 경고

• 본 AC 어댑터는 Yamaha 전자 제품 전용으로 
설계되었습니다. 다른 목적으로 사용하지 마십

시오.

• 실내에서만 사용할 수 있습니다. 습한 환경에서는 
사용하지 마십시오.

주의

• 제품을 설치할 때 AC 콘센트가 가까이 있는지 
확인하십시오. 고장 또는 오작동이 발생할 경우 
즉시 악기의 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 
AC 어댑터를 뽑으십시오. AC 어댑터가 AC 
콘센트에 연결되어 있을 때는 전원 스위치를 
끄지 않아도 최소한의 전류가 흐릅니다. 악기를 
장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 콘센트에서 
전원 코드를 뽑아놓으십시오.

 경고
아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 
준수하여 감전, 누전, 손상, 화재 및 기타 위험

으로 인해 부상 및 사망이 발생할 가능성을 
줄이시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 
있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

전원/AC 전원 어댑터

• 전원 코드를 히터나 라디에이터 등의 열기구와 
가까운 곳에 두지 마십시오. 또한 코드가 손상

될 수 있으므로 코드를 과도하게 구부리거나 
코드 위에 무거운 물건을 놓지 마십시오.

• 본 악기에 알맞은 것으로 지정된 전압만 사용

하십시오. 전압 조건은 악기 명판에 인쇄되어 
있습니다.

• 지정된 어댑터(34페이지)만 사용하십시오. 다른 
전원 어댑터를 사용할 경우 고장, 발열, 화재 등의 
원인이 될 수 있습니다.

• 전원 플러그를 정기적으로 점검하고, 오물이나 
먼지가 쌓인 경우에는 이를 제거하십시오.

분해 금지

• 이 제품의 내부를 열거나 내부 부품을 분해, 
개조하지 마십시오. 감전이나 화재, 부상 또는 
고장의 원인이 될 수 있습니다. 고장이 의심되는 
경우에는 즉시 사용을 중단하고 Yamaha 공식 
AS센터에서 점검을 받도록 하십시오.

침수 경고

• 비에 젖지 않도록 하고, 물 또는 습기가 많은 
장소에서 사용하거나 쏟아질 우려가 있는 액체가 
담긴 용기(예: 화병, 병 또는 유리컵)를 본 제품에 
올려놓지 않도록 하십시오. 물과 같은 액체가 
제품 안으로 새어 들어가는 경우, 즉시 전원을 
끄고 AC 콘센트에서 전원 코드를 뺀 다음 
Yamaha 공식 AS센터에 악기 점검을 의뢰하십

시오.

• 절 로 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십

시오. 감전의 위험이 있습니다.

화재 경고

• 양초 등 연소성 물품을 본체 위에 놓지 마십시오. 
연소성 물품이 떨어져 화재를 일으킬 수 있습니다.

AC 어댑터

악기
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배터리 최적화

• 아래의 안전 주의사항을 준수하십시오. 그렇지 
않으면 폭발, 화재가 발생하거나 배터리 액이 
누출될 수 있습니다.
- 배터리를 임의로 조작하거나 분해하지 마십

시오.
- 배터리를 불에 넣지 마십시오.
- 일회용 배터리는 재충전하지 마십시오.
- 배터리를 목걸이, 머리핀, 동전, 열쇠 등과 같은 
금속 물체와 가까이 두지 마십시오.

- 지정된 배터리(34페이지)만 사용하십시오.
- 새 베터리를 사용할 경우 같은 제조업체에서 
만든 동일한 형식의 동일한 모델을 사용하십

시오.
- +/- 극성 표시에 맞춰 배터리를 정확하게 삽입

하십시오.
- 배터리가 완전히 소모된 경우 또는 악기를 
장시간 사용하지 않는 경우에는 악기에서 
배터리를 빼십시오.

- 니켈-수소 배터리를 사용할 경우 배터리 사용 
지침을 준수하고 충전 시에는 지정된 충전기만 
사용하십시오.

• 사고로 삼킬 수도 있으므로 배터리는 유아의 
손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

• 배터리 액이 누출된 경우 누출된 액체가 손에 
닿지 않도록 하십시오. 배터리 액이 누출되어 
눈이나 입, 피부에 닿은 경우에는 즉시 물로 
씻은 후 의사와 상담하십시오. 배터리 액은 
부식성이기 때문에 시력 상실 및 화학적 화상을 
야기할 수 있습니다.

이상 징후 발견 시

• 다음과 같은 문제가 발생할 경우 즉시 전원 
스위치를 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으

십시오. (배터리를 사용할 경우에는 악기에서 
모든 배터리를 제거하십시오.) 그 로 사용을 
계속했을 경우 감전, 화재 또는 고장의 위험이 
있습니다. 바로 Yamaha 공식 AS센터에 점검을 
의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 전원 코드 또는 플러그가 마모되거나 손상된 
경우

- 이상한 냄새나 연기가 나는 경우

- 제품 내부에 이물질이 들어간 경우

- 악기 사용 중 갑자기 소리가 나지 않는 경우

 주의
아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 
준수하여 본인이나 타인의 신체적 부상 또는 본 
악기나 기타 재산의 손상을 방지하시기 바랍니다. 
다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 
국한되는 것은 아닙니다.

전원/AC 전원 어댑터

• 멀티탭을 사용하여 연결하지 마십시오. 음질이 
저하되거나 콘센트가 과열되어 화재의 원인이 
될 수 있습니다.

• 전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 코드가 아닌 
플러그 손잡이 부분을 잡으십시오. 코드가 손상

되면 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

• 본 악기를 장시간 동안 사용하지 않을 경우 또는 
뇌우 발생 시에는 전기 플러그를 콘센트에서 
뽑아놓으십시오.

설치

• 불안정한 장소에는 본 악기를 설치하지 마십시오. 
본체가 떨어져서 고장이 나거나 사용자 혹은 
다른 사람이 다칠 수 있습니다.

• 본체를 옮길 경우에는 케이블이 손상되거나 
다른 사람이 발에 걸려 넘어져 다치지 않도록 
연결된 모든 케이블을 분리한 후 이동하십시오.

• 본 악기를 AC 콘센트 가까이에 설치하십시오. 
전원 플러그가 손이 닿기 쉬운 곳에 설치하여 
고장 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 
스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. 
제품의 전원을 끄더라도 내부에는 최소한의 
전류가 흐르고 있습니다. 악기를 장시간 사용하지 
않을 때에는 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 
뽑아놓으십시오.

연결

• 본 악기를 다른 전자 기계에 연결할 때에는 먼저 
모든 기계의 전원을 끈 다음 연결하십시오. 
전원을 켜거나 끄기 전에는 음량을 최소로 낮추

십시오.
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• 연주를 시작하기 전에 악기의 음량이 최소로 
설정되어 있는지 확인하고 연주 중 단계적으로 
음량을 올려 원하는 음량 수준으로 맞추십시오.

취급상 주의

• 건반 덮개 또는 악기의 틈에 손가락이나 손을 
넣지 마십시오.

• 건반 덮개, 패널, 건반의 틈새에 종이나 금속 
물질 등의 물건을 끼워넣거나, 떨어뜨리지 않도록 
주의하십시오. 본인이나 타인의 신체적 부상, 
본 악기나 기타 재산의 손상 또는 운영 오작동의 
원인이 될 수 있습니다.

• 악기에 올라가거나 무거운 물체를 올려놓지 
마십시오. 버튼, 스위치, 입출력 단자 등에 무리

하게 힘을 가하지 마십시오. 본체가 파손되거나 
사용자가 다칠 위험이 있습니다.

• 음량을 크게 하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량

으로 장시간 작동시키지 마십시오. 청각 장애가 
나타나거나 귀 울림현상이 발생한 경우에는 
이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오.

• 스트랩을 사용할 경우 스트랩이 악기에 단단하게 
고정되어 있는지 확인하십시오.

• 스트랩으로 악기를 들어올리지 마십시오. 악기에 
심각한 손상이나 파손을 가져올 수 있습니다.

• 스트랩으로 악기를 휘두르는 등 거칠게 다루지 
마십시오. 스트랩이 떨어져 악기를 떨어뜨리거나 
가까이 있는 사람을 다치게 하는 등의 예상치 
못한 사고가 발생할 수 있습니다.

악기를 사용하지 않을 때에는 항상 전원을 끄십시오. 

[ ]( 기/켜짐) 스위치가 기 상태(디스플레이 
꺼짐)에 놓여 있더라도 악기에는 최소한의 전류가 
흐릅니다. 

악기를 장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 콘센트

에서 전원 코드를 뽑아놓으십시오.

배터리는 반드시 해당 지역의 법규에 따라 폐기하

십시오.

Yamaha는 부적절하게 악기를 사용하거나 
개조하여 발생한 고장 또는 데이터 손실이나 
파손에 해 책임지지 않습니다.
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주의사항
제품의 오작동/손상, 데이터 손상 또는 기타 재산의 
손상을 방지하기 위해 다음 주의사항을 준수하십

시오.

 취급
• TV, 라디오, 스테레오 음향 장비, 휴  전화 또는 

기타 전기 장치 부근에서는 본 악기를 사용하지 
마십시오. 본 악기, TV 또는 라디오에서 잡음이 
생길 수 있습니다. iPad, iPhone 또는 iPod 
touch에 설치된 애플리케이션과 악기를 함께 
사용할 경우, 통신에 의한 잡음이 생기지 않도록 
해당 기기에서 “에어플레인 모드”를 “켜짐”으로 
설정할 것을 권장합니다.

• 먼지, 진동이 많은 곳, 극한 혹은 고온의 장소

(예: 직사광선, 히터 주변, 낮 중 차량의 실내)
에 본 악기를 노출시키지 마십시오. 이로 인해 
패널의 외관 변형, 내장 부품의 손상, 불안정한 
작동이 유발될 수 있습니다. 검증된 작동 온도 
범위는 5~40°C(41~104°F)입니다.

• 패널이나 건반이 변색될 수 있으므로 비닐, 
플라스틱 또는 고무로 된 물체를 악기 위에 
올려놓지 마십시오.

 유지보수
• 악기를 닦을 때는 부드러운 마른 천을 사용하

십시오. 도료희석제, 용제, 알코올, 세정액 또는 
화학약품 처리된 걸레는 사용하지 마십시오.

 데이터 저장
• 본 악기의 데이터 중 일부(31페이지)는 전원이 

꺼지더라도 저장됩니다. 그러나 저장된 데이터는 
오류나 조작 실수 등으로 손실될 수 있습니다.

정보

 저작권
• MIDI 데이터 및 오디오 데이터 등의 상용 음악 
데이터를 복사하는 것은 엄격하게 금지되어 
있습니다. 단, 개인적인 용도로 사용하는 경우는 
예외입니다.

• 본 제품에는 Yamaha가 저작권을 보유한 콘텐츠 
또는 타인의 저작권을 사용하기 위해 Yamaha가 
라이선스를 획득한 콘텐츠가 통합되어 번들로 
제공됩니다. 저작권법 및 기타 관련법에 따라 
저작권 관련 콘텐츠가 저장 또는 기록되고 
제품 콘텐츠와 사실상 동일하거나 매우 유사한 
매체는 배포할 수 없습니다.
* 위 콘텐츠에는 컴퓨터 프로그램, 반주 스타일 
데이터, MIDI 데이터, WAVE 데이터, 음색 
녹음 데이터, 악보, 악보 데이터 등이 포함됩

니다. 
* 본 콘텐츠를 이용한 자신의 연주나 음악 작품

이 녹음된 매체는 배포할 수 있습니다. 이 경우 
Yamaha Corporation의 허가가 필요하지 않습

니다. 

 본 사용설명서
• 본 사용설명서에 표시된 그림 및 LCD 화면은 

설명용으로만 제공되기 때문에 실제 악기에서 
나타나는 것과 다소 다르게 표시될 수 있습니다.

• 모델명 끝의 문자(“B” 또는 “RD”)는 악기의 색상 
정보입니다. 예를 들어 “B”는 “black(검은색),” 
“RD”는 “red(빨간색)”를 나타냅니다. 이 문자는 
색상만을 표시하므로 본 설명서에서는 생략되

었습니다.

• iPhone, iPad, iPod touch 및 Lightning은 미국 
및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입

니다.

• Android™는 Google LLC의 상표입니다.

• IOS는 미국 및 기타 국가에서 Cisco의 상표 
또는 등록 상표이며 라이선스 계약에 따라 
사용됩니다.

• 본 사용설명서에 기재된 회사명과 제품명은 각 
회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
8 SHS-500 사용설명서



호환 형식
GM System Level 1
"GM System Level 1"은 제조사에 상관없이 모든 GM 호환 톤 제너레이터에서 GM 호환 
음악 데이터를 정확하게 연주할 수 있도록 지원하는 MIDI 표준의 추가 항목입니다. 
SHS-500 사용설명서 9



10 SHS-500 사용설명서

keytar Yamaha 디지털 키보드를 구입해 주셔서 감사합니다!
keytar는 키보드를 연주할 때의 즐거움을 선사하는 동시에(기타처럼 스트랩을 어깨에 맬 
수도 있음), 스마트 기기 앱인 “Chord Tracker”에 연결하여 애창곡에 맞춰 간편하게 연주할 
수 있는 강력한 도구를 제공합니다.
본 사용설명서를 자세히 읽으셔서 본 악기의 편리한 첨단 기능을 충분히 활용하시기 바랍니다.
본 설명서를 찾기 쉬운 장소에 보관하여 추후에 다시 참고하시기 바랍니다.

본 악기에는 다음과 같은 설명서 및 지침서가 제공됩니다.

Owner’s Manual(사용설명서)(본 책자)
악기를 시작하는 방법 및 주요 기능인 Jam 기능의 사용 방법을 설명합니다. 자세한 
내용은 아래의 온라인 설명서 “Reference Manual(참고 설명서)”을 참조하십시오.

Reference Manual(참고 설명서)(온라인 설명서)
보다 자세한 정보를 제공합니다.

온라인 설명서(PDF)를 입수하려면 Yamaha Downloads 웹사이트에 접속한 후 모델명을 
입력해서 원하는 파일을 검색할 수 있습니다.

• 사용설명서 (1부)
• AC 어댑터* (1개)
• 스트랩 (1개)
• MIDI 브레이크아웃 케이블 (1개)
• Online Member Product Registration(온라인 회원 제품 등록지) (1부)

* 지역에 따라 포함되지 않을 수도 있습니다. Yamaha 구입처에 문의하십시오.

설명서 정보

Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/

포함된 부속 품목

https://download.yamaha.com/
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기능
놀랍도록 간편하고 강력한 성능을 갖춘 기능 ........................ 23페이지
Jam 기능을 통해, 애창곡에 맞춰 즉흥적으로 연주할 수 있습니다. 악기를 무료 앱인 “Chord Tracker”에 
연결하기만 하면 스마트 기기에 저장된 곡에 맞춰 연주할 수 있습니다. 어떠한 건반을 누르든지 음이 
자동으로 곡과 일치되어 올바른 음계 및 코드를 운지할 필요가 없습니다. 심지어 이 기능을 알지 못해도 
됩니다. 마치 가장 좋아하는 아티스트와 함께 잼 공연을 하는 것처럼 연주에 푹 빠지기만 하면 됩니다.

“Chord Tracker”와 호환되는 장치에 관한 정보는 Yamaha 웹사이트를 확인하십시오.

정통 사운드 연주를 위한 컨트롤 인터페이스......................................  15, 22페이지
피치 벤드 휠 및 모듈레이션 휠 외에도, 악기에는 매우 다양한 이펙트를 조절하여 놀랄 만큼 풍부하고 
역동적인 연주 성능을 실현할 수 있는 노브가 있습니다.

슬림한 초경량 본체
불과 1.5kg로 본체가 초경량이고 형태가 슬림하여 간편하게 악기를 휴 할 수 있습니다. 또한 배터리로도 
사용이 가능하여 원하는 장소는 어디든지 연주를 즐길 수 있습니다.



패널 각 부의 기능 

1 DC IN 잭(17페이지)
AC 어댑터를 연결합니다.

2 [VOLUME] 다이얼(19페이지)
전체 음량을 조절합니다.

3 [P] ( 기/켜짐) 스위치(19페이지)
전원을 켜거나 기로 설정합니다.

4 [LINE OUT] 잭(1/4" 모노 폰)
독립 전원 스피커 또는 믹싱 콘솔에 연결하여 규모 공연장에서 높은 음량으로 연주합니다(1/4” 
모노 폰 플러그 포함). LINE OUT 음량 조절 시, 연결된 오디오 장비의 음량을 조정합니다.

주의사항
손상이 발생할 가능성을 방지하기 위해 먼저 악기 전원을 켠 다음 외부 장치를 켜십시오. 전원을 끌 때는 먼저 외부 
장치의 전원을 끈 다음 악기 전원을 끄십시오.

5 [AUX IN] 잭(3.5mm, 미니 스테레오 폰)
오디오 플레이어의 음향을 입력하고 악기의 내장 스피커를 통해 음향을 듣습니다(3.5mm, 미니 스테

레오 폰 플러그 포함). [AUX IN] 잭의 입력 음량을 조정하려면 오디오 장치에서 오디오 재생 음량을 
조정합니다.

주의사항
장치 손상을 방지하기 위해 먼저 외부 장치 전원을 켠 다음 악기의 전원을 켜십시오. 전원을 끌 때는 먼저 악기의 
전원을 끈 다음 외부 장치의 전원을 끄십시오.

8

7

5

4

3

21

9

)

6

(장치 밑면)
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6 [TO HOST] 단자(27페이지) 
USB 케이블을 사용해 컴퓨터 또는 스마트 기기를 연결하여 MIDI 데이터 또는 오디오 데이터(USB 
오디오 인터페이스 기능 사용)를 전송/수신합니다. USB 오디오 인터페이스 기능에 관한 자세한 
내용은 “참고 설명서”를 참조하십시오. MIDI 데이터 전송/수신 시에는 기능 설정을 불러와야 할 수 
있습니다(아래의 “MIDI 전송/수신” 참조).

7 [MIDI] 단자
함께 제공되는 MIDI 브레이크아웃 케이블과 표준 MIDI 케이블(별도 판매)을 통해 다른 MIDI 장치에 
연결합니다. MIDI 데이터 전송/수신 시에는 기능 설정을 불러와야 할 수 있습니다(아래의 “MIDI 전송

/수신” 참조).

8 [SELECT] 노브(21페이지)
건반에서 연주할 음색을 선택합니다. 선택한 음색 명이 화면에 표시됩니다. 
[FUNCTION] 버튼의 표시등이 켜지면 이 노브는 기능에 한 값의 선택기로 작동합니다.

9 [EFFECT] 선택기(22페이지)
음색에 적용되는 이펙트를 선택합니다. 이 선택기는 [EFFECT CONTROL] 노브와 함께 사용됩니다.

) [EFFECT CONTROL] 노브(22페이지)
[EFFECT] 선택기로 선택한 이펙트의 값을 설정합니다. 노브를 시계 방향으로 돌리면 이펙트 깊이가 
증가합니다.

MIDI 전송/수신
기능 “MIDI Select” 설정 값은 물론 MIDI 전송/수신 포트가 일치해야 합니다. [FUNCTION] 버튼을 반복해서 눌러 화면 
상단에서 “MIDI Select”를 불러온 다음 [SELECT] 노브를 돌려 하단에서 해당 값 “USB MIDI”(TO HOST) 또는 “MiniMIDI” 
(MIDI)을 선택합니다.

연결 예시 

USB 케이블을 사용하여 스마트 기기에 연결합니다(27페이지).

SHS-500
PHONES

MIDI

MIDI IN

MIDI OUT

TO HOST

LINE OUT

AUX IN

스마트 기기

헤드폰

오디오 플레이어

독립  전원 스피커

MIDI 장치

MIDI 브레이크아웃 케이블

PC

MIDI OUT 
단자

MIDI IN 
단자
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! 화면
현재 설정이 화면에 표시됩니다. 

@ [PHONES] 잭
미니 스테레오 폰 플러그(3.5mm)가 있는 스테레오 헤드폰을 연결합니다. 헤드폰을 이 잭에 연결하면 
악기의 내장 스피커에서 나오는 사운드가 자동으로 멈춥니다. 그러나 [LINE OUT] 잭에서는 
[PHONES] 잭과 동일한 사운드가 계속 출력됩니다.

주의
청력 손실을 방지하려면 헤드폰을 높은 음량으로 장시간 사용하는 것을 피하십시오.

# [OCTAVE] 버튼 [-][+]
건반 피치를 한 옥타브씩 올리거나 내립니다. 동시에 누르면 기본 설정이 복구됩니다. 현재 설정이 
화면에 표시됩니다.

$ [TRANSPOSE] 버튼 [-][+]
건반 피치를 올림 또는 내림 조옮김합니다(반음 단위). 동시에 누르면 기본 설정이 복구됩니다. 현재 
설정이 화면에 표시됩니다.

B

!

^

(
A

*

&

#

$

%

@

일반적으로 음색 이름이 표시됩니다

조옮김
T-1: 반음 단위로 내림
T±0: 피치  변화 없음
T+1: 반음 단위로 올림

옥타브
O-1: 1 옥타브 내림
O±0: 피치 변화 없음
O+1: 1 옥타브 올림

MIDI 선택

USB 연결

MIDI 연결

전원
(어댑터 또는 배터리 잔량 표시)
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% [LL](빨리 되감기), [R/K](재생/일시 정지), [RR] (빨리 감기)
앱에 연결되지 않은 경우: 내부 데모곡의 재생 컨트롤 버튼입니다(24페이지).

“Chord Tracker” 앱에 연결된 경우: 앱에서 스마트 기기의 곡을 재생/일시 정지하는 재생 컨트롤 
버튼입니다(28페이지).

^ [JAM] 버튼(28페이지)
각 버튼을 누르면 Jam 기능이 켜지고(표시등 켜짐) Jam 모드가 순서 로 선택된 다음 Jam 기능이 
꺼집니다(표시등 꺼짐).

& [SUSTAIN] 버튼
이 버튼을 누르고 있으면 연주하는 음의 서스테인이 길어집니다.

* [PITCH] 벤드 휠 
건반에서 연주하는 음에 유연한 피치 변화를 추가합니다. 휠을 위로 
돌려 피치를 높이거나 아래로 돌려 피치를 낮춥니다.

( [MODULATION] 휠 
건반에서 연주된 음에 비브라토 이펙트를 적용합니다. 휠을 위로 
돌리면 이펙트 깊이가 증가하고 아래로 돌리면 최소화됩니다. 또한 
기능 모드를 통해 설정할 경우, [MODULATION] 휠을 사용하여 
[EFFECT CONTROL] 노브())와 같은 방식으로 이펙트 깊이를 조절할 수 있습니다. 작동 방식은 
22페이지 하단의 “주”를 참조하십시오.

A [FUNCTION] 버튼
기능 모드로 전환합니다(표시등 켜짐). 기능 모드에서는 튜닝 및 MIDI 채널 선택과 같은 다양한 설정이 
가능합니다. 자세한 내용은 10페이지에 기술된 온라인 설명서인 “참고 설명서”를 참조하십시오.

설정 방법: [FUNCTION] 버튼을 반복해서 눌러 화면 상단에서 원하는 기능 메뉴를 불러온 다음 
[SELECT] 노브(8)를 돌려 화면 하단에서 해당 값을 선택합니다.
기능 모드를 종료하려면 [EXIT] 버튼(B)을 누르십시오(표시등이 꺼짐).

주
이때 선택한 마지막 기능 설정은 기능 모드를 종료할 때 간편하게 저장되고, 해당 모드로 다시 전환 시 자동으로 
호출됩니다.

B [EXIT] 버튼
기능 모드를 종료합니다.

(*

기능 이름

값
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설치

함께 제공된 스트랩을 아래의 그림과 같이 악기의 스트랩 핀에 단단하게 고정합니다.
스트랩에는 조절기가 있어서 스트랩을 원하는 로 조절할 수 있습니다.

주의

• 이 스트랩은 본 악기 전용으로 설계되었습니다. 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
• 스트랩을 사용할 경우 스트랩을 악기에 단단하게 고정하십시오.
• 스트랩으로 악기를 들어올리지 마십시오. 악기가 손상되거나 사용자가 부상을 입을 수 있습니다.
• 스트랩 핀을 고정하는 나사를 풀지 마십시오.

스트랩 부착

조절기

SHS-500 하단

스트랩 핀

스트랩
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본 악기는 AC 어댑터나 배터리로 전원을 공급할 수 있습니다.

AC 어댑터 사용

그림에 표시된 순서 로 AC 어댑터를 연결합니다.

경고 
• 지정된 AC 어댑터(34페이지)만 사용하십시오. 잘못된 AC 어댑터를 사용하면 

악기가 손상되거나 과열의 원인이 될 수 있습니다.
• 탈착식 플러그가 있는 AC 어댑터를 사용하는 경우, AC 어댑터에 플러그가 부

착되어 있도록 하십시오. 플러그만 사용할 경우 감전이나 화재 위험이 있을 수 
있습니다.

• 플러그를 끼울 때 절 로 금속 부분을 만지지 마십시오. AC 어댑터와 플러그 
사이의 먼지를 제거하여 감전, 단락 또는 손상을 방지하십시오.

주의
본 악기를 설치할 때는 손이 닿기 쉬운 곳에 있는 AC 콘센트를 사용하십시오. 고
장 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑
으십시오.

주
AC 어댑터 분리 시에는 위 절차를 역순으로 진행하십시오.

전원 요구사항

1.

2.

DC IN 잭

악기 밑면

AC 콘센트AC 어댑터

플러그

표시된 것처럼 플러그를 밉니다.
플러그 모양은 지역에 따라 

다릅니다.
SHS-500 사용설명서 17



배터리 사용

본 악기에는 “AA” 사이즈의 알카라인(LR6)/망간(R6) 배터리 6개 또는 니켈 메탈 수소 충전식 배터리(충
전식 Ni-MH 배터리)가 필요합니다.

1. 악기의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. 

2. 악기의 하단 패널에 위치한 배터리 함 덮개를 엽니다.

3. 장착실 내부의 극성 표시에 맞춰 6개의 배터리를 올바른 방향으로 삽입합니다.

4. 함 덮개를 다시 씌운 후 제자리에서 단단하게 잠기도록 합니다.

주의사항

• 전원 어댑터와 장착된 배터리를 연결하거나 분리하면 전원이 꺼져 데이터가 손실될 수 있습니다.
• 배터리 잔량이 너무 적어 제 로 작동할 수 없는 경우 음량이 줄어들거나 음향이 왜곡되는 등 다양한 문제가 발

생할 수도 있습니다. 이 경우 모든 배터리를 새 배터리나 이미 충전된 배터리로 교체해야 합니다.

주

• 본 악기는 배터리 충전 시 사용할 수 없습니다. 충전 시에는 지정된 충전기만 사용하십시오.
• 배터리가 악기에 장착되어 있는 동안에 AC 어댑터가 연결되면 자동으로 AC 어댑터에서 전원이 공급됩니다.

배터리 유형 설정
사용할 배터리 유형에 따라 본 악기의 배터리 유형 설정을 변경해야 할 수 있습니다. 먼저 악기의 전
원을 켜고 사용할 배터리 유형을 선택해 설정을 변경하십시오. 알카라인 및 망간 배터리가 기본으로 
선택됩니다. [FUNCTION] 버튼을 반복해서 눌러 “Battery”를 선택한 다음, [SELECT] 노브를 돌려 배
터리 유형 “Alkaline”(알카라인 및 망간 배터리) 또는 “Ni-MH”(충전식 Ni-MH 배터리)를 선택합니다.

주의사항
배터리 유형을 설정하지 않으면 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 배터리 유형을 올바로 설정하십시오.
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1. [VOLUME] 다이얼을 최소로 낮춥니다.

2. [P]( 기/켜짐) 스위치를 눌러 전원을 켭니다.

제품명이 화면에 표시된 후 일반 화면이 나타납니다.

건반을 연주하면서 원하는 로 음량을 조절합니다.

주의
높은 음량 또는 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 기기나 헤드폰을 장시간 작동시키지 않도록 하십시오. 이로 인해 
영구 청각 장애가 나타날 수 있습니다.

주의사항
전원을 켜는 동안에는 건반을 누르는 등의 다른 작업은 하지 마십시오. 악기가 오작동할 수 있습니다.

3. [P] ( 기/켜짐) 스위치를 1초 동안 눌러 전원을 끕니다.

주의
전원을 끄더라도 제품 내부에는 최소한의 전류가 흐르고 있습니다. 제품을 장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 
콘센트에서 전원 플러그를 뽑아놓으십시오.

전원 켜기/ 기

전체 음량이 낮거나 소리가 들리지 않을 경우, 32페이지의 “문제 해결”을 확인하십시오.

1.

2.

최

최소

전원 켜기

음량을 최소로 낮추기

화면
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전원 상태

화면의 우측 모서리에서 전원을 확인할 수 있습니다.

오토 파워 오프 기능 설정

본 악기에는 오토 파워 오프 기능이 내장되어 있어 지정된 시간 동안 악기가 작동하지 않을 경우 자동으로 
전원이 꺼집니다. 따라서 불필요하게 전원이 소비되는 것을 방지합니다. 전원이 자동으로 꺼지는 데 
걸리는 시간은 기본으로 30분이지만, 기능을 통해 해당 설정은 변경할 수 있습니다(자세한 내용은 참고 
설명서 참조).

오토 파워 오프 정지

1. 악기가 켜져 있는 경우, 전원을 끕니다.

2. 가장 낮은 건반을 누른 상태에서 전원을 켭니다. 
메시지 “AutoOff Disabled”가 짧게 나타납니다. 

오토 파워 오프 작동
오토 파워 오프 기능을 작동하려면 기능 모드를 통해 설정을 변경하거나 악기를 초기화합니다(31페이지).

주의사항

• 본 악기의 데이터 중 일부(31페이지)는 전원이 꺼지더라도 저장됩니다.

• 악기가 앰프 및 스피커 등 다른 장비에 연결되어 있지만 30분 동안 사용하지 않을 계획이라면 사용설명서에 명시되어 
있는 모든 장치를 끌 것을 권장합니다. 그렇게 하면 다른 장비의 손상 위험이 없어집니다. 다른 장비에 연결되어 있을 때 
악기가 자동으로 꺼지는 것을 방지하려면 오토 파워 오프 기능을 정지하십시오.

AC 어댑터 배터리: 가득 참 배터리: 절반
빠른 시일 내에 교체

배터리: 부족
전원이 곧 꺼짐
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다양한 악기 음색 연주

건반의 음색을 현악기, 전자 피아노 등의 또 다른 악기 음색으로 바꿀 수 있습니다.

주
[SELECT] 노브의 작동은 [FUNCTION] 버튼의 점등 여부에 따라 달라지므로, [FUNCTION] 버튼이 켜진 경우 [EXIT] 
버튼을 눌러 [FUNCTION] 버튼을 끄십시오.

1. [SELECT] 노브를 돌립니다.
화면에서 선택한 음색의 이름을 확인할 수 있습니다.

주
이용 가능한 음색의 목록은 참고 설명서를 참조하십시오.

음색 선택과 연주
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이펙트는 음색을 강화하고 건반의 터치 감도를 변경합니다.

1. [EFFECT] 선택기로 원하는 이펙트를 선택합니다.

2. [EFFECT CONTROL] 노브를 돌려 선택한 이펙트
의 깊이를 변경합니다.
노브를 시계 방향으로 돌리면 이펙트 깊이의 정도가 증가

합니다. 노브를 시계 반  방향으로 끝까지 돌리면 사운드

에 아무런 이펙트도 적용되지 않습니다.
또 다른 음색을 선택하면 설정했던 이펙트 깊이 값이 재설

정됩니다.

DSP 이펙트 유형은 해당 기능에서 선택할 수 있습니다. 이를 수행하려면 [FUNCTION] 버튼을 반복

해서 눌러 화면 상단에서 기능 메뉴 “DSP Type”을 불러온 다음 [SELECT] 노브를 돌려 화면 하단에서 
원하는 유형을 선택하십시오. 기능 모드를 종료하려면 [EXIT] 버튼을 누르십시오(표시등이 꺼짐). 
DSP 유형에 관한 자세한 내용은 온라인 설명서인 “참고 설명서”를 참조하십시오. 

주
[EFFECT CONTROL] 노브 기능은 [MODULATION] 휠(15페이지)에 간편하게 지정하여, 오른손으로 건반을 연주

하면서 왼손으로 [MODULATION] 휠을 사용하여 실시간으로 이펙트를 강화하거나 변경할 수 있습니다. 이를 수행

하려면 [FUNCTION] 버튼을 반복해서 눌러 화면 상단에서 기능 메뉴 “Modulation”을 불러온 다음 [SELECT] 노브를 
돌려 화면 하단에서 “EfctCtrl”을 선택하십시오.

이펙트 적용

FILTER 사운드의 특징을 변경합니다.

DYNAMICS 건반의 터치 감도를 설정합니다. 
값이 작을수록 건반 강약에 따라 
음량을 좀 더 많이 변경할 수 있습

니다. 즉, 감도가 커지고 보다 쉽게 
폭넓은 다이내믹 변경이 이루어집

니다. 값이 클수록 보다 균일하게 
반응합니다. 즉, 감도가 적어지고 
연주 시 보다 쉽게 큰 소리가 날 수 
있습니다.

REVERB 리버브를 추가합니다.

CHORUS 코러스를 추가합니다.

OTHER 해당 기능에서 선택한 DSP 이펙트

의 매개변수를 조정합니다.
기본 설정에서, 선택한 음색에 최적인 
DSP 유형이 자동으로 호출됩니다.
22 SHS-500 사용설명서



Jam 기능을 이용한 연주

이 놀랍도록 멋지고 강력한 연주 기능을 통해 스마트 기기 앱인 “Chord Tracker”를 이용하여 스마트 
기기에 저장된 곡에 맞춰 연주할 수 있습니다. 어떠한 건반을 누르든지 음이 자동으로 곡과 일치되어 
올바른 음계 및 코드를 운지할 필요가 없습니다. 심지어 이 기능을 알지 못해도 됩니다.

Jam 기능에 관한 설명

Jam 기능으로 애창곡에 
맞춰 연주하십시오!

이제 Jam 기능을 사용하여 즐거운 
시간을 보내십시오. 너무도 쉽게 
음악을 연주할 수 있는 방법인 
이 기능을 통해 건반과 스타일에 
관계없이 즉흥 연주가 가능합니다!

그러나 시작하기 전에, 악기를 
최 한 활용할 수 있도록 Jam의 
다양한 기능 및 작동에 관한 자세한 
내용을 파악해야 합니다. 이를 
위해, 다음 페이지로 이동한 후에 
프리세트 데모곡을 이용하여 
Jam 기능으로 연주해 보십시오.
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프리세트 데모곡을 사용하면 스마트 기기 앱에 연결할 필요 없이 Jam 기능을 자동으로 실행한 후 적절한 
Jam 모드를 선택하여 Jam 기능을 충분히 경험해 볼 수 있습니다. 데모곡의 재생을 시작하기만 하면 그에 
맞춰 즐겁게 연주할 수 있습니다!

데모곡 선택

[R/K](재생/일시 정지) 버튼을 눌러(표시등 점멸) 선택할 수 있는 3곡의 데모곡이 제공됩니다. 데모곡을 
선택하면 Jam 모드가 자동으로 실행되고 모든 곡의 반복 재생이 시작됩니다. 데모곡의 곡명이 화면에 
표시됩니다.

재생을 멈추려면 표시등이 꺼질 때까지 [R/K](재생/일시 정지) 버튼을 반복해서 누르십시오.

데모곡에 맞춰 연주

 데모곡: TryAcmp1 
권장 음색: 001 SawLead1, Jam 모드: Backing

Jam 모드 “Backing”이 자동으로 선택됩니다(29페이지). 
이 모드는 반주 연주 시 이상적입니다. 데모곡에 맞춰 연주하십시오!

데모곡에 맞춰 반주 연주

시작하기 전에 곡의 리듬을 느껴보십시오. 그런 다음 음악에 맞춰 코드를 연주합니다. 어떤 건반이라도 
연주할 수 있습니다.

어떻게 들리십니까? 강력한 Jam 기능을 사용하면 어디에서 연주하든 놀라운 음악적 결과를 얻을 수 
있습니다! 건반 위아래로 그리고 다양한 리듬 강세로 코드를 연주해 보십시오.

Jam 기능 경험

TryAcmp1

TryMeldy

TryAcmp2

Demo OFF

데모 1

데모 2

데모 3

중지

[R/K](재생/일시 정지)

[LL](빨리 되감기)

[RR](빨리 감기)

감각을 익힌 후에는 건반의 위치를 바꾸면서 
코드를 연주해 보십시오!
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 데모곡: TryMeldy 
권장 음색: 006 UnderHeim, Jam 모드: Melody B

잼 모드 “Melody B”가 자동으로 선택됩니다(29페이지).
이 모드는 멜로디 연주 시 이상적입니다.

데모곡에 맞춰 멜로디 연주
손가락으로 한번에 1개 음을 순서 로 연주(예: 엄지  중지  새끼 손가락). 재미 있는 즉석 프레이즈

를 만들어보고, 계속해서 아름다운 음악적 결과를 즐기십시오!

 데모곡: TryAcmp2 
권장 음색: 009 E.Piano, Jam 모드: 1 Finger

Jam 모드 “1 Finger”가 자동으로 선택됩니다(29페이지).
이 모드는 건반에서 연주한 음에 하모니를 더하여 손가락 하나만으로도 전체 반주 부분을 연주할 수 
있다는 점을 제외하고, “Backing” 모드와 마찬가지로 반주를 연주할 때 이상적입니다. 

데모곡에 맞춰 반주 연주

Jam 기능을 끄려면 표시등이 꺼질 때까지 [JAM] 버튼을 반복해서 누릅니다.

팁
연주 도중 화면을 보면 곡 재생과 함께 “C m7”과 같은 표시가 순서 로 표시

됩니다. 이는 곡에 사용된 코드를 나타낸 것입니다. 곡의 코드는 계속 바뀌기 
때문에, Jam 모드에서 반복해서 같은 건반을 연주하더라도 다양한 음과 
코드가 생성됩니다. (연속되는 코드에 따라, 음은 바뀌지 않을 수도 있습니다.) 

일단 감각을 익힌 후에는, 연주하는 리듬을 화면에 표시된 코드 변경 시간의 리듬과 일치시키고, 전문

적인 음향을 내는 반주를 곡에 추가합니다.

하나의 건반만으로 두 가지 이상의 음을 만들어
냅니다.
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이제, 스마트 기기에 저장된 곡으로 연주해 보겠습니다. “Chord Tracker” 앱을 다운로드한 후 USB 케이블을 
통해 건반을 앱에 연결합니다.

앱 다운로드

무료 앱인 “Chord Tracker”(iOS/Android)를 다운로드합니다.

Chord Tracker(무료) 

이 앱은 iOS 및 Android 장치와 호환됩니다. 출시일 및 최근의 시스템 요구사항에 관한 정보는 아래 웹사
이트를 참조하십시오.
https://www.yamaha.com/kbdapps/

애창곡에 맞춰 연주

앱 다운로드
USB 케이블을 통해 건반을 

앱에 연결
앱으로 연주
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USB 케이블 연결

1. 악기의 전원을 끈 다음 스마트 기기를 악기에 연결합니다.
올바른 순서를 위해 상기의 그림과 같이 명시된 지침 단계를 철저히 따르십시오.
이러한 연결 시 필요한 항목은 상기의 그림과 같이 스마트 기기에 따라 다릅니다. 별도로 판매되는 
품목입니다.

주의사항
3미터 미만의 AB형 USB 케이블을 사용하십시오. USB 3.0 케이블은 사용할 수 없습니다.

2. 악기의 전원을 켭니다.

3. 기능 “MIDI Select” 설정 값은 물론 MIDI 전송/수신 포트를 일치시킵니다.
[FUNCTION] 버튼을 반복해서 눌러 화면 상단에서 기능 메뉴 “MIDI Select”를 불러온 다음 
[SELECT] 노브를 돌려 화면 하단에서 “USB MIDI” 값을 선택합니다. 

TO HOST

USB (B) USB (A)1

2 3

32
장치의 커넥터가 USB Micro B형인 경우:
USB A형 암 - USB Micro B형 수 변환 어댑터 사용

장치의 커넥터가 USB C형인 경우:
USB A형 암 - USB C형 수 변환 어댑터 사용

USB 케이블

USB 카메라 
어댑터에 연결

USB 변환 어댑터

iOS 장치

Android 
장치
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앱으로 연주

1. USB 케이블을 사용해 건반과 앱을 미리 연결합니다. 27페이지를 참조하십시오. 

2. “Chord Tracker” 앱을 시작한 다음 곡을 선택합니다.
앱은 선택한 곡에 한 분석을 자동으로 시작한 다음 감지된 코드 데이터를 아래와 같이 스마트 기기에 
표시합니다.

주
Chord Tracker는 매우 정확하게 코드 데이터를 분석할 수 있으나, 경우에 따라 감지된 코드 진행이 원곡과 다를 수 
있습니다.

3. Jam 기능을 켭니다. 

4. Jam 모드를 선택합니다.
다섯  가지  Jam 모드가 제공되므로(다음 페이지), 연주하고자 하는 스타일에 맞는 모드를 선택하십

시오. [JAM] 버튼을 반복해서 누르면 모드가 순서 로 선택됩니다. 화면에 선택한 모드의 이름이 
표시됩니다.

[JAM] 버튼
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Jam 모드 

* 건반에서 멜로디 부분을 연주하고 싶은 경우, Chord Tracker 앱의 “Melody Cancellation” 기능이 곡의 음성 부분을 
억제하므로 유용할 수 있습니다. 이에 한 작동은 앱에 포함된 설명서를 참조하십시오.

5. 곡을 재생합니다.
[LL](빨리 되감기), [R/K](재생/일시 정지) 및 [RR](빨리 감기) 버튼을 통해 앱에서 곡을 관리합니다.

• USB 케이블로 연결하면 곡이 건반에서 들립니다.

주
곡 재생이 시작되는 즉시, 앱은 코드 정보를 건반에 MIDI 데이터로 전송하기 시작합니다. 코드 정보와 선택한 Jam 
모드에 따라 건반을 누를 때 만들어지는 음향이 결정됩니다.

1 Finger 손가락 하나만으로 반주 부분을 연주할 수 있습니다.
 프리세트 데모곡을 사용한 예시는 25페이지에 제시되어 있습니다.

Backing 반주 부분을 연주할 때 이상적입니다.
 프리세트 데모곡을 사용한 예시는 24페이지에 제시되어 있습니다.

Melody A 멜로디 연주 시 이상적입니다.
이 모드를 A  B  C의 순서 로 사용해 보고 스타일에 맞는 가장 적합한 모드를 
찾습니다.
 프리세트 데모곡으로 “Melody B”를 사용한 예시는 25페이지에 제시되어 있습니다.

Melody B

Melody C

Off Jam 기능을 끕니다.

음량 설정
• 곡 재생과 건반 연주의 음량 밸런스를 조정하려는 경우, 스마트 기기의 음량을 조정합니다. 
추가 조정이 필요하다고 판단되는 경우, 기능 “EQ Type” 설정(전체 음향)을 변경합니다. 
[FUNCTION] 버튼을 반복해서 눌러 화면 상단에서 “EQ Type”을 불러온 다음 [SELECT] 노브를 
돌려 하단에서 값을 선택합니다.

• USB 케이블로 연결된 경우, 스마트 기기의 음량을 최소로 설정하더라도 건반에서 음향을 
생성할 수 있습니다.

재생

빨리 되감기 빨리  감기
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6. 곡의 리듬에 맞춰 연주합니다. 
선택한 Jam 모드에 따라 전문적인 음향을 내는 
반주 부분 또는 멜로디를 연주하십시오! 
또한, Jam 기능을 최 한 즐기는 방법은 24 및 
25페이지를 참조하십시오.

7. 연주를 마칩니다.
[R/K](재생/일시 정지) 버튼을 눌러 언제든지 재생을 멈출 수 있습니다. 또한, [JAM] 버튼을 여러 번 
눌러 Jam 기능을 끄고(불이 꺼짐) 스마트 기기의 앱을 종료할 수 있습니다.

주의사항
앱을 종료하지 않고 USB 케이블을 잡아 당겨 분리할 경우, 앱과 악기의 링크가 끊어져 데모곡이 올바르게 재생되지 
않습니다.

주

• 이 앱의 사용 방법에 관한 자세한 내용은 앱 설명서를 참조하십시오.
• Jam 모드 실행 중에는 조옮김을 사용할 수 없습니다.

스마트 기기

일시 정지

앱 
종료

JAM

(꺼짐)
30 SHS-500 사용설명서



백업 및 초기화
전원을 꺼도 다음 데이터는 자동으로 백업 데이터로 유지됩니다.

기능 설정 
• Tuning
• EQ Type

• MIDI Select(MIDI 데이터 전송/수신 시 사용되는 특정 단자, 13페이지의 “MIDI 전송/수신”)
• MIDI CH(MIDI 채널)
• LoopBack(오디오 루프 백 켜짐/꺼짐 설정)
• Battery(배터리 유형, 18페이지)
• Auto Off(오토 파워 오프, 20페이지)

* 해당하는 참고 페이지가 없는 상기 항목에 관한 설명은 온라인 설명서인 “참고 설명서”를 참조하십시오.

주의사항
전원이 꺼지면 백업이 자동적으로 실행됩니다. 다음 경우 전원이 꺼지면 백업이 실행되지 않습니다.
• AC 어댑터 분리
• 정전
• 배터리가 부족하거나 없음

백업 데이터를 초기화할 수 있습니다.

1. 건반의 전원을 끕니다.

2. 가장 높은 건반음을 누른 상태에서 전원을 켜면 출고 시 초기 설정으로 백업 데이터가 
초기화됩니다.

초기화가 완료되면 화면 하단에 “Backup Clear”가 표시됩니다.

백업 파라미터

초기화
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문제 해결

Q. 전체적인 음량이 낮거나 소리가 들리지 않습니다.
A. [VOLUME] 다이얼로 주 음량을 올리십시오. 또는 [EFFECT CONTROL] 노브를 시계 방향으로 돌려 

건반의 터치 감도를 올리십시오(DYNAMICS, 22페이지). 또는 선택기로 “FILTER”를 선택한 다음 
[EFFECT CONTROL] 노브로 값을 조정하여 필터 값을 조정하십시오.

Q. USB 케이블을 통해 악기를 앱에 연결할 수 없습니다.
A. 기능 메뉴 “MIDI Select”의 값이 27페이지 3단계의 설명과 같이 “USB MIDI”로 설정되어 있는지 

확인한 다음 다시 연결해 보십시오.

Q. 사운드에 비브라토가 추가되었습니다.
A. [MODULATION] 휠이 해당 위치로 설정되어 있는지 확인하십시오. 비브라토 이펙트가 추가되지 

않도록 휠을 아래로 돌리십시오.

Q. MIDI 데이터를 전송/수신할 수 없습니다.
A. 사용할 단자 또는 기능에 따라 기능을 설정하십시오. 자세한 설명은 13페이지의 “MIDI 전송/수신”을 

참조하십시오.

Q. [R/K] 버튼을 눌렀을 때 데모 곡이 재생되지 않습니다.
A. [P]( 기/켜짐) 스위치를 껐다가 다시 켜십시오. 그런 다음 다시 작동해 보십시오.

기타 문제의 경우, 온라인 설명서인 “참고 설명서”의 문제 해결 부분을 참조하십시오.
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사양

제품명 디지털 키보드

음색 AWM 스테레오 샘플링

동시발음수(최 ) 48

음색 수 30

호환성 GM

이펙트 리버브, 코러스, DSP 9가지 형식

데모 프리세트 3가지 곡

기능 JAM 있음(5가지 모드)

전체 컨트롤 튜닝, 모듈레이션, 피치 벤드 범위, 포르타멘토, DSP, 
MIDI 선택, 조옮김, 옥타브 이동, USB 오디오 인터페이스

(44.1kHz, 16비트, 스테레오)

컨트롤 
인터페이스

키보드 37 HQ (고급) 미니 키보드

기타 컨트롤러 PITCH 벤드 휠, MODULATION 휠, TRANSPOSE 버튼, 
OCTAVE 버튼, RWD 버튼, PLAY/PAUSE 버튼, FF 버튼, 
SUSTAIN 버튼, EFFECT CONTROL 노브, SELECT 노브, 
EFFECT 선택기

화면 백라이트 포함 LCD

연결 [AUX IN](3.5mm, 미니 스테레오 폰 잭) 
[LINE OUT](1/4" 모노 폰 플러그), 
[PHONES](3.5mm, 미니 스테레오 폰 잭), 
[TO HOST], [MIDI] (미니 DIN IN/OUT), [DC IN]

음향 시스템 앰프: 0.7W
스피커: 3.6cm
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본 설명서의 내용은 발행일 현재 최신 사양을 기준으로 하고 있습니다. 최신 설명서를 가져오려면 Yamaha 
웹사이트에 접속 후 해당 설명서 파일을 다운로드받으십시오. 제품 사양, 장비 또는 별도로 판매되는 선택 
품목은 지역에 따라 변경될 수 있으므로, 해당 지역의 Yamaha 구입처에 문의하시기 바랍니다.

전원 전원 PA-130B 또는 이에 준하는 Yamaha 권장 제품

“AA” 사이즈의 알카라인(LR6), 망간(R6) 또는 
Ni-MH 충전식(HR6) 배터리 6개

소비 전력 3W(PA-130B AC 어댑터 사용 시)

오토 파워 오프 있음

치수(W x D x H)/중량 821mm x 121mm x 65mm(32-5/16" x 4-3/4" x 2-9/16"), 
1.5kg(3lb, 5oz)(배터리 미포함)

포함된 부속 품목 AC 어댑터*, 스트랩, MIDI 브레이크아웃 케이블, 사용

설명서, Online Member Product Registration(온라인 
회원 제품 등록)
* 지역에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다. Yamaha 구입처에 
문의하십시오.

별도 판매되는 부속 품목 
(지역에 따라 제공되지 않을 수도 있음)

키보드 백(SC-KB350), 
헤드폰(HPH-150, HPH-100, HPH-50)
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