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이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 

지역에서 사용할 수 있습니다.
(class b korea)
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안전 주의사항
사용 전에 반드시 “안전 주의사항”을 읽어 주십시오.

본 사용설명서를 찾기 쉬운 안전한 곳에 보관하여 향후에 참조하도록 하십시오.

경고
아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 감전, 누전, 손상, 화재 및 기타 위험으로 인해 부상 및 
사망이 발생할 가능성을 줄이시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아
닙니다.

• 전원 코드를 히터나 라디에이터 등의 열기구와 가까운 곳에 두
지 마십시오. 또한 코드가 손상될 수 있으므로 코드를 과도하게 
구부리거나 코드 위에 무거운 물건을 놓지 마십시오.

• 본 악기에 알맞은 것으로 지정된 전압만 사용하십시오. 전압 조
건은 악기 명판에 인쇄되어 있습니다.

• 지정된 어댑터(64페이지)만 사용하십시오. 다른 전원 어댑터를 
사용할 경우 고장, 발열, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.

• 전원 플러그를 정기적으로 점검하고, 오물이나 먼지가 쌓인 경
우에는 이를 제거하십시오.

• 본 제품의 부품은 어떠한 경우에도 분리하거나 개별 설정할 수 없
습니다. 이 경우 감전, 화재, 부상, 오작동을 일으킬 수 있습니다.

• 랙 위에 앉거나 올라서지 마십시오. 랙이 떨어져 부서질 수 있고 
부상을 입힐 수도 있습니다.

• 심벌즈와 톰 패드 홀더는 끝이 날카로우므로 주의하십시오. 따
라서 부상을 피할 수 있도록 이 부품들을 취급할 때에는 반드시 
특별한 주의를 기울이시기 바랍니다.

• 킥 패드의 미끄럼 방지 스토퍼와 풋 페달 끝은 날카로우므로 주
의하십시오. 따라서 부상을 피할 수 있도록 이 부품들을 취급할 
때에는 반드시 특별한 주의를 기울이시기 바랍니다.

• 고정 너트와 기타 패스너를 확실히 조이십시오. 또한, 너트가 느
슨해지면 반드시 즉시 조이십시오. 이 주의사항을 지키지 않을 
경우 패드가 떨어져나가거나 랙이 무너지거나 떨어져 부상을 일
으킬 수 있습니다.

• 케이블 설치 시 주의하십시오. 사람이 케이블에 걸려 넘어질 경
우 악기가 넘어져서 부상이 발생할 수 있습니다.

• 비에 젖지 않도록 하고, 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거
나 쏟아질 우려가 있는 액체가 담긴 용기(예: 화병, 병 또는 유리
컵)를 본 제품에 올려놓지 않도록 하십시오. 물과 같은 액체가 제
품 안으로 새어 들어가는 경우, 즉시 전원을 끄고 AC 콘센트에서 
전원 코드를 뺀 다음 Yamaha 공식 AS센터에 악기 점검을 의뢰
하십시오.

• 절 로 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위
험이 있습니다.

• 양초 등 연소성 물품을 본체 위에 놓지 마십시오. 연소성 물품이 
떨어져 화재를 일으킬 수 있습니다.

• 다음과 같은 문제가 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센
트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. (배터리를 사용할 경우에는 
악기에서 모든 배터리를 제거하십시오.) 그 로 사용을 계속했
을 경우 감전, 화재 또는 고장의 위험이 있습니다. 바로 Yamaha 
공식 AS센터에 점검을 의뢰하여 주시기 바랍니다.

- 전원 코드 또는 플러그가 마모되거나 손상된 경우

- 이상한 냄새나 연기가 나는 경우

- 제품 내부에 이물질이 들어간 경우

- 악기 사용 중 갑자기 소리가 나지 않는 경우

주의
아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 본인이나 타인의 신체적 부상 또는 본 악기나 기타 재
산의 손상을 방지하시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

• 멀티탭을 사용하여 연결하지 마십시오. 음질이 저하되거나 콘센
트가 과열되어 화재의 원인이 될 수 있습니다.

• 전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 코드가 아닌 플러그 손잡이 
부분을 잡으십시오. 코드가 손상되면 감전이나 화재의 원인이 
될 수 있습니다.

• 본 악기를 장시간 동안 사용하지 않을 경우 또는 뇌우 발생 시에
는 전기 플러그를 콘센트에서 뽑아놓으십시오.

• 조립 과정을 설명하는 첨부 문서를 주의 깊게 읽으십시오. 본 악
기를 올바른 순서로 조립하지 않으면 악기가 손상되거나 사용자
가 상해를 입을 수 있으므로 주의하십시오.

• 풋 스위치나 풋 페달 아래에 손이나 발을 넣지 마십시오. 이 경우 
부상을 입을 수 있습니다.

• 전자 드럼 키트 랙으로 어쿠스틱 드럼을 고정시키지 마십시오. 클
램프가 부서지고 드럼이 떨어져나가 부상이 발생할 수 있습니다.

• 클램프 조절 시에는 손가락을 조심하십시오. 이 작업 중 주의하
지 않으면 쉽게 손가락이 끼어 눌릴 수 있습니다.

• 지지 , 팔, 나사 등의 끝부분을 주의하십시오. 이 부품들을 조심
스럽게 취급하지 않으면 날카로운 끝에 쉽게 부상을 입을 수 있
습니다.

• 불안정한 장소에는 본 악기를 설치하지 마십시오. 본체가 떨어

져서 고장이 나거나 사용자 혹은 다른 사람이 다칠 수 있습니다.

• 본체를 옮길 경우에는 케이블이 손상되거나 다른 사람이 발에 
걸려 넘어져 다치지 않도록 연결된 모든 케이블을 분리한 후 이
동하십시오.

전원/AC 전원 어댑터

조립

침수 경고

화재 경고

이상 징후 발견 시

전원/AC 전원 어댑터

조립

설치
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• 본 악기를 AC 콘센트 가까이에 설치하십시오. 전원 플러그가 손
이 닿기 쉬운 곳에 설치하여 고장 또는 오작동이 발생할 경우 즉
시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. 제품의 
전원을 끄더라도 내부에는 최소한의 전류가 흐르고 있습니다. 악
기를 장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 콘센트에서 전원 플
러그를 뽑아놓으십시오.

• 지정된 스탠드/랙만을 사용하십시오. 스탠드나 랙에 설치할 때에

는 제공된 나사만 사용하십시오. 이와 같이 하지 않을 경우 내장 
부품이 손상되거나 본 악기가 스탠드에서 떨어질 수 있습니다.

• 본 악기를 다른 전자 기계에 연결할 때에는 먼저 모든 기계의 전
원을 끈 다음 연결하십시오. 전원을 켜거나 끄기 전에는 음량을 
최소로 낮추십시오.

• 연주를 시작하기 전에 악기의 음량이 최소로 설정되어 있는지 
확인하고 연주 중 단계적으로 음량을 올려 원하는 음량 수준으

로 맞추십시오.

• 악기의 틈에 손가락이나 손을 넣지 마십시오. 

• 패널의 틈새에 종이나 금속 물질 등의 물건을 끼워넣거나, 떨어

뜨리지 않도록 주의하십시오. 본인이나 타인의 신체적 부상, 본 
악기나 기타 재산의 손상 또는 운영 오작동의 원인이 될 수 있습

니다.

• 악기에 올라가거나 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 버튼, 스
위치, 입출력 단자 등에 무리하게 힘을 가하지 마십시오. 본체가 
파손되거나 사용자가 다칠 위험이 있습니다.

• 음량을 크게 하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간 작
동시키지 마십시오. 청각 장애가 나타나거나 귀 울림현상이 발
생한 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오.

악기를 사용하지 않을 때에는 항상 전원을 끄십시오. 

[ ]( 기/켜짐) 스위치가 기 상태(화면 꺼짐)에 놓여 있더라도 악기에는 최소한의 전류가 흐릅니다. 

악기를 장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 콘센트에서 전원 코드를 뽑아놓으십시오.

배터리는 반드시 해당 지역의 법규에 따라 폐기하십시오 .

주의사항
제품의 오작동/손상, 데이터 손상 또는 기타 주변 장치의 
손상을 방지하기 위해 다음 주의사항을 준수하십시오.

취급 및 유지보수
• TV, 라디오, 스테레오 음향 장비, 휴  전화 또는 기타 전
기 장치 부근에서는 본 악기를 사용하지 마십시오. 본 악
기, TV 또는 라디오에서 잡음이 생길 수 있습니다.

• 먼지, 진동이 많은 곳, 극한 혹은 고온의 장소(예: 직사광

선, 히터 주변, 낮 중 차량의 실내)에 본 악기를 노출시

키지 마십시오. 이로 인한 외관 변형, 내장 부품의 손상, 
불안정한 작동이 유발될 수 있습니다. 검증된 작동 온도 
범위는 5° – 40°C(41° – 104°F)입니다.

• 패널이나 건반이 변색될 수 있으므로 비닐, 플라스틱 또
는 고무로 된 물체는 올려놓지 마십시오.

• 드럼 모듈을 청소할 때에는 반드시 깨끗하고 마른 천을 
사용해야 합니다. 유기 용제, 페인트 시너, 세제, 화학 처
리된 청소용 천이 포함된 청소 제품은 탈색 및 뒤틀림을 
일으킬 수 있으므로 사용하면 안 됩니다.

• 패드 청소 시 유기 용제, 페인트 시너, 알코올이 함유된 
청소 제품은 탈색 및 뒤틀림을 일으킬 수 있으므로 사용

하지 마십시오. 신에 부드럽고 마른 천으로 먼지를 제
거하거나 물에 적셔 꽉 짠 천으로 깨끗하게 닦아내는 방
법을 권장합니다. 패드가 매우 더러워진 경우에는 중성 
세제 용액에 적셔 꽉 짠 천으로 더러운 부분을 닦아내십

시오. 그 다음에는 물에 적셔 꽉 짠 천으로 세제 용액을 닦
아내십시오.

정보
저작권
• MIDI 데이터 및 오디오 데이터 등 시중에서 구매할 수 있
는 음악 데이터를 복사하는 일은 엄격하게 금지되어 있습

니다. 단, 개인적인 용도로 사용하는 경우는 예외입니다.

• 본 제품에는 Yamaha가 저작권을 보유한 컴퓨터 프로그

램과 내용 또는 타인의 저작권을 사용하기 위해 Yamaha
가 라이센스를 얻은 내용이 통합되어 번들로 제공됩니다. 
이러한 저작권이 있는 자료로는 일체의 컴퓨터 소프트웨

어, 스타일 파일, MIDI 파일, WAVE 데이터, 악보 및 음향 
녹음 등이 있습니다. 이러한 프로그램 및 내용을 개인적

인 용도 외에 무단으로 사용하는 일은 관련 법률에 의거, 
일절 허용되지 않습니다. 모든 저작권 위반은 법적 영향

력을 지닙니다. 불법 복사본을 제작, 배포 또는 사용하지 
마십시오.

본 사용설명서 정보
• 본 사용설명서에 표시된 그림은 설명용으로만 제공되기 
때문에 실제 악기에서 나타나는 것과 다소 다르게 표시될 
수 있습니다.

• 본 사용설명서에 나오는 회사명과 제품명은 각 회사의 상
표 또는 등록 상표입니다.

연결

취급상 주의

Yamaha는 부적절하게 악기를 사용하거나 개조하여 발생한 고장 또는 데이터 손실이나 파손에 해 책임지지 않습니다.

패드(선택 사양)
본 사용설명서에서는 드럼 모듈에 연결할 수 있는 외부 패드(선택 사양)를 모델명으로 표시합니다. 이 모델명은 본 설명
서 발행 시 최신 모델명입니다. 이후 출시 모델에 한 자세한 내용은 아래 웹사이트를 통해 제공됩니다.

http://www.yamaha.com/

DMI-5  2/2
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감사합니다!
Yamaha DTX400K, DTX430K 또는 DTX450K 전자 드럼 키트를 구입해 주셔서 감
사합니다. 본 사용설명서를 자세히 읽으셔서 새로 구입하신 악기의 모든 기능을 
활용하십시오 . 그 후에는 찾기 쉬운 장소에 보관하여 추후에 다시 참고하시기 
바랍니다 .

제품 설명서
DTX400K, DTX430K 및 DTX450K는 다음 두 가지 설명서에 설명되어 있습니다.

 사용설명서(본 책자)—설치, 기본 기법, 고급 기법, 참고

전자 드럼 키트 조립 및 설치와 연주에 대한 방법을 설명합니다.

 

전자 드럼 키트 작동 및 연주 시 사용되는 기본 기법을 설명합니다.

파라미터 설정 및 기타 고급 사용 모드를 설명합니다.

문제 해결 기법을 설명하며 기타 참고 자료가 포함되어 있습니다.

 MIDI 참고 설명서(pdf)
* 본 제품에 포함되어 있지 않습니다.

드럼 모듈의 MIDI 참고 설명서에 포함되는 내용은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 57페이지를 참조하

십시오.

• MIDI 관련 참고 자료

• 드럼 모듈 및 컴퓨터로 음악을 만들 경우 유용할 참고 자료

• 컴퓨터에서 드럼 모듈로 곡을 전송하는 방법에 대한 설명

PDF 설명서 사용

DTX400K, DTX430K 또는 DTX450K용 참고 설명서는 디지털 형식의 PDF 문서로 제공됩니다. 따라서 
참고 설명서를 읽기 위해서는 컴퓨터와 적절한 소프트웨어가 필요합니다. 키워드를 신속하고 간단하

게 검색하며, 특정 부분을 출력하고, 포함된 링크를 클릭하여 페이지 사이를 간편하게 이동할 수 있는 
Adobe® Reader®권장합니다. 특히 키워드 검색과 링크 기반 탐색은 디지털 형식 문서에서만 이용할 
수 있는 매우 유용한 기능입니다. 
다음 웹페이지에서 최신 버전의 Adobe® Reader®다운로드할 수 있습니다.

http://www.adobe.com/products/reader/

설치

기본 기법

고급 기법

참고
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1

2

3

4

박스를 열고 모든 부품이 제 로 들어있는지 확인합니다.

부품을 조립합니다.
• 조립 과정은 8 - 18페이지에 상세히 설명되어 있습니다.

필요한 연결을 합니다.
• 제공된 케이블로 패드를 드럼 모듈에 연결합니다.

→ 18페이지를 참조하십시오.

• 전원 어댑터를 드럼 모듈에 연결하고 모듈을 켭니다.

→ 19페이지를 참조하십시오.

전자 드럼 키트를 연주합니다.
• 전자 드럼 키트 작동 및 연주 시 사용되는 기본 기법은 기본 기법 
부분(23 - 39페이지 참조)에 설명되어 있습니다. 

• 더욱 복잡한 방식은 고급 기법 부분(40 - 55페이지)에 설명되어 있
습니다.
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전자 드럼 키트가 들어있는 패키지를 연 후 다음의 모든 부품이 들어있는지 확인하십시오.

DTX400K 사용자 지침

• 부품 !6, !7 및 !8은 박스 1에 들어있습니다.
• 부품 !0 및 !1은 박스 2에 들어있습니다.
• DTX400K에는 u, o 또는 !3 부품이 없습니다. 
• 부품 !4와 !5는 외관이 거의 같지만 실제로는 다릅니다. 이들은 베이스 섹션에 부착되어 있는 스티커로 구분할 수 있습니다. 
• 부품 e과 i은 외관이 거의 같지만 실제로는 다릅니다. 부품 i에는 윙 볼트가 있지만 부품 e에는 없습니다. 또한, 부품 e에 사용되
는 폴리스티렌 폼 포장은 “T”(톰)로 표시되어 있고, 부품 i은 "S"(스네어)로 표시되어 있습니다.

q 베이스 지지 (x2) w 수직 지지 (x2) e 3차 톰 부품(x1)

r 좌측 암(x1) t 드럼 모듈(x1) y 1차/2차 톰 부품(x1)

3차 톰 패드

1차 톰 패드 2차 톰 패드

i 스네어 패드(x1) !0 심벌즈 홀더(x2) !1 하이햇 홀더(x1)

후면

윙 볼트

!2 심벌즈/하이햇 패드(x3) !4 하이햇 컨트롤러(x1) !5 KU100 킥 유닛(x1)

!6 9채널 스네이크 케이블(x1) !7 튜닝 키(x1) !8 케이블 밴드(x3)

!9 전원 어댑터(x1) @0 사용설명서(본 책자)

* 특정 판매 지역에서는 포함되지 않을 수도 
있습니다. Yamaha 구입처에 문의하십시오. 
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 DTX430K 사용자 지침

• 부품 !6, !7 및 !8은 박스 1에 들어있습니다.
• 부품 !0 및 !1은 박스 2에 들어있습니다.
• DTX430K에는 u 또는 o 부품이 없습니다.

q 베이스 지지 (x2) w 수직 지지 (x2) e 3차 톰 부품(x1)

t 드럼 모듈(x1) y 1차/2차 톰 부품(x1)

!0 심벌즈 홀더(x2) !1 하이햇 홀더(x1)

!2 심벌즈/하이햇 패드(x3) !3 KP65 킥 패드(x1) !4 HH65 하이햇 컨트롤러(x1)

r 좌측 암(x1)

i 스네어 패드(x1)

!5 FP6110A 풋 페달(x1) !6 9채널 스네이크 케이블(x1) !7 튜닝 키(x1)

!8 케이블 밴드(x3) !9 전원 어댑터(x1) @0 사용설명서(본 책자)

* 특정 판매 지역에서는 포함되지 않을 수도 
있습니다. Yamaha 구입처에 문의하십시오.

3차 톰 패드

1차 톰 패드 2차 톰 패드
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 DTX450K 사용자 지침

• 부품 o, !6, !7 및 !8은 박스 1에 들어있습니다.
• 부품 u, !0 및 !1은 박스 2에 들어있습니다.

q 베이스 지지 (x2) w 수직 지지 (x2) e 3차 톰 부품(x1)

t 드럼 모듈(x1) y 1차/2차 톰 부품(x1)

!0 심벌즈 홀더(x2) !1 하이햇 홀더(x1) !2 심벌즈/하이햇 패드(x3)

!3 KP65 킥 패드(x1) !4 HH65 하이햇 컨트롤러(x1)

r 좌측 암(x1)

!5 FP6110A 풋 페달(x1)

!6 9채널 스네이크 케이블(x1) !7 튜닝 키(x1) !8 케이블 밴드(x3)

!9 전원 어댑터(x1) @0 사용설명서(본 책자)

* 특정 판매 지역에서는 포함되지 않을 수도 
있습니다. Yamaha 구입처에 문의하십시오. 

3차 톰 패드

1차 톰 패드 2차 톰 패드

i TP70S 스네어 패드(x1) o S 윙 볼트(x1)u 육각 로드(x1)
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베이스 지지  준비

1. 베이스 지지대(q) 2개와 튜닝 키(!7)를 패키지에서 
꺼내고 튜닝 키를 사용하여 s 키 볼트를 단단히 조
입니다(즉, 그림에서 s로 표시된 키 볼트).

2. 튜닝 키를 사용하여 2개의 베이스 지지대(q)에 있
는  키 볼트를 풉니다.

3. 그림에서처럼 전면에서 보면서 좌우의 베이스 지지

대(q)를 약 50cm 떼어놓습니다.

수직 지지  부착

1. 패키지에서 수직 지지대(w)를 꺼내 좌측 베이스 지
지대의 조인트 안으로 완전히 삽입합니다.

2. 튜닝 키를 사용하여 에서 푼  키 볼트를 
수직 지지대(w)를 제자리에 고정합니다.

3. 1.과 2.를 반복하여 우측 직립 바를 조립합니다.

완전히 조립된 드럼 키트
(DTX450K가 표시되어 있음)

주의

• 평평하고 단단한 표면 위에서 전자 드럼 
키트를 조립하십시오. 

• 부품을 섞어놓거나 잘못된 방향으로 조립

하지 않도록 주의하십시오. 또한, 조립 단
계는 설명된 순서 로 한 번에 하나씩 완
료해야 합니다. 

• 전자 드럼 키트 조립 시에는 1명 이상의 
도움이 필요합니다. 

• 장치를 조립하고 나면 반드시 해당 너트 
및 볼트를 조이십시오. 

• 전자 드럼 키트를 분해하려면 조립 순서

를 반 로 실시하십시오.

단계 5

단계 10

단계 8

단계 4
단계 7

단계 6 단계 11

단계 9

단계 3

단계 2

단계 1

베이스 지지  2개는 동일합니다.

단계 1

!7

q
q

50cm

전면

주 수직 지지  2개는 동일합니다.

주의

이 단계를 완료한 후 조립체를 안전하게 내려놓아 떨어지지 않
게 하십시오.

단계 2

w

조인트

좌측
우측

주

단계1
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3차 톰 부품 부착

1. 패키지에서 3차 톰 부품(e)을 꺼내 튜닝 키를 사용

하여 s 키 볼트를 단단히 조입니다.

2.  키 볼트를 풉니다.

3. 3차 톰 부품(e)을 우측 수직 지지대 위로 밀고 지지

대의 중앙 또는 그 주변으로 내립니다. 이제는 3차 
톰 패드가 위 그림의 방향과 같은지 확인합니다.

4.  키 볼트를 조여 3차 톰 부품(e)을 제자리에 고정

시킵니다.

좌측 암 부착

1. 패키지에서 좌측 암(r)을 꺼내 튜닝 키를 사용하여 
s 키 볼트를 단단히 조입니다.

2.  키 볼트를 풉니다.

3. 좌측 암(r)을 좌측 수직 지지대 위로 밀고 지지대의 
중앙 또는 그 주변으로 내립니다. 이제는 좌측 암이 
위 그림의 방향과 같은지 확인합니다.

4.  키 볼트를 조여 좌측 암(r)을 제자리에 고정시

킵니다.

드럼 모듈 부착

1. 패키지에서 드럼 모듈(t)을 꺼내어  키 볼트를 
풉니다. 

2. 드럼 모듈(t)을 좌측 수직 지지대 위로 밀고 상단에

서 약 10cm 위치로 내립니다. 모듈의 조립 각도는 그
림에 표시되어 있습니다. 

3.  키 볼트를 조여 드럼 모듈(t)을 제자리에 고정

시킵니다.

중요

DTX400K의 스네어 부품(i)과 3차 톰 부품(e)은 외관이 거의 같으

며 조립 과정에서 헛갈리지 않도록 각별히 주의해야 합니다. 구분하

려면 부품 i에만 있는 윙 볼트를 찾아보면 됩니다. 자세한 내용은 8
페이지의 그림을 참조하십시오.

3차 톰 패드를 위아래, 앞뒤가 바뀌게 조립하지 않도록 주의
해야 합니다.

주의

이 단계를 완료한 후 조립체를 안전하게 내려놓아 떨어지지 않
게 하십시오.

에서 3차 톰 패드를 돌려 제자리에 장착합니다.

단계 3

e
3차 톰 패드 후면

우측 수직 지지

주

주

단계12

그림에 표시되어 있는 조인트는 DTX400K의 부품이 아닙니다.

주의

이 단계를 완료한 후 조립체를 안전하게 내려놓아 떨어지지 않
게 하십시오.

주의

이 단계를 완료한 후 조립체를 안전하게 내려놓아 떨어지지 않
게 하십시오. 

단계 4

r

조인트

좌측 수직 지지

단계 5

t

10cm

좌측 수직 지지
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1차/2차 톰 부품 부착

1. 패키지에서 1차/2차 톰 부품(y)을 꺼내 튜닝 키를 
사용하여 s 키 볼트를 단단히 조입니다.

2.  키 볼트를 풉니다. 

3. 1차/2차 톰 부품(y)을 수직 지지대 위로 밀고 지지

대의 상단이 구멍의 상단과 수평이 될 때까지 아래

로 옮깁니다. 이제는 톰 부품이 위 그림의 방향과 같
은지 확인합니다.

4.  키 볼트를 조여 1차/2차 톰 부품(y)을 제자리에 
고정시킵니다. 

 의 세부 사항은 DTX400K, DTX430K, DTX450K에서 각각 다릅니다.

스네어 패드 부착

1. 패키지에서 스네어 부품(i)을 꺼내 
윙 볼트를 가볍게 조입니다.

2. 좌측 암에 에서 조립한 스네어 부품(i)을 
암의 앞 끝부분이 조인트와 수평이 될 때까지 뒤로 
밉니다. 

3. 윙 볼트를 단단히 조입니다. 

4. 스네어 패드(i)의 뒤에 있는  키 볼트를 풀고 패
드를 180° 돌려 뒤집습니다.

5.  키 볼트를 조여 스네어 패드(i)를 제자리에 고정

시킵니다.

단계 6

y

1차 톰 패드 후면

2차 톰 패드 후면

수직 지지

이 부품에는 s 키 볼트가 2개이며, 왼쪽과 오른쪽에 각각 1개
씩 있습니다.

이 부품에는  키 볼트가 2개이며, 왼쪽과 오른쪽에 각각 1
개씩 있습니다. 

1차 및 2차 톰 패드를 위아래, 앞뒤가 바뀌게 조립하지 않도록 
주의해야 합니다. 

에서 톰 패드를 돌려 제자리에 장착합니다. 

주

주

주

주

단계12

단계 7

DTX400K 사용자 지침

단계 7

i

윙 볼트

좌측 암

조인트

단계4

i180°

i
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  의 세부 사항은 DTX400K, DTX430K, DTX450K에서 각각 다릅니다.

스네어 패드 부착

1. 에서 부착한 좌측 암 조인트

의 윙 볼트를 풉니다.

2. 조인트를 시계 반대 방향으로 90°돌려 조인트 부분

이 수평이 되게 합니다.

3. 윙 볼트를 단단히 조입니다.

4. 조인트의  키 볼트를 풉니다.

5. 패키지에서 스네어 패드(i)를 꺼내 조인트 안으로 
완전히 밉니다.

6.  키 볼트를 조여 스네어 패드(i)를 제자리에 고정

시킵니다.

스네어 패드 부착

1. 에서 부착한 좌측 암 조인트

의 윙 볼트를 풉니다.

2. 조인트를 시계 반대 방향으로 90°돌려 조인트 부분

이 수평이 되게 합니다.

3. 윙 볼트를 단단히 조입니다.

4. 조인트의  키 볼트를 풉니다.

5. 패키지에서 육각 로드(u)를 꺼내 조인트 안으로 완
전히 밉니다. 

6.  키 볼트를 조여 육각 로드(u)를 제자리에 고정시

킵니다. 

7. 패키지에서 스네어 패드(i)와 S 윙 볼트(o)를 꺼내 
S 윙 볼트(o)를 가볍게 조입니다. (5회 또는 6회만 
돌려도 충분합니다.)

8. 스네어 패드(i)를 위 6.에서 부착한 육각 로드(u) 
위에 놓고 완전히 뒤로 밉니다. 그런 다음 S 윙 볼트

(o)를 조여 스네어 패드(i)를 제자리에 고정시킵

니다.

9.  키 볼트를 풀고 스네어 패드의 각도를 조절합니

다. 완료되면  키 볼트를 다시 조여 스네어 패드를 
제자리에 고정시킵니다.

단계 7

DTX430K 사용자 지침 DTX450K 사용자 지침

단계 7

단계4

좌측 암

윙 볼트

조인트
90°

i

i

단계 7

단계4

좌측 암

윙 볼트

조인트
90°

u

o i

u

i
o
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 의 세부 사항은 DTX400K, DTX430K, DTX450K에서 각각 다릅니다.

하이햇 홀더 부착

1. 에서 부착한 스네어 패드 부품의 조인트에 
있는  키 볼트 2개를 풉니다.

2. 패키지에서 하이햇 홀더(!1)를 꺼내 그림과 같이 전
면에서 조인트 안으로 밉니다. 그런 다음 하이햇 홀
더의 각도를 조절합니다.  

• 올바로 삽입하면 하이햇 홀더(!1)의 끝부분이 조
인트의 뒤에서 약간 돌출됩니다.

• 올바른 방향으로 되어 있으면 하이햇 홀더(!1)의 
상부에 있는 메탈 로드 부분이 수직이 됩니다.

3.  키 볼트 2개를 조여 하이햇 홀더(!1)를 제자리에 
고정시킵니다.

하이햇 홀더 부착

1. 에서 부착한 좌측 암의 조인트에 있는  
키 볼트 2개를 풉니다. 

2. 패키지에서 하이햇 홀더(!1)를 꺼내 그림과 같이 후
면에서 조인트 안으로 밉니다. 그런 다음 하이햇 홀
더의 각도를 조절합니다.

• 올바로 삽입하면 하이햇 홀더(!1)의 끝부분이 조
인트의 앞에서 약간 돌출됩니다. 

• 올바른 방향으로 되어 있으면 하이햇 홀더(!1)의 
상부에 있는 메탈 로드 부분이 수직이 됩니다. 

3.  키 볼트 2개를 조여 하이햇 홀더(!1)를 제자리에 
고정시킵니다.

심벌즈 홀더 부착

1. 에서 부착한 1차/2차 톰 부품의 끝에 있는 
 키 볼트 4개를 풉니다.

2. 패키지에서 심벌즈 홀더(!0)를 꺼내 1차/2차 톰 부품

의 끝 부분 안에 삽입합니다. 그런 다음 심벌즈 홀더

가 그림에 표시된 방향이 될 때까지 각도를 조절합

니다. 

• 올바로 삽입하면 심벌즈 홀더(!0)의 끝부분이 톰 
부품의 아래에서 약간 돌출됩니다. 

• 올바른 방향일 경우 심벌즈 홀더(!0)는 그림에 표
시된 바와 같습니다.

3.  키 볼트 4개를 조여 심벌즈 홀더(!0)를 제자리에 
고정시킵니다.

단계 8

DTX400K 및 DTX430K 사용자 지침 DTX450K 사용자 지침

단계 8

!1

스네어 패드

조인트

단계7

단계 8

!1

좌측 암

조인트

단계4

단계 9

!0!0

심벌즈 홀더 2개는 똑같습니다.

단계6

주
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하이햇 부착

 하이햇 스토퍼 핀 위치 조절

1. 튜닝 키를 사용하여 하이햇 홀더의 상부에 있는 스
토퍼의  키 볼트를 풉니다. 

2. 그림에서처럼 위에서 봤을 때 키트의 전후 방향으

로부터 시계 반대 방향으로 약 30°가 될 때까지 핀의 
위치를 조절합니다. 

3.  키 볼트를 조여 스토퍼 핀을 고정시킵니다.

 하이햇 패드 조립

1. 하이햇 홀더에서 윙 너트, 와셔, 상부 펠트 패드를 분
리합니다. (하부 펠트 패드는 분리하지 않습니다.) 

2. 패키지에서 하이햇 패드(!2, 3개 중 1개)를 꺼내어 
스토퍼가 만들어져 있는 구멍도 통과하게 하여 하
이햇 홀더에 놓습니다. 

3. 하이햇 패드(!2) 위의 1.에서 분리한 펠트 패드를 교
체합니다. 

4. 펠트 패드 위의 1.에서 분리한 와셔를 교체합니다. 

5. 윙 너트를 조여 하이햇 패드(!2)를 제자리에 고정시

킵니다. 윙 너트가 단단히 조여졌는지 확인합니다.

심벌즈 패드 조립

이 단계에서는 나머지 심벌즈/하이햇 패드(!2) 2개를 조
립합니다. 이에 따라, 1. - 4.를 2회 실시해야 합니다. 

1. 심벌즈 홀더에서 윙 너트와 상부 펠트 패드를 분리

합니다. (하부 펠트 패드는 분리하지 않습니다.) 

2. 심벌즈 홀더에 심벌즈 패드(!2)를 홀더가 중앙 구멍

을 통과하도록 놓습니다. 

3. 심벌즈 패드(!2) 위의 1.에서 분리한 펠트 패드를 교
체합니다.  

4. 윙 너트를 조여 심벌즈 패드(!2)를 제자리에 고정시

킵니다.

톰 패드를 돌려 
제자리에 고정

 가 톰 패드 3개 각각에 적용됩니다. 이에 따라, 
1. - 3.을 3회 실시해야 합니다. 

1. 톰 패드(e 또는 y)의  키 볼트를 풉니다.

2. 톰 패드를 연주가 편리한 위치로 돌립니다. (필요 시 
11페이지의 올바로 조립된 키트의 그림을 참조합니

다.)

3.  키 볼트를 조여 톰 패드를 제자리에 고정시킵니

다.

이 그림에는 하이햇 홀더가 DTX450K에 올바로 삽입되어 있는 모습

이 나타나 있습니다. DTX400K와 DTX430K의 경우 전면에서 삽입되

므로 방향이 반 를 향하고 있습니다.

심벌즈/하이햇 패드(!2) 3개는 모두 똑같습니다. 이 중 하나를 하이햇 
패드로 사용합니다.

단계 10

핀 30°30°

핀

 전면

스토퍼

하이햇 홀더

전면

!2

윙 너트

펠트 패드

펠트 패드

하이햇 홀더
스토퍼

와셔

심벌즈 패드(!2) 2개는 똑같습니다.

단계 11

!2

윙 너트

펠트 패드

펠트 패드

심벌즈 홀더

주

단계 12

e

y

단계12
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 은 DTX430K와 DTX450K에만 필요합니다. DTX400K 사용자는 로 넘어가야 합니다.

킥 패드 조립

1. 패키지에서 킥 패드(!3)를 꺼내고, 
킥 패드 홀더에서 윙 볼트 4개를 풀
고 스프링 와셔 및 플랫 와셔를 분리

하고, 각 세트를 분해된 상태로 준비

합니다.

2. 아래에서처럼 홀더에 베이스를 조립한 다음, 베이

스 쪽부터 1.에서 분리한 윙 볼트, 스프링 와셔, 플랫 
와셔를 조립하여 제자리에 고정시킵니다.

3. 패키지에서 풋 페달(!5)을 꺼내 비터를 아래와 같이 
홀더의 구멍 안으로 삽입합니다. 

4. 비터 로드를 끝부분이 뒤에서 약 15mm 돌출될 때까

지 구멍 안으로 민 다음 튜닝 키를 사용하여 비터 볼
트를 조입니다.

5. 풋 페달의 T볼트를 시계 반대 방향으로 돌려 풉니다.

6. 킥 패드 홀더의 전면에 솟아있는 부분을 풋 페달의 
조립 브래킷 안에 장착합니다. 

7. 풋 페달의 T볼트를 시계 방향으로 돌려 부품을 함께 
고정시킵니다. 

8. 페달을 작동하고 비터 헤드가 중앙 근처의 킥 패드

를 치는지 확인합니다. 치지 않는다면 비터의 길이

를 조절하거나 필요 시 왼쪽이나 오른쪽으로 옮깁

니다.

하이햇 컨트롤러와 킥 드럼 위치 지정

하이햇 컨트롤러(!4) 및 킥 드럼 부품 또는 킥 유닛(!5)
을 좌측 그림과 같이 정렬합니다.

단계 13 단계14

단계 13

!3

윙 볼트

스프링 와셔

플랫 와셔

킥 패드
킥 패드베이스

!5

비터 튜닝 키

홀더

커넥팅 로드

커넥팅 로드
비터 볼트

T볼트

비터 헤드

조립 브래킷 솟아있는 부분 T볼트

단계 14

DTX400K

!4
!4

!5

DTX430K/DTX450K

킥 드럼 부품

중요

DTX400K의 하이햇 컨트롤러(!4)와 킥 유닛(!5)은 외관이 거의 똑같

습니다. 이들은 베이스 섹션에 부착되어 있는 스티커로 구분할 수 있
습니다.
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패드와 드럼 모듈의 위치 미세 튜닝

의자에 앉아 패드와 드럼 모듈의 위치를 원하는 대로 조
절합니다.

• 스네어 패드의 높이를 조절하려면  키 볼트를 풉니다.

• 3차 톰 패드의 높이를 조절하려면  키 볼트를 풉니다.

• 드럼 모듈의 높이를 조절하려면 s 키 볼트를 풉니다.

• 드럼 모듈을 앞이나 뒤로 기울이려면  키 볼트를 풉니다.

드럼 모듈에 패드 연결

1. 9채널 스네이크 케이블(!6)의 한쪽 끝에 있는 미니 
플러그*를 드럼 모듈의 우측에 있는 올바른 트리거 
입력 잭(SNARE - KICK/PAD) 안으로 삽입합니다. 
(*: 작은 플러그 세트)

2. 9채널 스네이크 케이블의 표준 플러그*를 해당 패
드의 잭 안으로 삽입합니다. (*: 큰 플러그 세트)

3. 스네어 패드, 톰 패드, 심벌즈/하이햇 패드의 케이블

을 케이블 클립에 감아 당겨져 빠지지 않도록 합니

다.

4. 케이블 밴드(!8)를 사용하여 케이블을 키트 랙에서 
위 그림의  위치에 고정시킵니다.

축하합니다. 이제 전자 드럼 키트의
조립이 완료되었습니다!

단계 15

드럼 모듈

스네어 패드
3차 톰 패
드

주의

• 해당 부품의 조절을 완료한 후에는 반드시 모든 키 볼트를 다시 조이

십시오.

• 다음 단계로 이동하기 전에 모든 키 볼트가 조여졌는지 확인하십시오.

• 스네어 패드의 각도를 재조절하려면  을 참조하십시오.
• 톰 패드의 각도를 재조절하려면  를 참조하십시오.

주

단계7
단계12

단계 16

RIDESNRHH

KICKHHCHHCRRIDETOM3TOM2TOM1SNR

TOM2TOM1CR TOM3 KICK HHC

RIDE

SNR

HH

KICK HHC

TOM3

TOM2 TOM1 CR

KICK HHC
DTX400K

드럼 모듈의 우측

9채널 스네이크 케이블

스네이크 케이블의 각 플러그에 부착되어 있는 스티커는 해
당 패드의 이름을 표시합니다.

주 과도하게 구부릴 경우 케이블이 손상될 수 있습니다. 따라서, 
케이블을 클립에 감을 때는 케이블이 너무 심하게 구부러지
지 않도록 주의하십시오.

주의사항
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1. 드럼 모듈이 꺼져 있는지 확인합니다(즉, 버튼이 모
두 꺼져 있음).

2. 전원 어댑터의 DC 플러그를 모듈 왼쪽의 
[ ] 커넥터에 삽입합니다. 

3. 전원 어댑터 코드를 코드 클립에 걸어 실수로 당겨

져 빠지는 것을 방지합니다.

4. 전원 어댑터의 AC 전원 코드를 AC 벽 소켓이나 다
른 전기 콘센트에 꽂습니다.

이 드럼 모듈에는 스피커가 내장되어 있지 않습니다. 따
라서, 소리를 들으려면 [PHONES/OUTPUT] 표준 스테

레오 오디오 잭을 통해 헤드폰 또는 모니터 스피커를 연
결해야 합니다. 컨트롤 패널의 [VOLUME] 버튼을 사용

하여 출력 음량을 조절할 수 있습니다.

[AUX IN](보조 입력) 스테레오 미니 잭을 통해 휴대용 
뮤직 플레이어나 이와 유사한 오디오 소스를 드럼 모듈

에 연결할 수 있습니다. 이로써 원하는 곡에 맞춰 연주

할 수 있습니다.

전원 연결

주의

지나치게 구부릴 경우 전원 어댑터 코드가 손상되어 화재가 발
생할 수 있습니다. 따라서 전원 코드를 클립에 감을 때는 코드가 
너무 심하게 구부러지지 않도록 주의하십시오.

경고

드럼 모듈과 함께 제공되는 전원 어댑터만 사용하십시오.

코드 클립
전원 어댑터 코드

헤드폰 또는 스피커 연결

[PHONES/OUTPUT] 잭은 스테레오 커넥터입니다. 1/4” 모노-오
디오 잭을 연결할 수 있지만, 이런 경우에는 반드시 메뉴 모드(53
페이지)의 스테레오/모노 파라미터를 사용해 출력을 설정해야 합
니다.

주의

청력 손실을 방지하려면 헤드폰을 높은 음량으로 장시간 사용하는 것
은 피하십시오.

뮤직 플레이어 연결

• 다른 장치를 연결할 때는 반드시 이러한 장치의 입력 또는 출력 
커넥터에 맞는 플러그가 장착된 케이블을 사용해야 합니다.

• 또한, 연결하기 전에 나머지 장치의 음량을 완전히 내려야 합니
다.

• 모든 연결을 마친 후에는 각 장치의 음량 조절기를 사용하여 장치 
출력과 드럼 모듈 출력의 균형을 조절해야 합니다.

주

주의사항

1/8” 스테레오
미니를 스테레오

미니 케이블에
연결

휴 용 뮤직 플레이어 등

표준 1/4”
모노 오디오 잭

독립 전원 스피커

또는
표준 1/4” 스테레오 
오디오 잭

헤드폰
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1. 드럼 모듈을 전원 스피커 등 다른 오디오 장치에 연
결했을 경우에는 그 외 모든 장치의 음량을 끝까지 
내려야 합니다.

2. [ ](대기/켜짐) 버튼을 누릅니다.
드럼 모듈이 켜지고 버튼이 켜집니다.

1. 드럼 모듈을 다른 오디오 장비에 연결했을 경우에

는 그 외 모든 장치의 음량을 끝까지 내려야 합니다.

2. [ ](대기/켜짐) 버튼을 누릅니다.
드럼 모듈이 꺼지고 모든 버튼의 등이 꺼집니다.

오토 파워 오프 기능은 일정 시간의 작동 정지 상태 후 
드럼 모듈을 자동으로 끕니다. 이렇게 하면 직접 끄는 
것을 잊어버렸더라도 에너지를 절약할 수 있습니다.

 오토 파워 오프 기능 설정
드럼 모듈을 끄기 전에 오토 파워 오프 기능의 대기 시
간을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 모드(53
페이지)의 오토 파워 오프 시간 파라미터에 대한 설명을 
참조하십시오.

 오토 파워 오프의 빠른 기능 해제
오토 파워 오프 기능을 빠르게 해제하려면 [TRAINING] 
버튼을 누른 상태에서 드럼 모듈을 켭니다. 오토 파워 오
프 시간을 새로 설정할 때까지 이 기능은 계속 꺼져 있습

니다.

드럼 모듈은 다양한 드럼 키트 및 곡이 사전 프로그램된 
상태로 출고됩니다. 기본 설정을 실수로 덮어썼거나 나
만의 설정을 모두 삭제하고 싶을 때는 이러한 기본 설정

(집합적으로 출고 시 설정이라 함)을 언제라도 간편하게 
복구할 수 있습니다. 다음 절차를 수행하여 출고 시 설정 
기능을 사용합니다.

1. [ ](대기/켜짐) 버튼을 누르고 드럼 모듈이 꺼지는

지 확인합니다.

2. [VOLUME+] 버튼과 [VOLUME–] 버튼을 누른 상
태에서 드럼 모듈을 켭니다.

드럼 모듈의 등이 깜박이고 출고 시 설정이 복구됩

니다.

드럼 모듈 켜기

드럼 모듈을 켜기 전에 하이햇 컨트롤러를 연결하십시오. 
하이햇 컨트롤러를 밟은 상태에서 드럼 모듈을 켜지 마십시오. 
드럼 모듈이 페달의 형식을 정상적으로 인식하지 못하고, 
이로 인해 음향이 생각보다 훨씬 작아질 수 있습니다. 

드럼 모듈 끄기

주의

본 악기를 AC 콘센트 가까이에 설치하십시오. 전원 플러그가 손
이 닿기 쉬운 곳에 설치하여 고장 또는 오작동이 발생할 경우 즉
시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. 제품

의 전원을 끄더라도 내부에는 최소한의 전류가 흐르고 있습니다. 
악기를 장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 콘센트에서 전원 
플러그를 뽑아놓으십시오.

드럼 모듈은 꺼지기 전에 자동으로 현재 설정을 모두 저장합
니다. 따라서, 모든 버튼의 등이 꺼질 때까지는 전원 어댑터의 
플러그를 뽑지 마십시오.

오토 파워 오프

드럼 모듈은 꺼지기 전에 자동으로 현재 설정을 모두 저장합니다.

주

주의사항

주

• 특정 작동 모드에서는 오토 파워 오프 기능을 통해 설정 시간 경
과 시 드럼 모듈을 끌 수 없습니다. 따라서, 모두 사용한 후에는 
드럼 모듈을 반드시 수동으로 끌 것을 권장합니다.

• 드럼 모듈이 다른 오디오 장비에 연결된 상태에서 일정 시간 동안 
작동 정지할 것이 예상된다면 다른 장비의 음량을 끝까지 내릴 것
을 권장합니다. 또는 오토 파워 오프 기능을 작동 해제시켜 드럼 
모듈이 계속 켜 있도록 합니다.

• 오토 파워 오프 기능 설정은 정확한 시간을 표시하지 않으므로 약
간의 차이가 있을 수 있습니다.

• 오토 파워 오프 시간은 기본 30분으로 설정되어 있습니다.

기본 설정으로 복구(출고 시 설정)

아래 설명과 같이 출고 시 설정을 복구하면 파라미터의 모든 변경 
사항은 손실됩니다. 따라서, 진행하기 전에 교체 불가능한 설정이 
들어있지 않도록 해야 합니다.

주의사항

주

누르고 있음

주의사항

누르고 있음
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z 숫자 버튼

• 이 버튼들은 드럼 키트, 곡, 교육 유형을 선택하는 
데 사용합니다. (23, 25, 29페이지)

• 이 버튼들을 사용하여 템포를 직접 입력할 수 있습

니다. (28페이지)

• 메뉴 모드에서는 설정을 선택하는 데 사용합니다. 
(40페이지)

• 메뉴 모드에서 설정 값을 직접 입력하는 데도 사용

할 수 있습니다. (40페이지)

x [KIT] 버튼(23페이지)
이 버튼은 다른 드럼 키트를 선택하고자 할 때 사용

합니다.

c [SONG] 버튼(25페이지)
이 버튼은 다른 곡을 선택하고자 할 때 사용합니다.

v [ ](메트로놈) 버튼(27페이지)
• 이 버튼은 내장 메트로놈을 시작 및 정지하는 데 사
용합니다.

• 교육 모드에서는 교육 세션을 시작 및 정지하는 데
도 사용합니다.

b [ ] 버튼

• 이 버튼을 사용하여 곡을 시작 및 정지할 수 있습니

다. (25페이지)

• 교육 모드에서는 교육 세션을 시작 및 정지하는 데
도 사용합니다. (29페이지)

n [ ]( 기/켜짐) 버튼(20페이지)
이 버튼은 드럼 모듈을 켜고 끌 때 사용합니다.

m [TRAINING] 버튼(29페이지)
이 버튼은 교육 모드에 액세스하는 데 사용합니다.

, [DRUM MUTE] 버튼(25페이지)
이 버튼을 사용하여 연습 드럼 패턴의 드럼 파트를 
음소거 설정 및 음소거 해제할 수 있습니다. 

. [TEMPO] 버튼(28페이지)
이 버튼은 1BPM 단위로 템포를 증가 또는 감소할 때 
사용합니다.

*: 메뉴 모드에서는 [TEMPO] 버튼을 설정 증가 또는 감소하

는 데도 사용할 수 있습니다.

⁄0 [VOLUME] 버튼(19페이지)
이 버튼들은 드럼 모듈의 전체 음량을 조절하는 데 
사용합니다. [VOLUME+] 버튼을 누르면 증가, 
[VOLUME–] 버튼을 누르면 감소합니다.

z

x c

n
m

b

, . ⁄0

v

컨트롤 패널
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⁄1 [USB TO HOST] 단자(57페이지)
이 단자는 USB 케이블을 통해 드럼 모듈을 컴퓨터에 
연결할 때 사용합니다.

⁄2 [AUX IN] 잭(19페이지)
보조 입력 스테레오 미니 잭은 외부 소스에서 오디오

를 입력할 때 사용합니다. 예를 들어, 이 잭을 사용하

여 휴대용 뮤직 플레이어, CD 플레이어 또는 이와 유
사한 장치를 연결하여 즐겨 듣는 곡조에 맞춰 연주할 
수 있습니다.

⁄3 [PHONES/OUTPUT] 잭(19페이지)
이 표준 스테레오 오디오 잭은 헤드폰, 앰프, 믹서 또
는 그 외 비슷한 장비를 연결할 때 사용합니다.

⁄4 코드 클립(19페이지)
전원 어댑터 코드를 이 클립에 감아두어 사용 중 우
발적인 플러그 분리를 방지합니다.

⁄5 [ ] 커넥터(19페이지)
이 커넥터를 드럼 모듈과 함께 제공되는 전원 어댑터

에 사용합니다.

⁄6 트리거 입력 잭(18페이지)
이 잭들은 스네어, 톰, 심벌즈 패드를 연결하는 데 사
용합니다.

⁄7 [HI-HAT CTL] 잭(18페이지)
하이햇 컨트롤 잭은 하이햇 컨트롤러를 연결하는 데 
사용합니다.

⁄8 [KICK/PAD] 잭(18페이지)
이 잭은 킥 패드 또는 페달을 연결하는 데 사용합니

다. KP65 킥 패드 사용 시 추가 패드를 킥 패드 자체

를 통해 연결할 수 있습니다.

⁄1 ⁄2 ⁄3 ⁄4 ⁄5

⁄6
⁄7 ⁄8

우측

좌측

컨트롤 패널

좌측 우측
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드의 드럼 음향 지정 전체 세트를 의미합니다. 드럼 모듈에는 10가지

의 드럼 및 퍼커션 키트가 이미 설치되어 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 눌러 키트 모드를 작동시킵니다.

2. 해당 숫자 버튼([1] - [10/0])을 눌러 키트를 선택합니

다.

3. 패드를 연주하고 키트에서 어떤 음향이 나는지 확
인합니다.

다음 절차를 사용하여 키트의 감도, 즉 패드를 강하게 치
는 정도에 따라 드럼의 음향이 어떻게 바뀌는지를 변경

할 수 있습니다. 감도는 10단으로 조절할 수 있습니다.

[KIT] 버튼을 누른 상태에서 [VOLUME+] 또는 
[VOLUME–] 버튼 중 하나를 누릅니다.

• [VOLUME+] 버튼을 누를 때마다 감도가 1레벨씩 올
라갑니다. 즉, 드럼을 작게 치더라도 더 쉽게 큰 소리

가 출력됩니다.

• [VOLUME-] 버튼을 누를 때마다 감도가 1레벨씩 내
려갑니다. 즉, 드럼을 강하게 쳐야만 큰 소리가 출력됩

니다.

키트 선택

10가지 내장 키트에 한 자세한 내용은 데이터 목록 부분(60
페이지)을 참조하십시오.

곡 모드 또는 교육 모드에서의 빠른 선택
곡 모드 또는 교육 모드를 종료할 필요 없이 키트를 

빠르게 선택하려면 [KIT] 버튼을 길게 누른 후 원
하는 키트에 해당하는 숫자 버튼([1] - [10/0])을 누
릅니다.

2

1

주

누르고 있음

키트 감도 조절

• 각 드럼 모듈의 키트 10가지에 각각 다른 감도를 설정할 수 있습
니다.

• 패드의 감도를 개별적으로 설정하려면 메뉴 모드에서 트리거 설
정 파라미터 설명(46페이지)을 참조하십시오.

누르고 있음

패드 감도 증가

패드 감도 감소

패드 감도 증가

패드 감도 감소

주
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TP70S 스네어 패드를 사용할 경우에는 어쿠스틱 스네어

를 연주하는 것처럼 치는 부분에 따라 세 가지 음향(예: 
헤드, 오픈 림, 폐쇄 림)을 출력할 수 있습니다.

 헤드 샷
패드의 가운데 면을 치면 헤드 샷 음향이 출력됩니

다.

 오픈 림 샷
오픈 림 존을 치면 오픈 림 샷 음향이 출력됩니다.

 폐쇄 림 샷(크로스 스티킹)
폐쇄 림 존을 치면 폐쇄 림 샷 음향이 출력됩니다.

 개방/폐쇄
• 하이햇 컨트롤러 페달을 밟지 않은 상태에서 하이

햇 패드를 치면 개방 하이햇 음향이 출력됩니다.

• 하이햇 컨트롤러 페달을 밟은 상태에서 하이햇 패
드를 치면 폐쇄 하이햇 음향이 출력됩니다.

• HH65 하이햇 컨트롤러를 사용할 경우 페달을 작동

하면 폐쇄 하이햇의 음향이 다시 출력됩니다. 

 풋 폐쇄
하이햇 컨트롤러 페달을 밟으면 하이햇 패드를 칠 
필요 없이 풋 폐쇄 음향이 출력됩니다.

 하이 햇 스플래시
하이 햇 컨트롤러 페달을 밟았다 바로 발을 떼면 하
이 햇 스플래시 음향이 출력됩니다.

스네어 패드

폐쇄 림 샷(림 2)

헤드 샷오픈 림 샷(림 1)

하이햇 심벌즈
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드럼 모듈에는 10곡의 연습곡이 완비되어 있습니다. 매우 다양한 장르를 망라하는 이 곡들은 편리하고 즐거운 
드럼 연습 방법을 제공합니다.

1. [SONG] 버튼을 누릅니다.

2. [ ] 버튼을 눌러 현재 곡을 시작합니다.

3. 원할 경우 숫자 버튼([1] - [10/0]) 중 하나를 눌러 다
른 곡을 선택합니다.

• [ ] 버튼을 한 번 더 누르면 곡 재생을 멈출 수 있
습니다.

• 프로그램된 드럼 파트를 음소거하고 곡 파트만 들으

려면 [DRUM MUTE] 버튼을 누릅니다. 드럼 파트의 
음소거를 해제하려면 [DRUM MUTE] 버튼을 다시 한 
번 누릅니다.

• 드럼 모듈의 각 곡에 가장 적합한 드럼 키트가 사전에 
지정되어 있기 때문에 새로운 곡을 선택할 때마다 현
재 키트도 변경됩니다. 특정 곡 연주에 다른 키트를 사
용하려면 곡을 변경한 후 해당 키트를 선택합니다. 자
세한 내용은 곡 모드 또는 교육 모드에서의 빠른 선택

(23페이지)을 참조하십시오.

다음 절차에 따라 현재 곡의 음량을 원하는 단계로 설정

할 수 있습니다.

1. [ ] 버튼을 눌러 곡을 시작합니다.

2. [SONG] 버튼을 누른 상태에서 [VOLUME+] 또는 
[VOLUME–] 버튼 중 하나를 누릅니다.

• [VOLUME+] 버튼을 누를 때마다 곡 음량이 하나

씩 올라갑니다.

• [VOLUME-] 버튼을 누를 때마다 곡 음량이 하나

씩 내려갑니다.

곡 선택

10곡의 내장곡에 한 자세한 내용은 데이터 목록 부분(60페이
지)을 참조하십시오.

키트 모드 또는 교육 모드에서의 빠른 선택
키트 모드 또는 교육 모드를 종료할 필요 없이 곡을 

빠르게 선택하려면 [SONG] 버튼을 길게 누른 후 
원하는 곡에 해당하는 숫자 버튼([1] - [10/0])을 누
릅니다.

2

3

1

주

누르고 있음

곡 음량 조절

누르고 있음

곡 음량 증가

곡 음량 감소
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곡을 연주하는 동안 [DRUM MUTE] 버튼을 누르면 곡
의 드럼 파트가 음소거됩니다. 즉, 음량이 0으로 줄어듭

니다. 하지만 이런 상황에서 드럼 파트가 약간 들리게 하
려면 아래 설명과 같이 음소거 음량을 조절할 수 있습니

다.

1. [ ] 버튼을 눌러 곡을 시작합니다.

2. [DRUM MUTE] 버튼을 눌러 드럼 파트를 음소거합

니다.

3. [DRUM MUTE] 버튼을 누른 상태에서 
[VOLUME+] 또는 [VOLUME–] 버튼 중 하나를 누
릅니다.

• [VOLUME+] 버튼을 누를 때마다 음소거된 드럼 
음량이 하나씩 올라갑니다.

• [VOLUME-] 버튼을 누를 때마다 음소거된 드럼 
음량이 하나씩 내려갑니다.

[DRUM MUTE] 버튼을 다시 한 번 누르면 드럼 파트의 
음소거를 해제하고 일반 음량을 복구할 수 있습니다.

아래의 설명대로 두 지점 사이의 곡 재생을 한 소절 단위

로 묶을 수 있습니다. 그렇게 하려면 곡을 재생하는 중에 
순환 시작점(A)과 순환 종료점(B)만 설정하면 됩니다.

1. [ ] 버튼을 눌러 곡을 시작합니다.

2. 지점 A에서 [SONG] 버튼을 누른 상태에서 [ ] 
버튼을 누릅니다.

3. 지점 B에서 다시 [SONG] 버튼을 누른 상태에서 
[ ] 버튼을 누릅니다.

순환 재생을 정지하려면 [SONG] 버튼을 누른 상태에서 
[ ] 버튼을 누릅니다.

음소거된 드럼 파트의 음량 조절

2

1

누르고 있음

최  음소거 음량

최소 음소거 음량

곡 파트 순환

• 다른 곡을 선택할 경우 순환 재생이 자동으로 취소되고 지점 A, B
가 재설정됩니다.

• 자동 도입부(프레이즈를 안내하기 위함) 이후에 A 지점부터 B 지
점 사이까지의 범위가 반복 재생됩니다.

A B

순환 재생

누르고 있음

주
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내장된 메트로놈에 맞춰 전자 드럼 키트를 연주하면 리듬을 완벽하게 만들 수 있습니다.

• [ ] 버튼을 눌러 메트로놈을 켭니다.

• [ ] 버튼을 한 번 더 눌러 메트로놈을 끕니다.

메트로놈 음량을 조절하려면 [ ] 버튼을 누른 상태에서 
[VOLUME+] 또는 [VOLUME–] 버튼을 누릅니다.

• [VOLUME+] 버튼을 누를 때마다 메트로놈 음량이 하
나씩 올라갑니다.

• [VOLUME-] 버튼을 누를 때마다 메트로놈 음량이 하
나씩 내려갑니다.

필요한 경우 숫자 버튼등의 점멸 패턴으로 드럼 모듈의 
현재 템포를 확인할 수 있습니다.

[TEMPO+] 또는 [TEMPO–] 버튼을 한 번 누릅니다.

템포의 각 자릿수가 순서대로 깜박입니다.

예:
템포가 108BPM일 경우, 숫자 버튼등 [1]→[0]→[8]이 깜박입

니다.

필요한 경우 드럼 모듈이 현재 템포를 BPM 값으로 말해

주도록 할 수 있습니다.

[ ] 버튼을 길게 누릅니다. 현재 템포가 음성으로(영어) 
들리며 숫자 버튼등이 위에 설명된 대로 깜박입니다.

메트로놈 시작 및 정지

메트로놈 음량 조절

누르고 있음

메트로놈 음량 증가

메트로놈 음량 감소

숫자 버튼을 통해 템포 확인

음성 안내를 통해 템포 확인
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템포를 변경하고자 할 경우 다음 3가지 방법이 있습니다.

 [TEMPO+] 또는 [TEMPO–] 버튼을 사용하여 증
가 또는 감소

• [TEMPO+] 버튼을 누를 때마다 메트로놈 BPM이 
하나씩 올라갑니다.

• [TEMPO-] 버튼을 누를 때마다 메트로놈 BPM이 
하나씩 내려갑니다.

 숫자 버튼을 사용하여 BPM 직접 입력

1. [ ] 버튼을 누른 상태에서 숫자 버튼을 사용하

여 BPM을 입력합니다.
예: 템포를 138BPM으로 설정

숫자 버튼을 [1]→[3]→[8]의 순서 로 누릅니다.

2. 필요한 모든 자릿수를 입력한 후 [ ] 버튼에서 
손을 뗍니다.
드럼 모듈은 새로운 템포를 음성으로 알립니다

(영어).

 패드에서 템포 태핑

1. [ ] 버튼을 누른 상태에서 원하는 템포로 3회 이
상 패드를 칩니다.

2. [ ] 버튼에서 손가락을 뗍니다.

다음 메트로놈 관련 작업을 메뉴 모드에서 설정할 수 있
습니다. 자세한 내용은 메뉴 모드(41페이지)에서 메트로

놈 설정 파라미터 그룹에 대한 설명을 참조하십시오.

• 메트로놈 패턴

• 비트 단위의 메트로놈 길이

• 메트로놈 음향

• 메트로놈 사용 시 숫자 버튼 점등 패턴

템포 조절

 [TEMPO+] 또는 [TEMPO–] 버튼을 사용하여 증
가 또는 감소

숫자 버튼을 사용하여 BPM 직접 입력

패드를 사용하여 새로운 템포 설정(탭 템포)

• 드럼 모듈은 30 - 300BPM 범위의 템포를 지원합니다.
• 템포를 조절한 후에 다른 곡을 선택하면(25페이지) 선택한 곡의 
템포가 메트로놈에 사용됩니다.

주

누르고 있음

• 숫자 버튼 [10/0]은 0의 값을 입력하는 데 사용됩니다. 숫
자 10을 입력하는 데는 사용할 수 없습니다. 

예: 템포를 110BPM으로 설정
숫자 버튼을 [1]→[1]→[10/0]의 순서 로 누릅니다.
[1]→[10]→[0]을 눌러서는 이 작업을 실행할 수 없습
니다. 

• 2자릿수의 템포를 설정하기 위해 0을 먼저 입력할 필요가 
없습니다.

예: 
템포를 72BPM으로 설정하려면 숫자 버튼 [7]→[2]
를 순서 로 누르기만 하면 됩니다. [0]→[7]→[2]를 
누를 필요가 없습니다. 

• 드럼 모듈이 템포를 음성으로 알릴 경우 반드시 숫자 버
튼을 사용하여 새로운 템포를 직접 입력합니다. [ ] 버튼
을 누르고 있을 필요는 없습니다.

패드를 사용하는 신 [TEMPO+] 또는 [TEMPO–] 버튼 3
번 이상 눌러서도 템포를 태핑할 수 있습니다.

기타 설정

주

누르고 있음

주
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드럼 모듈의 교육 모드는 드럼 연주 연습을 할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다. 제공되는 10가지의 교육으

로 리듬감을 정교하게 발전시킬 수 있고, 다양한 음악 장르에서 드럼 패턴을 마스터할 수 있으며, 초보자일 경
우, 즐거운 방식으로 쉬운 패턴을 익힐 수 있습니다.

10가지 교육에 공통으로 적용되는 기본 절차는 다음과 
같습니다.

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드

를 작동시킵니다.

2. 해당 숫자 버튼([1] - [10/0])을 눌러 원
하는 교육의 유형을 선택합니다.

[ ] 및 [ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시
작 대기 상태에 있음을 나타냅니다.

3. 깜박이는 [ ] 또는 [ ] 버튼을 눌러 교육을 시
작합니다.

4. 교육을 종료하려면 위 3.단계에서 시작 시 사용한 
버튼을 누릅니다.

 채점 기능
특정 유형의 교육에 사용되는 드럼 모듈의 채점 기능은 
1에서 10까지의 등급으로 능력을 평가하고 숫자 버튼([1] 
- [10/0])을 사용하여 결과를 표시합니다. 숫자 버튼 [10/0]
은 가장 높은 점수를 나타냅니다. 숫자 버튼 [1]이 가장 
낮은 점수입니다.
또한, 음성 안내 기능은 아래와 같은 5단계를 사용하여 
채점 결과를 알려줍니다.

기본 교육 모드 절차

• 이 때 깜박이는 버튼은 선택한 교육의 유형에 따라 다릅니다. 
• 특정 유형의 교육의 경우 [ ] 버튼과 [ ] 버튼이 둘 다 깜
박입니다.

교육 모드

리듬감 습득

1. 그루브 체크....................................... 30페이지

2. 리듬 게이트....................................... 31페이지

3. 소절 쉬어가기 ................................... 32페이지

4. 템포 올리기/내리기............................ 33페이지

5. 체인지 업.......................................... 34페이지

즐겁게 드럼 패턴 학습

6. 쉬운 세션.......................................... 35페이지

7. 그루브 트래커.................................... 36페이지

새로운 드럼 패턴 학습

8. 패드 게이트....................................... 37페이지

9. 파트 음소거....................................... 38페이지

최 한 신나게 연주

10. 빠른 블라스트.................................. 39페이지

또는

주

또는

• 교육 모드에서 다른 키트를 선택하려면 [KIT] 버튼을 길게 누른 후 
원하는 키트에 해당하는 숫자 버튼([1] - [10/0])을 누릅니다. (23페이

지의 곡 모드 또는 교육 모드에서의 빠른 선택을 참조하십시오.)

• 교육 모드에서 다른 곡을 선택하려면 [SONG] 버튼을 길게 누른 후 
원하는 곡에 해당하는 숫자 버튼([1] - [10/0])을 누릅니다. (25페이지

의 키트 모드 또는 교육 모드에서의 빠른 선택을 참조하십시오.)

• 교육 시간을 조절하려면 메뉴 모드(49페이지)에서 타이머 파라
미터에 한 설명을 참조하십시오.

• 빠른 블라스트 교육 시간을 조절하려면 메뉴 모드(52페이지)에
서 빠른 블라스트 타이머 파라미터에 한 설명을 참조하십시오.

빠른 블라스트 교육은 자체 고유의 채점 형식을 사용합니다. 자세
한 내용은 39페이지를 참조하십시오.

주

높은 점수

Try again

Great Fantastic

Good Excellent

주
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그루브 체크

타이밍을 개선하는 데 도움이 되는 그루브 체크는 숫자 버튼등을 사용하여 드럼을 얼마나 빨리 또는 늦게 연주하고 있
는지 표시합니다. 두 가지의 교육 스타일이 제공됩니다. 첫 번째 스타일은 메트로놈을 사용하고 두 번째 스타일에서는 
곡에 맞춰 연주할 수 있습니다. 교육이 끝날 때 드럼 모듈은 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 점수를 표시하고 점수를 
음성으로 알려주기도 합니다.

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드를 작동시킵니

다.

2. 숫자 버튼 [1]을 누릅니다.
[ ] 및 [ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시
작 대기 상태에 있음을 나타냅니다.

3. 시작할 준비가 되면 [ ] 또는 [ ] 버튼을 누릅

니다.
[ ] 버튼을 누르면 메트로놈이 교육에 사용됩니다. 
[ ] 버튼을 누르면 현재 곡이 사용됩니다.

4. 메트로놈이나 곡에 맞춰 패드를 최대한 정확하게 
연주합니다.

개별 타격 표시

•숫자 버튼([1] - [10/0])이 깜박여 개별 타격의 타
이밍 정확도를 표시합니다.

•숫자 버튼 [5]와 [6]이 함께 깜박일 경우 현재 타
격의 타이밍이 완벽한 것입니다. 

•숫자 버튼 [6] - [10/0]은 현재 타격이 늦었음을 
표시합니다. [5]와 [6] 숫자 버튼에서 멀어질수

록 더 늦게 친 것입니다. 

•숫자 버튼 [5] - [1]은 현재 타격이 빨랐음을 표시

합니다. [5]와 [6] 숫자 버튼에서 멀어질수록 더 
빨리 친 것입니다.

현재 타이밍 차이 표시

•반쯤 켜져 있는 숫자 버튼([1] - [10/0])은 현재 얼
마나 정확하게 연주하고 있는지 표시합니다.

•반쯤 켜져 있는 숫자 버튼이 넓을수록 타이밍의 
차이도 큰 것입니다.

5. 교육을 종료하려면 위 3.단계에서 시작 시 사용한 
버튼을 누릅니다.
드럼 모듈은 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 점수

를 표시하고 점수를 음성으로 알려주기도 합니다(
영어). 채점에 관한 자세한 내용은 채점 기능(29페이

지)을 참조하십시오.

1 3 3

2

일찍 두드림 늦게 두드림

정확한 박자
(양쪽 다 함께 점멸)

타이밍 차이 범위
(반쯤 점등)

현재 타격 타이밍
(점멸)
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리듬 게이트

리듬 게이트 교육으로 타이밍이 정확한지의 여부를 음향으로 확인할 수 있습니다. 시간에 맞게 패드를 치지 않으면 아
무런 음향도 출력되지 않습니다. 두 가지의 교육 스타일이 제공됩니다. 첫 번째 스타일은 메트로놈을 사용하고 두 번
째 스타일에서는 곡에 맞춰 연주할 수 있습니다. 교육이 끝날 때 드럼 모듈은 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 점수를 
표시하고 점수를 음성으로 알려주기도 합니다.

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드를 작동시킵니

다.

2. 숫자 버튼 [2]을 누릅니다.
[ ] 및 [ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시
작 대기 상태에 있음을 나타냅니다.

3. 시작할 준비가 되면 [ ] 또는 [ ] 버튼을 누릅

니다.
[ ] 버튼을 누르면 메트로놈이 교육에 사용됩니다. 
[ ] 버튼을 누르면 현재 곡이 사용됩니다.

4. 메트로놈이나 곡에 맞춰 패드를 최대한 정확하게 
연주합니다.
패드는 제 때에 두드려야 음향이 출력됩니다. 또한, 
숫자 버튼은 이 교육 중 아래와 같이 점등됩니다.

5. 숫자 버튼 [2] - [9]를 눌러 난이도를 조절합니다(즉, 
게이트 폭). 아래와 같이 4단계가 제공됩니다. 난이

도가 높을수록 음향 출력을 위해서는 타이밍이 더 
정확해야 합니다.

6. 교육을 종료하려면 위 3.단계에서 시작 시 사용한 
버튼을 누릅니다.
점수는 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 표시되고 
음성으로 제공되기도 합니다(영어). 채점에 관한 자
세한 내용은 채점 기능(29페이지)을 참조하십시오.

1 3 3

2 5

일찍 두드림 늦게 두드림

정확한 타이밍
(패드를 치면 깜박임)

난이도(게이트 폭, 
반쯤 점등)

현재 타격 타이밍
(점멸)

패드를 게이트 폭 밖에서 친 경우 
음향 출력이 되지 않음

패드를 게이트 폭 밖에서 친 경우 
음향 출력이 되지 않음

[2] 또는 [9]를 누릅니다.

[3] 또는 [8]을 누릅니다.

[4] 또는 [7]을 누릅니다.

[5] 또는 [6]을 누릅니다.

숫자 버튼 [1] 및 [10/0]은 이런 유형의 교육에는 사용되지 않
습니다.

쉬움

난이도

어려움

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0

주



교육 모드로 연습

32
 DTX400K/DTX430K/DTX450K  사용설명서

소절 쉬어가기

소절 쉬어가기 교육의 경우, 특정 소절에 대해 메트로놈이 차례대로 음소거됩니다. 예를 들어, 연주하는 소절을 이런 
방식으로 음소거 설정함으로써 메트로놈이 다시 작동될 때 타이밍 차이가 발생하는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 
연주하는 동안 일정한 템포로 연주할 수 있게 됩니다. 이런 유형의 교육은 채점이 되지 않습니다.

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드를 작동시킵니

다.

2. 숫자 버튼 [3]을 누릅니다.
[ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시작 대기 상
태에 있음을 나타냅니다.

3. [ ] 버튼을 누릅니다.
메트로놈은 길이가 네 소절인 시퀀스 연주에 맞게 
차례대로 작동하기 시작합니다.

4. 필요할 경우, 시퀀스에 포함된 소절에 해당하는 숫
자 버튼을 눌러 메트로놈을 켜거나(완전 점등) 끕니

다(반쯤 점등).

•각 숫자 버튼은 시퀀스에 포함된 소절을 나타냅니

다.

•각 소절의 첫 비트에 해당 숫자 버튼이 깜박입니다.

5. 곡에 맞춰 패드 연주를 연습합니다.

6. 교육을 마치려면 [ ] 버튼을 다시 한 번 누릅니다.

1 3,6

2 4

메트로놈 시퀀스의 소절 수도 변경할 수 있습니다. 그렇게 하
려면 표시된 시퀀스의 길이가 변경될 때까지 해당 숫자 버튼
([2] - [10/0])을 길게 누릅니다. 예를 들어, 시퀀스를 여덟 소절
로 설정하려면 버튼 [8]을 길게 누릅니다.

점멸: 현재 연주 중인 소절의 첫 비트

완전 점등: 메트로놈이 
작동되는 소절

반쯤 점등: 메트로놈이 작동되지 
않은 소절

주
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템포 올리기/내리기

템포 올리기/내리기 교육을 통해 얼마나 빠르게 연주하면서도 정확한 타이밍을 유지할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 
메트로놈에 맞춰 연주할 때 드럼 모듈은 타이밍이 정확하면 자동으로 템포를 올리고, 정확하지 않으면 템포를 내립니

다. 이런 유형의 교육은 채점이 되지 않습니다.

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드를 작동시킵니

다.

2. 숫자 버튼 [4]를 누릅니다.
[ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시작 대기 상
태에 있음을 나타냅니다.

3. [ ] 버튼을 누릅니다.
메트로놈이 작동을 시작합니다.

4. 정확한 타이밍에 집중하면서 메트로놈에 맞춰 패드

를 연주합니다. 반쯤 점등된 숫자 버튼은 현재의 네 
소절이 끝나기 전까지 얼마의 시간이 남아있는지 
표시합니다.
드럼 모듈은 네 소절마다 타이밍을 평가합니다.

•네 소절 중에 타이밍이 정확한 경우, 드럼 모듈은 
자동으로 메트로놈 템포를 올리고 숫자 버튼등은 
왼쪽에서 오른쪽으로 빠르게 한 번 스캔합니다.

•네 소절 중에 타이밍이 정확하지 않은 경우, 드럼 
모듈은 자동으로 메트로놈 템포를 내리고 숫자 버
튼등은 오른쪽에서 왼쪽으로 빠르게 한 번 스캔합

니다.

•네 소절마다 템포가 변경되면 메트로놈에 맞춰 계
속 연주합니다.

5. 교육을 마치려면 [ ] 버튼을 다시 한 번 누릅니다.

교육을 시작하기 전에 현재 템포를 확인하거나 조절하려면 메트로놈 사용(27페이지)을 참조하십시오.

1 3,5

2

• 이 교육의 난이도를 조절하려면 메뉴 모드(50페이지)에서 난
이도 파라미터에 한 설명을 참조하십시오.

• 제 때에 연주되지 않을 경우 패드를 음소거하기 위해, 또는 
패드를 칠 때마다 항상 패드를 연주하기 위해 이 교육이 설정
됩니다. 자세한 내용은 메뉴 모드(50페이지)에서 타이밍 무
시 파라미터에 한 설명을 참조하십시오.

주
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체인지 업
체인지 업 교육의 목표는 두 소절마다 바뀌는 최대 7가지의 리듬을 연주하면서 박자를 잘 맞추는 것입니다. 리듬이 숫
자 버튼 [1] - [7]에 지정되어 있어 연습할 버튼을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 교육을 마치면 드럼 모듈이 숫자 버튼 
[1] - [10/0]을 사용하여 점수를 표시합니다. 그리고 음성으로 이를 알립니다. 

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드를 작동시킵니

다.

2. 숫자 버튼 [5]를 누릅니다.
[ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시작 대기 
상태에 있음을 나타냅니다.

3. 시작할 준비가 되면 [ ] 버튼을 누릅니다

•연습 리듬과 메트로놈이 연주를 시작하고 연주 리
듬은 두 소절마다 바뀝니다.

4. 숫자 버튼 [1] - [7]을 눌러 연습할 리듬을 선택합니

다.

•숫자 버튼이 완전 점등 상태이면 해당 리듬이 연주 
세션에 포함됩니다.

•숫자 버튼이 반쯤 점등 상태이면 연습할 때 해당 
리듬이 건너뛰기됩니다.

•숫자 버튼이 깜박여 어떤 리듬을 연주해야 하는지 
나타냅니다.

5. 정확한 타이밍에 집중하면서 패드에서 리듬을 연습

합니다.

•연습 리듬의 음량을 조절하려면 [SONG] 버튼을 
누른 상태에서 [VOLUME+] 또는 [VOLUME–] 버
튼을 누릅니다.

•연습 리듬을 음소거하고 메트로놈에 맞춰서만 연
주하려면 [DRUM MUTE] 버튼을 누릅니다.

•연습 리듬의 음소거를 해제하려면 [DRUM MUTE] 
버튼을 다시 한 번 누릅니다.

6. 교육을 마치려면 [ ] 버튼을 다시 한 번 누릅니다. 
드럼 모듈은 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 점수

를 표시하고 점수를 음성으로 알려주기도 합니다

(영어). 채점에 관한 자세한 내용은 채점 기능(29페
이지)을 참조하십시오.

1 3,5

2

4

33 6

완전 점등: 연습 세션에 
포함된 리듬

반쯤 점등: 연습 세션에 포
함되지 않은 리듬(즉, 건너
뛰기))

• [ ] 버튼을 눌러도 교육을 종료할 수 있습니다.
• 이 교육의 난이도를 조절하려면 메뉴 모드(50페이지)에서 난
이도 파라미터에 한 설명을 참조하십시오.

• 제 때에 연주되지 않을 경우 패드를 음소거하기 위해, 또는 
패드를 칠 때마다 항상 패드를 연주하기 위해 이 교육이 설정
됩니다. 자세한 내용은 메뉴 모드(50페이지)의 타이밍 무시 
파라미터에 한 설명을 참조하십시오.

• 숫자 버튼 [10/0]을 눌러 각 연습 리듬이 반복되는 소절의 수
도 변경할 수 있습니다. 이 버튼이 반쯤 점등된 경우 각 리듬
은 변경 전 네 소절을 재생합니다. 완전 점등된 경우 리듬은 
한 소절 재생되며, 점등되지 않은 경우 두 소절이 재생됩니다.

NOTE
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쉬운 세션

쉬운 세션 교육으로 제 때에 아무 패드나 치기만 해도 반주곡에 맞춰 드럼 패턴을 연주할 수 있습니다 . 따라서 , 이는 
다른 밴드 멤버들과 하는 기본적인 형태의 재밍과는 다릅니다 . 이런 유형의 교육은 채점이 되지 않습니다 .

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드를 작동시킵니

다.

2. 숫자 버튼 [6]을 누릅니다.
[ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시작 대기 
상태에 있음을 나타냅니다.

3. [ ] 버튼을 눌러 반주를 시작합니다.

4. 반주에 맞춰 패드를 연주합니다.

•치는 패드와 상관없이 드럼 모듈은 드럼 패턴에 올
바른 음향을 연주합니다. 그렇기 때문에 자신이 치
는 패드의 소리가 반드시 출력되는 것은 아닙니다.

•패드 연주를 정지하면 드럼 모듈이 드럼 패턴 연주

를 정지시킵니다.

•반쯤 점등된 숫자 버튼은 드럼 패턴의 차이에 대해 
안내해 줍니다.

•드럼 패턴을 올바로 연주하려면 반쯤 점등된 숫자 
버튼으로 표시된 정확한 타이밍에 패드를 쳐야 합
니다.

•교육 중 다른 곡을 선택하려면 [SONG] 버튼을 누
른 상태에서 숫자 버튼([1] - [10/0])을 누릅니다.

5. 교육을 마치려면 [ ] 버튼을 다시 한 번 누릅니

다.

4

1

2

3, 54

[DRUM MUTE] 버튼은 이런 유형의 교육에는 사용되지 않습
니다.

반쯤 점등 = 패드를 치는 시점

주
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그루브 트래커

그루브 트래커는 다양한 연습 드럼 패턴을 간단하게 연주할 수 있게 해주며 , 이를 통해 드럼 연주의 속도와 강도가 자
동으로 반영됩니다 . 또한 , 기본 패턴에 자신만의 채워넣기를 자유롭게 추가할 수도 있습니다 . 이런 유형의 교육은 채
점이 되지 않습니다 .

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드를 작동시킵니

다.

2. 숫자 버튼 [7]을 누릅니다.
[ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시작 대기 
상태에 있음을 나타냅니다.

3. 시작할 준비가 되면 [ ] 버튼을 누릅니다.
드럼 모듈이 연습 드럼 패턴을 한 번 연주합니다. 또
한, 패턴 연주 시 숫자 버튼([1] - [10/0])이 켜집니다.

4. 다른 연습 드럼 패턴을 선택하려면 해당 숫자 버튼

([1] - [10/0])을 누릅니다.

5. 하이햇 또는 킥 패드를 연주합니다. 그렇게 할 때마

다 드럼 패턴의 다음 파트가 연주됩니다.

•각 드럼 패턴을 진행하기 위해 연주해야 하는 패드

와 칠 때마다 패턴이 얼마나 많이 진행하는지에 대
한 자세한 내용은 데이터 목록 부분에서 드럼 악보

(62페이지)를 참조하십시오.

•드럼 패턴의 템포는 드럼 연주 속도를 반영하도록 
변경됩니다.

•드럼 패턴의 음량은 드럼 연주 강도를 반영하도록 
변경됩니다.

•드럼 연주를 잠시 멈췄다가 다시 시작하면 드럼 패
턴이 처음부터 연주됩니다.

6. 교육을 마치려면 [ ] 버튼을 다시 한 번 누릅니

다.

4

1 3,6

2

• 드럼 패턴을 진행할 때 어떤 패드를 사용할 것인지 선택할 
수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 모드(51페이지)에서 그루
브 트래커 컨트롤 패드 파라미터에 한 설명을 참조하십
시오.

• 선택된 패드를 칠 때마다 연습 드럼 패턴이 얼마나 진행해
야 하는지를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 모드
(51페이지)에서 그루브 트래커 진행 단위 파라미터에 한 
설명을 참조하십시오.

주

드럼 연주를 정지하면 드럼 패턴이 처음으로 돌아가게 되는 
시간을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 모드(50페
이지)에서 그루브 트래커 리턴 시간 파라미터에 한 설명
을 참조하십시오.

연습 드럼 패턴에서 특정 파트 음소거
연습 드럼 패턴을 구성하는 개별 드럼 파트(스네어, 

킥, 톰, 하이햇 및 심벌즈) 중 어느 것이든지 음소
거할 수 있습니다. 예를 들어, 스네어 파트를 음소
거하면 다른 드럼 파트와 함께 원하는 스네어 패
턴을 아무거나 연주할 수 있습니다.

1.[DRUM MUTE] 버튼을 누르고 점등되는지 확인합
니다.

2.연습 드럼 패턴에서 음소거하려는 파트에 해당하
는 패드를 칩니다.
그러면 선택한 드럼 파트가 음소거됩니다. 
음소거된 드럼 파트에 해당하는 패드를 일정 시간 동
안 치지 않으면 자동으로 음소거가 해제됩니다. 

3.모든 드럼 파트의 음소거를 수동으로 해제하려면 
[DRUM MUTE] 버튼을 다시 한 번 누르고 꺼지는지 
확인합니다.

[ ] 버튼은 이런 유형의 교육에는 사용되지 않습니다.

주

주
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패드 게이트

패드 게이트 교육에서는 드럼 연주가 연습 드럼 패턴과 정확히 일치할 때만 패드가 음향을 출력합니다 . 교육이 끝날 
때 드럼 모듈은 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 점수를 표시하고 점수를 음성으로 알려주기도 합니다 .

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드를 작동시킵니

다.

2. 숫자 버튼 [8]을 누릅니다.
[ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시작 대기 
상태에 있음을 나타냅니다.

3. 시작할 준비가 되면 [ ] 버튼을 누릅니다.

•드럼 모듈이 연습 드럼 패턴을 연주하기 시작합니

다.

•숫자 버튼([1] - [10/0])이 점등되어 연습 드럼 패턴

의 진행 상황을 표시합니다.

4. 필요한 경우, 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 다른 
연습 드럼 패턴을 선택합니다.
다양한 연습 드럼 패턴의 드럼 악보는 데이터 목록 
부분(62페이지)에서 확인할 수 있습니다.

5. 패드에서 연습 드럼 패턴을 연주합니다.

•패드를 제 때 치지 않으면 음향이 출력되지 않습니

다.

•연습 드럼 패턴 이외의 프레이즈를 연주하면 패드

에서 음향이 출력되지 않습니다.

•다른 연습 드럼 패턴을 선택하려면 해당 숫자 버튼

([1] - [10/0])을 누릅니다.

6. 교육을 마치려면 [ ] 버튼을 다시 한 번 누릅니

다.
드럼 모듈은 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 점수

를 표시하고 점수를 음성으로 알려주기도 합니다

(영어). 채점에 관한 자세한 내용은 채점 기능(29페
이지)을 참조하십시오.

4,5

1

2

3,6

연습 드럼 패턴에서 특정 파트 음소거
연습 드럼 패턴을 구성하는 개별 드럼 파트(스네어, 

킥, 톰, 하이햇 및 심벌즈) 중 어느 것이든지 음소
거할 수 있습니다. 예를 들어, 스네어 파트를 음소
거하면 해당 스네어 파트에 한 교육에만 집중할 
수 있습니다.

1.[DRUM MUTE] 버튼을 누르고 점등되는지 확인합니
다.

2.연습 드럼 패턴에서 음소거하려는 파트에 해당하
는 패드를 칩니다.
그러면 선택한 드럼 파트가 음소거됩니다.
음소거된 드럼 파트에 해당하는 패드를 일정 시간 동
안 치지 않으면 자동으로 음소거가 해제됩니다.

3.모든 드럼 파트의 음소거를 수동으로 해제하려면 
[DRUM MUTE] 버튼을 다시 한 번 누르고 꺼지는지 
확인합니다.

• 이 교육의 난이도를 조절하려면 메뉴 모드(50페이지)에서 난이
도 파라미터에 한 설명을 참조하십시오.

• 패드를 제 때 연주하지 않았을 때 패드를 음소거하거나 친 시점과 
상관없이 모든 패드를 연주하는 방법 중 하나를 선택할 수 있습니
다. 자세한 내용은 메뉴 모드(50페이지)에서 타이밍 무시 파라미
터에 한 설명을 참조하십시오.

• 올바른 패턴을 연주하고 있는지 판단할 때 드럼 모듈이 고려해야 
하는 패드 그룹을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 모드
(52페이지)에서 패드 게이트 그룹 파라미터에 한 설명을 참조
하십시오.

주
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파트 음소거

파트 음소거 교육을 사용하면 드럼 파트(하이햇 , 스네어 , 킥 , 톰 , 및 심벌즈)와 반주 곡의 악기 파트도 일부 또는 전체

를 음소거할 수 있습니다 . 이런 유형의 교육은 채점이 되지 않습니다 .

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [9]를 누릅니다.
[ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시작 대기 
상태에 있음을 나타냅니다.

3. [ ] 버튼을 눌러 현재 곡을 시작합니다.
그림에서처럼 각 드럼 파트와 드럼 외 파트는 다른 숫
자 버튼에 지정되어 있어 해당 버튼을 눌러 음소거 및 
음소거 해제를 실시할 수 있습니다(아래 설명 참조).

4. 곡에 맞춰 패드 연주를 연습합니다.

5. 교육 중 다른 곡을 선택하려면 [SONG] 버튼을 누른 
상태에서 숫자 버튼([1] - [10/0])을 누릅니다. 

6. 교육을 마치려면 [ ] 버튼을 다시 한 번 누릅니

다. 

1 8 53,9

8 25 7

드럼 파트 음소거

숫자 버튼 [1] - [5]를 사용한 음소거
1. 드럼 파트를 음소거하려면 해당 숫자 버튼을 누릅니

다. 파트가 음소거되고 숫자 버튼이 켜집니다. 
2. 드럼 파트의 음소거를 해제하려면 켜져 있는 해당 숫

자 버튼을 다시 한 번 누릅니다.
해당 파트가 음소거 해제되고 숫자 버튼등이 꺼집니다.

패드를 사용한 음소거
1. [DRUM MUTE] 버튼을 누르고 점등되는지 확인합니

다.
2. 음소거하려는 드럼 파트에 해당하는 패드를 칩니다.

선택한 파트가 음소거되고 해당 숫자 버튼이 켜집니
다.

3. 모든 드럼 파트의 음소거를 수동으로 해제하려면 
[DRUM MUTE] 버튼을 다시 한 번 누르고 등이 꺼지
는지 확인합니다.

드럼 외 파트 음소거
1. 숫자 버튼 [9]를 눌러 반주 곡의 베이스 파트를 음소

거하고, 숫자 버튼 [10/0]을 눌러 다른 악기 파트를 음
소거합니다.
음소거된 곡 파트에 해당하는 숫자 버튼이 켜집니다. 

2. 곡 파트의 음소거를 해제하려면 켜져 있는 해당 숫자 
버튼을 다시 한 번 누릅니다.
숫자 버튼등이 꺼집니다. 

KICK
TOM

HI-HAT
SNARE

CYMBAL Bass part Other song parts

드럼 파트 드럼 외 파트

패드를 연주하면 숫자 버튼이 깜박여 해당 드럼 파트를 표시
합니다.

주

음소거한 드럼 파트에 해당하는 패드를 일정 시간 동안 치지 
않은 경우 파트의 음소거가 자동으로 해제되고 숫자 버튼등
이 꺼집니다.

주
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빠른 블라스트

빠른 블라스트 교육 세션에서는 특정 시간 동안 최대한 신나게 드럼을 연주합니다 . 연주라기보다는 일종의 게임에 가
깝기 때문에 최대한 높은 점수를 받는 것이 목표입니다 . 교육이 끝날 때 드럼 모듈은 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 
점수를 표시하고 점수를 음성으로 알려주기도 합니다 .

1. [TRAINING] 버튼을 눌러 교육 모드를 작동시킵니

다.

2. 숫자 버튼 [10/0]을 누릅니다.
[ ] 버튼이 깜박여 드럼 모듈이 교육 시작 대기 
상태에 있음을 나타냅니다.

3. [ ] 버튼을 누릅니다.

4. 교육 시간(10초) 이내에 최대한 자주 최대한 많이 패
드를 연주합니다.

•첫 번째 패드를 치면 타이머가 시작됩니다.

•패드를 치고 점수를 높일 때마다 완전 점등된 숫자 
버튼의 위치가 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다.

•반쯤 점등된 숫자 버튼은 교육 세션이 끝나기 전까

지 얼마의 시간이 남아있는지 표시합니다. 구체적

으로, 반쯤 점등된 숫자 버튼은 오른쪽에서 왼쪽으

로 차례대로 꺼지며 교육 세션은 모두 꺼졌을 때 
종료됩니다.

•교육 세션이 종료되면 드럼 모듈은 숫자 버튼 [1] - 
[10/0]을 사용하여 점수를 표시하고 점수를 음성으

로 알려주기도 합니다(영어).

예:
980점을 얻은 경우 숫자 버튼은 [9]→[8]→[0]이 깜박입니다.

•타이머가 모두 끝나기 전에 교육 세션을 종료하려

면 [ ] 버튼을 다시 한 번 누릅니다.

빠른 블라스트는 다른 유형의 교육과는 다른 채점 시스템을 사용합니다.

주

1 3,4

2

등이 꺼집니다.

• 자신의 점수를 다시 한 번 확인하려면 숫자 버튼 [1] - [10/0] 
중 아무거나 누릅니다.

• 교육 시간을 조절하려면 메뉴 모드(52페이지)에서 빠른 블라
스트 타이머 파라미터에 한 설명을 참조하십시오.

주
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목록에 표시되어 있습니다.)

숫자 버튼 그룹

[1] 메트로놈
설정

[2] 키트 설정

[3] MIDI 설정

숫

[4] 하이 햇 설정

[5] 트리거 설정

[6] 교육 설정

[7] 기타 설정

자 버튼 그룹
메뉴 모드를 사용하여 다음과 같은 일곱 
고급 기법
메뉴 모드를 사용하여 파라미터 설정
DTX400K/DTX430K/DTX450K  사용설명서

가지 그룹으로 구성되어 있는 드럼 모듈 파라미터와 기능을 설정할 수 
있습니다.

메뉴 모드를 작동시키고 설정할 파라미터를 선택하는 데 
사용되는 기본 절차는 다음과 같습니다. 개별 파라미터에 
대한 자세한 내용은 아래 해당 부분을 참조하십시오.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에

서 [SONG] 버튼을 눌러 메
뉴 모드를 작동시킵니다.
숫자 버튼 [1] - [7]이 깜박이

기 시작합니다.

2. 설정하려는 파라미터가 들어있는 그룹에 해당하는 
숫자 버튼을 누릅니다. (파라미터 그룹은 왼쪽의 계층 

3. 설정하려는 파라미터에 해당하는 숫자 버튼을 누릅

니다. (파라미터는 왼쪽의 계층 목록에 표시되어 있습

니다.) 숫자 버튼이 연속적으로 깜빡여 현재 설정을 
표시합니다.

4. 새로운 설정을 입력합니다.
숫자 버튼을 사용하여 세기와 같이 숫자값이 있는 
파라미터를 직접 설정할 수 있습니다. 예를 들어 105를 
입력하려면 [1]→[10/0]→[5] 숫자 버튼을 순서대로 
누릅니다.

•숫자 버튼 [10/0]은 0의 값을 입력하는 데 사용됩니다. 
숫자 10을 입력하는 데는 사용할 수 없습니다.

•잠시 동안 조작을 하지 않을 경우, 설정이 자동으로 
저장됩니다.

•값을 입력한 경우 숫자 버튼이 연속적으로 깜박여 
새로운 설정을 표시합니다.

z 메트로놈 설정

1-1. 패턴....................................................... 41페이지

1-2. 비트 ...................................................... 41페이지

1-3. 음향 ...................................................... 41페이지

1-4. 숫자 버튼 점등 패턴................................. 42페이지

x 키트 설정

2-1. 패드 음향 ............................................... 42페이지

2-2. 패드 음량............................................... 42페이지

2-3. 패드 패닝............................................... 43페이지

2-4. 더블 베이스 드럼 .................................... 43페이지

2-5. 리버브................................................... 43페이지

c MIDI 설정 

3-1. 로컬 컨트롤............................................ 44페이지

3-2. 음표 번호............................................... 44페이지

v 하이햇 설정

4-1. 클러치 위치............................................ 45페이지

4-2. 스플래시 감도 ........................................ 45페이지

4-3. 풋 폐쇄 위치........................................... 45페이지

4-4. 풋 폐쇄 세기........................................... 45페이지

4-5. 킥 세기.................................................. 46페이지

b 트리거 설정

5-1. 패드 세기 곡선........................................ 46페이지

5-2. 크로스토크 ............................................ 47페이지

5-3. 스네어 패드 유형 .................................... 48페이지

5-4. 페달 유형............................................... 48페이지

5-5. 게인...................................................... 49페이지

5-6. 최소 레벨............................................... 49페이지

n 교육 설정

6-1. 타이머 ................................................... 49페이지

6-2. 난이도................................................... 50페이지

6-3. 타이밍 무시............................................ 50페이지

6-4. 그루브 트래커 리턴 시간 .......................... 50페이지

6-5. 그루브 트래커 컨트롤 패드 ....................... 51페이지

6-6. 그루브 트래커 진행 단위 .......................... 51페이지

6-7. 패드 게이트 그룹..................................... 52페이지

6-8. 빠른 블라스트 타이머 .............................. 52페이지

m 기타 설정

7-1. 키트 잠금................................................ 53페이지

7-2. 음성 안내 음량........................................ 53페이지

7-3. 오토 파워 오프 시간................................. 53페이지

7-4. 스테레오/모노......................................... 53페이지

7-5. 키트 초기화............................................ 54페이지

7-6. 곡 초기화............................................... 54페이지

7-7. 마지막 전원을 켠 시점으로 되돌리기........... 55페이지

7-8. 출고 시 설정........................................... 55페이지

기본 메뉴 모드 절차

또한 [TEMPO+] 및 [TEMPO–] 버튼을 사용하여 설정 값을 
올리거나 내릴 수 있습니다. 구체적으로 말해, [TEMPO+] 
버튼은 누를 때마다 현재 설정을 1씩 올리고 [TEMPO–] 버튼은 
1씩 내립니다.

누르고 있

주
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1-1. 패턴

다음과 같은 절차를 사용하여 드럼 모듈의 메트로놈에 
대한 8가지 패턴 중 하나를 선택할 수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [1]을 눌러 메트로놈 설정 파라미터 그룹

을 선택합니다.

3. 숫자 버튼 [1]을 눌러 패턴 파라미터를 선택합니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [8])을 사용하여 새로운 메트로

놈 패턴을 선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 
같습니다.

1-2. 비트

다음 절차를 사용하여 1-9비트의 길이로 메트로놈을 설
정할 수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [1]을 눌러 메트로놈 설정 파라미터 그룹

을 선택합니다.

3. 숫자 버튼 [2]를 눌러 비트 파라미터를 선택합니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [9])을 사용하여 새로운 메트로

놈 비트 길이를 선택합니다. 사용 가능한 설정은 다
음과 같습니다.

1-3. 음향

다음 절차를 사용하여 메트로놈 작동 음향을 표준 '틱' 
소리, 카우벨, 드럼스틱, 음성 카운팅 등으로 설정할 수 
있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [1]을 눌러 메트로놈 설정 파라미터 그룹

을 선택합니다.

3. 숫자 버튼 [3]을 눌러 음향 파라미터를 선택합니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [6])을 사용하여 새로운 메트로

놈 음향을 선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 
같습니다.

z 메트로놈 설정

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [1] → [1] → 설정

숫자
버튼

설정

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

설정 [2], [4], [6], [8]의 경우 첫 비트에 강세가 옵니다.

설정

3 3 3 3

3 3 3 3

주

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [1] → [1] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] 1 비트

[2] 2 비트

[3] 3 비트

[4] 4 비트

[5] 5 비트

[6] 6 비트

[7] 7 비트

[8] 8 비트

[9] 9 비트

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [1] → [3] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] 메트로놈 틱 1
[2] 메트로놈 틱 2
[3] 카우벨

[4] 드럼스틱

[5] 음성 카운팅 1
[6] 음성 카운팅 2

설정

설정
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1-4. 숫자 버튼 점등 패턴

숫자 버튼 [1] - [10/0]은 키트 모드 또는 곡 모드에서 메
트로놈을 작동할 때 켜집니다. 다음 절차를 사용하여 버
튼의 점등 패턴을 설정합니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [1]을 눌러 메트로놈 설정 파라미터 그룹

을 선택합니다.

3. 숫자 버튼 [4]를 눌러 숫자 버튼 점등 패턴 파라미터

를 선택합니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [3])을 사용하여 새로운 점등 패
턴을 선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습

니다.

2-1. 패드 음향

다음 절차를 사용하여 현재 키트의 패드에 지정된 음향

을 변경할 수 있습니다. 그렇게 하면 나만의 독창적인 
키트를 만들기가 쉬워집니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [2]를 눌러 키트 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [1]을 눌러 패드 음향 파라미터를 선택합

니다.

4. 패드를 쳐서 선택합니다.

5. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 드럼 음향 
번호를 입력합니다. 음향과 번호의 목록은 음색 목
록(페이지61)을 참조하십시오.

2-2. 패드 음량

다음 절차를 사용하여 현재 키트의 패드 음량을 조절할 
수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [2]를 눌러 키트 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [2]를 눌러 패드 음량 파라미터를 선택합

니다.

4. 패드를 쳐서 선택합니다.

5. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 음량을 입
력합니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [1] → [4] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] Off(미점등)

[2] 패턴 1

[3] 패턴 2

설정

x 키트 설정

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [2] → [1] → 설정

설정

1 - 169

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [2] → [2] → 설정

설정

0 - 127

설정

설정
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2-3. 패드 패닝

다음 절차를 사용하여 현재 키트의 패드 패닝을 조절할 
수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [2]를 눌러 키트 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [3]을 눌러 패드 패닝 파라미터를 선택합

니다.

4. 패드를 쳐서 선택합니다.

5. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 패닝 위치

를 입력합니다. 64 값은 중앙 위치에 해당합니다. 이
보다 적은 값을 선택하면 패드가 왼쪽으로 크게 움
직이며, 큰 값을 선택하면 오른쪽으로 움직입니다.

2-4. 더블 베이스 드럼

다음 절차를 사용하여 페달이 [HI-HAT CONTROL] 트
리거 입력 잭에 연결된 페달을 작동할 때 드럼 모듈을 
쉽게 구성함으로써 킥 드럼 음향을 출력할 수 있습니다. 
이 편리한 기능은 더블 베이스 드럼 기법을 지원합니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [2]를 눌러 키트 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [4]를 눌러 더블 베이스 드럼 파라미터를 
선택합니다.

4. 숫자 버튼 [1] 또는 [2]를 사용하여 파라미터를 설정

합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습니다.

2-5. 리버브

리버브 이펙트는 콘서트 홀이나 작은 클럽 등과 같은 실
제 연주 공간의 복잡한 반향을 시뮬레이션하여 음향에 
따뜻한 분위기를 더합니다. 다음 절차를 사용하여 현재 
키트의 리버브 이펙트를 선택합니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [2]를 눌러 키트 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [5]를 눌러 리버브 파라미터를 선택합니

다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [10/0])을 사용하여 리버브 이펙

트를 선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습

니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [2] → [3] → 설정

설정

0 - 127

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [2] → [4] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] 꺼짐

[2] 켜짐

더블 베이스 드럼 기능이 작동되는 동안에는 [HI-HAT CONTROL] 
트리거 입력 잭에 연결된 하이 햇 컨트롤러를 사용하여 하이 햇 
개방 및 폐쇄를 시뮬레이션하지 못합니다.

설정

설정

주

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [2] → [5] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] 꺼짐

[2] 홀 1
[3] 홀 2
[4] 홀 3
[5] 실내 1
[6] 실내 2
[7] 실내 3
[8] 무  1
[9] 무  2

[10/0] 플레이트

설정
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3-1. 로컬 컨트롤

로컬 컨트롤 파라미터는 드럼 모듈의 내부 톤 제너레이

터가 패드 또는 곡 연주에 반응하여 음향을 출력하는지

의 여부를 결정합니다. 보통, 이 파라미터는 "켜짐"으로 
설정되어 있는데, 이는 패드와 곡으로 음향이 출력된다

는 의미입니다. “꺼짐”을 선택하면 톤 제너레이터는 기
본적으로 패드와 곡에서 분리되며, 이 경우 어떠한 음향

도 출력할 수 없습니다. “꺼짐” 설정은 드럼 연주를 시퀀

서나 DAW 소프트웨어에서 MIDI 데이터로 녹음할 때 
매우 유용합니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [3]을 눌러 MIDI 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [1]을 눌러 로컬 컨트롤 파라미터를 선택

합니다.

4. 숫자 버튼 [1] 또는 [2]를 사용하여 파라미터를 설정

합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습니다.

3-2. 음표 번호

다음 절차를 사용하여 각 패드를 연주할 때 출력되는 
MIDI 음표 번호를 설정할 수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [3]을 눌러 MIDI 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [2]를 눌러 음표 번호 파라미터를 선택합

니다.

4. 패드를 쳐서 선택합니다.

5. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 음표 번호

를 입력합니다.

c MIDI 설정

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [3] → [1] → 설정

숫자 버튼 설정 설명

[1] 꺼짐
내부 톤 제너레이터가 패드와 곡
에 반응하지 않습니다.

[2] 켜짐
내부 톤 제너레이터가 패드와 곡
에 반응합니다.

• 드럼 모듈의 내부 톤 제너레이터는 로컬 컨트롤이 꺼져 있을 때 
수신된 MIDI 데이터에 계속 응답합니다.

• 드럼 모듈은 로컬 컨트롤이 꺼져 있을 때 드럼 연주를 MIDI 데이
터로 계속 출력합니다.

설정

주

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [3] → [2] → 설정

설정

0 - 127

음표 번호 설정은 드럼 모듈을 컴퓨터에 연결한 상태에서만 해당
됩니다. 자세한 내용은 MIDI 참고 설명서(PDF)를 참조하십시오.

설정

주
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4-1. 클러치 위치

다음 절차를 사용하여 하이햇의 클러치 위치를 변경하

는 이펙트를 시뮬레이션할 수 있습니다. 설정이 작을수

록 개방 하이햇 음향이 빨리 감쇄됩니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [4]를 눌러 하이햇 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [1]을 눌러 클러치 위치 파라미터를 선택

합니다. 

4. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 클러치 위
치를 입력합니다.

4-2. 스플래시 감도

다음 절차를 사용하여 하이햇 풋 스플래시를 감지하는 
감도의 정도를 설정합니다. 값이 높을수록 하이햇 컨트

롤러로 풋 스플래시 음향을 생성하기 쉬워집니다. 그러

나 값이 높으면, 예를 들어 하이햇 컨트롤러를 살짝 작
동시켜 박자를 맞추는 경우에 본의 아니게 스플래시 음
향이 생성될 수 있습니다.  따라서 풋 스플래시를 연주

하지 않으려면 이 파라미터를 "Off"로 설정하는 것이 좋
습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [4]를 눌러 하이햇 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [2]를 눌러 스플래시 감도 파라미터를 선
택합니다.

4. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 스플래시 
감도를 입력합니다.

4-3. 풋 폐쇄 위치

다음 절차를 사용하여 하이햇 컨트롤러를 작동시킬 때 
하이햇 스위치가 개방에서 폐쇄로 전환되는 위치를 조
절할 수 있습니다. 값이 낮을수록 상단 하이햇과 하단 
하이햇 사이의 실제 개방이 작아집니다. 값을 크게 설정

하면 상단 심벌즈와 하단 심벌즈 사이의 간격이 커지고, 
페달을 밟을 때 풋 폐쇄 또는 소리가 발생하는 것을 방
지할 수 있습니다. 

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [4]를 눌러 하이햇 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [3]을 눌러 풋 클러치 위치 파라미터를 선
택합니다.

4. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 풋 폐쇄 위
치를 입력합니다.

4-4. 풋 폐쇄 세기

다음 절차를 사용하여 하이햇 컨트롤러로 출력되는 풋 
폐쇄 음향의 세기(또는 강도)를 조절할 수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [4]를 눌러 하이햇 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [4]를 눌러 풋 클러치 세기 파라미터를 선
택합니다.

4. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 세기를 입
력합니다.

v 하이햇 설정

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [4] → [1] → 설정

설정

0 - 64

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [4] → [2] → 설정

설정

0 - 127

이 파라미터를 [0]으로 설정하여 풋 스플래시를 끕니다. 

설정

설정

주

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [4] → [3] → 설정

이 파라미터의 경우 HH65 하이햇 컨트롤러 사용할 
경우에만 이펙트가 있습니다.

설정

0 - 32

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [4] → [4] → 설정

이 파라미터의 경우 DTX400K에 포함된 하이햇 컨트

롤을 사용할 때만 이펙트가 있습니다.

설정

1 - 127

설정

설정
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4-5. 킥 세기

다음 절차를 사용하여 하이햇 컨트롤러로 출력되는 킥 
음향의 세기(또는 강도)를 조절할 수 있습니다. 킥 세기 
파라미터에 이펙트가 있으려면 더블 베이스 드럼을 현
재 키트에 대해 "On"으로 설정해야 합니다(43페이지).

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [4]를 눌러 하이햇 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [5]를 눌러 킥 세기 파라미터를 선택합니

다.

4. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 세기를 입
력합니다.

5-1. 패드 세기 곡선

다음 절차를 사용하여 개별 패드에 대한 세기 곡선을 선
택할 수 있습니다. 세기 곡선은 음향의 세기(또는 강도)
가 패드를 치는 강도에 얼마나 영향을 받을지를 결정합

니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [5]를 눌러 트리거 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [1]을 눌러 패드 세기 곡선 파라미터를 선
택합니다.

4. 패드를 쳐서 선택합니다.

5. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 세기 곡선 
설정을 입력합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같
습니다. 

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [4] → [5] → 설정

이 파라미터의 경우 DTX400K에 포함된 하이햇 컨트

롤을 사용할 때만 이펙트가 있습니다.

설정

1 - 127

설정

b 트리거 설정

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [5] → [1] → 설정

설정

1 - 25

설정

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

세
기

트리거 입력 레벨

세
기

트리거 입력 레벨



메뉴 모드를 사용하여 파라미터 설정

47
DTX400K/DTX430K/DTX450K  사용설명서

5-2. 크로스토크

"크로스토크"는 패드 사이의 간섭 또는 진동으로 인해 
두드린 패드 이외의 패드에서 출력되는 스퓨리어스 트
리거 신호 출력을 나타내는 용어입니다. 다음 절차를 사
용하여 개별 패드의 크로스토크 파라미터를 조절하여 
이 현상이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [5]를 눌러 트리거 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [2]를 눌러 크로스토크 파라미터를 선택

합니다.

4. 패드를 쳐서 선택합니다.

5. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 설정(%)을 
입력합니다. 값이 클수록 크로스토크 방지 효과가 
높습니다. 단, 가벼운 드럼 연주 중에 패드를 동시에 
연주하기가 어려워질 수 있습니다.

11
12

13

14

15

16
17
18

19
20

23

24

25

22

21

세
기

트리거 입력 레벨

세
기

트리거 입력 레벨

세
기

트리거 입력 레벨

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [5] → [2] → 설정

설정

0 - 99

설정
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5-3. 스네어 패드 유형

다음 절차를 사용하여 드럼 모듈에 연결되는 스네어 패
드의 유형을 지정할 수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [5]를 눌러 트리거 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [3]을 눌러 스네어 패드 유형 파라미터를 
선택합니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [6])을 사용하여 새로운 스네어 
패드 유형을 선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음

과 같습니다.

5-4. 페달 유형

다음 파라미터를 사용하여 드럼 모듈에 연결되는 페달

의 유형(하이햇 컨트롤러 및 킥)을 지정합니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [5]를 눌러 트리거 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [4]를 눌러 페달 유형 파라미터를 선택합

니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [5])을 사용하여 새로운 페달 유
형 조합을 선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 
같습니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [5] → [3] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] 자동 식별([2]와 [3]만 해당)
[2] TP70S
[3] DTX400K에 포함된 스네어 패드

[4] XP 시리즈 패드

[5] TP70S 반전

[6] XP 시리즈 패드 반전

• [1]로 설정하는 경우 드럼 모듈이 켜지면 전자 드럼 키트에 포함
된 스네어 패드의 유형을 자동으로 식별합니다. 그 다음 숫자 버
튼 [1]을 길게 누르면 드럼 모듈이 숫자 버튼 [2] 또는 [3]을 깜박여 
자동 식별 결과를 표시합니다.

• 드럼 모듈에 연결되는 스네어의 유형을 변경할 때마다 해당 숫자 
버튼([2] - [4])을 사용하여 이 설정을 업데이트하십시오. 예를 들
어, XP 시리즈 패드를 사용할 경우 [4]를 선택하십시오.

• 설정 [5] 또는 [6]을 사용하여 림 1 및 림 2에 지정된 드럼 음향을 
전환(또는 반전)할 수 있습니다. 그렇게 하면 왼손잡이 드럼연주
자가 자신의 전자 드럼 키트를 구성하기가 쉬워집니다.

설정

주

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [5] → [4] → 설정

숫자 버튼
설정

하이 햇 컨트롤러 킥 페달

[1] 자동 식별([2]와 [3]만 해당)
[2] HH65 KP65

[3] DTX400K에 포함된 
하이햇 컨트롤러 페달

KU100

[4] DTX400K에 포함된 
하이햇 컨트롤러 페달

KP65

[5] HH65 KU100

• 이 파라미터는 보통 [1](자동 식별)로 설정할 수 있습니다.
• [1]로 설정하는 경우 드럼 모듈이 켜지면 전자 드럼 키트에 포함
된 페달의 유형을 자동으로 식별합니다.
그 다음 숫자 버튼 [1]을 길게 누르면 드럼 모듈이 숫자 버튼 [2] 또
는 [3]을 깜박여 자동 식별 결과를 표시합니다.

• 드럼 모듈을 켜기 전에 하이햇 컨트롤러를 연결하십시오. 하이햇 
컨트롤러를 밟은 상태에서 드럼 모듈을 켜지 마십시오. 드럼 모
듈이 페달의 형식을 정상적으로 인식하지 못하고, 이로 인해 음
향이 생각보다 훨씬 작아질 수 있습니다.

• 드럼 모듈에 연결되는 하이햇 컨트롤러 또는 킥 페달 유형을 변경
할 때마다 해당 숫자 버튼([2] - [5])을 사용하여 이 설정을 업데이
트하십시오.

설정

주
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5-5. 게인

다음 절차를 사용하여 개별 패드의 트리거 신호 출력에 
대한 게인 레벨을 설정할 수 있습니다. 게인 설정이 높
을수록 가벼운 드럼 연주로 큰 음향이 출력될 수 있습니

다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [5]를 눌러 트리거 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [5]를 눌러 게인 파라미터를 선택합니다.

4. 패드를 쳐서 선택합니다.

5. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 게인 레벨

을 입력합니다.

5-6. 최소 레벨

패드를 치는 강도가 이 레벨을 초과하지 않을 경우 패드

는 응답으로 트리거 신호를 출력하지 않으며 아무런 음
향도 출력되지 않습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [5]를 눌러 트리거 설정 파라미터 그룹을 
선택합니다.

3. 숫자 버튼 [6]을 눌러 최소 레벨 파라미터를 선택합

니다.

4. 패드를 쳐서 선택합니다.

5. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 설정(%)을 
입력합니다.

6-1. 타이머

다음 절차를 사용하여 드럼 모듈의 교육 모드에서 사용

하는 연습 타이머를 설정할 수 있습니다. 타이머는 교육 
세션 시작 시 카운팅을 시작하고, 설정 시간에 도달하면 
자동으로 세션이 종료됩니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [6]을 눌러 교육 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [1]을 눌러 타이머 파라미터를 선택합니

다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [10/0])을 사용하여 선호하는 연
습 시간을 선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 
같습니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [5] → [5] → 설정

설정

1 - 127

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [5] → [6] → 설정

설정

0 - 99(%)

설정

설정

n 교육 설정

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [6] → [1] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] 꺼짐

[2] 30초
[3] 60초
[4] 90초
[5] 120초
[6] 150초
[7] 180초
[8] 300초
[9] 480초

[10/0] 600초

이 파라미터를 사용하여 설정한 연습 시간은 다음과 같은 교육에
만 적용됩니다.

• 그루브 체크

• 리듬 게이트

• 소절 쉬어가기

• 템포 올리기/내리기

• 체인지업

• 패드 게이트

다른 유형의 교육에는 영향을 미치지 않습니다.

설정

주
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6-2. 난이도

다음 절차를 사용하여 템포 올리기/내리기(33페이지), 
체인지 업(34페이지), 패드 게이트(37페이지)의 교육 난
이도를 설정할 수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [6]을 눌러 교육 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [2]를 눌러 난이도 파라미터를 선택합니

다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [5])을 사용하여 새로운 난이도

를 선택합니다. 난이도가 높을수록 교육이 어려워

집니다.

6-3. 타이밍 무시

다음 절차를 사용하여 템포 올리기/내리기(33페이지), 
체인지 업(34페이지), 패드 게이트(37페이지) 교육의 타
이밍 무시 파라미터를 설정할 수 있습니다. "On"으로 설
정되어 있을 경우 패드는 칠 때마다 음향이 출력됩니다. 
"Off"일 경우 제 때 올바로 연주한 패드만이 음향을 출력

합니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [6]을 눌러 교육 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [3]을 눌러 타이밍 무시 파라미터를 선택

합니다.

4. 숫자 버튼 [1] 또는 [2]를 사용하여 파라미터를 설정

합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습니다.

6-4. 그루브 트래커 리턴 시간

다음 절차를 사용하여 드럼 연주 정지 시 그루브 트래커 
교육(36페이지)의 연습 드럼 패턴이 시작으로 돌아오는 
시간을 설정할 수 있습니다. 

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다. 

2. 숫자 버튼 [6]을 눌러 교육 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [4]를 눌러 그루브 트래커 리턴 시간 파라

미터를 선택합니다.

4. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 리턴 시간 
설정을 입력합니다. 설정이 클수록 리턴 시간이 길
어집니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [6] → [2] → 설정

설정

1 - 5

이 파라미터를 사용하여 설정한 난이도는 템포 올리기/체인지 업, 
패드 게이트 유형의 교육에만 적용됩니다. 다른 유형의 교육에는 
영향을 미치지 않습니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [6] → [3] → 설정

설정

주

설정

숫자 버튼 설정 설명

[1] 꺼짐
제 때에 연주하지 못한 패드에서
는 음향이 출력되지 않습니다.

[2] 켜짐
패드는 연주할 때마다 음향을 출
력합니다.

이 파라미터는 템포 올리기/내리기, 체인지업, 패드 게이트 유형
의 교육에만 적용됩니다. 다른 유형의 교육에는 영향을 미치지 않
습니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [6] → [4] → 설정

설정

1 - 10

• [1]로 설정된 경우 연습 드럼 패턴이 시작으로 돌아가지 않습니다.
• 이 파라미터를 사용하여 설정된 시간은 그루브 트래커 교육에만 
적용됩니다. 다른 유형의 교육에는 영향을 미치지 않습니다.

주

설정

주
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6-5. 그루브 트래커 컨트롤 패드

다음 절차를 사용하여 어떤 패드로 그루브 트래커 교육

(36페이지)의 연습 드럼 패턴을 진행시키려고 하는지 
선택할 수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [6]을 눌러 교육 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [5]를 눌러 그루브 트래커 컨트롤 패드 파
라미터를 선택합니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [6])을 사용하여 새로운 설정을 
선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습니다.

6-6. 그루브 트래커 진행 단위

다음 절차를 사용하여 설정된 패드를 칠 때마다 그루브 
트래커 교육(36페이지)의 연습 드럼 패턴이 얼마나 진
행해야 하는지를 설정할 수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [6]을 눌러 교육 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [6]을 눌러 그루브 트래커 진행 단위 파라

미터를 선택합니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [5])을 사용하여 새로운 진행 단
위를 선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습

니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [6] → [5] → 설정

숫자 버튼 설정 설명

[1] 자동
드럼 모듈이 연습 드럼 패턴에 가
장 적합한 설정을 자동으로 선택
합니다.

[2]
심벌즈

+
하이햇 1

심벌즈와 하이햇 패드가 패턴을 
진행시키고 자체 음향도 출력합
니다.

[3]
심벌즈

+
하이햇 2

심벌즈와 하이햇 패드가 패턴을 
진행시킵니다.

[4] 킥
킥 패드 또는 페달이 패턴을 진행
시킵니다.

[5]
스네어

+
하이햇

스네어와 하이햇 패드가 패턴을 
진행시킵니다.

[6] 모두
모든 패드와 페달이 패턴을 진행
시킵니다.

• 설정이 [3] - [6]인 경우 해당 패드는 자체 드럼 음향을 출력하지 
않습니다. 

• 이 파라미터가 [6]으로 설정되어 있으면 [DRUM MUTE] 버튼을 
연습 드럼 패턴의 음소거에 사용할 수 없습니다.

설정

주

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [6] → [6] → 설정

숫자 버튼 설정 설명

[1] 자동
드럼 모듈이 연습 드럼 패턴에 
가장 적합한 메트로놈 단위를 
자동으로 식별합니다.

[2] 연습 드럼 패턴이 4분음표 단위
로 진행합니다.

[3] 연습 드럼 패턴이 8분음표 단위
로 진행합니다.

[4] 연습 드럼 패턴이 16분음표 단
위로 진행합니다.

[5] 연습 드럼 패턴이 8분음표의 셋
잇단음표 단위로 진행합니다.

• 이 파라미터를 사용하여 설정된 진행 단위는 그루브 트래커 교육
에만 적용됩니다. 다른 유형의 교육에는 영향을 미치지 않습니다.

• [1]로 설정되어 있을 경우 숫자 버튼 [1]을 길게 누르면 숫자 버튼 
[2] - [5] 사이가 깜박여 드럼 모듈이 자동 식별 결과를 표시합니다. 

설정

3

주
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6-7. 패드 게이트 그룹

다음 절차를 사용하여 패드 게이트 교육(37페이지)에서 
올바른 패턴을 연주하고 있는지 판단할 때 드럼 모듈이 
고려해야 하는 패드 그룹을 설정할 수 있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [6]을 눌러 교육 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [7]을 눌러 패드 게이트 그룹 파라미터를 
선택합니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [4])을 사용하여 새로운 설정을 
선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습니다.

6-8. 빠른 블라스트 타이머

다음 절차를 사용하여 빠른 블라스트 교육 세션(39페이

지)의 타이머를 설정할 수 있습니다. 교육 세션 시작 후 
타이머가 0까지 카운트다운하면 자동으로 교육이 종료

됩니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [6]을 눌러 교육 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [8]을 눌러 빠른 블라스트 타이머 파라미

터를 선택합니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [10/0])을 사용하여 선호하는 연
습 시간을 선택합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 
같습니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [6] → [7] → 설정

숫자 버튼 설정 설명

[1] 모든 패드
드럼 연주 타이밍이 올바르면 
모든 패드가 음향을 출력하고 
채점됩니다.

[2] 그룹 유형 1

키트는 키트, 스네어, 톰, 심벌
즈, 하이햇의 5가지 그룹으로 
구분됩니다. 드럼 연주를 통해 
음향이 출력되고 채점이 이루
어지도록 하려면 연습 드럼 패
턴과 동일한 그룹의 패드를 제 
때 쳐야 합니다.

[3] 그룹 유형 2

그룹 형식 1보다 더 어려운 이 
설정은 각 톰과 각 심벌즈를 개
별 그룹으로 나눕니다. 또한, 
하이햇 패드와 하이햇 컨트롤
러도 별도로 취급됩니다.

[4] 모든 음
이 설정일 경우 드럼 모듈과 똑
같은 연습 드럼 패턴을 연주해
야 합니다.

• 이 파라미터를 사용하여 설정한 평가 방법은 패드 게이트 교육에
만 적용됩니다. 다른 유형의 교육에는 영향을 미치지 않습니다.

• 설정이 높을수록 교육이 어려워집니다.

설정

주

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [6] → [8] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] 10초
[2] 30초
[3] 60초
[4] 90초
[5] 120초
[6] 150초
[7] 180초
[8] 300초
[9] 480초

[10/0] 600초

이 파라미터를 사용하여 설정된 타이머는 빠른 블라스트 교육에
만 적용됩니다. 다른 유형의 교육에는 영향을 미치지 않습니다.

설정

주
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7-1. 키트 잠금

일반적으로, 곡을 선택하면 드럼 모듈이 가장 적합한 키
트를 자동으로 선택합니다. 그러나 다양한 곡을 연습할 
때 현재 키트를 유지하고 싶을 경우에는 키트 잠금 기능

을 사용하여 자동 선택을 방지합니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [7]을 눌러 기타 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [1]을 눌러 키트 잠금 파라미터를 선택합

니다.

4. 숫자 버튼 [1] 또는 [2]를 사용하여 파라미터를 설정

합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습니다.

7-2. 음성 안내 음량

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [7]을 눌러 기타 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [2]를 눌러 음성 안내 음량 파라미터를 선
택합니다.

4. 숫자 버튼 [1] - [10/0]을 사용하여 새로운 음성 안내 
음량을 입력합니다. 설정 값이 클수록 음량이 크며, 
작을 수록 작습니다.

7-3. 오토 파워 오프 시간

다음 절차를 사용하여 오토 파워 오프 기능(20페이지)
이 작동하거나 작동 해제할 때까지의 시간을 설정할 수 
있습니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [7]을 눌러 기타 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [3]을 눌러 오토 파워 오프 시간 파라미터

를 선택합니다.

4. 해당 숫자 버튼([1] - [7])을 사용하여 시간을 설정하

거나 이 기능을 작동 해제합니다. 사용 가능한 설정

은 다음과 같습니다.

7-4. 스테레오/모노

다음 절차를 사용하여 [PHONES/OUTPUT] 잭을 모노 
또는 스테레오 음향 출력에 맞게 설정할 수 있습니다. 
드럼 모듈을 외부 스피커, 믹서 또는 다른 유사한 장비

와 사용하기 위해 이 잭에 표준 모노 오디오 케이블을 
연결할 경우에는 모노 설정을 선택할 것을 권장합니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [7]을 눌러 기타 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [4]를 눌러 스테레오/모노 파라미터를 선
택합니다.

4. 숫자 버튼 [1] 또는 [2]를 사용하여 파라미터를 설정

합니다. 사용 가능한 설정은 다음과 같습니다.

m 기타 설정

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [7] → [1] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] 꺼짐

[2] 켜짐

이 파라미터의 설정과 상관없이 드럼 모듈의 컨트롤 패널을 사용
해 언제든지 새로운 키트를 선택할 수 있습니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [7] → [2] → 설정

설정

1 - 10

이 파라미터를 [1]로 설정하면 음성 안내 기능이 꺼집니다. 

설정

주

설정

주

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [7] → [3] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] 오토 파워 오프 작동 해제

[2] 5분
[3] 10분
[4] 15분
[5] 30분
[6] 60분
[7] 120분

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [7] → [4] → 설정

숫자 버튼 설정

[1] 스테레오

[2] 모노

설정

설정
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7-5. 키트 초기화

다음 절차를 사용하여 키트의 기본 설정을 복구할 수 있
습니다.

1. [KIT] 버튼을 누릅니다.

2. 해당 숫자 버튼([1] - [10/0])을 사용하여 초기화할 키
트를 선택합니다.

3. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

4. 숫자 버튼 [7]을 눌러 기타 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

5. 숫자 버튼 [5]를 눌러 키트 초기화 기능을 선택합니

다.

•숫자 버튼 [1]이 켜집니다.

6. 숫자 버튼 [1]을 누릅니다.

•숫자 버튼 [1]이 깜박이기 시작합니다.

•초기화 진행을 원하지 않을 경우 바로 [KIT] 버튼

을 눌러 메뉴 모드를 종료합니다.

7. 숫자 버튼 [1]을 누릅니다.

•키트가 초기화됩니다.

7-6. 곡 초기화

다음 절차를 사용하여 곡의 기본 설정을 복구할 수 있습

니다.

1. [SONG] 버튼을 누릅니다.

2. 해당 숫자 버튼([1] - [10/0])을 사용하여 초기화할 곡
을 선택합니다.

3. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

4. 숫자 버튼 [7]을 눌러 기타 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

5. 숫자 버튼 [6]을 눌러 곡 초기화 기능을 선택합니다.

•숫자 버튼 [1]이 켜집니다.

6. 숫자 버튼 [1]을 누릅니다.

•숫자 버튼 [1]이 깜박이기 시작합니다.

•초기화 진행을 원하지 않을 경우 바로 [KIT] 버튼

을 눌러 메뉴 모드를 종료합니다.

7. 숫자 버튼 [1]을 누릅니다.

•곡이 초기화됩니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [7] → [5] → [1] → [1]

키트를 초기화할 경우 모든 변경 사항이 손실됩니다. 따라서, 진
행하기 전에 키트에 교체 불가능한 설정이 들어있지 않도록 해야 
합니다.

주의사항

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [7] → [6] → [1] → [1]

곡을 초기화할 경우 모든 변경 사항이 손실됩니다. 따라서, 진행
하기 전에 곡에 교체 불가능한 데이터가 들어있지 않도록 해야 합
니다.

주의사항
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7-7. 마지막 전원을 켠 시점으로 되돌리기

다음 절차를 사용하여 키트 모드, 곡 모드, 메뉴 모드의 
모든 파라미터를 드럼 모듈을 마지막 전원을 켰을 때의 
설정으로 되돌립니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [7]을 눌러 기타 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [7]을 눌러 마지막 전원을 켠 시점으로 되
돌리기 기능을 선택합니다.

•숫자 버튼 [1]이 켜집니다.

4. 숫자 버튼 [1]을 누릅니다.

•숫자 버튼 [1]이 깜박이기 시작합니다.

•초기화 진행을 원하지 않을 경우 바로 [KIT] 버튼

을 눌러 메뉴 모드를 종료합니다.

5. 숫자 버튼 [1]을 누릅니다.

•파라미터가 초기화됩니다.

7-8. 출고 시 설정

다음 절차를 사용하여 키트 모드, 곡 모드, 메뉴 모드의 
모든 파라미터를 기본 설정으로 되돌립니다.

1. [KIT] 버튼을 누른 상태에서 [SONG] 버튼을 눌러 
메뉴 모드를 작동시킵니다.

2. 숫자 버튼 [7]을 눌러 기타 설정 파라미터 그룹을 선
택합니다.

3. 숫자 버튼 [8]을 눌러 출고 시 설정 기능을 선택합니

다.

•숫자 버튼 [1]이 켜집니다.

4. 숫자 버튼 [1]을 누릅니다.

•숫자 버튼 [1]이 깜박이기 시작합니다.

•초기화 진행을 원하지 않을 경우 바로 [KIT] 버튼

을 눌러 메뉴 모드를 종료합니다.

5. 숫자 버튼 [1]을 누릅니다.

•파라미터가 초기화됩니다.

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [7] → [7] → [1] → [1]

아래 설명된 파라미터를 재설정하면 마지막으로 드럼 모듈의 전
원을 켠 시점 이후에 한 모든 변경 사항이 손실됩니다. 따라서, 진
행하기 전에 교체 불가능한 설정이 들어있지 않도록 해야 합니다.

주의사항

단계:
MENU ([KIT] + [SONG]) → [7] → [8] → [1] → [1]

아래 설명된 파라미터를 재설정할 경우 파라미터에 한 변경 사항
이 손실됩니다. 따라서, 진행하기 전에 교체 불가능한 설정이 들
어있지 않도록 해야 합니다.

[VOLUME+] 버튼과 [VOLUME–] 버튼을 누른 상태에서 드럼 모듈
을 켜도 출고 시 설정을 복구할 수 있습니다. 자세한 내용은 20페
이지를 참조하십시오.

주의사항

주
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아래의 절차에 따라 전자 드럼 키트에 다양한 부속 품목*을 추가하면 훨씬 더 즐겁게 드럼 연주를 할 수 있습니

다. (*: 별도 판매)

DTX400K의 일부분으로 포함된 KU100 킥 유닛 및 하이

햇 컨트롤러를 업그레이드하면 전자 드럼 키트를 실제

와 훨씬 가까운 느낌이 들게 만들 수 있습니다.

KU100 킥 유닛을 KP65 킥 패드로 교체

1. KP65 킥 패드를 조립합니다. 자세한 내용은 17페이

지의 13단계를 참조하십시오.

2. 드럼 모듈을 끕니다.
KP65 킥 패드는 드럼 모듈을 끈 상태에서 연결해야 
합니다.

3. KU100에서 케이블을 분리하여 KP65의 뒤에 있는 
[OUT > DTX] 잭에 꽂습니다.

4. 드럼 모듈을 켭니다.

5. 킥 형식을 “KP65”로 설정합니다. 자세한 내용은 메
뉴 모드(48페이지)에서 페달 유형 파라미터에 대한 
설명을 참조하십시오.

6. KP65 킥 패드를 연주합니다.

KU100을 KP65로 업그레이드하면 풋 페달이 있어야 새
로운 킥 패드를 연주할 수 있습니다.

번들로 제공된 하이햇 컨트롤러를 HH65 하이
햇 컨트롤러로 교체

1. 드럼 모듈을 끕니다.
드럼 모듈 전원을 끈 상태에서 HH65 하이 햇 컨트롤

러를 연결해야 합니다.

2. 번들로 제공된 하이햇 컨트롤러에서 케이블을 분리

하여 HH65의 [OUTPUT] 잭에 꽂습니다.

3. 드럼 모듈을 켭니다.

4. 하이햇 컨트롤러 유형을 “HH65”로 설정합니다. 자
세한 내용은 메뉴 모드(48페이지)에서 페달 유형 파
라미터에 대한 설명을 참조하십시오.

5. HH65 하이햇 컨트롤러를 연주합니다.

PCY90AT 심벌즈 패드 추가

1. 드럼 모듈을 끕니다.
PCY90AT 심벌즈 패드는 드럼 모듈을 끈 상태에서 
연결해야 합니다.

2. 심벌즈 패드에 포함된 케이블을 사용하여 KP65 킥 
패드의 [PAD > IN] 잭에 연결합니다.

3. 드럼 모듈을 켭니다.

4. 새로 추가한 심벌즈 패드를 연주합니다.

DTX400K 사용자 지침

DTX430K & DTX450K 사용자 지침
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드럼 모듈은 그 자체로도 매우 강력하며 다양한 기능을 
갖추고 있지만, USB를 통해 컴퓨터에 연결하여 훨씬 더 
편리하고 유연하게 기능을 사용할 수 있습니다. 이런 방
식으로 연결하면 MIDI 데이터를 컴퓨터와 자유롭게 교
환할 수 있어 드럼 모듈을 음악 제작 애플리케이션용 입
력 장치로 사용할 수 있습니다. 이 부분에서는 필요한 
연결을 실행하는 방법을 살펴보겠습니다.

지원되는 운영 체제:
• Windows XP, Service Pack 3(32비트), Windows 

Vista(32비트), Windows 7(32 또는 64비트)
• Mac OS X 10.5 - 10.7

1. 드럼 모듈을 끕니다.

2. 컴퓨터를 시작합니다.
다음 단계로 진행하기 전에 모든 애플리케이션을 
종료합니다.

3. 드럼 모듈의 [USB TO HOST] 단자에 먼저 USB 케
이블을 연결한 다음 컴퓨터에 연결합니다.

4. 드럼 모듈을 켭니다.
그러면 드럼 모듈과 컴퓨터 간에 MIDI 데이터를 교
환할 수 있게 됩니다.

Yamaha USB-MIDI 드라이버

대부분의 상황에서는 Yamaha USB-MIDI 드라이버를 설
치할 필요가 없으며 위의 설치 절차만으로 충분합니다. 
하지만 컴퓨터가 드럼 모듈과 통신이 잘 안 될 경우 다
음 웹페이지에서 표준 Yamaha USB-MIDI 드라이버를 
다운로드 받아 컴퓨터에 설치합니다.

http://download.yamaha.com/

[USB TO HOST] 단자 사용 시 안전사항

[USB TO HOST] 단자를 통해 드럼 모듈을 컴퓨터에 연
결할 경우 주의를 기울이지 않으면 둘 중 한 장치나 두 
장치 모두의 작동이 멈추거나 데이터가 손상 및 영구적

으로 손실될 수 있습니다. 따라서 다음 주의사항을 준수

하여 연결해야 합니다.
드럼 모듈 또는 컴퓨터가 멈출 경우 사용 중인 응용 프
로그램을 다시 시작하고 컴퓨터를 재부팅하거나 드럼 
모듈을 한 번 끈 후 다시 켭니다.

드럼 모듈의 MIDI 참고 설명서에 포함되는 내용은 다음

과 같습니다.

• MIDI 관련 참고 자료

• 드럼 모듈 및 컴퓨터로 음악을 만들 경우 유용할 참
고 자료

• 컴퓨터에서 드럼 모듈로 곡을 전송하는 방법에 대한 
설명

MIDI 참고 설명서는 다음 웹페이지에서 PDF 파일로 다
운로드 받을 수 있습니다.

http://download.yamaha.com/

*: 이 URL은 사전 통지 없이 언제라도 변경될 수 있습니다.

연결

• 드럼 모듈에는 스피커가 내장되어 있지 않기 때문에 헤드폰 또는 
앰프와 스피커를 연결해야 음향을 들을 수 있습니다. 자세한 내
용은 19페이지를 참조하십시오.

• USB 케이블은 제공되지 않습니다. 드럼 모듈을 컴퓨터에 연결하
려면 길이 3미터 미만의 USB A-B 케이블을 사용하십시오.

위의 운영 체제가 실행되지 않는 컴퓨터에 드럼 모듈을 연결하면 
컴퓨터가 손상될 수 있습니다. 또한, 위의 운영 체제 사용 시 
Yamaha USB-MIDI 드라이버를 설치할 필요가 없습니다.

주

주의사항

USB TO HOST 단자(좌측)

컴퓨터

USB 케이블

드럼 모듈

USB
단자

• 위의 웹페이지에서 시스템 요구사항에 한 정보도 확인할 수 있
습니다.

• USB-MIDI 드라이버는 사전 통지 없이 개정되고 업데이트될 수 
있습니다. 설치 전에 위의 웹페이지를 방문하여 가장 최근에 업
데이트된 버전을 사용하고 있는지 확인하십시오.

• 길이 3미터 미만의 USB A-B 케이블을 사용하십시오.
• 컴퓨터를 [USB TO HOST] 단자에 연결하기 전에 컴퓨터를 절전 
모드(중지, 슬립, 기 모드)에서 복구하십시오.

• 드럼 모듈을 켜기 전에 [USB TO HOST] 단자를 통해 컴퓨터를 연
결하십시오.

• 드럼 모듈을 켜거나 끄기 전에, 또는 USB 케이블 플러그를 꽂거
나 빼기 전에 반드시 아래 단계를 실시하십시오.

* 모든 애플리케이션을 종료합니다.
* 드럼 모듈에서 데이터가 전송되지 않도록 합니다. (패드를 
치고 곡 및 드럼 패턴을 연주하면 데이터가 전송됩니다.)

* 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 드럼 모듈을 켜고 끄는 사이, 
또는 USB 케이블 플러그를 꽂거나 빼는 사이에 최소 6초가 
경과해야 합니다.

MIDI 참고 설명서

주

주의사항
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뿐만 아니라 다양한 문제해결 팁을 확인할 수 있습니다. 본 설명서의 
다운로드에 한 자세한 내용은 57페이지를 참조하십시오.

패드를 쳐도 음향이 생성되지 않거나 음량이 예상보다 낮습니다.

 다음과 같이 연결 상태를 확인합니다.
• 패드가 드럼 모듈의 트리거 입력 잭에 제 로 연결되었는지 확인합니다.
• 드럼 모듈이 헤드폰이나 앰프 및 스피커 같은 다른 오디오 장비에 제 로 연결되었는지 확인합니다.
• 드럼 모듈에 연결된 앰프 및 스피커가 켜져 있으나 최저 음량으로 설정되지는 않았는지 확인합니다.
• 하이햇 컨트롤러 및 킥 유닛용 케이블이 바뀌어 연결되어 있지는 않은지 확인합니다. (DTX400K에만 해당, 17페이지 
참조)

• KP65 킥 패드를 사용하는 경우 레벨 다이얼을 조절해봅니다.
• KU100 킥 유닛을 사용하는 경우, 드럼 모듈을 켜기 전에 하이햇 컨트롤러를 연결하십시오. 하이햇 컨트롤러를 밟은 
상태에서 드럼 모듈을 켜지 마십시오. 드럼 모듈이 페달의 형식을 정상적으로 인식하지 못하고, 이로 인해 음향이 
생각보다 훨씬 작아질 수 있습니다.

 드럼 모듈의 설정을 다음과 같이 확인합니다.
• 드럼 모듈의 음량이 완전히 내려가 있지는 않은지 확인합니다. (19페이지 참조)
• 메뉴 모드에서 패드 음량 파라미터를 조절해봅니다. (42페이지 참조)
• 메뉴 모드에서 게인 파라미터를 조절해봅니다. (49페이지 참조)
• 메뉴 모드에서 패드 세기 곡선 파라미터를 조절해봅니다. (46페이지 참조)
• 메뉴 모드에서 크로스토크 파라미터를 조절해봅니다. (47페이지 참조)
• 메뉴 모드에서 스네어 패드 유형 파라미터가 올바로 설정되어 있는지 확인합니다. (48페이지 참조)
• 메뉴 모드에서 페달 유형 파라미터가 올바로 설정되어 있는지 확인합니다. (48페이지 참조)
• 메뉴 모드에서 로컬 컨트롤 파라미터가 올바로 설정되어 있는지 확인합니다. (44페이지 참조)

 풋 폐쇄 하이햇 음향이 재생되지 않을 경우에는 다음과 같이 실행해 봅니다.
• 하이햇 컨트롤러가 확실하게 작동하고 있는지 확인합니다.
• 메뉴 모드의 더블 베이스 드럼 파라미터가 “Off”로 설정되어 있는지 확인합니다. (43페이지 참조)
• HH65 하이햇 컨트롤러를 사용하는 경우 메뉴 모드의 풋 폐쇄 위치 파라미터를 작은 값으로 설정합니다. (45페이지 
참조)

음향 또는 음량이 예상과 다르게 출력됩니다.

 하이햇 스플래시 음향이 예상 로 생성되지 않을 경우에는 다음과 같이 실행해 봅니다.
• 메뉴 모드에서 스플래시 감도 파라미터를 조절합니다. (45페이지 참조)

 HH65 하이햇 컨트롤러로 폐쇄 하이햇 음향을 출력하기 어려울 경우 다음과 같이 실행해 봅니다.
• 메뉴 모드에서 풋 폐쇄 위치 파라미터를 조절합니다. (45페이지 참조)

 더 크고 작은 풋 폐쇄 하이햇 음향을 출력하기가 어려울 경우 다음과 같이 실행해 봅니다.
• 메뉴 모드에서 페달 유형 파라미터가 올바로 설정되어 있는지 확인합니다. (48페이지 참조)
• DTX400K에 포함된 하이햇 컨트롤러를 사용할 경우 메뉴 모드에서 풋 폐쇄 세기 파라미터를 적절한 고정 레벨로 조
절합니다. 이 페달은 더 크거나 작은 풋 폐쇄 하이햇 음향 연주를 지원하지 않습니다. (45페이지 참조)

 패드 음향이 매우 높은 음량(즉, 높은 세기)으로 생성되지 않을 경우에는 다음과 같이 실행해 봅니다.
• 드럼 키트의 감도를 조절합니다. (23페이지 참조)
• 메뉴 모드에서 게인 파라미터를 조절합니다. 설정이 높으면 드럼 음향도 커집니다. (49페이지 참조)
• 메뉴 모드에서 패드 세기 곡선 파라미터를 조절합니다. (46페이지 참조)
• 권장하는 Yamaha 패드만을 사용하고 있는지 확인합니다. (Yamaha 이외의 제조업체 제품을 사용하면 과도하게 많
은 신호가 출력될 수 있습니다.)

 다른 패드에서 생성되는 드럼 음량의 균형이 맞지 않을 경우에는 다음과 같이 실행합니다.
• 각 패드에 해 메뉴 모드에서 패드 음량 파라미터를 조절합니다. (42페이지 참조)
• 메뉴 모드에서 스테레오/모노 파라미터가 올바로 설정되어 있는지 확인합니다. (53페이지 참조)

 드럼 모듈의 음량이 [AUX IN] 잭에 연결된 장치(휴 용 뮤직 플레이어 등)와 균형이 잘 맞지 않을 경우 다음과 같이 진
행합니다.
• 연결된 장치의 음량이 적합한 레벨로 설정되어 있는지 확인합니다. (19페이지 참조)

 드럼 연주 음량이 드럼 모듈 곡과 균형이 잘 맞지 않을 경우 다음과 같이 진행합니다.
• 곡 음량을 조절합니다. (25페이지 참조)
DTX400K/DTX430K/DTX450K  사용설명서
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더블 트리거링, 크로스토크 또는 음향 건너뜀(아래에서 설명) 현상이 나타나면 다음과 같이 진행합니다.

 더블 트리거링, 즉 한 번 두드렸는데 여러 음향이 들리는 현상
• 해당 패드 또는 드럼 트리거에 출력이나 감도를 조절하는 컨트롤러가 있는 경우 아래로 돌립니다.
• 메뉴 모드에서 게인 파라미터가 너무 높게 설정되어 있지는 않은지 확인합니다. (49페이지 참조)

 크로스토크, 즉 두드린 패드가 아닌 패드에서 음향이 출력되는 현상:
• 영향을 받는 각 패드에 해 메뉴 모드에서 크로스토크 파라미터를 적합한 레벨로 조절합니다. (47페이지 참조)

 음향 건너뜀, 즉 패드가 음향을 출력하지 못하는 현상(일반적으로 롤 또는 채워넣기 중):
• 영향을 받는 각 패드에 해 메뉴 모드에서 크로스토크 파라미터를 적합한 레벨로 조절합니다. (47페이지 참조)

기타 일반적인 질문

 드럼 모듈에서 설정을 저장하려면 어떻게 해야 하나요?
• 드럼 모듈은 [ ]( 기/켜짐) 버튼을 사용하여 끌 때마다 설정을 자동으로 저장합니다. (20페이지 참조)

 모든 드럼 모듈 파라미터를 기본 설정으로 재설정하는 방법은 무엇인가요?
• 출고 시 설정 기능을 사용하여 기본 설정을 복구할 수 있습니다. (20페이지 참조)

 드럼 모듈의 파라미터를 드럼 모듈을 마지막으로 켰을 때의 설정으로 재설정하는 방법은 무엇인가요?
• 마지막 전원을 켠 시점으로 되돌리기 기능을 사용하여 할 수 있습니다. (55페이지 참조)

 원하는 드럼 키트를 기본 설정으로 재설정하는 방법은 무엇인가요?
• 메뉴 모드에서 키트를 초기화합니다. (54페이지 참조)

 드럼 모듈을 사용하는 동안 꺼지지 않도록 하는 방법은 무엇인가요?
• 오토 파워 오프 기능을 작동 해제합니다. (20페이지 참조)

 다른 곡을 선택할 경우 드럼 모듈이 현재 드럼 키트를 변경하지 않도록 하는 방법은 무엇인가요?
• 기본적으로 드럼 모듈은 각 곡에 가장 적합한 키트를 선택합니다. 키트 선택을 방지하려면 키트 잠금 기능을 작동시

킵니다. (53페이지 참조)

 어떻게 드럼 모듈이 각 곡에 가장 적합한 드럼 키트를 선택하게 만들 수 있나요?
• 키트 잠금 기능을 작동 해제합니다. (53페이지 참조)

 음성 안내가 들리지 않으면 어떻게 해야 하나요?  
• 메뉴 모드에서 음성 안내 음량 파라미터를 조절합니다. (53페이지 참조)
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 키트 목록

1. Maple Custom
Maple Custom Absolute 음향 키트

2. Oak Custom
Oak Custom 음향 키트

3. Hard Rock
더블 베이스 드럼 록 키트

패드 번호 이름
SNARE 22 MapleCustom

TOM1 45 Maple 1 H

TOM2 46 Maple 1 M

TOM3 47 Maple 1 L

RIDE 82 Warm Rd 20-1

CRASH 93 DarkCrash 18

HI-HAT 113 Bright 14

KICK 1 MapleCustom

PAD 89 WarmCrash 16

패드 번호 이름
SNARE 23 OakCustom

TOM1 51 Oak H

TOM2 52 Oak M

TOM3 53 Oak L

RIDE 81 Bright Rd 20

CRASH 88 BrightCr 18

HI-HAT 115 Dark 13

KICK 2 OakCustom

PAD 89 WarmCrash 16

패드 번호 이름
SNARE 25 HardRock

TOM1 57 HardRock H

TOM2 58 HardRock M

TOM3 59 HardRock L

RIDE 84 Warm Ride 22

CRASH 102 China 19

HI-HAT 116 Dark 14

KICK 5 HardRock

PAD 94 VividCrash 18
4. Vintage
70년  느낌의 키트

5. Funk
높은 피치 스네어의 키트

6. Session
깊은 스네어의 건조한 음향 키트

패드 번호 이름
SNARE 27 Vintage

TOM1 60 Vintage H

TOM2 61 Vintage M

TOM3 62 Vintage L

RIDE 86 Vintage Rd 22

CRASH 97 VintageCr 16

HI-HAT 118 Vintage 14

KICK 6 Vintage 24

PAD 98 VintageCr 18

패드 번호 이름
SNARE 26 Funk

TOM1 54 Birch H

TOM2 55 Birch M

TOM3 56 Birch L

RIDE 83 Warm Rd 20-2

CRASH 91 DarkCrash 16

HI-HAT 117 Vivid 13

KICK 4 Birch 22

PAD 96 ThinCrash 16

패드 번호 이름
SNARE 24 DeepOak

TOM1 48 Maple 2 H

TOM2 49 Maple 2 M

TOM3 50 Maple 2 L

RIDE 83 Warm Rd 20-2

CRASH 92 DarkCrash 17

HI-HAT 112 Bright 13

KICK 3 Oak 22

PAD 90 WarmCrash 18
7. Jazz
재즈 드럼 연주에 이상적인 키트

8. R&B
전자 음향 키트

9. Marching
행진 음악에 이상적인 키트

패드 번호 이름
SNARE 28 Jazz

TOM1 63 Jazz H

TOM2 64 Jazz M

TOM3 65 Jazz L

RIDE 82 Warm Rd 20-1

CRASH 85 Mellow Rd 18

HI-HAT 114 Bright 15

KICK 8 Jazz

PAD 87 Sizzle Ride

패드 번호 이름
SNARE 39 HipHop 1

TOM1 69 T8-1 H

TOM2 70 T8-1 M

TOM3 11 T8-3

RIDE 109 R&B Ride

CRASH 100 Splash 12

HI-HAT 126 R&B

KICK 18 HipHop 1

PAD 99 Splash 10

패드 번호 이름
SNARE 29 FieldSnare

TOM1 67 Marching M

TOM2 66 Marching H

TOM3 68 Marching L

RIDE 105 Hand Mute

CRASH 104 Hand Open

HI-HAT 119 Percussion 1

KICK 160 GranCasaOpen

PAD 95 HeavyCrash 18
DTX400K/DTX430K/DTX450K  사용설명서

10. Percussion
광범위한 타악기 음향이 들어있는 키트

패드 번호 이름
SNARE 151 Cajon

TOM1 130 Bongo H

TOM2 139 Cowbell 1 SW

TOM3 129 Conga L

RIDE 149 Shaker 2

CRASH 99 Splash 10

HI-HAT 120 Percussion 2

KICK 7 Vintage 18

PAD 103 Trash
 곡 목록

번호 이름 설명

1 8beat Basic 표준 8비트 곡 연습에 이상적

2 Hard Rock 70년 의 템포가 약간 빠른 하드록

3 Electro Pop 모든 비트에 킥이 들어가는 일렉트로닉 팝
4 Rock Shuffle 스윙 리듬이 있는 록 장르 곡
5 Heavy Metal 더블 베이스 드럼을 사용하는 메탈 타입 곡
6 16beat Rock 16비트 리듬 연주에 이상적인 록 장르 곡
7 Funk Rock 미드 템포 비트의 펑키 록 장르 곡
8 8beat Funk 8비트 리듬을 기반으로 한 펑크 곡
9 Slow Blues 느린 템포의 블루스 곡
10 4beat Jazz 4비트 리듬의 미드 템포 재즈 곡
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 음색 목록

1 MapleCustom
2 OakCustom
3 Oak 22
4 Birch 22
5 HardRock
6 Vintage 24
7 Vintage 18
8 Jazz
9 T8-1

10 T8-2
11 T8-3
12 T9-1
13 T9-2
14 T9 Hard
15 Electric
16 ElectricComp
17 ElectricClick
18 HipHop 1
19 HipHop 2
20 Break
21 DnB

22 MapleCustom
23 OakCustom
24 DeepOak
25 HardRock
26 Funk
27 Vintage
28 Jazz
29 FieldSnare
30 T8-1
31 T8-1 Clap
32 T8-2
33 T8-2 Clap
34 T9-1
35 T9-1 Clap
36 T9-2
37 T9-2 Clap
38 Analog
39 HipHop 1
40 HipHop 2
41 HipHop 3
42 R&B
43 Break
44 DnB

45 Maple 1 H
46 Maple 1 M
47 Maple 1 L
48 Maple 2 H
49 Maple 2 M
50 Maple 2 L
51 Oak H
52 Oak M
53 Oak L
54 Birch H
55 Birch M
56 Birch L
57 HardRock H
58 HardRock M
59 HardRock L
60 Vintage H
61 Vintage M
62 Vintage L
63 Jazz H
64 Jazz M
65 Jazz L
66 Marching H
67 Marching M
68 Marching L
69 T8-1 H
70 T8-1 M
71 T8-1 L
72 T8-2 H
73 T8-2 M
74 T8-2 L
75 T9-1 H
76 T9-1 M
77 T9-1 L
78 SynthTom H
79 SynthTom M
80 SynthTom L

81 Bright Rd 20
82 Warm Rd 20-1
83 Warm Rd 20-2
84 Warm Ride 22
85 Mellow Rd 18
86 Vintage Rd 22
87 Sizzle Ride
88 BrightCr 18
89 WarmCrash 16
90 WarmCrash 18
91 DarkCrash 16
92 DarkCrash 17
93 DarkCrash 18
94 VividCrash 18
95 HeavyCrash 18
96 ThinCrash 16
97 VintageCr 16
98 VintageCr 18
99 Splash 10

100 Splash 12
101 China 17
102 China 19
103 Trash
104 Hand Open
105 Hand Mute
106 Hand SW
107 T8 Ride
108 T9 Ride
109 R&B Ride
110 T8 Crash
111 SynthCrash

112 Bright 13
113 Bright 14
114 Bright 15
115 Dark 13
116 Dark 14
117 Vivid 13
118 Vintage 14
119 Percussion 1
120 Percussion 2
121 T8-1
122 T8-2
123 T9-1
124 T9-2
125 Analog
126 R&B
127 DnB

128 Conga H
129 Conga L
130 Bongo H
131 Bongo L
132 Timbales H
133 Timbales L
134 PandeiroShake
135 Pandeiro Tap
136 PandeiroSlide
137 Tambourine 1
138 Tambourine 2
139 Cowbell 1 SW
140 Cowbell 2
141 Cowbell 3
142 Claves
143 Maracas
144 Triangle Open
145 Triangle Mute
146 WoodBlock H
147 WoodBlock L
148 Shaker 1
149 Shaker 2
150 Djembe
151 Cajon
152 Tabla Na 1
153 Tabla Na 2
154 Bayan Ge
155 Taiko Don
156 Taiko Ka
157 WindChime
158 Whistle S
159 Whistle L
160 GranCasaOpen
161 Metronome 1
162 Metronome 2
163 Clap
164 T9 Clap
165 Analog Clap 1
166 Analog Clap 2
167 HipHop Clap
168 AnalogCowbell
169 AnalogClaves

킥

스네어

톰 심벌즈

하이햇

퍼커션



데이터 목록

62
 DTX400K/DTX430K/DTX450K  사용설명서

 드럼 악보
시중에서 구입할 수 있는 드럼 악보는 그 종류가 상당히 많지만 Yamaha는 아래 예와 같은 공통 형식을 선택했습니다.

 그루브 트래커 및 패드 게이트 교육용 악보

하이햇 심벌즈(H.H.)
라이드 심벌즈(RIDE)

하이햇(H.H.)
개방 폐쇄

크래시 심벌즈

스네어 드럼

스네어 드럼
(브러시 슬랩)

하이 톰
미드 톰

로우 톰

하이햇 심벌즈(PEDAL) 베이스 드럼

고 저

102

170

125

146

q 8beat Basic 컨트롤 패드: 심벌즈 + 하이햇 1

진행 단위: 

w Hard Rock 컨트롤 패드: 심벌즈 + 하이햇 1

진행 단위: 

e Electro Pop 컨트롤 패드: 킥

진행 단위: 

r Rock Shuffle 컨트롤 패드: 심벌즈 + 하이햇 1

진행 단위: 
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256

148

107

116

56

132

t Heavy Metal

y 16beat Rock

u Funk Rock

i 8beat Funk

o Slow Blues

!0 4beat Jazz

컨트롤 패드: 킥

진행 단위: 

컨트롤 패드: 심벌즈 + 하이햇 1

진행 단위: 

컨트롤 패드: 킥

진행 단위: 

컨트롤 패드: 심벌즈 + 하이햇 1

진행 단위: 

컨트롤 패드: 심벌즈 + 하이햇 1

진행 단위: 
3

컨트롤 패드: 킥

진행 단위: 
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드럼 모듈

*본 사용설명서의 사양 및 내용은 정보 제공용으로만 제공됩니다. Yamaha는 사전 통지 없이 언제라도 제품이나 사양을 수
정할 수 있습니다. 본 제품의 사양, 장비 및 선택 품목은 지역에 따라 다를 수 있으므로, 해당 지역의 Yamaha 구입처에 문
의하시기 바랍니다.

톤 제너레이터

유형 AWM2

최  동시발음수 32음

음색
드럼 및 퍼커션: 169

건반: 128

드럼 키트 10 (모두 편집 및 덮어쓰기 가능)

곡 10

리버브 9가지 형식

클릭 트랙
템포 30 - 300BPM(탭 템포 및 음성 안내 기능)

비트 1/4 - 9/4

기타

잭 및 단자

SNARE(미니 스테레오 오디오)

TOM1(미니 모노 오디오)

TOM2(미니 모노 오디오)

TOM3(미니 모노 오디오)

RIDE(미니 모노 오디오)

CRASH(미니 모노 오디오)

HI-HAT(미니 모노 오디오)

HI-HAT CTL(미니 스테레오 오디오)

KICK/PAD(미니 스테레오 오디오)

[USB TO HOST] 포트

[AUX IN] 잭(미니 스테레오 오디오)

PHONES/OUTPUT(표준 스테레오 오디오)

DC IN

전력 소비 5W

전원 어댑터 PA-130 또는 이에 준하는 제품

크기 및 중량 240 x 188 x 68mm, 0.5kg
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